Logger Step by Step

BA7NQ 梁铁威 <ba7nq@hellocq.net>

Logger是美国火腿K4CY编写的一套免费的功能强大的电台日志管理软件。本文将一步一步，逐步向介绍Logger的强大功能。

1. 基础篇

a) Logger的功能介绍

i. 台日志记录。

ii. 可实时输入QSO记录，能够自动记录QSO的时间，如果你的电脑能够和收发机连机，还会自动记录下通信的波段和模式。
iii. 可手动添加记录，对于一些临时抄写在纸张上的QSO记录，可通该方式把QSO输入到日志里面。
iv. 在实时输入QSO记录的时候，能够自动显示当前通信电台的历史通信记录，让你知道这个电台是否联络过。同时，还会显示该电台所属的国家，方位角，距离等信息。
v. 在实时输入QSO记录的时候，能够自动检查该电台是否新的DXCC国家字头，这个功能对于喜欢追逐DXCC的火腿特别有用。
vi. 能够跟踪每个QSO的QSL卡片的收发情况。
vii. 有奖状统计功能，对于要申请奖状的火腿特别有用，目前支持DXCC、WAZ、WAS、IOTA几个主要的奖状。
viii. 有telnet的功能，可以和internet上的DX Cluster连接，实时获得当前频率上的DX电台信息，这个功能对于DXer也特别有用。
ix. 具备QSL卡片的标签打印功能，但Logger的标签打印功能比较弱，如果你要求不高，还是够用的。
x. 能够和收发机通信，控制收发机器改变频率、工作模式，也能够读取收发机的频率和工作模式。
xi. 能够控制天线转向器，当你输入一个电台呼号的时候，Logger自动计算该电台和你的方位角，然后控制天线转向器动作，将天线对准这个电台。
xii. 有灰线计算功能，通过图形的方式显示当前日落日出的情况，让你掌握最佳的通信时间。
xiii. 有卫星跟踪功能，可以用于跟踪卫星运行的轨迹和时间。
xiv. 有数据导入导出功能，通过标准的ADIF文件格式，和其他电台日志交换数据。
xv. 可以管理多个呼号的电台日志，例如，目前我的Logger上有BG7NQ、BD7NQ、BA7NQ、B7K（我们的竞赛电台呼号）、BI7DX、BI7D、BA7NQ/4、BD7NQ/7等多个日志，分别是不同时期及各次活动的日志文件，单独管理。
xvi. 可以和TNC连接，使用TNC提供的各种功能。用TNC做RTTY通信的时候，能够通过鼠标点击接收到的呼号，就能完成呼号的录入，非常方便。
xvii. 自己带PSK31通信功能，使用声卡做PSK31通信，能够通过鼠标点击接收到的呼号，就能完成呼号的录入，非常方便。
xviii. 程序很环保，直接拷贝就可以使用，方便备份数据。程序也运行也很稳定可靠，我从来没有发生或丢失数据的情况，也不会因为电脑司机造成数据文件破坏。
b) 获取Logger

我们可以到Logger的官方网站 http://www.qsl.net/kc4elo/logger.htm 上下载Logger的安装程序。
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图1 Logger的官方网站

图1是进入Logger的网站后浏览器画面，我们看到的是一个文件下载的选择菜单。

	Full Version(7.09)
	Logger 7.09版本的基本安装程序

	Update Version(8.07)
	Logger 8.07版本的升级程序，需要先安装7.09版本后再升级

	Arrl Section DB
	Arrl的区域数据库

	IOTA DB
	IOTA的海岛参考号码数据库

	Optional Bandplan
	

	PK232 Macro
	PK232 TNC的宏指令文件

	MFJ1278 Macro
	MFJ1278 TNC的宏指令文件

	PK900 Macro
	PK900 TNC的宏指令文件

	Help
	英文版的帮助文件

	French Help
	法文版的帮助文件

	German Help
	德文版的帮助文件

	Spanish Help
	西班牙文版的帮助文件

	Keps
	业余卫星的轨道数据文件

	Updated Country DB
	DXCC国家字头文件


对于基本的安装，我们需要下载Logger 7.09安装程序和8.07的升级程序。在网站上下载的两个安装程序都是zip格式压缩的，在安装之前，必须先用进行解压缩。

c) 安装Logger

首先执行的是Logger 7.09版的安装程序，安装程序执行后，首先会出现图2的画面，让你选择安装的路径。
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图2

默认的安装路径是C盘下的LOGGER，你可以选择自己喜欢的路径来安装。在安装完7.09的基本版本后，接着进行的是升级Logger为8.07版本。升级方法很简单，只需要把8.07的升级文件接压后，里面只包含了两个文件，直接拷贝到7.09的安装目录，覆盖旧的文件就可以了。

以上基本安装完成后，您就可以在Windows菜单中选择Logger程序进行，进入Logger程序。如果你是第一运行Logger程序，电脑屏幕上会弹出图3和图4两个对话框。图3的对方框是让你输入自己的呼号，在呼号输入后，Logger为为你的呼号建立一个日志数据库，名字和你的呼号一样。接着就出现图4第二个对话框，让你选择当前要打开的日志数据库。Logger可以管理多个日志数据库，方便你对不同呼号的电台日志进行管理。点击图4左边的日志数据库文件，就可以进入了Logger的主界面了。
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图3
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图4

d) 程序界面介绍

打开Logger之后，看到的是下面的主界面。
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图5 Logger的主界面

各主要窗口介绍：

· 日志数据窗口（Logbook Page）

显示全部的电台日志数据。

· DX Cluster窗口

汇总从DX Cluster/Telnet网络上收到的DX电台信息。

· 实时输入窗口

用于一边QSO，一边输入日志记录。

· 历史通联窗口

当在实时输入窗口输入一个电台呼号后，这个窗口会显示你以前和这个电台通联过的QSO记录，让你了解到这个电台是否曾经联络过。例如在图5中，在实时输入窗口中输入了N8DX，那么，在历史通联窗口中会显示所有和N8DX通联的QSO记录，这时候，你可以说，“Hi, my friend, nice meet you again!（嗨，老朋友，很高兴又见到你！）”。

在日志数据窗口点某个电台的记录，历史通联窗口也会显示这个电台历史QSO记录

· 国家字头统计窗口

在实时输入窗口输入一个电台呼号后，这个窗口会显示这个电台所属国家字头的通联情况。例如在图5中，输入了N8DX，N8DX属于美国，那么，可以通过这个国家字头统计窗口，了解到你已经和美国在哪个波段上用哪个模式通联过，点击上面的小方格，还可以看到所有该波段上某个模式所有的QSO记录清单。

· DX Telnet终端窗口

通过这个窗口，可以连接到DX Cluster网站，获取空中实时的DX电台信息。还可以输入一些命令，查询更多的DX信息。

e) 主菜单及各项功能简介绍
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图6  Logger的功能主菜单

· Snap

整齐排列窗口，按下该键，可以把屏幕上的各个窗口自动排列整齐。

· Shell

该按钮在当前版本无用。

· Telnet

打开DX Telnet终端窗口。DX Telnet终端窗口在本文的高级篇中详细介绍。
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图7 DX Telnet终端窗口

· Radio

打开收发机通信数据窗口。该窗口用于显示收发机和计算机之间的通信数据。如果你的收发机和计算机之间已经通过数据通信接口连接，可以通过这个窗口看到他们之间的通信数据。该功能将在高级篇中详细介绍。平时，这个窗口可以关闭不用。
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图8 收发机通信数据窗口

· Grayline

打开灰线图显示窗口。灰线图用于显示当前日落、日出的情况，对于DXer来说，灰线出现的时间前后，是通连DX的最佳时间。灰线图中，深色部分表示处于黑夜，浅色部分表示处于白天，黑白之间的分隔线，就是我们所说的灰线，黄色的小圆点表示当前太阳的位置。
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图9

· Skeds

打开日程计划表窗口，在这里，你可以输入一些日程安排计划，例如，你和某某电台约定在什么时间进行QSO，那么，可以把这些安排信息写在这里。

· Cancel

退出Logger程序

· Awards

打开奖状统计窗口，这是Logger一个很有用的功能，可以帮我们统计DXCC、WAZ、IOTA、WAS等著名通信奖状的通联情况。即使你不是追逐奖状的爱好者，可可以通过这个功能，来了解到你自己的通连情况，例如，总共和多少国家通连过、每个波段又分别和多少国家通连过、通连了多少个CQ分区等等，这部分的功能，将在高级应用篇中详细介绍。

· Conver

打开单位转换窗口，这个窗口提供了一些计量单位的公制和英制转换。

· Golist

在当前本版本中，本功能无用。

· Sat

打开业余卫星轨迹跟踪窗口。在这个窗口可以看到业余卫星的轨迹情况，功能比较简单，对于简单的业余卫星通信，该窗口给出的数据已经足够。但对于业余卫星通信狂热爱好者，就显得比较简单，可以另外用其他专门的卫星轨道跟踪软件。

· PSK31

打开PSK31通信窗口。PSK31是当前一种流行的数据通信方式。使用起来和RTTY相似，通信双方通过电脑终端设备，在屏幕上输入文字信息互相通信。与RTTY相比，PSK31的抗干扰能力强、频率带宽占用少，适合QRP通信，越来越受到业余无线电爱好者喜欢。进行PSK31通信不需要另外增加新的设备，利用电脑上的声卡就可以完成。PSK的功能将另外在其他文章介绍。

· ?

打开帮助文件的窗口。

· (

显示Logger程序的版权说明信息。

· DVK

打开DVK控制窗口。DVK，是Digital Voice Keyer的缩写。DVK是一块插在电脑上的语音卡。大家也许听过利用电脑发CW，而DVK就是利用电脑来发送语音的一种设备，可以把英文字母和数字的发音预先录制好成为音频文件，然后，只需要按键盘，就自动发出对应字符声音。

· Logger

如果你不小心把Logger屏幕上的几个主要窗口关闭了，按下这个键，可以一次把所有窗口全部重新打开。

· Cluster

打开Packet Cluster窗口。Packet Cluster是一个利用包封通信网络交换DX信息的网络，在一些业余无线电发达的地区很流行，例如欧洲和美洲。Packet Cluster需要使用TNC，同时，目前在我国家还也没有Packet Cluster网络。随着Internet的普及发展，利用Internet建立的DX信息网络也逐步被更多的火腿使用，这就是我们上面提到的“Telnet”功能。

· Data

打开数据通信窗口。如果你用TNC，那么，就可以通过这个窗口来操作TNC，进行RTTY、Packet、Pactor等通信。目前，国内有TNC的火腿不多，对于有TNC的朋友，这个功能不用多介绍也知道如何操作。值得一提的是，Logger的数据通信窗口提供的强大宏定义以及屏幕呼号抓取功能，使得做数据通信的时候，工作效率大大提高。

· Log

打开日志文件的选择窗口。前面说过，Logger可以管理多个呼号的日志数据文件。
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图10 打开这个窗口，在左边的地方选择你要打开的日志数据。

· Maint

打开DXCC国家字头维护窗口。DXCC国家字头是在不断地变化的，有时候会某个地区会被划分为新的DXCC字头，而有些地区又可能会被取消DXCC的资格。那么，我们可以在这里对DXCC国家字头信息进行手动维护。如果你嫌麻烦，可以到Logger的网站上下载国家字头数据文件，直接拷贝到Logger的安装目录下，覆盖原来的文件就可以了。由于Logger网站上的数据文件的更新不一定很及时，所以，对于一个狂热的DXer来说，可能更喜欢自己及时地去手动维护。

· Config

打开系统配置窗口。这个窗口很重要，用来配置Logger的一些基本信息，在下面的章节里面会介绍。

· Print

打开打印/备份窗口。在这里，可以进行打印QSL标签、把日志数据导出为其他格式的数据文件等。

· Stats

打开通联状况窗口。在这里你可以看到你的当前各个波段的CQ分区和DXCC字头的统计信息。
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图11 通联数据统计窗口

横坐标表示40个CQ分区，纵坐标表示各个波段。浅蓝色的小方块表示你在某个分区某个波段已经有通联过的电台。符号C的小方块表示你某个分区某个波段已经有通联过的电台，并且已经收到QSL卡片的确认。左边的的是CQ分区和DXCC国家字头的通联统计数据。

· Keyer

打开CW自动键窗口。这是一个功能强大的CW自动发报功能，你可以预算定义一些内容，支持宏定义。

· CD

打开Callbook CD的检索功能。目前，如果你有Callbook CD，可以通过这个窗口在查询一些电台的QSL信息。Logger支持QRZ、Ham Call、Callbook三种流行的Callbook CD。

· Utilities

打开工具窗口。这也是Logger一个比较常用的功能，提供了一些必要的小工具。在下面的章节中会逐一提到。

f) 系统参数设置

在安装好Logger后，首先需要进行一些基础数据的设置。主要的基础数据包括你的电台经纬度、高度、时差。点击主菜单的Config按钮，进入配置窗口，如图12。在Current User项输入你的电台呼号，Latitude输入纬度（南纬用负数表示，北纬用正数表示，例如北纬23度12分可以写为23.15），Longitude输入经度（东经用负数表示，西经用正数表示），Height ASL输入海拔高度，单位是米。


[image: image12.png]Curentuser | BATND
Lattude [ 23
Longiude [ 113
Height ASL 250
Check to enable sound
Chesk for ITA promps
Chesk for WAS promps

Check for US Courty promps





图12 系统参数设置窗口

然后，点上图中的System time按钮，进入系统时间配置窗口，设置时差，如图13。
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图13 系统时间配置窗口

首先确认你的电脑的时钟是国际标准时间（GMT（UTC））还是本地时间（Local time），通常的电脑都是使用本地时间，那么，上面的选择Local time。然后在下面的GMT（UTC）+/-输入时差，我们中国电台的时差是+8。

设置收发机类型。在图12的系统参数设置窗口，按Radio Type按钮，出现图14的收发机类型设置对话框。这个对话框是用于设置你所使用的收发机类型。如果你的收发机和计算机之间有数据接口连接，那么你可以在这里选择所要控制的电台类型，如果没有，那么务必选择None，否则会影响到实时QSO的录入。建议大家刚刚开始使用的时候，首先在这里设置为None。后面的篇幅会介绍如何让计算机和电台通信，再回到这里选择你所连接的收发机类型。
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图14 收发机类型设置对话框

设置频率显示方式。Logger的频率显示方式有两种，一种是波段方式，例如，21兆的所有频率都用15米表示、14兆的所有频率都用20米表示；另一种是用实际的频率，例如21.400MHz、14.180MHz。设置频率显示方式的选项在实时QSO输入窗口的Config菜单上。
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图15 实时QSO输入窗口

按图15的Config按钮，出现下面的日志参数配置框。
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图17 实时QSO输入窗口的配置参数

经过以上几个步骤的设置，你的Logger已经可以

g) QSO录入

i. 日志数据窗口

QSO的录入分两种模式，一种是实时录入模式，适合在做QSO的同时，顺手把QSO录入到电台日志里面；另一种是非实时模式，适合把以前的就QSO录入到电台日志里面。我们先看看日志日志数据窗口，这里存放了全部的日志数据。
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图18 日志数据窗口

日志数据窗口用于显示所有的QSO记录。通过日志输入窗口上的按钮，可以删除一个QSO、调出非实时QSO录入窗口、修改当前QSO的QSL卡片收发状态、查找QSO等功能。如果需要修改某个QSO的内容，直接用鼠标点该QSO对应的字段，就可以转为修改状态，直接选择或输入新的内容就可以了。

ii. 实时QSO录入

实时QSO录入，是指一边做QSO，一边输入电台日志。实时QSO的录入，在下面图20的实时QSO录入窗口完成。
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图20 实时QSO录入窗口

iii. 非实时QSO输入

非实时QSO输入，指把一些旧的QSO输入到Logger里面，例如，你以前是用纸张记录QSO，现在输入把这些QSO输入到计算机里面。非实时QSO的输入，通过点击图18 日志数据窗口（Logbook page）上的Add按钮，调出图22的QSO输入窗口。
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图22

输入完有关的QSO信息后，按Add按钮保存到电台日志。

Logger的基础应用已经写完，到这里，相信你已经可以利用Logger来记录你的QSO了。

2. 高级篇

a) 把收发机和计算机连接起来

很多收发机都带有一个计算机通信口，YAESU的叫CAT接口，ICOM的叫CI-V接口，KENWOOD的叫IF232口。通过把收发机和计算机连接起来，可以在Logger里面读取收发机当前的频率、模式。这样，在我们上面提到的在实时QSO录入的时候（参见图20），就不需要自己手动选择频率和模式，这些数据计算机已经自动获取，为你填写上去。另一个方便的功能是，Logger可以控制收发机转换频率和工作模式，这个功能配合后面介绍DX Cluster和DX Telnet功能，实现“既点即叫”的功能。

收发机上计算机通信口实际上是一个串行通信口，和计算机的RS-232口连接，实现相互之间的通信。因为收发机上通信口大多数是TTL方式，和计算机的RS-232的电平不一致，所以，还需要经过一个转换接口电路，实现TTL和232电平的相互转换。有一个例外的是，YAESU FT-1000MP的通信口已经是232电平方式，无需要另外的转换接口电路，直接用一条串口线就可以和计算机连接。有一点要注意，一些早期的收发机，它的通信口是单向的，只能实现计算机控制收发机，而不能够获取电台的频率和工作模式。各种收发机的通信口性能，请参考你的收发机说明书上的说明。

电平转换接口电路的制作很简单，核心是一片MAX232芯片，市场上很容易买到，无需调试，只要焊接正确，即可工作。制作好之后，通过接口电路，把收发机的通信口和计算机的RS-232口连接起来。不同品牌的收发机，接口电路略有不同。下面分别给说明。

· ICOM CI-V

图23一个功能完善的CI-V接口，使用一片MAX232做电平转换外，用一片7417做为输入输出的缓冲，另外，还带了一个PTT控制电路。他的网站是http://www.seed-solutions.com/gregordy/Amateur%20Radio/Experimentation/CIVInterface.htm，上面有详细的制作介绍。
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图23 一个功能完善CI-V接口电路

如果嫌麻烦，也可以按图24做一个简单的CI-V接口。这个电路取消了隔离和PTT部分。图25是我按该电路制作的CI-V接口实物，用于控制IC-706MKIIG。
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图24 一个简单的CI-V接口电路

[image: image23.png]



图25 CI-V接口的实物

如果你想了解更多的ICOM CI-V接口信息，可以到 http://www.plicht.de/ekki/civ/civtoc.html 。

· KENWOOD IF232

图26是KENWOOD的IF232接口电路。这是一个比较完善的电路，使用了光隔做隔离，工作更可靠，并起到一定的保护作用。大家可以到 http://tk5ep.free.fr/ 上获取关于制作这个接口的更多信息。
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图26 KENWOOD IF232接口和YAESU CAT接口的电路

· YAESU CAT接口

YAESU的接口和KENWOOD的差不多。YAESU的CAT接口只有Serial Out（TXD）、Serial In（RXD）和GND三个脚，把图26中的CTS和RTS两个引线相关部分的电路去掉，忽略不接就可以了。

型号不同的收发机，所带的计算机通信口的插座/头方式有所不一样，ICOM大多数是一个3.5的单声道耳机插座，FT-900的是一个PS/2插座等等，需要对照你的收发机的说明书，找出计算机通信口引线图，对照安装。三大品牌收发机的计算机接口的主要区别是，ICOM的CI-V借口只需要两根线，数据收和发共用一根线，另外一根是地线；YAESU的CAT接口用了三根线，数据收、数据发、地线各一根；KENWOOD的IF232接口用了五条线，分别是数据收、数据发、地线、RTS和CTS。

b) 连接收发机之前的设置

通信接口电路做好之后，你肯定想马上连机看看效果。下面是使用Logger和IC-706MKIIG的连接设置方法作为例子。

首先，在Logger的主菜单按Config按钮，打开系统设置窗口（图12），然后按Radio Type按钮，打开收发机类型选择对话框，如图27，设置收发机类型。
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图27 收发机类型选择窗口

在图27中，左边的部分是选择收发机的厂牌，右边的部分是该厂牌的收发机的具体型号。图27是以IC-706MKIIG为例子，ICOM除了了IC-735外，其他的电台的通信协议是相同的，所以它就只有一个All others（其他全部电台）和IC-735两种选择。在下面有一个Icom address(in Hex)的输入栏，这是ICOM电台的特点，不同型号的收发机有不同的控制地址，其中，IC-706MKIIG是4E，这个地址一定要输入正确，否则Logger无法和收发机通信。对于其他不需要控制地址的收发机，这个地址输入栏会自动消失，不需要输入。

收发型号设置好之后，接下来要设置收发机的通信端口参数。按系统设置窗口（图12）上的Radio Port按钮，出现收发机端口配置窗口（图28）。
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图28 电台通信端口配置

默认的通信参数如图28。上面的参数中，除了Com Port和Baud rate需要调整外，其他都不要修改。Com Port是指你的用于和收发机连接的计算机串口号，根据你所所使用的串口号适当选择。Baud rate是通信的速率，现在型号比较新的收发机，一般都可以选择到19.2kbps，一些型号比较老的收发机，可能只能上到9600bps，但不一定说数字越大和电台的通信速度就最优化，你可以多测试几种不同的速度，看看那种速率下控制收发机的动作响应最快。收发机的说明书一般有说明通信口所支持的最大通信速率。

以上设置完毕，您的Logger现在已经具备了和收发机通信的能力，你在也不需要担心输入QSO的时候，把波段和模式弄错了。可以马上进行一些测试，回到实时QSO输入窗口，上面的Band和Mode应该是你电台当前所在的波段和模式，只要你在电台上改变波段或模式，实时QSO输入窗口上也会跟着改变。如果不成功，首先是把收发机重新开机看看，然后是检查你的计算机串口号和通信速率是否设置正确，最后是检查你的电平转换接口电路。

c) DX Cluster和DX Telnet

DX Cluster源起Packet Radio网络（包封通信网络）。在Internet还没有广泛流行的时候，无线电爱好者门利用Packet Radio所连接起来的无线通信网络，除了可以互相传递电子邮件外，还用于交换频率上的DX电台信息，被称为DX Cluster。在DX Cluster上，你可以看到在哪个频率上有哪些电台正在通联，提高你捕捉DX电台的效率。DX Cluster的DX电台信息，都是由热心的DX爱好者发布的。因为Packet Radio网络是跨地域的，一旦一条DX电台信息发布到DX Cluster上，很快地被转发的其他世界各地的DX Cluster站点上。

图29是一个连接上DX Cluster的终端窗口。你可以看到，在3501.0KHz上，有一个C56R的电台，时间是2002年11月30日的UTC0523，后面有一个带括号的呼号K8PO，就是提供C56R这个信息的火腿。这一条的信息表示，K8PO在UTC0523的时候，听到C56R在3501.0KHz上，信号强度是S9。一些需要和C56R通联的火腿看到这个信息后，就可以马上转频率到3501.0KHz，尝试和C56R通联了，从而减少的搜索电台的时间。
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图29 DX Cluster/Telnet的终端窗口

DX Telnet的作用和DX Cluster一样，区别仅仅是，DX Telnet是通过Internet传送DX电台信息。大家也许听说过DX Summit（http://oh2aq.kolumbus.com/dxs），这是一个著名的DX信息网站，它的作用也和DX Cluster一样，只不过它是通过浏览器访问，而不是上图所看到的终端窗口，大家称呼这种方式为Web Cluster。目前，业余爱好者已经把DX Cluster、DX Telnet、Web Cluster互联起来，不论你采用那种访问方式，都能够看到相同的DX网络的信息。

这里主要介绍一些DX Cluster/Telnet的功能。因为DX Cluster/Telnet是一个交互的平台，我们除了能够不断看到最新的DX电台信息外，还提供了丰富的操作指令，你可以输入一些命令，查找你需要的DX信息。

Logger提供了DX Cluster和DX Telnet两种功能，DX Cluster需要使用TNC和Packet Radio站点连接，在国外，DX Cluster的联网是通过VHF-HF-VHF或者是VHF-Internet-VHF建立的，就是说，本地的的爱好者可以通过本地的VHF频率上的DX Cluster站点访问，DX Cluster之间的信息传递是通过HF频率或Internet，也有是通过多个VHF链路进行接力传送。但是，目前在国内，各地都没有VHF的DX Cluster，所以，我们只能采用DX Telnet的方式，只要我们的计算机是能够访问Internet的，就能够使用DX Telnet，获得和DX Cluster一样的功能。

第一次使用DX Telnet，需要进行一些简单的配置，主要是设置一些我们访问速度比较快的DX Telnet站点。Internet上有很多DX Telnet站点，虽然上面所提供的信息都是相同的，但是，有些站点我们访问的速度很快，有的就慢得象蜗牛一样。我喜欢使用的站点是 cluster.dx-central.com 。首先，按Logger主菜单的Telnet按钮，弹出Telnet窗口（图29），按Config按钮，弹出站点地址设置窗口，参见图30。
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图30 DX Telnet站点地址设置

图30是一个DX Telnet站点的地址列表，我们在最后的地方，添加一个新的站点。Shoutcut是这个站点的名字，可以随便输入一个你容易记忆的名字，我自己是输入DXCentral，在Address栏输入cluster.dx-central.com，在Port栏输入23，然后按窗口的右上角的X，关闭窗口。

现在，回到Telnet窗口，参见图31，在最左面有一个站点选择的下拉菜单，在这里，你可以选择要连接的站点。
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图31 DX Telnet终端窗口

选择了一个Telnet站点后，按旁边的Conn按钮，进行连接。在连接之前，要确认你的计算机已经是和Internet连接。

连接成功之后，你首先看到的一些欢迎信息，然后，提示你输入你的呼号和密码，如果你是第一次进入，系统还会提示你重复输入一次密码。

以下是一些命令操作的示范，黑体字表示输入的命令或内容，带<>的斜体字表示注释。

	Your callsign:ba7nq
Password:13078448044
Hello ba7nq, you were validated - now connecting to clx.

*** connecting to DX-Central Cluster.  Please be patient...

Hi om, Welcome to the DX-Central Packetcluster. 

Last started: 24-Nov-2002 1425Z - Uptime: 5.15:39:21.

Cluster Location: Springfield, Illinois, USA - EM59.

ba7nq de ke9kd-2   30-Nov-2002 0605Z   clx >

DX de yv1dig:     1828.4  I2ZFD        579                            0608Z

DX de ja6nlf:    14020.0  3C2MV        UP                             0605Z

DX de k3lp:       7006.6  LA8IG        Knut CQ DX                     0606Z

show/dx <显示最新的DX信息，默认显示5个，如果要显示多个，输入show/dx/n，n是显示的数量>
  7006.6  LA8IG       30-Nov-2002 0606Z  Knut CQ DX                     <k3lp>

 14020.0  3C2MV       30-Nov-2002 0605Z  UP                           <ja6nlf>

  1828.4  I2ZFD       30-Nov-2002 0608Z  579                        <yv1dig-2>

  3501.0  C56R        30-Nov-2002 0604Z  up                           <ok1dot>

  1829.3  9A4A        30-Nov-2002 0603Z                                 <k1vw>

ba7nq de ke9kd-2   30-Nov-2002 0607Z   DX-Central >

show/dx/10 15 <显示10个在15米波段最新的DX电台信息>
 21265.1  RU9VA       30-Nov-2002 0436Z                                <ua4lu>

 21199.0  7N2JZT/6    30-Nov-2002 0353Z  sri                          <jh1qpj>

 21230.0  UA0ZC       30-Nov-2002 0312Z  Kamchatka                      <w7wa>

 21236.0  BY4BZB      30-Nov-2002 0307Z  Shanghai                       <w7wa>

 21273.9  KL7FH       30-Nov-2002 0243Z  FRANK VY STRONG              <jh1ojy>

 21240.0  JT1BG       30-Nov-2002 0226Z                               <jf6oru>

 21070.0  6K2BSW      30-Nov-2002 0205Z  BPSK31 1000hz                <jr1ksk>

 21030.6  BY4BD       30-Nov-2002 0200Z                                 <n0vy>

 21017.9  9M2/JI1ET   30-Nov-2002 0157Z                                 <n0vy>

 21286.0  HK3JJH      30-Nov-2002 0148Z                               <ja3boa>

ba7nq de ke9kd-2   30-Nov-2002 0607Z   DX-Central >

show/dx ba4rf <看看ba4rf今天有没有在空中出现，结果发现ba4rf今天在80米上出现过>
This query needs time, please be patient.

  3510.5  BA4RF       29-Nov-2002 1321Z                                 <aa7a>

  3500.0  BA4RF       29-Nov-2002 1137Z  looking 4 any zone 24 on 80M   <w4dc>

ba7nq de ke9kd-2   30-Nov-2002 0607Z   DX-Central >

show/dx b* <看看今天有什么B字头的电台在空中出现过>
 21236.0  BY4BZB      30-Nov-2002 0307Z  Shanghai                       <w7wa>

 21030.6  BY4BD       30-Nov-2002 0200Z                                 <n0vy>

 14016.0  BJ1L        30-Nov-2002 0138Z                                 <w7ug>

 10106.3  BA4DW       29-Nov-2002 2327Z  599+30 db                     <oh2rf>

  3505.5  BQ9P        29-Nov-2002 1719Z  UP1 BINGO !!!                <ok2bqx>

ba7nq de ke9kd-2   30-Nov-2002 0607Z   DX-Central >

show/wwv <看看今天最新的传播指数>
Date        Hour SFI   R  A K         Forecast

30-Nov-2002  03  141  92 12 2  R=107 SpaceWx: none > minor             

30-Nov-2002  00  141  92 12 2  R=124 SpaceWx: none > minor             

29-Nov-2002  21  141  92 12 3  R=124 SpaceWx: none > minor             

29-Nov-2002  18  140  91 15 3  R=124 SpaceWx: none > minor             

29-Nov-2002  15  140  91 15 2  R=124 SpaceWx: none > minor             

ba7nq de ke9kd-2   30-Nov-2002 0607Z   DX-Central >
dx 21400.5 ba7nq CQ from China <自己发布一条DX信息到DX Cluster>
ba7nq de ke9kd-2   30-Nov-2002 0621Z   DX-Central >

DX de xx9c:      21400.5  BA7NQ        CQ from China                  0621Z 

<刚才发布的ba7nq的DX信息被显示来，并转发到其他的DX Cluster>
<平时，屏幕上不断地出现如下面的DX信息。其中，To All开头的是一些人的声明，很多火腿利用这个功能进行聊天，DX开头的是DX电台的信息，第一个呼号是发布信息者的呼号，后面的是频率，单位是KHz，接着是DX电台的呼号，然后是一些说明信息，最后的是发布时间>

To ALL de sm5wgm <0622Z> : GOOD MORNING! TIME FOR DX-ing.

DX de jn1yxt:    14180.0  9S1X         qrz japan #5                   0622Z

To ALL de ok1dot <0623Z> : ok TO yv1dig

DX de k3lp:       7016.0  C53CW??      7.0177                         0623Z

DX de yv1dig:     3506.0  ZD8A                                        0625Z

DX de k0rf:       3799.6  OH2BH                                       0624Z

DX de ab2de:      1823.8  I2ZFD        op CESI  cq                    0625Z

DX de jj2see:    14180.0  9S1X         JA #6                          0624Z

DX de k3lp:       7016.0  C53CW        7.0178 QSL Via Yl3cw           0625Z

DX de ka0ggi:     7058.0  9L1AB        qsx 7210 stateside             0626Z

To ALL de ok1dot <0626Z> : YV1DIG Great SKED ! TNX 73

DX de ve6wz:      3505.9  ZD8A         QSX 3506.96                    0627Z

To ALL de yv1dig-2 <0629Z> : ok1dot: tnx, 73's and gl on the zd8a pile


常用DX Cluster命令介绍

	Show/dx
	显示最新的5个DX电台信息

	Show/dx/<num> <band>
	显示<band>波段最新的的<num>个DX电台

	Show/dx <callsign>
	查找<callsign>呼号的电台

	Show/wwv
	显示最新的传播参数

	Dx <frequency> <callsign> <notes>
	发布一个DX电台的信息，如果你想发布ba7nq在21.400MHz上出现，那么是dx 21400.0 ba7nq，注意，频率的单位是KHz，允许有一位小数，所以，21.400MHz要写成21400.0，后面的<notes>是你关于发布的一些说明信息，可写可不写

	Help show
	显示详细的show命令帮助

	Help show/dx
	显示详细的show/dx命令帮助

	Help DX
	显示纤细的DX命令帮助


有了DX Cluster/Telnet这个功能，可以更加方便我们及时了解空中的情况，将是Dxer的得力助手。

d) DX Telnet和收发机

通常，当我们在DX Cluster上看到一个有想通联的DX电台信息，马上采取的动作是，调整电台的频率、调整电台的工作模式、转天线。在传播好或大型比赛的日子，DX Cluster上的信息不断涌出，面对这么多的DX电台，你要不断得调整电台、天线，确实是一件很麻烦的事情，Logger为DXer提供了一个很方便的功能，如果你的收发机和计算机能够通信，这时候，你只要用鼠标点一下某个DX电台的呼号，Logger就可以控制收发机，转到对应的频率和模式，如果你的计算机还和天线转向器连起来，还可以控制天线转到正确的方向，对准这个DX电台。

在Logger主窗口（图5）的右上角，有一个DX Cluster窗口，在上面提到的DX Telnet终端窗口（图29）显示的DX信息，被汇总到这个窗口上来，不同底色的电台，有不同的意义。橙色的是这个呼号的国家字头在这个波段/模式没有通联过，蓝色的是这个这个呼号的国家的字头你曾经通联过，但还没有卡片确认，黄色的是这个国家字头在当前波段/模式已经通联过，并且有卡片确认。
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图32 DX Cluster窗口

e) 奖状的统计和追踪

对于Dxer和奖状爱好者，Logger提供了强大的奖状统计功能，帮助你及时跟踪统计DX通连的数据。

按主菜单的Awards按钮，进入图33所示的奖状窗口。
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图33 奖状选择窗口

Logger提供了DXCC、IOTA、WAZ、WAS等几个国际上热门的DX奖状。下面以DXCC为例子。上图显示了，四种统计模式，分别是Mixed（混合）、CW、SSB和数字。选择其中一种模式后，Logger会打开一个统计窗口，参见图34。


[image: image32.png]DXCC - Mixed mode

3 Cotry —— Zone 160,80 40 @ 20 1715 12 10 6 Saia

140 My Ordecof ke 15

1M MinevaReet =

15 Sprey Lnds F3 W

35 [ Moo 1 W

556 | Aoclega St Brandn | 39

556 Mo s £

559 | Rodipez £ |

G0 B | 3

500 | FogooIsnd ]

D2 | Filionts )

50210 ConayReot )

5028 Rotama lnd )

06 | Sweclnd E]

57 Twise E]

57| Viean ] W

5 R Gunee | 5

578 Bowet E] B
e ComtesWoded | 0] 8 [0 21 [T 0 [0 T T 28] 0
e ComtresCariemed | 0 3 4| 131533176 21 [%] 6 [ 0
Curent ConresWorked | 0| 8 201 31 [ 106 7 16|77 [ 152/ 27| 0
Coren CotresCoriemed | 0 3 41352 3077 21 (94 6 | 0

‘AllTime Counties = 353, 204 Courties worked, 124 are confirmed.
Curtent Counties = 335. 202 Counties worked, 123 are confimed.




图34 DXCC字头统计的窗口

图34是DXCC字头统计窗口，上半部分显示的每个DXCC国家字头的通联情况，一个国家字头一行，按每个波段分别显示，下半部分是统计信息。在上半部分的小方格中，有W符号的，表示你在这个波段已经联络到该国家字头的电台了，但是没有得到卡片的确认，有C符号的，表示你在该波段已经联络到该国家字头的电台，并且得到卡片的确认。点击小方格，还可以获得所曾经联络过的电台清单。从这个窗口，你可以详细地了解到每个波段联络情况。最下面的两行红字是所有波段、所有模式加起来的总计。

f) 数据维护

i. 日志数据的备份和导出

数据备份有两种方式，一种是直接备份方式，Logger会把日志的数据文件复制到A盘；另一种是导出方式，可以指定导出文件的格式及路径。第一种方式功过主菜单的Utilites的Backup就可以完成，你必须首先把软盘放如软驱。我觉得第二种方式比较方便，按主菜单的Uitlites，弹出工具窗口，然后按Print QSL按钮，弹出图35所示的打印/备份选项窗口。
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图35 打印和备份选项窗口

按右上角的Complete logbook按钮，备份整个电台日志。之后，系统会提示你选择备份文件的格式，建议选择第一项的Logger格式或第三项的ADIF格式，然后输文件名字和文件的路径就可以了。我通常是使用ADIF格式，因为ADIF是一个标准电台日志数据交换格式，很多电台日志都支持这个格式，就是说，你可以把你的Logger的日志数据，输出给其他的电台日志使用，同样，其他的日志程序只要支持ADIF格式，也可以把数据它转给Logger使用。

如果需要备份某段日期的日志，那么则按Partial logbook按钮。系统会让你如起始的日期和结束的日期。

ii. 备份文件的恢复

按主菜单Utilites按钮，杂工具窗口按Import按钮，进入数据导如窗口，可以从备份文件的日志数据回复回Logger里面。首先，需要在Import窗口的下面三个按钮指定备份文件的格式，然后选择对应的备份文件即可。
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图36 备份数据的恢复

iii. 基础数据文件的更新

及时更新一些基础数据文件，能够让Logger更加准确地为你统计和分析电台日志。对于DXer来说，需要定期更新的是DXCC国家字头数据文件（Country DB）和IOTA数据文件（IOTA DB），这两个数据文件可以在Logger的网站上下载。

在更新数据文件之前，请先把你的电台日志数据做好备份。然后，关闭Logger。

然后把下载回来的数据文件解压，它包含了若干个文件，把这些文件复制到Logger的目录，覆盖掉旧文件就可以了。

在数据文件更新后，需要让Logger对你的日志重新统计一次，否则在奖状统计窗口上得到的统计结果全部是零或不准确。重新统计的方法是，在主菜单打开Utilites窗口，然后按Recalc按钮，就可以重新统计。以后，如果你发现奖状统计的数据不准确，或者是日志数据显示不正常，也可以通过Recalc功能重新统计一次。

3. 结束语

Logger的使用介绍到这里结束。因为篇幅关系，实际上Logger还有很多功能在本文中没有提到，留待大家在使用的时候自己琢磨。如在使用Logger中有任何问题，欢迎和小弟email联系，ba7nq@hellocq.net，也可以到HelloCQ论坛的火腿软件版和其他朋友一起交流。希望本文对能够给有需要的火腿带来帮助。文中有错谬之处，务必给小弟指出。

日志数据窗口





实时输入窗口





DX Telnet终端窗口





DX Cluster窗口





国家字头统计窗口





历史通联窗口





主菜单





深蓝色地区表示处于黑夜





浅蓝色地区表示处于白天





黄色的圆点表示太阳当前的位置





白天和黑夜地区的分割线，就是灰线





删除当前的QSO





打开非实时QSO录入窗口





给当前的QSO写注释





如果是用频率显示方式，选这里。





如果是用波段显示方式，选这里。





打开QSO检索窗口





标记已发卡片





标记收到卡片





DXCC国家字头





CQ分区





QSL卡状态


S：已发卡，但没有收到回卡


R：已收卡，但没有回卡


X：既发卡，也收到回卡，即成功交换卡片





IOTA岛屿参考号





波段、模式栏目，点这里任何一个位置，可以弹出右边小图的波段/模式选择框，选择你当前工作的波段和模式。





对方的呼号





对方的信号报告





自己的信号报告





可以在这里输入一些注释内容





留意这里的信息，有当前通联电台的国家字头信息、CQ分区、方位角度（Heading，前面的数字是短路径，后面的角度是长路径，即所谓的Long Path）、距离（Distance）、日落/日出时间。





留意这里，如果这里显示!!NEW COUNTRY!!，表示这个是你的还没有通联过的国家字头。





日期，格式是日/月/年





时间，格式是时/分/秒





字头和分区系统会自己为你计算





站点列表下拉菜单，已经看到我们刚才输入的DXCentral了











_1100159101

_1100167200

_1100173236

_1100193692

_1100200744

_1100182789

_1100183038

_1100178348

_1100178708

_1100169850

_1100170111

_1100168354

_1100162619

_1100166781

_1100160561

_1099077433

_1100116545

_1100158495

_1100158712

_1099080037

_1099505558

_1099077124

_1099077211

_1099076554

