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Steuercomputer Typ M
Die vollständige Bedienungsanleitung zum C-Control/BASIC
Steuercomputer Typ M liegt dem Programmieradapter bei.
Beachten Sie unbedingt die dort aufgeführten Handhabungs-
und Sicherheitshinweise!

Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanlei-
tung resultieren, besteht keinerlei Garantieanspruch und über-
nehmen wir keine Haftung!

Technische Daten:
Betriebsspannung Ub ............: 5V

Stromaufnahme .....................: ca. 6mA

Abmessungen ........................: ca. 80 mm x 50 mm

A/D-Ports ................................: 8 x8 Bit
- Eingangsspannung ............: 0...5 V gegen GND
- Eingangsstrom ...................: ca. 10µA bei Wandlung
- absoluter Fehler .................: ± 1 Digit

Digitalports ............................: 16 Ein-/Ausgänge
- max. Laststrom...................: 10 mA
- Pegel (Ub-0,3V) < Uout,high  < (Ub - 0,1V)

0,1 V < Uout,low < 0,3V
(0,7*Ub) < Uin,high < Ub

D/A-Ports ...............................: 2 x PWM
- PWM-Rate...........................: 1953 Hz

EMV-Hinweis:
elektrostatische Entladungen in der Nähe des Steuercomputers
können zum Ausfall des Systems führen und einen Neustart des
Anwenderprogramms erfordern. 
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Anschlußplan
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