Hier einige Beispiele fur die Anwendung von

Parallel Regler

Extrakt aus dem Vortrag auf dem OV- Abend am 12. Mai 2003 von DK8XK

Die Belastung von Netzteilen bis zu hoher Leistung ist mit folgender einstellbaren
Dummy- Load mdglich:
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Dazu die Bilder:
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Fur die Stabilisierung der Schirmgitterspannung von Roéhren eignet sich das IC
MA723 mit einem zusatzlichen Hochspannungstransistor. Die Schaltung fir eine
QQE 06/40 sieht wie folgt aus:
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Fur diverse Parallel- Reglerschaltungen eignet sich sehr gut die einstellbare
Zenerdiode TL431. Hier das Datenblatt:
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TLad 431
Eigenschaften e i M Einheit
min typ max | min typ max
RAeferenzspannung L‘Vﬂm 2440 2550 24095 v -|
Temperaturabweichung -] 17 22 aa my |
Reterenzeingangsstrom lRat 2 4 2 a oA
Strom durch das Referenzelement 0.4 150 | 0.4 150 ma
Ausgangsspannung Vg ar a7 v
dynamischer Widerstand Tz 0.2 0.2 ¢
max. Varlustieistung, T, =25"C Py 775 775 mvv
Temperalurberaeich c L
Gehduse JG, LP, P JG
® einstellbare Ausgangsspannung
® 150 mA Ausgangssirom gy
® Temperalur kompensier Anwendungsbeispiel:
‘) statiier Arbeitsbereich
bei < i M-
C >33 uF
winstelbarer Pragisions-Sount-Spannungsrogio
TL431C
TLAZITM

Eine mogliche Anwendung ist die Erzeugung der Gittervorspannung fir eine
Endstufe mit zwei mal 3-500Z von Eimac.
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Hier noch einige Beispiele aus dem Datenblatt der Firma Texas Instruments:
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NOTE A: Refer to the stability boundary conditions in Figure 16 to determine allowable values for C.

Figure 22. Crowbar Circuit
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NOTE A: R should provide cathade current =1 mA to the TL431 at minimum Vi(BATT).

Figure 19. Precision High-Current Series Regulator
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Figure 20. Output Control of a Three-Terminal Fixed Regulator









Nachbemerkung:

Diese Informationen entstammen meiner Hobby Tatigkeit als Funkamateur und
stellen absolut keine narrensicheren Nachbauanleitungen dar.

Wer Gefallen an meinen Anregungen gefunden hat darf sich gern melden. Ich werde
so es maoglich ist behilflich sein. Hinweise werden gern entgegengenommen.

basteltipps@dk8xk.de oder tber die Funkwege im OV Lineburg oder 04131 189769
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