CQ EXAMINA

Amplificador lineal
para VHF L-100N

ungue estamos acostumbrados
A a que la oferta de materiales

para radioaficionado esté inva-
dida por disefios orientales y ameri-
canos, no todo lo bueno tiene que
llegar desde alli. El amplificador lineal
de 100 W para VHF L-100N es una
buena muestra de ello. Es éste un
amplificador fabricado dentro de nues-
tras propias fronteras, este modelo
tiene ya algunos afios y desde enton-
ces lo estan disfrutando muchos usua-
rios con un resultado sobresaliente.

Una robusta construccién con un buen

circuito en su interior

Si algo nos llama a la atencién en el
L-100N cuando le damos el primer vista-
Zo es, sin lugar a dudas, su sorpren-
dente robustez, un importante factor a
tener en cuenta en este tipo de apara-
tos. Ei L-100N esté preparado para un
trabajo duro, tanto en el cuarto de radio
€OMO en concursos, en el campo, etc.
La robustez externa recoje en su inte-
rior una excelente circuiteria electrénica
con un disefio encomiable que nada
tiene que envidiar a los amplificadores
de las grandes marcas, que por cierto
tienen precios notablemente superiores.

Las prestaciones del amplificador
lineal L-1OON son excelentes, puede
entregar 100 W de potencia de salida
y dispone de diversas protecciones que
lo hacen practicamente indestructible.

El L-100N tiene un aspecto muy
elegante, el mueble estd compuesto
por un generoso radiador dorado que
cubre totalmente la parte superior del
aparato adosado a un frontal y trasero
en forma de «L» con unas paredes late-
rales con ranuras de refrigeracion de
color negro. En el frontal estan dispues-
tos de izquierda a derecha los conmu-
tadores de puesta en marcha POWER ON,
del preamplificador PrREAM ON y el de
FM/SSB. Tanto el conmutador de pues-
ta en marcha como el del preamplifi-
cador disponen en su parte superior de
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Vista frontal del L-100N. Un generoso radiador dorado en una elegante caja negra. Un conjun-

to realmente robusto para trabajar en cualquier lugar tanto en base como en portable.

sendos indicadores a diodo LED de
color verde que se iluminan cuando los
conmutadores estan en posicidon de
«activado». En el lado derecho se
encuentra un LED rojo de TX que se
ilumina en transmisién y a continuacién
un LED amarillo denominado PROTEC que
se iluminaréd en el caso de que se haya
activado alguna de las protecciones.

En la parte trasera se encuentran el
conector de entrada al amplificador y el
de salida hacia la antena, un pasaca-
bles a través del que sale un generoso
cable de alimentacion bicolor y el tapén
roscado del portafusibles de 15 A.

En las pruebas reales el L-100N se
ha comportando como un auténtico
jabato. El amplificador puede excitar-
se desde tan solo 1 W hasta unos 25
W con los que se obtiene la maxima
potencia de salida. En la tabla | se
muestra la potencia de salida obteni-
da del amplificador con diferentes nive-
les de entrada, asi como el consumo
de corriente en cada caso.

Un pequefio repaso al esquema
eléctrico
El corazén del amplificador es el

transistor de potencia para VHF
C2782, que puede entregar una poten-

cia de salida de méas de 100 W. Tanto
la sintonia de entrada como la de sali-
da esta realizada con el sistema strip-
line, que son unas tiras de pista dibu-
jadas sobre la placa del circuito impre-
so que configuran las inductancias
necesarias para acoplar la base y el
colector del transistor a la impedancia
de entrada y salida de 50 Q a la
frecuencia de VHF. El condensador
C11 efectua el ajuste de la sintonia de
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entrada a la base y el C21 (un
condensador ceramico ARCO
de potencia, especial para VHF)
realiza el ajuste del colector
hacia la salida de antena. El
transistor de potencia C2782
estd polarizado en clase AB, lo
gue le permite un ampilificacion
lineal tanto con sefiales de
SSB, FM y CW.

La polarizaciéon de base esta
estabilizada mediante el tran-
sistor TR6 y ajustada por R17;
el TR6 regula la polarizacion
segun la temperatura del tran-

MOSFET. La ganancia en VHF
del 3SK88 es de 22 dB y su
figura de ruido inferior a 1,5 dB.

Un amplificador casi
indestructible

No utilizamos el calificativo
«indestructible» en vano. Las
protecciones del L-100N garan-
tizan que el amplificador quede
en reposo si la temperatura
supera el limite preestablecido
de 60 °C, o si la ROE en la sali-
da de antena alcanza un nivel

sistor final, impidiendo que
produzca embalamiento térmi-
co y mateniendo asi mismo la
maxima linealidad a cualquier
temperatura de trabajo. De la
comutacion de Rx-Tx automéati-
ca por entrada de RF se encarga el
transistor TR1 que gobierna al relé
doble RL1, el cual direcciona la RF de
entrada y salida segun se esté en Rx
o Tx; la excitacion del TR1 se obtiene
recogiendo una pequefa fraccién de la
sefal de entrada a través de C1 la
cual se rectifica y filtra. El ajuste del
retardo de conmutacién se efectla
mediante R2 y puede habilitarse e
inhabilitarse mediante el interrupor
FM/SSB.

Estamos acostumbrados a dar poca
importancia a los preamplificadores de
recepcién que incluyen muchos ampli-
ficadores lineales. Sin embargo, el
previo que incorpora el L-100N nos

Aspecto interior. Un montaje extraordinariamente pulcro con una
distribucién de componentes espaciosa. Obsérvese el transistor
de potencia adosado en el centro del radiador para obtener la

perfecta disipacion del calor.

merece una atencién especial, puesto
que aln siendo un previo a MOSFET
ofrece unas caracteristicas sorpren-
dentes que se acercan a las de pream-
plificadores GaAsFET (FET de arsenu-
rio de galio) de coste muy superior. El
preamplificador utiliza un MOSFET
3SK88 fabricado por NEC, es un FET
para 900 MHz y su figura de ruido en
VHF es mejor de lo que podriamos
esperar de cualquier otro dispositivo
de este tipo. La puertas de este FET
estan protegidas interiormente, no
obstante se han dispuesto una pareja
de diodos en oposicién a masa, tanto
en la salida como en la entrada, que
aseguran un maxima proteccién del

peligroso para el transistor de
potencia. Asimismo el amplifi-
cador lineal dispone de protec-
cién ante un error de polaridad
en la alimentacién, en cuyo
caso se fundiria el fusible de
proteccion. :

El circuito de proteccién térmica estéa
basado en el termostato T-60 (ver
esquema eléctrico), que desconecta el
circuito de conmutacién de Tx cuando
la temperatura del radiador alcanza los
60 °C, en ese momento el amplifica-
dor quedara en reposo hasta que la
temperatura vuelva a estar por debajo
del nivel de proteccion.

El sistema de proteccién ante ROE
excesiva utiliza un sensor inductivo
que detecta la RF «devuelta» en la sali-
da, el cual envia, por medio de D13,
una tensién de referencia a un disyun-
tor electrénico que desconecta las

conmutaciones Tx cuando el nivel de
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Esquema eléctrico del amplificador L-100N.
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Potencia Potencia Consumo
de entrada de salida (A)
2W 40 W 6
5W 80W 9
15 W 110w 11
25 W 120 W 12
Nota: pruebas efectuadas con alimentacién a
13,8 V y analizador Marconi 2945A.

Tabla I. Potencia de salida obtenida con dife-
rentes niveles de entrada y consumo.

ROE excede de un nivel preajustado.
El umbral para la activaciéon por ROE
excesiva puede reajustarse interna-
mente mediante R12. Estas dos
protecciones, junto a la proteccion de
inversién de polaridad hacen que resul-
te muy dificil que se produzca una
averia en el transistor final, situando
al amplificador L-100N en un nivel de
robustez muy alto.

Nota. El amplificador L-100N y otros mode-
los en la misma linea estan fabricados por
José Miguel, EA4BQN, con el que podéis
contactar por corrreo electrénico: josemfg@
santandersupernet.com y eadbqn@jaszz-
free.com, o por teléfono al 917 114 255.
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