Con la construccion de este conversor podremos escuchar
la codiciada banda de 6 metros, y ademas con la facilidad
de poder adquirir los componentes en forma de kit.

RC6-10. Conversor de recepcion

Javier Solans*, EA3GCY

nte la legalizacion de la banda de los 6 metros
en la mayoria de los paises de Europa y las peti-
ciones efectuadas por los radioaficionados espa-
noles para que aqui también se legalice y seamos «radioeu-
ropeos», se esta despertando el interés, al menos en la es-
cucha, de los 50 MHz.

Para los que no disponemos de ningun equipo de 6 me-
tros, una solucion para ello sera anadir una conversion mas
a nuestro equipo de HF, empleando un conversor exterior
y utilizando como Fl sintonizable |la banda de 10 metros.

El uso de conversores para recepcion y emision resulta
aconsejable si se tiene en cuenta el ahorro que supone
el no tener que adquirir otro equipo completo, y mas en
el caso de la construccion por el propio radioaficionado.
No se pretende conseguir las mismas prestaciones que un
equipo comercial sofisticado y con muchos «botones», ac-
cesible sblo para algunos; pero en definitiva escucharemos

*Apartado de correos 814. 25080 Lérida.

y llegaremos a efectuar los mismos contactos, que es de

l0 que se trata.

Conversor de recepcion de 50 a 28 MHz

El conversor de recepcion gue se describe aqui, €s uno

mas de los que se han visto publicados en otros articulos
técnicos, pero con unas caracteristicas que simplifican enor-
memente su construccion. (Este circuito se suministra para
los radioaficionados ingleses por la firma Spectrum Com-
munications.)

En los pasos sintonizados se utilizan como un compo-
nente mas, bobinas blindadas estandarizadas de la casa
Toko, evitandonos la parte de «artesania manual» que en

muchas ocasiones nos reporta mas trabajo que el resto del
montaje. Esta ventaja y la posibilidad de adquirir la placa
y todos los componentes en forma de Kit, sitla el montaje
al alcance de los iniciados en el cacharrero, sin mermar
en modo alguno la excelente calidad del circuito.

El oscilador local a cristal dispone de una salida indepen-
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Figura 1. Esquema del conversor para la recepcion de la banda de 50 MHz.
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diente de 0,6 V a 300 , prevista para el uso combinado
con un conversor de transmision (soélo para pruebas experi-
mentales mientras no se legalice). Existe también una pla-
ca completa, formando un completo transversor (transver-
ter), que si se demuestra interés se le podria dedicar un
proximo articulo. [En Espana distribuye éste y otros Kkits y
modulos para radioaficionado la firma GCY Comunicacio-
nes. Tel. (973) 26 76 84].

Funcionamiento

El circuito de este conversor consta, como es usual, de
preamplificador de RF, mezclador y oscilador local a cristal

(Xtal).

La senal de antena, limitada por dos diodos en contrapo-
sicion a masa, se dirige hacia la puerta 1 del MOSFET pream-
plificador 3N201 a través del
acoplamiento a divisor capaci-

cal, ajustaremos L5 para conseguir entre bornes de la re-
sistencia de 100 Q de colector de T4 cerca de los 0,25
V. A continuacion, conectaremos la salida del oscilador a
un voltimetro de RF, si no se dispone de él podremos im-
provisar una sencilla sonda de RF conectada a un multime-
tro, ajustaremos L6 y L7 hasta conseguir el maximo nivel
posible.

A continuacion y alimentando tanibién la seccion de RF
y mezclador, comprobaremos la tension en los surtidores
de Tl y T2 conectados a sendas resistencias de 220
que deberan estar entre 0,4 y 1 V. Si es asi, considerare-
mos que estaran funcionando correctamente. Conectando
la senal de Fl al receptor de 28 MHz (si se utiliza un trans-
ceptor recuerde no transmitir), con un generador o de mar-
cas de RF que nos suministre una senal dentro de la banda

de los 6 metros, preferentemente en su parte baja, ajusta-

tivo formado por los conden-
sadores de 47 y 270 pF, que

junto a la inductancia L1 for-
man el circuito resonante. La
resistencia de 2K7 nos amor-
tigua el O de este paso conve-
nientemente. La puerta 2 fija
la ganancia del MOSFET, que-
da polarizada por el divisor re-
sistivo de 68K y 47K y desa-
coplada por el condensador
an7.

En el drenador obtenemos la
senal de 50 MHz preamplifica-
da que se dirige a la puerta 1
del mezclador MPF131, adap-
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tando sus impedancias respec-
tivas por el condensador en el
drenador de 47 pF y el circui-

to resonante formado por los
condensadores de 47 y 470 pF
junto a L3. Asi mismo la induc-
tancia L2 y la resistencia de

2K7 cargan el drenador. La resistencia de surtidor (source)
de 220 () estabiliza y limita la corriente que circula por el

transistor de efecto de campo metal-6xido-semiconductor
(MOSFET), evitando su posible embalamiento; el condensa-
dor de 4n/ se encarga del desacoplo de RF

En la salida del mezclador encontrariamos todos los pro-
ductos de los 50 MHz y la senal del oscilador local (22
MHz en la puerta 2). Pero L4, junto con los condensadores

de 27 y 150 pF, se encarga de obtener Gnicamente la senal
de 28 MHz que dirigiremos hacia el receptor de HF

El oscilador a cristal en fundamental esta constituido en
torno a un transistor BSX20 (2N3862). A continuacion el
amplificador-separador que es otro BSX20 en configuracion
base comun; en su colector sintonizamos y tomamos la
senal adaptada hacia la puerta 2 del mezclador.

Entre los condensadores de 47 y 270 pF, disponemos de
una salida con un nivel de 0,6 V a 300 (2 para utilizar con
el conversor de transmision, asi como la lectura en un fre-
cuencimetro.

Ajuste y comprobacion

Una vez efectuado el montaje de todos los componentes
en la placa de circuito impreso y revisada detenidamente,
se podra proceder al montaje y conexion en la caja metali-
ca y efectuar los convenientes ajustes. -

Conectando la alimentacion a la seccion del oscilador lo-
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Figura 2. Disposicion de los componentes. (Util para quienes utilicen el circuito impreso que se

entrega con el kit).

remos las bobinas L1 a L4 alternativamente hasta conse-
guir la maxima sefnal en el equipo de HF con la minima
de entrada del generador.

Ya so6lo nos quedara conectar la antena de 6 metros al
conversor y controlar las aperturas de propagacion; usual-
mente cuando en la banda de 10 metros se presenta alta,
sera aconsejable dar un vistazo a los 50 MHz, aunque en
algunas ocasiones las aperturas resultan imprevisibles. En
esta revista se han publicado algunas listas de balizas, asi
como diversos comentarios muy interesantes y Utiles sobre
esta banda.

Personalmente estoy utilizando provisionalmente una an-
tena de TV del canal 2, adaptando la impedancia, con re-
sultados aceptables. Ya tengo en proyecto una antena de
cinco elementos que mi buen colega Juan, EA3DVR, ha di-

senado y construido muy cuidadosamente con resultados
francamente excelentes; espero que nos cuente aqui sus

secretos...

Algunos colegas «privilegiados» con QTH cerca de la cos-
ta, estan consiguiendo con el transversor (transverter) y un
simple dipolo de cable, numerosos y asombrosos DX, jy en
QRPp!

Para terminar s6lo me queda desearos un feliz-recon-
fortante cacharreo y experimentacion, faceta béasica del ra-
dioaficionado, que a veces parece olvidarse. Yo soy de los
optimistas y creo que actualmente esta resurgiendo la afi-
cion por este tema. JL0f
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