Javier Solans*, EA3GCY
MONTAJES PRACTICOS PARA TODOS
Utilizacion de bobinas estandar
Hacer bobinas es sin duda el mayor Bobinados
obstaculo para unr adjoaficionado. Ja- .[Esp_ entre termina]as]
vier Solans, EA3GCY, nos habla de Tipo 1-2 2-3 1-3 4-6 UC Q Utilizacién
como utilizar bobinas ya hephas, dan- 3333R 1 4 55 iy 45 4 50 1824 MHz
donos tablas, referencias e incluso fa- 3334R 7 11 18 3 55 uH 85  4a15MHz
cilitandonos para el futuro esquemas 2335R 4 4 8 2 1,2 uH BS 15 a 30 MHz
muy interesantes, de los que ya nos 3893A 7 7 14 3 82p jnt.; 80  FI107MH:z
incluye una pequena muestra. El dise- 3834A 7 7 14 4 82p (int. 80  FI107MH:z
no y montaje de equipqs volvera a ser mgi ]ggg E:H 1':3 E:E Eg
un placer con el material que pone en
nuestras manos EA3GCY. Tabla 1. Transformadores de RF y Fl.
/3, Ricardo, EA3PD
e it aftidnidics s ai Tipo MC120 espiras Induc. (xH) «Q» (min.) Frec. (MH2) Capac. sintonia
perimentacion hemos teni- irg 15 0,04 110 100 65pF +2%
n do que «pelarnos los dedos» 072 25 0,06 130 100 3pF 3%
construyendo bobinas y méas bobinas g;g %g g"ﬁ ]{ﬁ }% %gpg EE
para llevar a cabo nuestros montajes. 075 5:5 U:“r 100 50 EGIF;F +3 0
Las bobinas al aire se tienen listas 076 65 0,21 100 50 48pF  +3%
facilmente, pero las bobinadas sobre 077 75 0,24 105 50 2pF 3%
formita y mas cuando son para ban- 078 85 0,28 105 50 35pF 3%
das bajas de HF con secundario, toma 'ﬁg ?ﬁ gﬁg g 1% ggg; ﬁn
mtgrmedla, etc., suponen casi més_ tra- 111 25 0:05 30 100 BoF 3%
bajo que el resto del proyecto. Prime- 112 35 0,08 145 100 0pF 3%
ro debemos calcularlas, comprobar que 113 45 0,10 150 100 23 pF +3 %
la capacidad asociada es la correcta 114 55 0,13 150 100 1B8pF 2%
E?E:gulraan:ies Zgﬂef;fﬂfarqeljﬂé;?: c:gtﬁLE::_ Tabla 2. Inductancias de la serie «MC120».
tro proyecto.
Hoy en dia, el tiempo es demasiado
importante y lo usual es que se deba Aten. Perdida
retrasar la experimentacion hasta el Tipo Fe. Ancho fuera de Fc. insercion Zent-sal Pot.
proximo fin de semana largo o perio- | | {00A(doble) ~ 145MHz 3 MHz +15MHz 25dB 45dB 500 0 5W
do vacacional... 1008A (doble) 145MHz 2 MHz +1I0MHz 20dB 25dB 500 5W
10068 (triple) 145 MHz 2BMHz +6MHz 25dB 80dB 500 0 oW
" 10088 (triple) 145 MHz 12MHz +6MHz 30dB 80dB 500 oW
Algunas inductancias aconsejadas fi1fA(doble)  432MHz 7 MHz 30MHz 18dB 50 dB 500 05W
El i on agliizse 5 facilitar le cons: 1549A (doble) 435MHz  105MHz  +30MHz 17dB 30dB 500 05 W

truccion de circuitos utiles para el ra-
dioaficionado, nos ha llevado a locali-
zar y experimentar la gama de induc-
tancias fabricadas por la firma Toko.
Ultimamente procuramos planear todos
los circuitos con ellas, de la misma for-
ma que se hace en equipos comercia-
les y como desde hace bastante tiem-
po veniamos encontrando en algunos
esquemas de fuera de nuestras fron-
teras. Existe una gama innumerable,
pero a continuacion se expondra bre-

vemente una seleccion de inductancias

*Apartado de correos 814.
25080 Lleida.
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Tabla 3. Filtros helicoidales.

estandar utilizadas cominmente en cir-
cuitos para el radioaficionado. Todas
ellas estan disponibles para los intere-
sados en GCY Comunicaciones, asi
como toda la informacion del resto de
la gama Toko y filtros de cuarzo para
FI de 10,7 v 9 MHz.

Para bandas de HF existe la serie
«33» en la tabla 1 se muestra las ca-
racteristicas de estos modelos. Se tra-
ta de transformadores de RF sobre for-
mita de 6 mm con nuacleo ajustable y
blindaje (10 x 10 x 13 mm) y cons-

1 tan de un bobinado con toma interme-

dia (central) para sintonizar a la fre-

cuencia de trabajo y un acoplamiento
de pocas espiras para baja impedan-
cia. Los diferentes modelos son Utiles
desde 1,8 hasta mas de 30 MHz. En
la misma tabla se describen transfor-
madores para Fl, igualmente con blin-
daje y de las mismas dimensiones fi-
sicas que las «33»,

En la tabla 2 se expone una selec-
cibn de inductancias de la serie
«MC120», Utiles para bandas de 6 y 2
metros e intermedias. Se trata de un
unico bobinado sobre formita con nd-
cleo ajustable y blindaje. Hay versiones
con valores de inductancia similares sin
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blindaje que permiten acoplar alguna
espira. Esta misma serie «MC120» pue-
de utilizarse también para proyectar fil-
tros pasabajos-pasaaltos para bajos ni-
veles.

En la tabla 3 se especifican varios
filtros helicoidales de doble y triple sin-
tonia para VHF y UHF. Se utilizan co-
minmente en equipos comerciales
como pasabandas en la parte frontal
de recepcion, en la salida de mezcla-
dores de transmision, etc.

Algunos ejemplos orientativos

En los dibujos (A) hasta (E) se mues-
tran algunos sencillos circuitos a modo
de ejemplo donde se utilizan bobinas
de las propuestas en las tablas que se
acompanan. Estos circuitos sélo pre-
tenden ser orientativos por lo que Uni-

Aspecto de las bobinas Toko.
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camente se dan valores reales en los
componentes de sintonia.

El (A) es un conversor de recepcion
con entrada en la banda de 40 metros
y salida a 28 MHz utilizando el cono-
cido SO42. En el dibujo (B) se mues-
tra un eficaz preselector de entrada
con una sintonia ajustable aproxima-
damente de 14 a 30 MHz. En (C) ve-
mos un VFO de 5 a 55 MHz. En el
dibujo (D) se muestra un preamplifica-
dor para 20 metros con el 3N211 o

BF980. El (E) es una etapa de Fl de
9 MHz con bobinas 3334 y filtro cuar-

z0 de 6 polos para SSB. El dibujo (F)
muestra una etapa preamplificadora
para 144 MHz seguida de un filtro he-
licoidal triple 10006B con un ancho

de banda de 2,8 MHz, seguido de la
etapa mezcladora para Fl de 10,7 MHz.
Utilizando los modelos mas adecua-

F:ftn::s ae cuarzo, cerém;cas cnsta!es de cuarzo.

dos en cada nuevo montaje asi como
su sustitucion en antiguos esquemas,
estamos convencidos que en proximas
ocasiones podremos contrastar expe-
riencias con otros colegas que ya ha-
yan llevado a buen término sus pro-
yectos con estos «nuevos» componen-
tes.

La intencion de este articulo ha sido
ofrecer una herramienta mas al radioa-
ficionado experimentador que tan fal-
to de medios se suele encontrar. Como

comentamos al principio, existe una
amplisima gama de inductancias Toko

con suficientes datos para su aplica-
cion. Esto facilita enormemente el tra-
bajo; podemos disenar un circuito teo-
rico y planificar un montaje para po-
nerlo a prueba en un fin de semana.

Hasta la proxima ocasion.
73, Javier, EA3GCY
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