CONTEST VHF





CATEGORIA PORTATILE - OPERATIVITÀ IN


SSB E CW





	Partecipando ai contest in VHF mi reso reso conto che con una sola stazione operativa, durante l’arco della durata della gara si possono perdere molte stazioni che fanno il contest al solo scopo di collegare qualche paese o qualche nominativo oppure essere operative per un breve lasso di tempo. Al tempo stesso non si può monitorare efficacemente la banda nei due modi operativi SSB e CW.


	


Fatte queste premesse il setup di una stazione tipo potrebbe essere il seguente:
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	I compiti degli operatori sono i seguenti:


Op. 1: opera direttamente sul RTX principale; comunica con Op. 2 per il controllo dei doppi, del progressivo e per i dati passati dal corrispondente.


Op. 2: è addetto al computer e svolge il compito di seconda cuffia del RTX principale; comunica con Op. 1 e con Op. 3 per quanto riguarda il controllo dei doppi, del progressivo e la registrazione dei collegamenti.


Op. 3: opera direttamente sul RTX ausiliario; comunica con Op 2 per il controllo dei doppi, del progressivo e per i dati passati dal corrispondente.


	


	Le antenne sono orientabili a piacere secondo le esigenze di Op. 1 e Op. 3.





	Gli apparati: RTX principale e RTX secondario possono operare in modi diversi: SSB e CW oppure contemporaneamente nello stesso modo; in questo ultimo caso gli operatori dovrebbero essere tutti e tre intercambiabili e non specializzati per la SSB o CW.





	Un ulteriore miglioramento del setup può essere il seguente:
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Rispetto al setup precedente risulta in più Op. 4 il quale svolge il compito di seconda cuffia del RTX ausiliario e comunica solo con Op. 3 al fine del controllo dei dati ricevuti dai corrispondenti; gli altri operatori mantengono gli stessi compiti e modi indicati sopra.





	Un miglioramento definitivo del setup può essere costituito dal presente:
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Le antenne sono orientabili a piacere secondo le esigenze di Op. 1 e Op. 3. I due computer sono collegati in rete e accedono ad un LOG comune.





I compiti degli operatori sono i seguenti:


Op. 1: opera direttamente sul RTX principale; comunica con Op. 2 per il controllo dei doppi, del progressivo e per i dati passati dal corrispondente.


Op. 2: è addetto al computer 1 e svolge il compito di seconda cuffia del RTX principale; comunica con Op. 1 per quanto riguarda il controllo dei doppi, del progressivo e la registrazione dei collegamenti.


Op. 3: opera direttamente sul RTX ausiliario; comunica con Op. 4 per il controllo dei doppi, del progressivo e per i dati passati dal corrispondente.


Op. 4: è addetto al computer 2 e svolge il compito di seconda cuffia del RTX ausiliario; comunica con Op. 3 per quanto riguarda il controllo dei doppi, del progressivo e la registrazione dei collegamenti.





Gli apparati: RTX principale e RTX secondario possono operare in modi diversi: SSB e CW oppure contemporaneamente nello stesso modo; in questo ultimo caso gli operatori dovrebbero essere tutti e quattro intercambiabili e non specializzati per la SSB o CW.





Rieti, 2 settembre 2002





									I0JFE


							Giovanni Franceschini
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