-INTERFACCIA  MULTI  MODI -
Questa interfaccia permette di ricevere e trasmettere in tutti i modi ora in uso; inoltre da la possibilità dell’ascolto audio con volume autonomo e l’uso immediato del microfono con la sola pressione del tasto PTT.
Essa è consigliata a coloro che usano vecchi apparati, non munite della presa multi poli per le varie funzioni; eviteranno di connettere e sconnettere cavi per le varie modalità di lavoro.
L’interfaccia è una variante delle tante pubblicate su riviste del settore, ma con varie modifiche:

1) l’uso di un amplificatore audio con regolazione di volume autonoma, per rendere
        indipendente il segnale d’ ascolto in altoparlante, da quello posto all’ingresso

        computer.                                                                  

2)  Un relè  che permette con la sola pressione del tasto PTT il passaggio dai modi digitali all’uso del microfono.

3)  Un circuito appropriato per rendere compatibile il comando PTT fra il computer e    

        RTX 

Sono stati usati due piccoli trasformatori con impedenze appropriate per avere un buon adattamento fra RTX e computer e viceversa.
I trasformatori sono stati prelevati da una radiolina a transistor in disuso (interstadio e finale).
All’interno vi sono due trimmer, uno per la regolazione audio all’ingresso computer, l’altro

regola il segnale prelevato dall’uscita altoparlante del computer, queste regolazioni vengono fatte nella fase di messa a punto iniziale.

Non ho fatto uso del VOX per il passaggio  da ricezione a trasmissione , ma ho usato l’uscita RTS  della porta seriale del computer.

Il modo di trasmissione per i programmi digitali à in AFSK.

E’  importante rispettare i collegamenti delle masse, in particolare quella del microfono, controllare sullo schema allegato.(per evitare ronzii)
Vi sono pure leds indicatori che ne completano la funzionalità.

La descrizione e molto succinta, ma dallo schema potrete comprenderne il funzionamento.
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