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Il ricevitore

Al fine di poter mettere direttamente
a confronto le prestazioni e le peculiari-
ta dei vari tipi di modulazione usati du-
rante la sperimentazione, ho deciso di
integrare in una struttura modulare tut-
lala parte dedicata alla decodifica delle
varie tipologie di segnale, similmente a
Quanto avviene negli apparati commer-
ciali per frequenze pit basse.

Criteri guida per il progetto sono stati:

* reperibilita componenti;

* limitato numero di valori per ogni

tipo di componente;
* modularita.

Lo schema a blocchi & in fig. 4.

Ho voluto inoltre mantenere la mas-
sima coerenza fra la banda passante di
ogni stadio e le necessita imposte dalle
caratteristiche del segnale trattato,
I'elevato disaccoppiamento tra gli stadi,
la generalita di utilizzo di ogni modulo
presentato.

Front-end

Lo schema é classico, ed & un buon
compromesso fra sensibilita e banda
passante.

Realizzato su una piccola basetta
millefori con tecnologia SMD per limita-
re i parametri parassiti, & locato in una

del ricevitore otlico AM-CW-PWM-FM

specie di testa metallica, cilindrica e
filettata si da renderne possibile il mon-
taggio-smontaggio rapido dall'ottica per
confronti di vari front-end, oltre ad assi-
curarne la perfetta schermatura elettro-
oftica.

Buffer

E il primo stadio all'interno del ricevi-
tore. La sua limitata amplificazione (-2),
sottolinea I'esclusivo compito assegna-
togli di disaccoppiatore a larga banda
fra front-end e i circuiti a valle.

La sua uscita ¢ inviata al circuito del
S-meter, ad un connettore verso l'ester-
no per sviluppi futuri, e ad un attenua-

| Fig. 5 - Stadio Front-end
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Fig. 6 - Stadio Buffer
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Fig. 8 - Stadio alimentatore
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tore a scatti calibrato a passi di 10
dB. L'intero RX infatti funziona sen-
za AGC, e l'utilizzo di una regola-
zione del guadagno oltre che utile
per misure relative, diventa talvolta
obbligatorio per evitare saturazioni.
E' ovvio che migliore sara la pre-
cisione delle resistenze impiegate,
maggiore affidamento si potra fare
sulla calibrazione di 10 dB/step.

S-meter .

Lo stadio in questione sfrutta l'ol-
fset continuo prodotto dall'inciden-
za di luce sul rivelatore, amplificato
da front-end e buffer: questa parte
di segnale viene trattata in modo da
filtrare eventualimodulazioni AM che
renderebbero instabili le letture del-
l'indice dello strumento. E previsto
un recupero degli offset elettronici

| (timmer zero), e la regolazione

fondo-scala (trimmer f. s.).

La curva di guadagno & forte-
mente non lineare, cosi da garantire
la rappresentabilita sullo strumento
di un'ampia gamma dinamica.

Alimentatore

Ha il compito di fornire la giusta
alimentazione ad ogni stadio dell'RX,
in modo costante e giustamente fil-
trato.

Anche se pud sembrare un'inuti-
le complicazione, la possibilita di
disporre di alimentazioni stabilizza-
te, filtrate. duali, fornisce ampi mar-
gini di progetto degli altri stadi, oltre
a permettere migliori prestazioni
globali.

Lo schema & classico, realizzato
inun contenitore a parte per limitare
i disturbi, @ opportuno che venga
realizzato con particolare cura, spe-
cialmente per il layout.

Ricordo altresi che, al fine di mi-
gliorare le prestazioni, ogni telaio
dispone di una rete RC locale di by-
pass sulle alimentazioni, e ogniamp-
op di una coppia di condensatori di
filtro.

Filtri AM+CW

Ho deciso di chiamare questo

| stadio iltri” @ non “demodulatore”
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