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LA FAMIGLIA DEI BALUN

Liberamente tratto dall'articolo di Hu Shuhao
comparso sul numero di Settembre 1987 di
*"MICROWAVE JOURNAL".

Questo articolo € volto a dare una chiara de-
scrizione del balun; vengono introdotte quattro
condizioni di bilanciamento per poter dividere la
famiglia dei balun in quattro gruppi.

Per finire, una tavola riassuntiva dei vari tipi
che possono essere realizzati.
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Introduzione

Quando un cavo coassiale viene connesso
ad un sistema di alimentazione di un'antenna, re-
alizzato con “linea bifilare bilanciata”, occorre
impiegare un dispositivo che metta il sistema di
lavorare in condizioni bilanciate.

Generalmente il balun si presenta come un
componente a tre porte e frequentemente realiz-
Za anche una trasformazione di “impedenza”.

Molti tipi di balun sono descritti su vari manua-
lio documentazione scientifica; lo scopo di questo
scritto & quello di dare una spiegazione del loro
funzionamento.

Condizioni di bilanciamento

Una rappresentazione schematica del nostro
sistema, & riprodotta in figura 1.

Nel balun i terminali connessi all'alimentazio-
ne bilanciata dell'antenna, sono contrassegnati
con "a" e "b", il centrale del coassiale con “¢c" e
la massa con “g".

Lo stato di bilanciamento del sistema & espres-
S0 da quattro equazioni:

1) Is = 0.

La corrente sulla superficie esterna del cavo
coassiale, deve essere nulla

2) Zag = Zgb

L'impedenza tra il punto “a" e la massa deve
essere uguale a quella tra il punto "b" e la massa

3) Va = -Vb,
La tensione in “a" (riferita al centro della linea)

deve essere uguale a quella in “b" ma opposta di
fase.

4) la = -Ib.

La corrente nei due rami della linea bifilare
deve essere uguale in ampiezza, ma percorrere
la linea in direzioni opposte.

Queste condizioni sono interdipendenti ed &
possibile partendo da esse suddividere i balun in
quattro categorie.

E' opportuno dare un criterio per valutare le
“Performance” dei vari tipi e, per fare questo, ci
avvaleremo del “rapporto di bilanciamento” (ba-
lun ratio), qui sotto definito.

Balun ratio = (la - Ib) /2 (la + Ib) = la/ls = Ib/
Is.

Tale rapporto esprime la bonta del balun che
sara tanto piu alta, quanto piu alto sara il "balun
ratio”.

Balun a blocco (Choke Balun)

Questo semplice balun sfrutta gli effetti di una
impedenza di blocco per minimizzare la Is

- BAZOOKA: in questa configurazione i
“choke"” & realizzato con uno schermo lungo un
quarto d'onda (quarter-wave) cortocircuitato ad
un estremo con la calza del cavo coassiale; ha

figura 1 - Un sistema di antenna













