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Spesso riferendosi a sistemi funzionanti in VHF
e frequenze superiori si sente parlare di “tempe-
rature di rumore” e di “temperature eguivalenti”.

Vediamo oggi di dare un senso fisico a queste
grandezze cosi soventemente utilizzate e di con-
cludere con un programmino che pud aiutare a
percepiredistintamente I' utilita di questo modo di
avvicinarsi al problema.

Dalla fisica sappiamo che ogni resistore con-
tiene idealmente un generatore di f.e.m. di valore
proporzionale al valore del resistore, all'ampiezza
della banda di frequenza che analizziamo, alla
costante di Boltzman, ed infine alla sua tempera-
tura fisica in gradi Kelvin, secondo la relazione:

Vh=(4eKeTeReB)

Per le considerazioni sopraesposte, dovendo
descrivere una sorgente dirumore (siaessavoluta
0 intrinseca nel componente che stiamo usando),
viene comodo utilizzare un parametro detto
‘temperatura equivalente di rumore” che rappre-
senta la temperatura alla quale dovremmo portare
una resistenza per ottenere da essa lo stesso
rumore della sorgente. Dalla formula si evince an-
che che la potenza di rumore dipende, lavorando
a banda costante, “solo da T". Non solo le resi-
sienze generano rumore, ad esempio tutti i com-
ponenti attivi delle nostre radio “rumoreggiano”,
cosi come gli oggetti a noi circostanti. Gia, anche
la materia a noi prossima & generatrice di rumore
€ proprio qui, vi & la massima giustificazione dell’
utilita della “temperatura di rumore”.

La Terra infatti, come ben sanno coloro che
svolgono traffico E.M.E. o satellite, & una buona
sorgente, la cui temperatura di rumore &, lavoran-
;10 in microonde, prossima alla sua temperatura
nisica, cioe circa 300° Kelvin.

Nello spazio vi sono corpi che per loro natura
nanno temperature di rumore molto differenti da
quelle fisiche, uno di questi, a noi relativamente
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vicino, ¢ il Sole. Il programma che questo mese vi
presento mira a sfruttare per usi amatoriali le
proprieta di noise-generator di questa stella.

L'ouput del calcolo ¢ il rapporto, espresso in
dB, dei rumori ottenibili all'uscita del nostro BX
puntando I'antenna verso il Sole o verso lo spazio
(freddo e quindi poco rumoroso).

Ricordo che la temperatura di rumore del ri-
cevitore si ottiene dalla piu nota cifra di rumore in
questo modo:

"]" = 300 ° 10(NFHO— 1)

La temperatura equivalente dell’antenna &
quella vista dalla stessa, puntata verso il cielo
freddo, comprensiva del noise della Terraraccolto
coi lobi secondari.

Il programma & scritto volutamente in “C" e, pur
non essendoci motivi “tecnici” per farlo, ho prefe-
rito questo linguaggio per uscire dallo anonimato
del BASIC, inoltre essendo completamente docu-
mentato non sara difficile neanche per i meno
avvezzi al “C" comprenderne il funzionamento.

| programma & stato compilato con “Turbo C
2.0" Borland, ed & a disposizione gratuitamente in
versione per PC presso lanostra sede, previoinvio
di supporto magnetico formattato e SASE. (1)

Richieste non conformi a quanto scpra non
saranno evase.

(1) SASE = Busta preaffrancata e preindirizzata per il ritorno
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