COMO COMENZAR CON PSK31

Por Gustavo Cotella - LU2HC

El objetivo de las presentes líneas es presentar un método de inicio rápido en este nuevo modo, sin abundar en detalles técnicos y de funcionamiento.

El PSK 31 es un nuevo modo de comunicaciones de teclado a pantalla, comenzó con una propuesta de Pawel Jalocha SP9VRC y fue llevado a la práctica por Peter Martínez G3PLX quien desarrollo los elementos necesarios para poder efectuar la comunicación en este modo mediante la tarjeta de sonido de la computadora como interfase con el transceptor.

La realización de un QSO en PSK es similar a la operación en RTTY desde el punto de vista del operador, pero difiere el modo de enviar la información desde un teclado a la pantalla remota y viceversa.

Las diferencias fundamentales con el RTTY se basan en el empleo de un alfabeto con caracteres de longitud variable lo que permite asignarle a las letras mas usadas menos códigos a fin de optimizar la velocidad de transmisión. Además el PSK emplea modulación por inversión de fase, que ocupa un ancho de banda menor al necesario en RTTY, lo que hace a un mejor aprovechamiento de las bandas, posibilita el empleo de filtros estrechos en los receptores y presenta una mayor inmunidad al ruido.

¿Que necesitamos para comenzar?

La computadora y el software :

Debemos disponer de una computadora personal que posea Windows 95 o 98 con tarjeta de sonido. (como mínimo una 80486 con monitor VGA).

En esta PC instalaremos los programas disponibles para este modo, si tenemos una 486 podemos usar el PSK31SBW de Peter Martínez que funciona correctamente sobre esta computadora y proporciona una interfaz amigable con el usuario, proporcionando grandes satisfacciones en los QSO, como contrapartida es muy poco configurable, no permitiendo realizar macros ni personalizar el llamado a CQ.

Para mejorar las prestaciones podemos correr sobre el PSK31SBW el PSKGNR que le adiciona muchísimos comandos extras, macros y trabajo en concursos. 

Si disponemos de una Pentium la cosa mejora mucho, aquí podemos usar el programa LOGGER, que permite realizar además de PSK, obtener traqueos de satélites, dispone un excelente libro de guardia, maneja la inteface con el transceptor, nos informa que parte del mundo esta de día o de noche, convierte unidades, etc.

Sugiero comenzar con el PSK31SBW que es el mas sencillo y fácil de operar y permitirá ponerse practico en el modo.

La interface con el transceptor.

Ahora vamos a ver como conectamos la computadora al transceptor para poder transferir información de uno al otro a fin de realizar un QSO bidireccional.

Para enviar lo que tecleamos en nuestra computadora al corresponsal nos valemos de la salida de audio de la tarjeta de sonido de la PC, la que debemos conectar a la entrada de micrófono del transceptor quien se encargara de ponerla en el aire.

Esta conexión se debe realizar a través de un atenuador, que es INDISPENSABLE, ya que de omitirse producirá una gran sobremodulación del transceptor con la consiguiente emisión de espurias y el deterioro de la señal emitida.

El preset debe fijarse en un punto tal que el control de ganancia de micrófono del TX/RX quede en un punto cómodo y coincidente con el usual para fonía en SSB con un volumen bajo en la tarjeta de sonido. La resistencia de 10 ohms provee una carga adecuada al amplificador de la tarjeta de sonido a fin de evitar distorsiones por desadaptación de impedancias de salida.

Se sugiere utilizar una ficha estéreo para la conexión a la tarjeta de sonido y conectar masa y un solo canal (el contacto extremo (tip) o el central (ring) de la ficha estéreo).

El circuito adjunto sugiere un atenuador tipo.
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Para recibir información del corresponsal debemos tomar la señal desde la salida de audio del transceptor, la cual se envía a la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido. Dicha señal debe ser acondicionada mediante un atenuador como el mostrado en la figura. Se sugiere utiliza una salida de audio del transceptor no dependiente del control de volumen del mismo a fin de poder regular este ultimo a voluntad sin perjudicar la recepción.

En este caso también se sugiere utilizar una ficha estéreo para la conexión a la tarjeta de sonido y conectar masa y los dos canales (el contacto extremo y el central de la ficha estéreo unidos).

Circuito de PTT: Si nuestro transceptor dispone de VOX, utilizaremos este para activar la transmisión.

Si no disponemos de VOX debemos activar el PTT mediante la salida serie de la computadora con la ayuda de un transistor como se presenta en el esquema:
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A y B se conectan al conector serie (RS232) de la PC, A al pin RTS, y B a masa; esto es: 

· Si tenemos un conector DB9   A se conecta al pin 7 y B al pin 5

· Si tenemos un conector DB25 A se conecta al pin 4 y B al pin 7

Empezando a conectar todo

Una vez construidos los atenuadores y el circuito de PTT, de ser este último necesario, procedemos a configurar el programa. 

La explicación esta dada para el PSK31 de Martínez, por ser el mas sencillo para comenzar.

Copiamos el archivo zipeado en un directorio y lo descomprimimos, ejecutamos el PSK31SBW.EXE y el programa comienza a correr. 

Lo primero que nos va a solicitar el la frecuencia de muestreo que va a utilizar, en la mayoría de los casos anda bien 11025. Si así no ocurriera el help del programa es sencillo  y permite configurar este parámetro correctamente

Del menú superior nos vamos a setup / options y colocamos nuestra señal distintiva y el puerto en el cual hemos colocado la conexión para el PTT (si la hubiere).

Prendiendo el transceptor

Abajo a la izquierda aparece un circulo que es el indicador de sintonía. Cuando encendamos el transceptor aparecerán líneas rojas en forma de estrella en este circulo, y en la pantalla inferior que forma una cascada veremos el espectro a ambos lados de la frecuencia de sintonía.

En el transceptor, desconectemos el procesador de voz, coloquemos LSB, pongamos el AGC en FAST y sintonicemos entre 14070/14072 o 21070/21072. Recordemos colocar la potencia de salida del TX aproximadamente a la mitad de la máxima.

En la pantalla inferior del circulo veremos una sucesión de puntos grises claros sobre un fondo gris oscuro, si el fondo es negro la señal de audio proveniente del receptor es débil y debemos corregir el atenuador de salida de audio del transmisor. Caso contrario si es rojo es excesiva la entrada de audio y debemos disminuirla.

Logrado esto y viendo las líneas rojas que se desplazan aleatoriamente en el circulo tratemos de sintonizar alguna estación en PSK en las frecuencias sugeridas. Esta señal es difícil de describir y se la escucha como un siseo, y en la pantalla inferior veremos 2 líneas verticales paralelas que cuando mediante el control de sintonía las hayamos hecho coincidir con las existentes al centro de la pantalla rectangular, las  líneas rojas mudaran a amarillas y ahora con mucho cuidado debemos poner las líneas amarillas en posición vertical, esto requiere una sintonía cuidadosa y una extrema estabilidad den frecuencia del receptor.

En este caso estaremos leyendo el QSO en PSK.

Para transmitir con solo presionar una tecla el TX pasara modo transmisión y allí podremos ajustar el atenuador de entrada a micrófono o del transmisor.

En este caso la estación esta lista para realizar el QSO en PSK, la operación es similar a RTTY o CW, utilizándose las mismas abreviaturas y forma de pasar las señales RST. No dude en pasar una calificación de T menor a 9 si escucha una estación que sobremodula su transmisor emitiendo espurias en la banda.

La operación del programa esta detallada en su ayuda que es muy completa y amigable.

Mi experiencia en PSK

Luego de operar algunos años en fonía y RTTY, con el PSK me presento un nuevo horizonte en mis actividades de radioaficionado. La posibilidad de contactar con países que anteriormente ni siquiera había escuchado, entre ellos Australia, Nueva Zelandia y sus islas cercanas, Corea del Sur, Groenlandia, etc. En treinta días de practicar el modo considero que se presenta como muy promisorio. La alta inmunidad al ruido y la posibilidad de decodificar señales débiles frente al RTTY, lo hacen muy interesante.

Notas

No olvide realizar la conexión con un cable de diámetro generoso entre la carcaza de la computadora y la toma de masa de TX/RX

Este circuito sirve también para realizar SSTV y RTTY, con solo instalar el programa adecuado en su PC, por ejemplo el W95SSTV o el MIXW respectivamente, podremos realizar contactos en estos apasionantes modos.
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