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EN 2M PEILER BASERT PA DOPPLERPRINSIPPET
oversatt av Ole Garpestad, LA2RR.

| det syd-afrikanske radicamaterbladet
“Radio-ZS” fant jeg denne interessante
peilemottakeren for 2m beskrevet av
ZSBEF.
Han hevder at peileren har faigende
fordeler:
- enkel & bygge
- gir ngyaktige peilinger
- kan brukes sammen med hvilken
som helst 2m FM mottaker eller
transceiver uten behov for S-
meter
- trenger ikke attenuator
- muliggjer peiling helt frem til
senderen
t motsetning til vanlig VHFAUHF-
peilemottakere der man vrir pd en
retningsvirkende antenne for 4 finne
maksimal signalstyrke, er denne
peilemottakeren bygget oppp rundt
doppler-prinsippet. Det vil si at man
detekierer forskjellen i signalvei fra
senderen fil to ulike antenner. Dette
gjores her ved at en elektronisk bryter
veksler mefiom to antenner ca 500
ganger pr. sekund. 54 lenge signalveien
1il begge antennene er lik, har begge
signalene samme frekvens og samme
fase og man vil ikke hare noe i mottake-

T~ Ten. Men straks signalveiene &r bare fitt

forskjellig vil det ene signalet veere litt

forsinket i forhold til det andre, se fig. 2.
Dette vil i praksis si at mottakeren “ser”
et frekvens/fase-modulert signal og en
500 Hz tone vil heres i haytaleren nar
enheten er koplet til en FM-mottaker.
Antennene vris sé til tonen forsvinner og
man har retningen til senderen. Dess-
verre kan vi ikke avgjore om senderen
er foran eller bak oss, men ifelge ZS6EF
behaver man bare bevege seg noen fa
meter til siden for & f& krysspeiling nok il
a avgjere dette.

Dersom tonen hores “dobbel” ut eller
at det er en hayere tone i tillegg, har vi
en refleks og vi ma flytte oss litt i
terrenget for 4 finne direkiebaigen.

OPPBYGGING

Den eiektroniske bryteren sammen med
to FET-forsterkere (fig.3) er bygget opp
pé et lite printkort {fig.4 a og b) og
montert inne i en liten plastooks. Deter
viktig & passe pa at systemet hele tiden
er balansert dvs. at alle ledninger er like
lange for hver av de to antennetilkoplin-
gene. Justering for symmetrisk pulsform
(like lenge av som pa) gjeres med
trimmepotensiometert B3, helst ved
hjelp av et oscilloskop, men kan ogs&
gieres ved & lytie pa en sender.

Hver antenne kunne godt ha veert
vanlige halvbelgedipoler, men enheten

ville da bli stor og upraktisk & ta seg
fram med. ZF6EF har derfor forkortet
sine antenner fra 1000 mm ned il 450
mm ved & vikle antennetraden opp pa 6
mm runde trepinner. Feste av anten-
nene er gjort med 20 mm T-kapling for
plastrer og to 300 mm rerbiter inn til
plastboksen i senter der printkortet
monteres, se fig.1. S4 lages et handtak
og et stykke koakskabel med BNC for
tilkopling til FM-mottakeren.

Hver antennene lages ved 4 vikle 82
viklinger av 0,8 eller 1,0 mm tr&d p& en 6
mm form av fre. Hele antenne skal vaere
450 mm lang og vikiingene mé hele
veien vikles med samme avstand og sd
symmetrisk som mulig om midtpunkiet.
Tilkopiingene gjeres sé ved 4 vikie en
iiten transformator p& midten av hver
dipol, Transformatoren bestar av 5 tarn
og ma plasseres nayaktig midt pa hver
av dipolelementene sfik fig.5 viser. Hvert
element ma avstemmes til riktig fre-
kvens. Det gjares best med 4 kople et
grid-dip-meter i midtpunktet av hver
dipol og s& justere viklingene til elemen-
tet er resonant pa f.eks 145,500 MHz.
Antennene vil dekke hele bandet nér de
Justeres inn slik midt | bandet. Beskytt
antenne-elementene med ikke-ledende
krympestrampe eller flere lag med lakk
nér alle justeringene er ferdige.
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Fig. 1: ZS6EF's 2m dopplerpeiter
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Fig. 2: llustrasjon av dopplarprinsippet
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Fig. 3: Kretsskjema over S00Hz “bryteren”





