Um Rotor Manual para sua Antena

JOSE AMERICO, PXI1E-6422

MUITOS colegas nos pedem que

publiguemos um sistema de
direcionamento de antenas que
dispense o rotor tradicional. Se-
ria, como a turma da redagéo
chamou, “"um rotor movido a
feijaon”.

Como a maioria dus compa-
nheiros, principalmente os do in-
terior, alegava a falta de QSJ e
apontava grande dificuldade em
conseguir pecas de reposicao
para os rotores comerciais, o sis-
tema deveria ser simples, barato,
facil de construir, duravel, dis-
pensando manutencio constante,
e confiavel quanto & robustez ea
marcacao da antena. -

Depois de levantarmos - todus
esses fatores partimos para o
projeto. Os desenhos mostram
tudo. H4, todavia, certas medidas;
que delxamus de dar, porque fi-
cam na dependéncia das pegas
que os leitores tiverem & mao...

O material necessario, em
principio, é composto de:

1 pedago de madeira (peroba ou
canela) com 15 X 40 X 25 cm.
(Nao use compensado.)

2 chapas de ferro de 22 X 18cm
1 rolamento
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1 polia, de 15 cm de didmetro
1 esticador para cabos de aco, de
tamanho médio

1 mola de freio-de-mao; cabo de
aco de 1/8 de polegada de dia-
metro.. (O comprimento depen-
dera da distancia entre a antena
e o "rack” do ogperador.)

roldanas de 2 polegadas de dié-
metro (a quantidade dependera
tambeém da disténcia)

1 tabua de compensado com
50 X 20 X 2 ¢cm
1 sarrafo de peroba com

50 X 10 X 6 cm

1 parafuso de 1/4 X 2 1/2 pole-
gadas, com borboleta

tubo de ferro galvanizado para a
fixacado da antena

1 flange de caixa d'agua com
abertura central igual a do tubo.

Etapas da Construgéo

1°) Rigque as chapas de fer-
ro, fure e dobre, conforme o de-
senho (pegas “A" e “B", Fig. 1).
2°) Marfue e corte wuma

abertura igual ao rolamento, na
peca
pega.

. Solde o rolamento na

"—-—._______‘_‘_‘_‘_-_‘_ i ,
9 -
]-’E cm+—1L‘! cm—-—-nl.ﬁ T -
FIG. 1 — Para iniciar a constru¢io do rotor manual de antenas, devem ser

confeccionadas duas pegas de chapa de ferro (pecas A e B), as quais serdo
aparafusadas & tédbua de peroba.
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3%) Aparafuse as pecas ja
prontas na tabua de peroba (ou
canela). A placa "A" deve estar
a 5 cm da parte superior. A pla-
ca "B" deve estar a 10 cm da
parte inferior.

4°) Marque e corte, na pla-
ca "A", uma abertura igual ao
didametro do tubo usado na an-
tena. Essa peca servird para man-
ter o tubo centrado na vertical.

‘Dessa forma, o tubo devera estar

centrado no rolamento da pla-
ca "'B".

5°) Ajuste a polia no tubo,
prendendo-a de modo a que gire
com ele, sem deslizar. A polia
deve estar exatamente no meio,
entre as placas “A" e “B".

6°) Encaixe o flange no tubo
e aparafuse-o para que ele se
apoie sobre o rolamento (Fig. 2).
Use de preferéncia um rolamen-
to que tenha a parte central sa-
liente, para servir de encosto ao
flange. Se ndo encontrar, pois
trata-se de uma pecga dificil, e
nao quiser mandar tornear uma
luva, faca o seguinte: arranje 4 ou
5 arruelas com o furo central
idéntico ao do tubo. Coloque-as
sob o flange e aparafuse-o firme-
mente ao tubo (Fig. 2 — Detalhe).

7°) No compensado, abra um
rasgo de 40 X 1 cm a exatamen-
te 1 cm da borda do comprimen-
to. Esse sera o marcador de sua
antena, Com o sarrafo, faga a
"alavanca de comando". Modele
um punho de uns 10 cm e de-
pois abra o mesmo rasgo, desta
vez com 30 X 1.c¢m, comecando a
10 cm do cabo em direcao a ou-
tra extremidade. Esses dois ras-
gos, no compensado e na alavan-
ca, permitirdac gue ela (alavanca)
deslize sobre ele (compensado)
tazendo as marcagdes da posigéo
da antena.

Apbés o rasgo na alavanca,
faca 4 furos, espagados de 5 em
5 cm. Esses furos servirdo para
vocé ajustar o cabo de ago, che-
gando-o para a frente ou para
tras, aumentando ou diminuindo o
movimento necessario ao giro da
antena. Depois que vocé deter-
minar o curso exato da alavanca,
faca um “limitador de curso” co-
locando um pequeno pedago de
madeira no ponto que marque
360° (Fig. 3).
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FIG. 4 — O rotor pode ser {ixado no alto, préoxime & antena, ocu entio em-

baixo, sendo ligado a antena por intermédio de um tubo de extensio. Em

detalhe, vemos como esse lubo é
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FIG., 5 — A altura livre maxima do>
tubo sobre o rotor ira depender do

diimetro do tubo utilizado.

Esse conjunto (marcador/ala-
vanca) sera fixado a parede que
melhor lhe convier. Pode ficar
fora de casa ou ndo, dependendo
de sua disponibilidade. A alavan-
ca ¢ fixada sobre um pedaco de
compensado de 2 c¢m de espes-
sura para que funcione no mes-
mo nivel do marcador (Fig. 3).

G cm
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lixadoe a parede externa do prédio.

Observe a ordem dos pontos
cardeais e colaterais na escala
do desenho. Essa ordem poderd
variar, dependendo do ponto de
partida que vocé venha a esco-
lher. No desenho, a parte supe-
rior esta apontando SO (sudoes-
te) mas vocé pode fazer com que

.0 Norte figue em cima, ou qual-

quer outro ponto de sua prefe-
réncia. O tamanho da escala tam-
bém ficara na dependéncia das
pecas que vocé usar. Caso adote
uma polia pequena, o curso sera
menor, Se usar uma polia gran-
de, o curso aumentard e, por
conseguinte, os pontos na esca-
la ficardo mais espacados.

A Instalacao do Conjunto

A colocagao do sistema pode
ser alta ou baixa (Fig. 4). Ao fi-
xar o rotor, que € a tabua, apa-
rafuse-o & parede ou superficie
escolhida, usando buchas plasti-
cas e parafusos robustos, porque
o esforco que a peca sofre € hem
grande.

FIG., 6§ — Duas for-
mas de se prender
o cabo de ago a mo-
la: através de uma
bracadeira apropria-
da ou entao usan-
do um tubo de co-
bre, que sera de-

I formado  “‘morden-
do-o" com um
allcate.

COAXIAL

o

PONTQ DE
FIXACAD

GOTA

FIG. 7 — Fixagdo do cabo coaxial

junto ao rotor: deve ser deixada uma

volta (“gota”) de cabo para com-
pensar a rotagdo da antena,

Se pretende colocar o rotot
na base, ou seja, bem embaixo,
corte algumas pecas "A’ e dlis-
trbua-as ao longo do tubo ua
antena, mais ou menos de 5 em 3
Metros, tendo o cuigado para que
O DO fique 0 Mals a prumo pos-
sivel |Fig. 4 — Detaine).

A alwra livre do tubo sobre o
rotor dependera do diametro usa-
auo. Chamamos de altura livre a
parte do tubo que tica sobre o
rotor, livre, Sem quaiquer apoio.
Nao se esqueca oe que quanto
mais alto tor o cano, maior sera
0 pesu e a oscilacao. Para tupbos
de uma poiegada, use ate 2,50 .
rara tuoos loe uma polegada ¢ um
quarto, use ate 3 metros.

Ao tixar o rotor, deixe entre
a mola e a polia pelo menos
50 cm de cabo. Prenda a mola ao
cabo com uma bracadeira apro-
priada, mas, se nao conseguir, use
um pequeno peaaco de tubo e
cobre que dé para o cabo entrar
justo, duas vezes. Morda com o
alicate, tendo o cuidado de nao
cortar o tubo de cobre, e o cabo
nao deslizara (Fig. 6).

E por falar em cabo de aco:
quando coloca-lo, mantenha-o na
horizontal pelo menos um metro
ate ia primeira roldana. Quanto
menos curvas vocé der com o
cabo, menos roldanas usara.

O esticador devera ser fixado
na extremidade do cabo, junto a
alavanca, e serve para manté-lo
sem folga. Assim, quando a ala-
vanca for deslizada para baixo e
para cima nac haverd nenhum
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“curso morto”, ou seja, o cabo
pdo precisara ser esticado para
que a polia comece a girar. O
ajuste devera ser feito com a ala-
vanca na posigao superior.

Finalmente, a colocagdo do
coaxial ndo tem grandes mace-
tes, mas deve ser feita com
atencdo, ja que o conjunto foi
projetado para girar 360°. Assim,
traga-o junto ao tubo, preso com
fita isolante até a beirada do te-
lhado, por exemplo. Dai deixe-o
solto, fazendo uma volta (conhe-
cida como “gota”) para haver o
desconto, quando o tubo girar.

Fixe, entdo, o coaxial & parede e
desga-o normalmente (Fig. 7).

Bem, achamos que é s6. O
sistema pedido esta ai e os de-
senhos explicam os detalhes. Pra
quem quiser melhorar, ha uma
série de opcdes que dependerao
. da inventiva de cada um. Se qui-
ser, por exemplo, proteger o ro-
lamento das intempéries, use o
copo de borracha que arremata a
alavanca de mudangas do Dodge
Polara (Fig. 8) e que pode ser
encontrado, facilmente, em qual-
quer ferro-velho,

Fig. 3.

FIG. 8 — Para pro-
teger o rolamento
da agdo do tempe,
pode ser colocada
uma coifa de bor-
racha sobre L+
mesmo.
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Esse rotor “a feijao” pratica-

-mente ndo exige manutengio €

sua indicagdo é bastante precisa,
apesar de sua simplicidade, Bas-
ta correr a alavanca para o ponto
desejado e apertar a borboleta do
parafuso conforme o detalhe da

O conjunto  protétipo  foi
construido em Saquarema, no Es-
tado do Rio, ha seis meses e esta

funclonando sem problemas. Ape-
nas o colega construtor é péssi-
mo fotdgrafo e néo saiu nada que
desse pra publicar.

Assim, aqueles que monta-
rem, pedimos que nos escrevam,
com impressoes e fotos. Enquan-
to vocés juntam o material, vamos
ficando por aqui bolando mais
alguma coisa, ta?... O3

Quando sua indastria estiver projetando um sin-
tonizador AM-FM-Stereo converse conosco, pois
podemos oferecer os sintonizadores, canais de F.I.
e decodificadores mais utilizados no pais.

UNITAC Componentes Eletranicos Lida.

Rua Jorge Hennings, 762 — Campinas, SP
Caixa Postal 984 - Fone (0192) 42-0133
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