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Draskovits Gabor HA1YA

1.3. A tapegység

A foldelt racsu tizem, valamint az alkal-
mazott  szellemes munkapontbeallito
aramkor miatt egyszeri dolgunk van.
Mindéssze anodfesziiltségre, fiitésre, vala-
mint a relék milkddtetéséhez sziikséges fe-
sziiltséget kell eléallitanunk.

A transzformatoron az anddfesziiltség
tekercse megcsapoldssal késziilt. Kisebb
teljesitményigény esetén az alacsonyabb
anodfesziltséget hasznaljuk. A végesd
élettartamanak novelése céljabol ne alkal-
mazzunk 1800 V egyenfesziiltségnél na-
gyobbat! Sziirésre 4 db 100+ 100 uF 450/
500 V-os elektrolitkondenzatort hasznal-
tunk. A csé fiitdaram sziikséglete 2 A ko-
riil van, a fiitéskori tekercset ennek megfe-
leléen méretezziik. A relé-meghuzatd fe-
sziiltséget az alkalmazott relék sziikségle-
tének megfelelen alakitsuk ki. A taprész-
ben alkalmazott nagyfesziiltség miatt fo-
kozott figyelmet kell forditani az életvédel-
mi szabalyok betartasara!

1.4. A végfokozathoz felhasznadlt specidlis
anyagok jegyzéke:

V,: GI7B (GI6B, GI7BT) elektroncsé
C,: 2—18 pF ARENA légtrimmer

C,: 4—25 pF ARENA légtrimmer

C;: 1 nF tarcsakondenzator

C,: specialis tarcsa (lasd 4. dbrdn)

Cs: 5—50 pF légtrimmer

Cs: 500 pF/20 kV (LCC gyartméanyi)
C,.g: 4.7 nF atvezet6 kondenzator, csava-
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4. ébra

L,: 4 menet, @ | mm CuAg, 8 mm atmé-
rén

L,: 6 menet, & 1 mm CuAg, 8 mm atme-
rén

Lj, L,: lasd a 4. abrat

Ft,: 2 x 12 menet, bifilaris, 10 mm &tmé-
ron, & 1,2 CuZ

Ft,: 15 menet ¥ 0,8 mm CuZ 12 mm at-
mérdn

1.5. Mechanikai felépités

A kovetkezOkben a mechanikai munkak
elvégzéséhez nyujtunk segitséget. A vég-
erésitdt egy 400 x 165x 270 mm-es zart
aluminiumdobozba épitettiik be. A doboz
eldlapjan nyert elhelyezést az indikator
miiszer a hozza kapcsolddé iizemmodval-
t6 nyomégomb-sorral, a ki-be kapcsolo,
valamint a rezonétor hangoldsara szolgalo
forgatégomb. A ki-be kapcsolast, vala-
mint az iizemmodokat LED-ek jelzik.
A hatoldalon a GAMMA gyartmanyu hi-
toventillator, a biztosito aljzatok, RF-csat-
lakozok és a vezérlés csatlakozoja talalha-
to. A fedolemezen taldlhato perforalt nyi-

A doboz négy sarkaban, valamint a re-
zonétor egység sarkain egy-egy hosszaban
mart aluminiumidomot helyeztiink el,
amibe az oldal-, fed6-, és alaplapok be-
cslsztathatok. Az el és hatlap csavaros
rogzitésti. Az igy elkészitett doboz két f6
részb6l all: a nagyobbik szereldlapon a
tapegység foglal helyet, az ettdl elarnyé-
kolt 140 x 125 x 270 mm-es dobozrészben
pedig a cs6 anddkore és a rezonator talal-
hato. A katodkort alul, egy zart dobozban
helyeztiik el, ami ,,U” alakd aluminium-
idombol késziilt. Hozza BNC csatlakozén
a reléegységtodl jovo meghajtdjel, a fiités

" pedig csavaros atvezet6kon csatlakozik.

A katodkori egység fedSlemeze, a borito,
oldal és elvalaszté lemezhez hasonloan
2 mm-es aluminiumlemezbdl késziit.

A munkapont-beallité aramkor egy hii-
tébordara van felszerelve, és a katodkori
egység mogdtt szerelGlapra rogzitett.
A szereldlapok 3 mm vastag lemezbdl ké-
sziiltek. A cs6 racsa egy eziistozott fogla-
latban iil. Az anddkéri rész a kdvetkezo-
képpen épiil fel: A strip-line lemez a csé
anodhiitébordaja ald van fogatva, a masik

ros (KOPORC) lason tavozik a meleg levegd. vége pedig a hidegitd ,,hord6” kondenza-
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