144 és 432 IVIHz es linearis veger031tok 3.

2. A 432 MHz-es erésitd

A 2 m-es linearis erésitd megépitésével
egy idében tervbe vettiik egy, az
FT — 726R-hez szintén illeszked6 70 cm-es
végfokozat elkészitéset is, az el6z0hoz ha-
sonld paraméterekkel. A kapcsolds a nép-
szerli 4CX250B elektroncsd csehszlovak
megfeleldjén alapul (RE025XA), amcly
hasonld paraméterekkel rendelkezik. Az
erdsitd megépilésckor nem akartunk maxi-
malistak lenni, ami a csdbol kivehetd telje-
sumenyt illeti, inkabb egy kozepes teljesit-
ményii, de stabilan mikodd berendezés
volt a cél. Ennek érdekében a csovet a
megengedettnél joval alacsonyabb anod-
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€s segcdracsfeszultscggel Lizemelletjﬁk
A ndgymeretu strip-line réacs- és anodko-
rokkel jo jarulékos hiitést biztositva igye-
keztiink az ezen a frek venciin mar jelentds
termikus elhangolédasokat megakada-
lyozni.

2.1 A racskor

A meghajto berendezés jele egy koaxialis
jelfogora keriil (8. dbra), ami egy zart do-
bozban a racskori cgység kozelében nyert
elhelyezést. A végfokozat alkalmas kis- és
nagyteljesitményii iizemre, a 2 m-es erdsi-
t6hoz hasonloan.

Az RF jelet az L, ~ C, koron keresztul
csatoljuk a racskori rezondtorra. A stnp-
line itt A/2 kivitelii, hangolasa a C, csé-
trimmerrel torténik. Az elofeszultseget egy
ferrites atvezetd kondenzatoron, valamint
az Ft, fojton vezetjiik a ricsra. A flitékor-
ben szintén ferrites atvezetdk és fojtok
vannak. Gondosan ligyeljiink arra, hogy a
cséfoglalaton az Osszes katodkivezetés a
lehetd legrovidebb uton legyen a foldre
forrasztva.

2.2. Az anodkor

Az anodkor /2 kiviteld, szintén strip-
line megoldasii. A hangoldsa a rezonator-
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8. dbra. A 432 M Hz-es erdsité kapcsoldsi rajza
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