144 és
432 MHz-es

linearis
végerosito

Draskovits Gabor HA1YA

Az utébbi iddben megszaporodott azon
4llomasaink szama, akik valamilyen gyari
«vagy hazi készitésii alapberendezést hasz-
palva aktivizilodtak az URH sdvokban.
A gyakorlatban ez 10-30 W kimend telje-
sitmény{i berendezéseket jelent, amelyek a
hazai koriilmények koz6tt nem nagyon al-
kalmasak a minGségi munkéra. Ezeket a
kis teljesitményii ad6kat egyre tobben feje-
lik meg egy teljesitményerdsitd fokozattal,
tranzisztoros vagy csoves megoldasban.
A mostohabb sugarzasi kornyezetbd! igy
kilépve mar elfogadhaté eredményeket le-
het produkalni. Némely terjedési mod ki-
hasznalasahoz pedig szinte elengedhetetlen
a legalabb 200 W, teljesitmény hasznala-
ta (MS, FAI, Aurora stb.).
A kovetkezbkben ismertetésre keriild
végfokozatok tervezésénél célul tiiztem ki,
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hogy a radidklubjainkban hasznalatos
FT-726R tipust ado-vevével egyiitt alkal-
mazva, praktikus, a zavarmentes ilizemet
messzemenden figyelembe vevd amatdr al-
lomashoz jussunk.

1. 144 MHz-es linedris erdsitd

A szoba johetd elektroncsdvek paramé-
tereinek alapos tanulmanyozasa utan va-
lasztisom a GI7B tipusi triodara esett.
Ezt az elektroncsovet eredetileg impulzus
iizemii adocsének fejlesztették ki. Kivalo
emisszios tulajdonsagai, linearis karakte-
risztikaja, nagy meredeksége idealissa teszi
alkalmazasat teljesitményerésitoként is.
A hasonlo felépitésii valtozatai (GI6B,
GI7BT) is j6 tulajdonsagokkal birnak, igy

az erdsitd megépitése¢hez ezek is valtozta-
tas nélkiil felhasznathatok. A trioda elekt-
romos paramétereirdl, mechanikai mére-
teirdl az 1. dbra, valamint az 1. tdbldzat
tajékoztat.

1.1. A katodkor

Az erdsitd foldelt racsa iizemben dolgozik.
A kapcsolasi rajzot a 2. dbra mutatja. Az
erdsitd bemenetén egy koaxialis jelfogod
nyert elhelyezést. Ez a kimeneten levd jel-
fogoval egyiitt vezérelve alkalmassé teszi
végfokozatunkat arra, hogy kis teljesitmé-
nyii lizemben az alapberendezés jelét jut-
tathassuk az antenndra.

A bemeneti jelfogo nagy teljesitményi
{izemben a meghajto jelet egy illeszt6kdron
keresztiil csatolja a katodra. Ezzel a meg-
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