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2.5 Mechanikai felépiié

A végfokozatot a 144 MHz-es megol-
dashoz hasonlé méretili dobozba épitettiik
meg. A rezonatorrész méretei szintén meg-
egyeznek. A killénbség mindossze annyi,
hogy a szerelélap meg lett forditva, a csé
a hatlaphoz kozelebb esé oldalra keriilt.
Ezt a valtoztatast a hangolas megkonnyi-
tése érdekében eszkozoltiik. Az el6- és hat-
lapon levé szerelvények helyzete valtozat-
lan.

A racskor itt is egy aluminiumidombdl
késziilt zart dobozban foglal helyet (12.
dbra). Az egyenfesziiltségek, a flités atve-
zetd kondenzatorokon, a meghajté jel
BNC-n keresztil csatlakozik. Az egész
egység egy fedSlappal van lezdrva, melyen
a foglalat felett egy 40 mm atmérdjii nyi-
last vagtunk a levegd aramldsanak meg-
konnyitésére. Az idom 5 mm-es falvastag-
saga az egységnek kell6 mechanikai stabi-
litast biztosit.

A végcesd egy gyari foglalatban iil, amely
a szerelSlapon van régzitve. A foglalat be-
épitve tartalmazza a g, hidegitd kapaci-
tasat, ez a gerjedésmentes miikddés 6 bizto-
sitéka. Az érintkezok kozott a levegd sza-
badon dramolhat, igy az egész cs6 hiitése
biztositva van. A foglalat hazi kivitelezése
nehézkes, ezzel ne is kisérletezziink.

Az ano6dkori strip-line harom 12 mm
atmér6jli, 30 mm magas teflon tavtartén
nyugszik. A lemezre az anddrésznél vala-
mivel nagyobb atméréjii furatot készitet-
tiink, ide vékony foszforbronz lemezbdl
érintkezésavot szereltiink, ami a j6 hoat-
adas mellett a melegedésbdl szirmazéd
andd-méretvéltozast is kompenzilja. A re-
zonator hangolasat a mar korabbiakban
emlitett tarcsaval végezziik, ami az elélap-

ra lett rogzitve (3. dbra). A tarcsit a
hangolégombbal a lemezhez kozelitjiik
egy finommenetil orsé segitségével. Igy
preciz hangolast sikeriilt elérni.

A kicsatolo lemez a doboz oldalara rog-
zitett nagyfrekvencias csatlakozo6 aljzatra
lett forrasztva. Innen egy pipaalaku csatla-
kozon jut a kimend jel az irdnycsatoléra és
a koax. jelfogora. Mivel az iranycsatold és
a relé nehezen beszerezhetd, megépitésitk-
hoz bovebb segitséget nyljtunk.

Néhany szot a koaxialis jelfogorol.

Megfeleld, kis csillapitasy, stabil koaxialis’

jelfogd beszerzése szinte megoldhatatlan
feladat elé allitja amatSreinket. Jobb hijan
hagyomanyos szalag, vagy még ennél is
rosszabb reléket hasznalnak, ami illeszthe-
tetlenséget, veszteséget okoz, valamint a
kis zarocsillapitas miatt tekintélyes jel jut-
hat a vevodagra is. Az altalunk hasznalt
» 17 koaxialis jelfogo (/4. dbra) preciz fel-
épitése esetén jol hasznilhaté egészen az
500 MHz-es tartomanyig, amit méréseink
igazolnak.

A relétest bronz (jo a kemény alumini-
um is) tdombbdl lett kimunkélva. A hosz-
szanti és keresztiranyt furat 16 mm atmé-
r6jl, ebbe a szokasos RF csatlakozé aljza-
tok (,N”, ,,C”) jol illeszkednek. (Az
SO-239 tipusi Amphenol aljzatot 432
MHz-en mar ne hasznaljuk, hagyjuk ezt
meg a rovidhulldmu tartomanyra. A jobb
mindségi, teflon szigetelésli — fenntartas-
sal — 144 MHz-ig hasznalhat6.) A moz-
gbérintkezd anyaga kell6 rugalmassaggal
rendetkezd foszforbronz lehet. Az érintke-
z6ket a KR-tipusu kismegszakitobél
»nyerhetjiik ki”, a mozgdérintkezdre sze-
gecseléssel kell Oket rogziteni. A két allg
érintkez6t a csatlakozd aljzatokra for-
rasztjuk ugy, hogy az egyik a vev8oldalon

alaphelyzetben  biztosan  érintkezzen.
A masik érintkez6 pogacsat pedig gy kell
beallitani, hogy adaskor kapjunk j6 kon-
taktust. A nyelv mozgatasit egy, a relé-
tombre 2,5 mm-es csavarokkal 5 mm ma-
gas tavtartokon keresztiil felrogzitett, un.
telefongyari jelfogé mechanika végzi.
A 3,5 mm-es furatba egy kb. 3,2 mm atmé-
r6jii teflon vagy plexi anyagbdl esztergalt
rudacska keriil, melynek hosszat gy kell
méretezni, hogy amikor a jelfogé behuzott,
az addoldali érintkezdk biztosan zarjanak.

- Az alkalmazott behuzotekercs 12 V-os le-

gyen (7850 menet, & 0,1 mm CuM?Z).
Megfeleld érintkezék esetén, ,,C” tipusit
csatlakozokkal szerelve, ezzel a relékonst-
rukcioval 5-600 W RF teljesitményt is biz-
tonsagosan kapcsolhatunk.

Az iranycsatolo (15. dbra) a rezonator-
doboz tapegység felé es6 oldalan, a koaxi-
alis jelfogd kozvetleniil a hatlapra lett rog-
zitve.

A tapegység elhelyezése és kivitelezése a
144 MHz-es valtozathoz hasonld moédon
tortént. A hiitést egy GAMMA gyartma-
nyu axialis ventillator biztositja. Nagyobb
igénybevétel esetén célszerli a csd anddja és
a feddlapon levé hokivezetd nyilds kozé
egy ,kéményt” elhelyezni. Ez célszeriien
teflon anyagbol késziilhet.

2.6. Uzembe helyezés és mérési adatok

Az erdsitd bedllitasa a 2 m-es valtozat-
hoz hasonld médon torténik. Nagyon fon-
tos a fethasznalas el6tt a csévek megfeleld
ideig valo elofiitése, ,,égetése”. A tapaszta-
latok szerint legalabb 72 draig kell ezt a
miveletet végezni.

12. dbra. A 432 M Hz-es rdcskor, levett fedélappal

Radidtechnika 1988/2

13. dbra. A 432 MHz-es anédkéri rezondtor egység
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