GLOSAR

ARRL  ( American Radio Relay League ) – asociaţia radioamatorilor nordamericani

ASCII ( American Standard Code for Information Interchange ) – cod standard nordamerican pentru schimbul de informaţii
BIT – digit binar
Cadru – structură de date într-o procedura HDLC

Câmp – subdiviziune a unui cadru constând din unul sau mai mulţi octeţi

CCITT ( International Telegraph and Telephone Consultative Comitee ) – comitetul consultativ 

internaţional pentru telegrafie şi telefonie, parte a Uniunii internaţionale pentru Telecomunicaţii ( ITU )

Coliziune – condiţie în care două sau mai rnulte transmisiuni au loc în acelaşi timp în acelaşi canal de comunicaţii, interferându-se reciproc.

Conectare – cuplaj logic la nivelul legăturii de date între două staţii, cu scop de control şi transfer de informaţii.

CRC – ( Cyclic Redundancy Check ) – verificarea redundanţei ciclice, o operaţie matematică al cărei rezultat este adăugat unui bloc de date transmis pentru a permite receptorului să verifice  integritatea conţinutului acestuia

Destinaţie – staţie de amator la care se doreşte să ajungă un cadru trimis printr-un canal radio, în rnod direct sau prin repetor.

Duplex – o conexiune fizică sau logică între două puncte prin care datele circulă în ambele sensuri simultan.

Fereastră – la nivelul legăturii, este intervalul admis pentru numerele de ordine din câmpul de control al cadrelor, folosit la fixarea numărului maxim de cadre pe care o sursă de cadre le poate trimite înainte de a porni o confirmare de la corespondent

HDLC ( High – level Data Link Control Procedures ) – proceduri pentru controlul legăturilor de date de nivel înalt, folosite la implementarea sisternelor de comutare a pachetelor

ISO ( International Organization for Standardization ) – Organizaţia Internaţională pentru Standardizare

Nivel – unul dintre straturile, sau una dintre treptele unui model de referinţă într-un protocol de comunicaţii.

NRZI ( Non Return to Zero Inverted ) – metoda de codare prin care plecând de la o secvenţă de date binare se obţine o alta în care tranziţiile sunt condiţionate de apariţia valorii 0 în secvenţa iniţială. De exernplu, secvenţa ( ordonată de la stănga la dreapta ) 01110001101... devine prin codare NRZI 00001011100....

Octet – un grup de opt biţi.

OSI ( Open Systems Connection ) – modelul de referinţă pentru un protocol de comunicaţii destinat interconectării sistemelor deschise adoptat de ISO.

Protocol – un set formal de reguli şi proceduri pentru schimbul de informaţii în interiorul unei reţele.

Radio - pachet – tehnica de comunicaţii digitale care presupune transmisia printr-un canal radio a grupuri mici de date ( cadre ) conţinând adrese, controale şi informaţii pentru verificarea erorilor.

Repetor – în comunicaţiile radio - pachet este o staţie de radioamator care primeşte cadre şi după ce le verifică integritatea ( CRC ) le retransmite fără modificarea adresei

SDLC ( Synchronous Data Lynk Control ) – protocol pentru legături de comunicaţii sincrone folosit la implemantarea arhitecturii reţelelor

Semi - duplex – o conexiune fizică sau logică între două puncte, prin care datele circulă în ambele sensuri alternativ.

Sursă – staţie de amator care trimite un cadru printr-un canal radio, în mod direct sau prin repetor

X-25 – recomandare CCITT intitulată “ Interfaţa dintre echipamentul terminal de date şi echipamentul terminal al circuitului de date pentru terminale lucrând în mod pachet pe reţelele publice de date “
