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SAIDA POSITIVA

13v 1Amp






         Componentes Eletrônicos:
· 1 transformador com entrada de 110 / 220v e saída de 16 + 16v (ou 18v no caso de saída única) 20 amp.
· 2 ou 4 diodos retificadores para 20 amp (diodos retificadores de ferro).

· 1 diodo 1N4007 (evita fluxos de corrente alternada e rf na saída).
· 1 diodo ZENER 13 v 1 amp (define a voltagem final da fonte pelo regulador).
· 1 diodo ZENER 15 v 1 amp (acende o led vermelho se houver erros na voltagem).
· 1 diodo LED verde ( indica fonte ligada).
· 1 diodo LED vermelho (indica erros na voltagem).
· 1 resistor 1K 1/8w (polariza os leds verde).
· 1 resistor 680 ohms (polariza o led vermelho).
· 1 resistor 1M 1/8w (desacelera transientes de rf na base do transistor regulador).
· 1 resistor 560 ohms 1/4w (polariza o transistor excitador).
· 3 capacitores de 10 NF mica ou cerâmica (elimina fluxos de rf nos locais específicos).
· 4 capacitores 5000 MF 35 v (filtro do retificador principal).

· 1 capacitor 1000 MF 16 v (filtro de saída estabilizada da fonte).
· 5 (até 8) transistores 2N3773 (transistores de saída).
· 1 transistor BD139 (oscilador e regulador).
· 1 transistor TIP122  (excita os transistores de saída).

Miscelâneas:

· 1 par de bornes fêmea para pino banana vermelho e preto (terminais de saída de voltagem).
· 1 par de pinos banana vermelho e preto (terminais do fio externo).
· 2 suportes com fusíveis tipo frontal com tampa parafusada (para ficar na parte frontal da fonte).
· 1 tomada comum (liga a fonte na energia domiciliar).
· 2 metros de fio paralelo (condutor da energia domiciliar até a fonte).
· 1 chave L/D (chave liga/desliga geral).
· Isolantes de mica TO-3 (para os transistores de saída)
· Caixa, fios, parafusos, dissipador, isolantes etc...
