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■RMDR特性図

IC-7851

IC-7610

IC-7300

IC-7600

DIGI-SELユニット

RFダイレクト・サンプリングは、次のステージへ。
2波同時受信の新鋭機。

異なるバンド・異なるモードでの
真のデュアルワッチ®を実現。

妨害波を強力にシャットアウトするDIGI-SEL
ユニットをメイン/サブの両受信回路に搭載。

高速・高分解能の
リアルタイムスペクトラムスコープ。

その他の機能RFダイレクト・サンプリングを進化させ、
RMDR 110dB※（代表値）を実現。 

見やすく操作しやすい大型の
7インチフルカラータッチパネルを採用。

完全に独立した2系統の受信回路構成。同時に異なる2バ
ンド・2モードを監視できるため、絶大な威力を発揮しま
す。さらにメインとサブで独立したAF/RFツマミも装備し、
抜群の操作性を誇ります。

アイコムとしてIC-7300で初めて採用したRFダイレクト・
サンプリングの回路やデバイスをさらにブラッシュアップ。
アナログ信号を直接デジタル信号に変換し、FPGA内で一
括処理。フラグシップ機に迫る特性を達成するために、マ
スタークロックには低ノイズ特性に優れたオシレーターを
採用しています。
※2kHz離調(受信周波数:14.2MHz、MODE:CW、IF BW:500Hz)

DIGI-SELユニットをメイン/サブ
の両方の受信回路に搭載。通常
のBPFよりもさらに急峻なス
カート特性により短波帯放送局
などからの強力な電波をシャッ
トアウトし、目的信号だけを通過
させます。

リアルタイムスペクトラムスコープもデュアルバンド装備。
100dBという驚異のダイナミックレンジを誇り、分解能、ス
イープスピードにおいても、ライバル機を圧倒するスペック
を実現。ウォーターフォール表示も備え、受信信号を時系列
で表示し、微弱な信号も一目で確認できます。さらに、オー
ディオスコープも搭載しています。

各種情報を一目で見渡せ、長時間オペレーションでもスト
レスなく運用できる大型の7インチフルカラー液晶を採用。
また、各種設定はタッチ操作とマルチダイヤルの組み合わ
せで、スピーディなセッティングと直感的な操作性を実現し
ています。

●高速オートアンテナチューナー搭載。 ●ピュアリティの
高い受信信号を最大限に活かす、IC-7610専用の大型のス
ピーカーボックスを採用。  ●交信内容の記録や各種設定
情報を保存できるSDカードスロットを装備。 ●デジタルIF
フィルターを装備。 ●RS-BA1によるリモートコントロール
運用に対応。 ●外部ディスプレイ用のDVI-D端子を装備。 
など。

さぁ、HFの空を翔けよう

HF+50MHz
<SSB/CW/RTTY/PSK31・63/AM/FM>
100Wトランシーバー

希望小売価格：368,000円＋税 

●IC-7610M＜50Wタイプ＞
希望小売価格368,000円＋税  
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