20140313版固件升级说明

因功能不断增强更新，原网络版51TNC手册仅供参考，部分说明、电路接线等均已做调整，参考以下固件升级说明使用，手册将在近期做补充修改，感谢支持！

记录下TNC的IP地址

按手册最后几页升级固件

升级后，用20141212设置软件，连接--首页点击“出厂设置”对TNC进行初始化。之后的固件升级，不用在初始化。

初始化后，TNC IP：192.168.1.120。

如果忘了IP地址，导致无法连接TNC进行设置，断电，短接IO3、IO4 后通电，RXD\TXD指示灯全亮,即完成复位初始化,复位完毕，重新通电。

复位后IP=192.168.1.120，网关192.168.1.1

20141212设置软件XP下需要安装NET 4.0组件。

2014-03-16更新

修改了服务器心跳检测方法，防止百度搜索数据，引起网络通讯超时。

当心跳失去，监控显示PING FAIL ,并重新连接
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2014-03-13更新

修正中继转发时，设备名称第一个字符被改变的情况
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2014-03-12更新

调整了彩屏界面
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气象同步界面                           气象没连接界面
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开机界面                           GPS追踪界面
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RF解码界面
2014-03-10更新

增加了网关、气象信标经纬度使用GPS动态经纬度功能

增加了客户端相关调试信息

增加了彩屏

默认GPS或气象接口板连接IO1 。 GPS各类信标功能启用后，网关或气象信标会关闭。

当网关或气象信标使用固定经纬度时，气象接口板连接IO1，IO2带有自动DS18B20自动检测功能。

当网关或气象信标使用GPS动态经纬度时，GPS连接IO1，气象接口板连接IO2.

使用GPS动态经纬度，信标发射条件，GPS连接并锁定，气象接口板连接并通讯正常。

2014-03-08更新

调整服务器网络通讯，增加了网络连接过程调试信息

TNC本地端口放宽到5000-5005

网络通讯全面测试，包含路由器断网异常等情况。
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2014-03-07A更新

网关信标增加PM2.5传感器数据，单位ug/立方米

2014-03-07更新

开放IS-RF

2014-03-06更新

调整气象扩展板通讯最大时间到2.5秒

2014-03-01-A更新

增加GPS智能信标发射最小间隔约5秒

增加GPS自定义经纬度纠偏功能
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2014-03-01更新

修正GPS信标，自定义信息，少一个首字符。

2014-02-28更新

调整外部硬件复位功能，

断电，短接IO3、IO4 后通电，RXD\TXD指示灯全亮,即完成复位初始化,复位完毕，重新通电。

复位后IP=192.168.1.120，网关192.168.1.1

2014-02-27更新

新增支持第2温度传感器功能

1、发送IS、RF网关或气象信标时，TNC会自动检测是否安装有第2个温度传感器DS18B20，检测到DS18B20,则自动报告一个温度值。

第2个温度传感器DS18B20连接在扩展插口IO2、5V、GND。

DS18B20的温度范围是-55 至125度。

2、当在GPS模式时，IO2是外部GPS信标手动触发开关。

2014-02-27更新

新增支持第2温度传感器功能
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发送IS、RF网关或气象信标时，TNC会自动检测是否安装有第2个温度传感器DS18B20，检测到DS18B20,则自动报告一个温度值。

第2个温度传感器DS18B20连接在扩展插口IO2、5V、GND。

DS18B20的温度范围是-55 至125度。

2014-02-25更新

固件更新后，对应的客户端软件也是2014-02-25。
1、因IO1功能扩展需要，各类气象接口板或GPS，均连接IO1，同时通过客户端菜单选定。

主板调整接线，短接CPU 43脚和39脚，调整后支持各类TTL、RS232C电平、各类速率的外部串口设备。

*板子背面标记日期不是20140116的板子，不短接，将无法使用外部设备。

*板子背面标记日期20140116的板子，不用短接。

*当GPS设定为手动信标时，IO2连接PTT联动模块或手动按钮。

2、GPS支持4800、9600速率，速率通过客户端菜单选择

3、新增GPS开启智能信标后，开放RF同步解码功能

4、新增GPS手动、定时、智能信标时，同步TTL口输出自己的高明格式数据。

5、新增GPS数据基础GPRMC\GPGGA，客户端监控功能

6、新增GPS信标包含航向、速度、海拔、电压信息

新增LCD同步显示GPS信息

7、开放时钟同步功能

8、修正串口发送数据时，发送中断引起的偶发性假循环（假死机）

典型现象：RF解码后，RXD红灯亮起后不熄灭，无法网络联机。

9、新增网关、气象信标均支持WIDE2-1。

10、新增TTL输出高明9600

2014-02-21 更新

增加气象同步LCD显示启用选项，增加RF解码LCD显示启用选项

当没有安装LCD时，建议不启用LCD。
2014-02-16 更新

TNC固件：

增加了LCD气象数据界面
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增加了LCD，APRS数据解码界面

[image: image12.jpg]



3、LCD 硬件接线调整，LCD(E)连接TNC(IO4)，LCD(R/W)连接TNC(IO3)。

4、气象接口板接线调整，外置气象接口板的DAT数据线，连接TNC（ IO2）。

5、增加DIGI转发时，硬件SQL空闲检测功能。

SQL接线方法：

CPU (29脚 P4.6)连接二极管（1N4148正极），二极管（1N4148负极）连接DATA插口SQL脚。

客户端：

1、增加了信标测试按钮

2、气象数据增加了英制公制转换

3、增补了部分英文界面

20140212固件升级

调整了参数存储结构

开放了部分功能

中继转发方式增强

3、优化了中继转发插入中继名称的排列方式

4、开放了服务器数据监控范围

5、更新固件后，点击出厂设置

刷新固件不会改变原有的IP地址，如果忘记IP地址，刷新固件后，按如下操作恢复默认IP。

20140116固件说明

 2014-01-16

增加了手动复位按钮功能，复位后IP=192.168.1.120，网关192.168.1.1

手动复位操作，关闭电源，短接BMP085的1、7脚，通电，LED灯亮，即复位。
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技术问题请先参考手册及QQ群交流

BH4TDV 13013684000   BH4TDV.TAOBAO.COM   QQ交流群: 286692592

固件升级方法见 APRS 网络版51TNC手册 最后几页。

固件升级历史：

2014-02-21 更新

1、增加气象同步LCD显示启用选项，增加RF解码LCD显示启用选项

2014-02-16 更新

TNC固件：

1、增加了LCD气象数据界面

2、增加了LCD，APRS数据解码界面

3、LCD 硬件接线调整，LCD(E)连接TNC(IO4)，LCD(R/W)连接TNC(IO3)。

4、气象接口板接线调整，外置气象接口板的DAT数据线，连接TNC（ IO2）。

5、增加DIGI转发时，硬件SQL空闲检测功能。

SQL接线方法：

CPU (29脚 P4.6)连接二极管（1N4148正极），二极管（1N4148负极）连接DATA插口SQL脚。

客户端：

1、增加了信标测试按钮

2、气象数据增加了英制公制转换

3、增补了部分英文界面

2014-02-13 重要更新

1、更换了设置客户端开发环境，使用VS2013

2、中继转发功能增强

3、优化了中继转发插入中继名称的排列方式

4、开放了服务器数据监控范围

5、更新固件后，点击出厂设置

2014-01-16

增加了手动复位按钮功能，复位后IP=192.168.1.120，网关192.168.1.1

2013-10-12

调整网关RF信标SSID同登录ID

调整网关IS信标SSID同登录ID

修正插入中继带网关名称转发，插成登录密码的问题

2013-08-19

修正部分GPS当无航向输出，输出格式不同时，程序运行溢出的问题

2013-08-13

修正9600速率GPS通讯程序，兼容部分品牌GPS，不再显示乱码

2013-08-8

气象格式c00s000改成000/000
 ,使350显示

2013-08-5

需要使用2.8设置软件


如仍要使用原TNC主板上的气压等传感器，请不要升级本固件！

升级后气象数据将统一，由外置气象接口板读取。

支持专用气象接口板2400速率

删除了主板气压传感器程序

调整了气象数据存储结构

RF发送和接收解码时，时钟暂停，避免扰乱编解码时序。

升级固件后，重设气象自定义信息

//调整了BA7CK第二服务器，aprs.hellocq.net, 联通线路。

//IP :218.104.177.211
  14580

2013-07-31

模块化程序

2013-06-13固件

增加了气象IS信标信息段尾部， 自动插入电压报告。

2013-06-12固件

使用非中断解码 












1、启动GPS智能信标功能时，自动关闭解码及DIGI功能、自动关闭网关及气象信标 。

2、GPS在关闭状态及定时状态，不影响
解码及DIGI功能 。

3、当启用DIGI时，收到信号解码后，不再等待该信号完全结束，解码后延时500MS，立即转发。

4、增加了网关IS和RF信标信息段尾部，自动插入电压报告和板载温度报告（主板需安装气压片）。

2013-03-14固件

配套设置软件版本2.7

调整了固件结构，RF接收数据解码不受GPS通讯影响,使用中断式解码 

优化了GPS智能信标规则

新增：当选择GPS智能信标功能时，网关信标及气象站信标自动关闭

当启用GPS智能信标时，黄色指示灯状态：

黄色指示灯熄灭=GPS未连接

黄色指示灯慢闪=GPS连接未锁定

黄色指示灯常亮=GPS连接并锁定，按智能方式发射

增强了GPS状态LCD显示

LCD显示：

4800  表示使用4800速率与GPS通讯

9600  表示使用9600速率与GPS通讯

新增智能信标报告声音提示

响6声 弯度超过20度

响1声 慢速行驶，低于10KM

响2声 中速行驶，10-80KM

响3声 高速行驶,
80KM以上

LCD 显示的GPS状态代码：

E0 
GPS没连接

E1
//帧间隔后的首字节不是“$”,转换速率4800或9600

E2
//4800,9600速率时，帧间隔后的首字节均不是‘$’,设备错误

E3
//帧结束或读取错误、GPS连接意外中途断开等

E4
//帧数据全部检索完毕,该帧数据不含GPRMC

E5
//05=GPS未定位 

E8(OK)
//GPS连接，并定位解析成功，定时时间到或满足智能信标规则，RF\IS报告一次

E9(OK)
//GPS连接，并定位解析成功，定时时间没到或不满足智能信标规则
，暂不报告

以上代码均在客户端同时输出，客户端同时有NEMA协议输出

2013-03-09

增加网络-发往本地网关-10的消息，TNC 自动应答(ack)

增加了客户端短消息发送功能

增加气象传感器支持DHT22

增加GPS LCD数据显示

增加GPS 智能信标

客户端升级至2.6

通讯错误，点重置。

2013-03-04

新增蜂鸣器驱动

解码成功响一下

收到网络短消息，响三下

2013-02-25

新增IS-RF转发短消息，

监控端监控短消息

蓝牙串口输出短消息

LCD显示短消息

2013-02-23

新增中继转发时，允许插入网关名称

2013-02-20

新增解码后LCD显示

2013-02-07

1、新增工作电压报告

2、新增GPS调试数据

//GPS没连接,显示
GPS  NO LINK

//GPS连接，并定位解析成功，显示UI数据

//帧结束或读取错误、GPS连接通讯中，意外中途断开等
  ，显示GPS ERR

//帧数据全部检索完毕,该帧数据不含GPRMC ，显示 GPS DATA NO GPRMC

//4800,9600速率时，帧间隔后的首字节均不是‘$’,设备错误 ，不是GPS，显示 NO 4800 GPS,NO 9600 GPS

//GPS未定位 ，显示GPS NOLOCK:，并显示一条完整的 GPRMC数据

升级固件后的TNC，由于TNC存储器中之前没有相关GPS参数，首次连接可能会提示出错。

通过如下2种方法之一解决。

1、
忽略设置软件错误提示，在设置软件“电台设置”中设置GPS参数，点保存，TNC重新通电即可。

2、
或直接点击“数据监控”中的“重置”键即可。重置后，IP地址默认192.168.1.120。

2013-02-04

新增支持GPS模块，4800/9600自适应

2013-02-03

TTL输出格式可选，UI（9600）输出或高明（4800）  ,蓝牙串口默认KISS（9600）格式

2013-02-01

增加支持通过蓝牙/串口发送和接收非KISS格式数据，如普通ASC文本。

发送时自动判断

接收时自动判断，当数据中包含03 F0，则判定为ASC文本，蓝牙串口输出，网络不上传和TTL不转换输出

2013-01-28

整理XDATA存储空间

修正当气象IS信标时间和气象RF信标时间相同，IS报告温湿度正常，RF接收到的温湿度显示为0，气压显示正常的问题。

2013-01-23

修正WIDE1-N，WIDE2-N 不转发的情况

2013-01-21

增加板载温度检测,气压片工作温度0-60度，超出60度，显示500以下气压是正常情况，TNC注意通风散热，环境温度较高时，网络IC粘贴散热片。

2013-01-15

修正TNC发送气象信标，D72\D710气压值为0。

同时升级客户端设置软件1.9

更新固件后，用1.9客户端设置软件重设下气象信标，D72气压显示就正常了。

2013-01-14

新增支持连接APRS.HELLOCQ.NET服务器,IP :113.105.231.100   端口：14580 （UDP）

包含：

1、蓝牙串口，接收数据上传

2、RF解码后上传

3、网关信标上传

4、气象信标上传

2013-01-12 

YAESU 8DR\51TNC\ D72\D710\AVRTT，由BG8EJT全部收发测试通过

BG6JJI       FTM350测试通过

BG0AUB     LM1S 测试通过

BG8SRQ   D72测试通过

BG7BVI     YAESU 8GR测试通过

BH4TDV    51TNC\OT2M\OT+测试通过

2013-01-12

1、针对D72\D710做了编码优化调整,

解决BG8SRQ反应的问题：TNC使用DATA数据线连接FT-8800，FT-8800发射，D72\D710不解码显示

反之，D72\D710发射，TNC解码正常。

分析原因：编码时序不同步

处理：更新20130112固件，针对D72\D710做了编码优化调整。

2、增加电台发射（编码）或接收(解码)时，禁止蓝牙/串口接收，防止电台发射或接收被中断

2013-01-11

BG7BVI反应的问题：YAESU 8GR发射，TNC不解码，反之，TNC发射，8GR解码显示正常。

分析原因:8GR调制幅度稍低。经录音数据解析，8GR发射调制音调低音幅度比一般的手台要小，容易引起解调错位，引起不解码。

处理：更换TNC主板标记为R36的电阻，换成10K。

2013-1-8

1、修订中继转发规则，WIDE1优先，详见手册中继规则页

2、增加TNC解码后，TTL接口输出高明航点数据功能，9600速率，TTL（0-5V）接口

3、增加了解码后，当中继计数=0，消隐显示“*”符号。

2012-12-28  重要更新

增加电台RF解码数据超长检测，防止RF同时收到2个电台同时发送的数据，重叠的数据超长，造成解码后数据超长，覆盖其他参数如呼号的问题

现象：不接电台完全正常，接上电台解码上传，无规律服务器掉线，无法上传数据，RF解码不受影响，中继转发不受影响，重新通电恢复正常

2012-12-20首发固件

