
7. December 2002 
 
ERRATA in Documentation: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
In CRO_CONNECT-D_2.PDF   and  CRO_CONNECT-E_2.PDF 
 
SV5 : GPS 1PPS Eingang/input 
 
      Pin 2 : GPS 1PPS Input (TTL) 
      Pin 1 : GND 
       
                            |     <- 1 s ->    | 
      1PPS ----------__--------------__---------- 
                             |   | 
                           100ms 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
In CRO_SWITCHON-D_2 and in CRO_SWITCHON-E_2 
 
 
7. Anschluss des Referenzsignals. 
Abhängig von der verwendeten Referenz ist nun entweder das 1PPS Signal eines 
geeigneten GPS-Receivers an SV5 , eine passender TV-Tuner an SV6 oder eine FBAS 
Signal an SV8 anzuschließen. 
 
 
7. Reference signal connection 
Depending on what kind of reference is used, connect the TV tuner to SV6 and the 
FBAS signal to SV8 or the 1PPS pulse to SV5 . For the 1PPS signal, please refer to 
the FAQ how the signal must look like. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CRO-Analog: 
 
SV1: Regelspannungsausgang, Anschluss zum Oszillator 
 
Pin 1 : GND 
Pin 2:  Analog_Out 
Pin 3 : GND 
Pin 4:  Analog_Out 
Pin 5 : GND 
Pin 6:  Analog_Out 
 


