
Vorschlag für Rotoranzeige mit 72 LEDs und optionaler 
LCD Anzeige 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosten für 72 LEDs : 1 * A/D-Wandler + Reference  ca.   8  € 
1 * AT89C2051                         ca.   5 € 
9 * PCF8574A   ca 4 €/St.         ca. 36 €  

optional          1 *  LCD Anzeige                      ca. 40 € 
 
 

Alle Bauteile werden nicht sternförmig, sondern als Bus miteinander verdrahtet was den 
Aufbau erheblich vereinfacht. 

 
 
 

Atmel 
Microprozessor 
AT89C2051 
(im DIL20 
Gehäuse) 
 
ca. 5 € 

10 Bit A/D 
Wandler (ca 6€) 

I2C-Bus 
2 Leitungen 

Spannungsref 
 ca. 2 € 

Power Supply 
5V 

Philips PCF8574A 
I2C I/O Expander 
für 8 LEDs , DIL16 
ca.4 € 

I2C-Bus 
2 Leitungen 

DK7NT I2C LCD Anzeige 
Siehe QSL.NET/DK7NT 
 ca. 40 € 

I2C-Bus 
2 Leitungen 

Philips PCF8574A 
I2C I/O Expander 
für 8 LEDs, DIL16  
ca.4 € 

 I2C-Bus 
2 Leitungen usw. 


