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Copyright

El programa ChromaPIX es propiedad de Jim Barber y William Montgomery (Silicon Pixels) y esta protegido
bajo las leyes de Copyright de Estados Unidos y Canada y clausulas de los tratados internacionales. Por
consiguiente debe tratar a ChromaPIX como cualquier otro material con Copyright (como libros o
grabaciones musicales) excepto que puede (a) hacer copias de ChromaPIX s6lo como copia de seguridad y
propositos de archivo, (b) transferir el software a discos duros pero al mismo tiempo sélo puede ser utilizada
una copia del software, y (c) distribuir ChromaPIX a otros usuarios o sistemas en linea suministrando el
paquete inalterado. No puede distribuir su nimero de registro.

Garantia

El software ChromaPIX no incluye expresamente o implicitamente garantias de comercializaciéon y
adaptabilidad para un propdsito particular, con respecto al software, o0 manuales que lo acomparfien. Los
autores no tendran ninguna responsabilidad por posibles dafios, relacionados con el uso de o incapacidad de
uso del software ChromaPIX.



Vision de conjunto y nuevas caracteristicas de la version 1.5
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Puntos de interés del sistema :

DSP VM (Maquina Virtual)

v Mejoras en el filtrado.
v Menos pérdidas de sincronismo cuando estamos en multitarea.
v Optimizado para procesadores Pentium Ill y Athlon.

Interfaz del usuario :

v Se ha actualizado el sistema de graficos para obtener ajustes y procesos de imagen mas rapidos. El
control del contraste es mas efectivo

v Compilado con VB6 (Visual Basic 6) para una ejecucién mas rapida.

v La entrada de mensajes de texto ahora se puede hacer durante la recepcién de una imagen. Nuevos
botones “Stamp” y “Stamp and transmit” que afiaden automaticamente el texto a la imagen cuando
ha finalizado la recepcion.

v Se han afadido herramientas de FXText en la pestafia Paint. El texto puede ser girado y rellenado
con varios gradientes de color o ficheros de imagen. Se pueden afadir al texto varios efectos de
iluminacién de los bordes y tipos de sombras y puede ser ajustada la posicién del texto.

v Se ha afadido un panel de comunicaciones Internet Backchannel en la parte inferior de la pestafia
namero 3. Envia y recibe imagenes perfectas por Internet asi como mensajes de texto cuando las
condiciones de la banda son marginales para una mejor operacion en SSTV.



Cambios en la entrada de mensajes de texto :

Text 1 Text 2 Text 3 Teut 4
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Con la version 1.5 puede visualizar la ventana de entrada de mensajes mientras recibe una imagen. Los
mensajes de texto pueden editarse e interactivamente pueden situarse sobre la imagen cuando ha
finalizado la recepcién. También hay dos botones adicionales en la parte inferior izquierda del panel de
mensajes, con los que automatizar el afladido de mensajes de texto a la imagen.

[Stamp and Transmit] (o F11) afiadiran autométicamente texto a la imagen una vez ésta se haya recibido y
a continuacion pasara a modo transmision. Si no se ha recibido una imagen, entonces la imagen actual
sera sellada con el mensaje de texto e iniciara la transmision.

[Stamp] (o F12) afadiran automaticamente el texto del mensaje a la imagen una vez ésta se haya recibido,
pero no iniciara la transmision automaticamente.

Estas funciones estan hechas a la medida para operadores en concurso, que deben escribir el report en la
imagen rapidamente y con el minimo esfuerzo.



Herramientas FXText

FXText
— Fant
Fart... | [arial Black
1
Size b I
Srmall Large
.ﬁ.ngleé J I 15 =
480 0 180 :
~ TextFil [ HiLte v~ " [
i Salid | Text Colar - Shadow
] Color1 [0 Color 2 Effect |Block Shadow |
" Gradient
[Line-Right to Left Zl || Piot Text
|Eﬁ3DL‘J
' |Image Browsze. .. I
| Chrome3. TIF Cancel |[ 0Ok |

Las herramientas de pintado de FXText estan disefiadas para afiadir textos caprichosos e imaginativos
cuando se componen imagenes. El texto puede ser cambiado de tamafio continuamente y girado en
tiempo real mientras observamos el efecto en la ventana de presentacion.

El texto también puede ser rellenado con un color sélido, una muestra de gradiente, u otra imagen. CPIX
1.5 se suministra con un surtido de ficheros de imagen para relleno del texto, pero Ud. es libre de utilizar
cualquiera de sus propias imagenes. El subdirectorio por defecto dentro del directorio de instalacién de
CPIX que contiene las iméagenes de ejemplos, es el “Text Fill Images”. Las imagenes podran ser
expandidas y escaladas para llenar la cadena del texto actual. La mayoria de cadenas de texto tienden a
ser pequefias y anchas, observara que estas imagenes de relacion de aspecto similar dan un mejor
resultado en el relleno del texto.

De la misma manera que rellena el texto también puede seleccionar varios efectos en los bordes de las
letras para simular textos elevados o estampados. La sombra del texto también es ajustable.

El atajo del teclado “F” puede ser utilizado para abrir con facilidad la ventana de las herramientas del
FXText.



Control del Internet Back-Channel
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El control de Internet Back-Channel (INetBC) proporciona un método asequible para intercambiar
mensajes cortos de texto e imagenes cuando las condiciones de la banda pueden no ser las mas éptimas.
Para visualizar la ventana de control pulse el botén “Show” situado en la pestafia 3 del panel principal de
CPIX. Cuando se visualiza por primera vez esta ventana de control, se iniciard en modo “Listen” (Escucha)
esperando que otra estacion se conecte.

Su direccion local TCP/IP sera visualizada en la parte superior del panel.- Si tiene multiples interfaces de
red (es decir LAN, y de conexién a la red telefénica) entonces la lista desplegable le mostrara sus
direcciones actuales activas y podra utilizar las flechas hacia arriba y abajo para visualizar las direcciones
TCP/IP que esta utilizando para conectarse a Internet.

Para realizar una conexion con otra estacion que esta trabajando con CPIX, cualquiera puede llamar al
operador remoto por su direccién de Internet o dandole la nuestra. La direccion de la estacién remota se
puede escribir en el area a la derecha del boton “Connect” en el formato normal de nnn.nnn.nnn.nnn.

Una vez entrada la direccion pulse el botén “Connect” para establecer una conexién con la estacion
remota. - Nota : La estacién con la que esta tratando de conectar debe estar conectada a Internet y con la
version de CPIX 1.5 o superior y debe tener el panel INetBC abierto y en modo “Listening” (Escucha).

Una vez conectado Ud. puede enviar cortos mensajes de “chat” (charla) entre las estaciones, entrando el
mensaje en el cuadro de la derecha del botén “Send Text” y pulsando a continuacién este botén. El texto
saliente es repetido en la ventana y las lineas de texto entrantes empezaran por los caracteres “->".

Para enviar una imagen a la estacién remota primero cargue esa imagen en la ventana principal de
cualquier panel frontal de CPIX y luego arrastrela desde esta ventana principal dentro de la bandeja
IN/OUT en el panel INetBC. Una vez la imagen se ha dejado en esta bandeja aparecera un icono genérico
de salida (To Send) en esa bandeja IN/OUT. Cuando se pulse el botén “Send Image” ésta deja su bandeja
IN/OUT y aparece como un icono genérico “inbound” -Received (Entrante - Recibido) en la bandeja IN/OUT
de la estaciéon remota. Para ver la imagen el operador de la estacién remota (corresponsal) debe arrastrar
el icono “Received” dentro de la ventana de imagen de cualquier panel frontal de CPIX.



Control Internet Back-Channel (Continuacién)
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El boton “Details...” visualizara mas informacion relativa al estado de la conexién asi como informacién
extendida del usuario.

Los dispositivos estandar de Windows TCP se utilizan para transferir comandos y datos. Si una maquina
esta conectada a un servidor proxy como WinGate, entonces el sistema debe configurarse para permitir el
paso de las conexiones del dispositivo, tipicamente a través del uso de un area de memoria TCP “shim” tal
como WinGate Internet Client (WGIC) y Winsock Redirector Protocol (WRP). Los sistemas remotos deben
conectarse a la direccién IP del servidor proxy antes que a la direcciéon de la estacion de trabajo CPIX
(Intranet).

Nota : Si su conexién Internet se hace via una linea de llamada telefénica, entonces debe conectarse a
Internet antes de conectar con el sistema INetBC.



Atajos del Teclado

M Abrir ventana de mensajes de texto

+ Aumentar el tamafio del fuente (mientras situamos el mensaje)
- Disminuir el tamafio del fuente (mientras situamos el mensaje)
F Abrir la ventana de FXText

Z Visualizacién de Zoom de imagen a 200%

S Standby

A Auto Receive

R Receive

T Transmit

Y Re-sync Receive - Resincronizar la recepcion

(espacio) Conmutar al visor Mini-Monitor

ctrl-c  Copiar la Seleccién al portapapeles
ctrl-v  Pegar el portapapeles a la selecciéon

ctrl-o Cargar un fichero de imagen
ctrl-s Salvar imagen a un fichero

ctrl-z Deshacer la ultima operaciéon

F1 Ayuda del CPIX
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