Reemplazo de un micrófono de carbón por un electret


Tanto en porteros eléctricos como en teléfonos antiguos se utilizan micrófonos de carbón para captar la voz y actuar sobre la tensión continua que transporta el audio. Pero estos micrófonos tienen grandes desventajas, tales como desgaste rápido, muy frágiles y mala calidad de sonido. En esta ocasión presentamos un circuito que adapta una cápsula electret para funcionar en lugar de un micrófono de carbón.
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El circuito es extremadamente simple, como se puede ver, y consiste básicamente en un puente de diodos que fija la polaridad del sistema (esto evita tener que saber en que polaridad estaba el micrófono de carbón) luego, un transistor NPN cortocircuita la línea en función al audio captado por la cápsula de electret la cual ingresa como era de esperarse por la base. La resistencia de 1K al positivo de la cápsula polariza a la misma para que pueda funcionar. El capacitor de 4.7µF desacopla la continua de polarización de la cápsula dejando pasar a la base solo la componente AF. En tanto el capacitor de 100µF amortigua la respuesta evitando cambios bruscos de nivel de sonido.
La forma de instalar este sistema es sumamente  simple. Basta con conectar los dos bornes en los cables donde se hallaba la cápsula de carbón y listo.
Se puede ahorrar algo de espacio quitando el puente de diodos, pero en este caso habrá que prestar atención a la polaridad de la línea ya que de invertirla ni el transistor ni la cápsula de electret trabajarán.
[image: image2]
Arriba se aprecia la distribución de los terminales (pinout) del transistor BC337.


