Lectura del código de seguridad en estéreos Philips


Tenés que contar con un lector grabador de memorias EEPROM, como por ejemplo el PonyProg que lo podes sacar de esta misma página. Le pedís al programa que lea la EEPRON, luego aparecerá en pantalla la información que contiene la misma.
EJEMPLO:
0000) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF 
0010) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
.........
.........
.........
HASTA
............
01F0) XX XX XX XX XX XX XX - 01 20 03 90 XX XX XX XX
Para el autoestereo PHILIPS DC 602 Y 349 observar la línea 01F0. Allí nos encontramos con cuatro números 01 20 03 90 (VER TABLA). De los dos primeros números tomamos el 1 y el 2, del tercer y cuarto número tomamos el 3 y el 9. Entonces el código quedará: 1239
Lógicamente que te vas a encontrar con otros números, pero seguí la misma modalidad y listo.

Para el autoestereo PHILIPS DC 411 -431 Y 401 tenes que leer la línea 0060:
0060) XX XX XX XX XX XX XX XX - XX 12 20 34 23 XX XX XX
En este caso tenemos 12 20 34 23 y el código sería 2242
Con este método leo los códigos de autoestereos en mi taller.
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