
GROUND PLANE antenna designed and manufactured for remote 
control applications. 

Antenna GROUND PLANE progettata appositamente per 
applicazioni a controllo remoto.

mod. GP 224
mod. GP 433
mod. GP 868

Caratteristiche Tecniche

* Corpo in alluminio ;

* Radiali in ottone cromato forniti a corredo, di facile
   montaggio mediante innesto filettato ;

* 2,5 m di cavo coassiale 50 W RG58 MIL-C17  terminato con
   connettore F sul lato antenna ;

* Staffa di fissaggio : 200 x 33 x 30 mm ;

* Ingombro (Lxh) : 370 x 710 mm per GP 224.5;
                               190 x 460 mm per GP 433.92;
                               115 x 225 mm per GP 868.

Technical Specification
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Ground plane omnidirectional
antenna

• Antenna omnidirezionale
ground plane

* Body : aluminium ;

* Easily mountable threaded radials : chromium-plated brass ;

* 2.5m 50W coaxial cable RG58 MIL-C17, F connector at
   antenna side ;

* Mounting bracket : 200 x 33 x 30 mm ;

* Overall dimensions (Wxh) : 370 x 710 mm for GP 224.5,
                                                 190 x 460 mm for GP 433.92,
                                                 115 x 225 mm for GP 868.

For outdoor use • Per ambienti esterni

Caratteristiche elettriche

* Frequenze disponibili : 
   224.5, 433.92 e 868 MHz

* Impedenza : 50 W

h 

Coaxial cable
Cavo coassiale

Mounting bracket
Staffa di fissaggio

Radial
Radiale

Radiant stilus
Stilo radiante

Electrical specification

* Available frequencies :  
   224.5, 433.92 or 868 MHz

* Impedance :  50 W
W

* On request: BNC connector on cable user side ;
* Su richiesta : connettore BNC sul lato utilizzatore del cavo;
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