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Funciones del Micrófono

P1
“SQLOFF”

Squelch Off.

P2
“DC IN”

Voltaje de fuente y consumo.

P3
“T CALL”

Tono 1750 Hz (portadora)

P4
“DIRM”

Brillo del display

Cambio de Frecuencia 

Para cambiar la frecuencia en modo Megahertz, presiono una vez [MHz], y mientras titila los Mhz, giro el Dial seleccionando la frecuencia. Para finalizar presiono una vez [MHz].

Setup del Squelch 

Rotar el Dial hasta encontrar una frecuencia limpia.

Presiono [MHz] por un segundo y selecciono [SQL], luego presiono [MHz] y giro el Dial desde Off, 1 a 15. Para finalizar presiono [MHz] por un segundo.

  Entrada de Frecuencia por Teclado   
Presiono [D/MR] con el equipo en VFO. 

Para ingresar 145.300 Mhz, presiono [1]    [4]   [5]    [3]    [0]    [0]
También se puede así;  147.000 
 [1]    [4]     [7]    [#]       (A partir del [#] agrega “0”).

Puedo ingresar un Canal de Memoria de esta forma:

Presiono [2]   [ * ], e ingreso la Memoria 2. 

Para volver al modo VFO presiono [D/MR] o desde el micrófono, [D].

Potencia de TX

LOW1   5 W
   
LOW2  10 W       
LOW3
  25 W 

HIGH    50 W

Cambio de Steps (pasos) entre Canales 

Presiono [MHz] por un segundo y giro el Dial hasta “STEP”.

Presiono [MHz] y giro el Dial, selecciono 5, 10, 12.515, 20, 25, 50 y 100 (Khz).

Para finalizar presiono [MHz] por un segundo.

Operación con Shift Estándar 

Presiono [MHz] por un segundo y giro el Dial hasta “RPTR”.

Presiono [MHz] y giro el Dial,  selecciono el la dirección del shift: -RPT, +RPT o SIMPLEX.

Para finalizar presiono [MHz] por un segundo.

Si deseo escuchar la reversa, presiono [REV].
Cambio del Shift en Repetidoras

Presiono [MHz] por un segundo y giro el Dial hasta “SHIFT”.

Presiono [MHz] y giro el Dial seleccionando un numero múltiplo de 50 Khz.

Para finalizar presiono [MHz] por un segundo. El Shift normal es 0,60 Mhz.

Voltaje de la Fuente en Display

Presiono [MHz] por un segundo y giro el Dial hasta “DC IN”.

Presiono [MHz] momentáneamente aparece el voltaje que la fuente esta entregando.

Para volver al display normal, presiono [MHz] por un segundo.

Brillo del Display

Presiono [MHz] por un segundo y giro el Dial hasta “DIMR”.

Presiono [MHz] y giro el Dial para aumentar o disminuir el brillo.

Para volver al display normal, presiono [MHz] por un segundo.

 RF Squelch 

Esta función de “RF Squelch” es para sintonizar “solo” señales que pasan cierto nivel en el  S-meter.

Presiono [MHz] por un segundo y giro el Dial hasta “RF SQL”.

Presiono [MHz] y giro el Dial para aumentar o disminuir la sensibilidad del Squelch (OFF, 1 o 10).

Para volver al display normal, presiono [MHz] por un segundo.

El circuito reductor de ruidos del equipo se abre atendiendo el nivel mas alto definido entre 

ambos sistemas de sintonía silenciosa ( es decir, el “SQL” y “RF SQL”). 

Apagado Automático – APO

Se activa esta función cuando no se toca ninguna función o tecla del Mic.

Presiono [MHz] por un segundo y giro el Dial hasta “APO”.

Presiono [MHz] y giro el Dial para seleccionar entre 1, 12 hs o OFF.

Para volver al display normal, presiono [MHz] por un segundo.

 Pase Forzado a Recepción – TOT 

Esta función es para forzar al equipo a pasar a recepción. Por default son 6 minutos. El rango esta entre 1 y 60 minutos.

Presiono [MHz] por un segundo y giro el Dial hasta “TOT”.

Presiono [MHz] y giro el Dial para seleccionar entre 1 y 60 o OFF.

Para volver al display normal, presiono [MHz] por un segundo.

Programar Teclas de Micrófono [P1/P2/P3/P4]  
Presiono [MHz] por un segundo y giro el Dial hasta [PRG P1], [PRG P2], [PRG P3] y  [PRG P4]. Presiono [MHz] y giro el Dial para seleccionar la función que deseo activar:



SQLOFF

Apertura de Squelch

RPTR


Direccionamiento del Shift de la Repetidora

DC IN


Voltaje de la fuente

DIMR


Brillo del display

SKIP


Salto de canal durante el escaneo

Finalizo presionando [MHz] por un segundo.

 Teclas de Micrófono (A/B/C/D)

Por default viene con las siguientes funciones:

MH-48 Key


[A]


[B]


[C]


[D]
Top Panel Key 
[MHz] (SET)
[REV] (DW)
[LOW] (A/N)
[D/MR] (MW)

Presiono momentáneamente [A] y giro el Dial o presione [UP] y [DWN].

Entro en el seteo del modo Menú,  y presione [A] por un segundo.

 Operación con los Sub Tonos – CTCSS 

Presiono [MHz] por un segundo y giro el Dial hasta “TONE”.

Presiono [MHz] y giro el Dial para seleccionar “TN T” o “TN TSQ”.

TN T 
    (Encode):


Se activa  solamente en transmisión.

TN TSQ (Encode/Decode):
Se activado solamente en transmisión y solamente recepción el sub. Tono elegido.

Para volver al display normal, presiono [MHz] por un segundo.

Habilitar los Sub Tonos

Presiono [MHz] por un segundo y giro el Dial hasta “TN FRQ”.

Presiono [MHz] y giro el Dial para seleccionar entre los CTCSS.

Para volver al display normal, presiono [MHz] por un segundo.

Almacenamiento de Memorias 
En el modo VFO, selecciono la frecuencia deseada y presiono [D/MR] por un segundo. En el display aparece *CHnnn, donde ( * ) indica que la memoria esta libre.

Presiono [D/MR] momentáneamente y elijo el canal de memoria. Al quedar grabada la memoria, se observa que en el display del equipo, pasa a VFO.

Buscando Memorias

Estando en VFO, presiono [D/MR] y selecciono el modo “MR” (banco de memorias). Luego selecciono la memoria con [UP] y [DWN], o girando el Dial.

 Ingresar Memoria por Teclado del Micrófono 

Teniendo en equipo en VFO, MR o HM, ingreso directamente al canal de Memoria 2, presionando 

[2]  [ * ]. 

Grabar Memorias Alfanuméricas

Presiono [MHz] por un segundo y giro el Dial hasta “ALPH”.

Presiono [MHz] un instante y comienza a titilar el display para ingresar las letras o símbolos. 

Al seleccionar una letra, confirmo presionando [REV].
Si durante la operación en el modo “MR”, presiono [LOW] o desde el  micrófono presiono [C] por un segundo,  se activa el Display Alfanumérico.

Repitiendo la operación y presionando [LOW] se vuelve al display normal de la frecuencia.

Home Chanel 

Para programar el Canal “HM” se programa así: en modo VFO, presiono [D/MR] por un segundo y luego presiono [REV] un instante. Así queda el nuevo canal “HM”.

Sintonía Manual desde Memoria [MR]

Estando en modo “MR”,  oprimo [MHz] un instante  y luego giro el Dial.

Para volver automáticamente al modo “MR”, aprieto [D/MR].
Operación de Escaneo 

El escaneo se comienza y se detiene con [UP] y [DWN], también con el PTT.

También presionando [D/MR] desde el panel frontal del equipo.

Funciones de Escaneo

Se puede elegir de que manera escanear, si se detiene con BUSY, HOLD o queda 5SEC en la frecuencia y luego continua.

En resumen los cambios los realizo así: presiono [MHz] por un segundo y luego roto el Dial y selecciono “SCAN”, continuo y presiono [MHz] un instante y selecciono (BUSY, HOLD o 5SEC). 

Presiono nuevamente [MHz] por un segundo y queda grabada la función.

Programar Límite de Banda 

Usando la técnica conocida, selecciono en el Canal de Memoria #L1 el límite Lower (Bajo) de la banda. Ahora selecciono el Canal de Memoria #U1 el límite Up (Alto) de la banda.

Estando en cualquiera de estas memorias, presiono [MHz] momentáneamente y se activa el Programa de búsqueda con Límite de Banda “PMS”, ahí girar en forma manual y escaneao con UP y DWN, dentro de ese Límite de Banda. 

En el display aparece “PMS” que indica esto. 

Para retornar al sistema normal de escaneo, presiono [D/MR] momentáneamente.

Hay capacidad para seleccionar desde  L1/U1  hasta  L9/U9. Los Límite de Banda deben ser múltiplos de 100 Khz, por ejemplo 145.350 da error. 145.300 es ok.

Escanear Límite de Banda 

Me paro en  #L1 y aprieto un instante [Mhz], aparece “PMS’ en el display lo que indica que esta activa la función de Programado de Límite de Banda, para el escaneo. Se puede escanear con los botones de UP y DWN del Mic.

Para desactivar “PMS” apreto un instante [D/MR].

Programar el Canal Prioritario 

Tener activada la función CH NUM en ON.

Tanto en modo VFO, HC y MR, selecciono la memoria que voy a darle prioridad. Anoto su número.

Una vez parado en el canal de memoria, presiono durante un segundo [D/MR] acto seguido busco el número del canal  moviendo el Dial y vuelvo a presionar, también por un segundo, [D/MR]. 

Me deja escrita a la izquierda de la memoria la letra  “P”. Esto quiere decir que se grabo el canal prioritario. Para modificar el canal prioritario se repite las acciones.

Reseteo Mayor 

Se utiliza para resetear todas las memorias y el menú de seteos.

Con el equipo apagado mantengo presionados [MHz], [REV], [LOW] y [D/MR] y enciendo el equipo. Luego de unos beeps, presiono [D/MR] para que se inicialice el transmisor.

Reseteo Menor

Se utiliza para resetear el menú, pero no las memorias.

Con el equipo apagado mantengo presionados [REV], [LOW] y [D/MR] y enciendo el equipo. Presiono [D/MR] para que se inicialice el transmisor.

Bloqueo del Micrófono

Presiono [MHz] por un segundo y giro el Dial hasta “LOCK”.Presiono [MHz] y giro el Dial para seleccionar entre los distintos bloqueos: para el anular el microfono, es “PTT”.  Para volver al display normal, presiono [MHz] por un segundo.

Para  desbloquear  se repite el procedimiento pero selecciono “LOCK OFF”.

Conexiones Modo Packet 

Se conecta con una ficha conector mini-Din.

Se conectan los Pines 1 y 5 (blindados a masa), 2 (Tierra) y 3 (PTT).

Pin


Label



Notas

1

DATA IN



Typ.1Vp-p/600 ohm

2

GND






3

PKT PTT



GND:TX    OPER:RX

4

DATA OUT 9600 bps

Typ.600mVp-p/10 kohm

5

DATA OUT 1200 bps

Typ.200mVp-p/600 ohm

6

SQL




Carrier IN: 5V
None carrier: 0V
Finalmente en el menú (“PCKT”) selecciono inhibir Mic. durante la operación de packet.

Scanning de Tone Search 

Se puede programar el botón [P3] del Mic, para que busque automáticamente el sub. Tono. 

Se programa “T SRCH”.

Para escanear y buscar el CTCSS desconocido, presiono [P3] y comienzo la búsqueda.

Presiono [MHz] por un segundo y detecta el tono correcto.

Para volver al display normal, presiono [MHz] por un segundo. 

Memorias con Distintas Frecuencias de TX y RX  

Se puede almacenar frecuencias distintas a fin de acomodar desplazamientos “no estándares”, donde no funciona el +/- 600.    

La manera de hacer esto es exactamente como se describe a continuación:

1. Estando en el modo VFO ingreso la frecuencia de recepción (o la salida del repetidor). Oprimiendo por un segundo [D/MR]  y elijo el canal de memoria que voy a usar. Ejemplo CH14 (canal 14).

Dentro de los 5 segundos en que parpadea el numero del canal, presiono [D/MR] para grabar la memoria.

2. Vuelvo al modo VFO e ingreso la frecuencia de transmisión (o la entrada del repetidor), seleccionando el “mismo canal 14”, para grabar correctamente esta frecuencia, mientras esta parpadeando el número de canal, pulso el PTT y luego toco un instante la tecla [D/MR].

Se observa en el display, los símbolos + y -, juntos. Y si aprieto el PTT se ve al cambio de frecuencia. -

Nota:

Seguramente hay errores, sé que sabrán disculpar. La idea de este folleto es explicarle al aficionado el funcionamiento básico en el idioma de Cervantes.
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