I N D I C E


Recepción de Imágenes
1




Iniciar RX
1

Limpiar (pantalla)
1

Modalidad
1

Guardar como…
1

Copiar
1

Pegar
1

Impresión
1

Información (de la imagen)
1

Opciones:


Ocultar el Visor de espectro
1

Ocultar Transmisión de Video
2

Configuración
2

Registro
2

Acerca de …
2

Ayuda
2

Salir (del programa)
2

Guardar como…
2




Visor de Espectro
2




Miniaturas
2




Cargar y Guardar Imágenes
3




Transmisión de imágenes
4




Transmisión/Recepción
4

1.750 Hz
4

Mdalidad
4

Impresión
4

Cargar (imágenes)
4

Guardar como …
4

Carga de transparencias
4

Copiar
5

Pegar
5

Twain
5

Selección de Twain
5

Predefinir Tipos de Letra
5

Opciones


Ocultar el Visor de Espectro
5

Ocultar Transmisión de Video
5

Configuración
5

Carga Rápida
5




Editor de texto
6




Teclas del Editor de Texto
6




Configuración
6




Ficha de Opciones
7

Texto de Cabecera
7

Estilo de Cabecera
7

Recepción y Transmisión simultáneas (duplex)
7

Barrido anticipado
7

Desactivar protector de pantalla
7

Desactivar consejos
7

Limitar número miniaturas
7

Coeficiente de aspecto
7

Reducción a escala de las imágenes
7

Bloquear todos los controles
8




Ficha de ayuda
8




Ficha de Interfaz
8




Ficha de Recepción
8

Calibrado de la Recepción de Audio
8

Calibrado del Reloj de Transmisión
8




Ficha de Transmisión
9

Calibrado de la Salida de Audio
9

Calibrado del Reloj de Transmisión
9




Imágenes oblicuas
9




Impresión de imágenes
9




Ajustar a la página
9

QSL
9

QSL + QSO
9




Formulario de Registro
10




Inicio Rápido
10




Como registrarse
10

Selección de la interfaz
10

Calibrado de la entrada de audio de su interfaz
11

Calibrado del Reloj de Recepción
11

Calibrado de la salida de audio de su interfaz
11

Calibrado del reloj de transmisión
11




Como programar el mexclador o mixer
11




Multiscan
12




Calibrando la entrada de audio
12

Calibrando la salida de audio
12




PTC-II
13




HariFax 1, 2 y 3
13




Directorio
14




Problemas conocidos y su solución
17




Protector de pantalla en conflicto con Mscan
17

Imágenes digitalizadas con la placa Iris
17

Puntero de ratón parpadeante
17

Interferencia al seleccionar disquetera
17

No se encuentra el menu desplegable
17

Recepción de imágenes oblicuas
17

Transmisión de imágenes oblicuas
17

No funciona el calibrado automático del reloj de transmisión
18

Mensaje de error " Not receiving anything…"
18

El programa va muy lento
18

Mensaje de error "Unable to open …"
18

Utilizando la tarjeta de sonido no recibo ni transmito
18
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