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Inleiding

SIM is een experimenteel computerprogramma, ontworpen om faciliteren van basis
amateurradiocommunicatie bij gebruik van een zeer zwak signaal met SIM31, een nieuwe robuuste
digimode werd speciaal ontworpen voor het maken van betrouwbare, bevestigde QSO's onder extreme
omstandigheden op de wereldwijde radio amateurs banden.

"SIM31" staat voor “Structured Integrated Message BPSK 31 bauds” (Gestructureerd geintegreerd bericht
BPSK 31 baud).

Deze nieuwe modus, met behulp van audio-DSP-technieken, biedt een belangrijke bericht codering van
innovatie en dus een nieuw vereenvoudigde benadering van de bedieningsmodus in vergelijking met de
reeds bekende modi, waaronder de moeilijkheden die ze ondervinden met de communicatie en taal tussen
amateurs van de rest van de wereld.

Het is ontworpen om vriendelijke menselijke tot menselijke contacten te leggen door volledige
gestructureerde informatie uit te wisselen met een mogelijke platte tekst keuze;

Maar bovendien staat het ook toe om contacten te leggen met wereldwijde Semi automatische zenders,
zelfs onder luidruchtige en zwakke omstandigheden.

Het is interessant om op te merken dat zelfs als een band lijkt gesloten te zijn, er goede kansen zijn voor
een open SIM31-pad. Als je beperkte antennes, stroom of beide, hoog lokaal geluid of zwakke propagatie
hebt dan zou SIM31 de voorkeursmodus kunnen zijn voor je.

Signalen die -18dB S/N zijn bij equivalente ruis van 3000 Hz bandbreedte, kan met relatief gemak worden
gedecodeerd. Alle ontvangen stations, met S/N-rapporten, worden automatisch op de PSK reporter info
kaartservice en naar de https://hamspots.net/sim/ webpagina's weergegeven. Zodat u op de wereldkaart kunt
zien wie je ontvangen heeft en met welk signaalrapport.

De SIM31-modus vereist een ultrastabiele VFO-oscillator + 1 Hz/minuut , met zeer lage faseruis + 0,2 Hz
van piek tot piek, zowel in zender als ontvanger.
De DDS technologie voor VFQO's is ten zeerste aanbevolen, SIM31 bezet een smalle bandbreedte van
minder dan 45 Hz, geen behoefte aan een externe modem; een 48 kHz Windows-compatibel
geluidskaartmodel is net genoeg.
Signaalrapporten worden gespecificeerd als signaal-ruisverhouding (S/N) in dB, met behulp van een
referentieruisbandbreedte van 3000 Hz. SIM31-signalen worden:

* Alleen zichtbaar in het spectrum rond S/N = -25 dB.

* En hoorbaar (voor iemand met een goed gehoor) rond -15 dB.

Drempel beperkingen voor SIM31-decodeerbaarheid zijn rond:
« -23 dB voor het decoderen van roepnamen.
» -21db voor decodering van gestructureerde berichten.
« -18db voor vrij getypte tekstdecodering.

In vergelijking met andere digimodes is SIM31 waarschijnlijk de enige die een nieuw soort "Semi-
Automatic QSO's mode" heeft met vertaalfunctionaliteit (alleen automatische vertaling van ingesloten
gestructureerde berichten)

Talen: Engels, Frans, Russisch, Nederlands, Spaans, Italiaans, Duits, Portugees ...

NB: Het programma vertaalt geen gewone getypte tekst.
Opmerking: Momenteel worden vanwege onze softwarebeperking alleen Latijnse tekens gebruikt,
Russische karakters worden gepland voor geavanceerde toekomstige versies.

Vervolgens kunt u uw software in de halfautomatische modus instellen
<SIM-Auto> en een automatische CQ CQ-oproep starten, SIM-PSK zal:
- Beantwoord de roepnaam die zojuist handmatig op uw roepnaam heeft geantwoord.
- Na afloop zal het alle ontvangen informatie over het huidige QSO detecteren en invullen
(naam, QTH, LOC, RSQ ...),
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- Aan het einde worden alle info’s over het QSO automatisch opgeslagen in het lokale
SIM-logboek en optioneel automatisch geiipload naar de andere lokale logboeken zoals het
HRD Logbook, DXKeeper, Swiss Log, Logger32, MixW, Log4OM en andere TCP-server
van beschikbare logboeken, of in realtime, naar een of meer van uw online weblogboeken-
services:
eQSL.cc, QRZ.com, HRDLog.net, HAMQTH.com, ClubLog.org en HamLog.eu.

Het programma doet dat allemaal automatisch, zonder hulp van een operator ...

Let op: het is aangeraden om de zendontvanger nooit alleen te laten werken zonder uw aanwezigheid !!
Zoals je kunt raden, is het alleen mogelijk om een QSO in realtime te uploaden wanneer je deze optie hebt
ingeschakeld en als er een internetverbinding beschikbaar is.

Opmerking: Het uploaden van een ADIF-bestand naar eQSL.cc, LOTW, enz... kan later aan het einde van
uw verbindingen gedaan worden als je dit wilt; het is in de:

Menu - Log - Exporteren naar een <ADIF> bestand.

Het SIM-programma implementeert ook een nieuwe modus namelijk "SIM63" die werkt met tweemaal de
baudsnelheid van SIM31.
Je kunt in beide modi’s, QSO’s maken door gewoon met de muis te klikken.

Opvallende kenmerken en SIM-hoogtepunten

SIM is een experimenteel digitale radio amateur communicatie programma geoptimaliseerd voor het maken
van zeer zwakke signaalcontacten met een smalle bandbreedte, terwijl het aantal bits dat nodig is om een
woord te verzenden, wordt verminderd.

SIM maakt gebruik van dezelfde DSP-geluidskaarttechnologie die door de meeste andere digitale
communicatieprogramma’s wordt gebruikt.

Kenmerkende kenmerken van SIM zijn:

« Structured Messaging dat veelgebruikte amateurradio-frases tot enkele bytes comprimeert en frases
vertaalt in de moedertaal van de operator.

Momenteel ondersteunde talen zijn:

Engels, Frans, Russisch, Nederlands, Spaans, Italiaans, Duits en Portugees.

Let op, de vertaalfunctie is niet van toepassing op getypt tekst.

Een uitgebreid concept van varicode, om niet alleen individuele tekens, maar ook woorden en zinsdelen te
omvatten.

"Thanks for coming back to my call.”" Het bericht wordt bijvoorbeeld verzonden als slechts 6 tekens in
plaats van 34 tekens zoals gewoonlijk vereist.

* SIM decodeert alle SIM3 1-stations die op het ontvangen 2500Hz audio-invoersignaal zijn gedetecteerd
tegelijkertijd en toont ze op het bovenste rapportpaneel met het signaalrapport, het type oproep (CQ, CQ
Auto, enz.), De roepnaam en het land van herkomst onder andere info.

Dubbelklikken op een roepnaam en SIM is klaar om te antwoorden.

Optioneel kan SIM worden geconfigureerd om nieuwe decoderingen mondeling aan te kondigen. Dit is
geweldig voor het monitoren tijdens het bijwonen van andere taken in de buurt van uw
communicatieapparatuur.

Het Signaalrapport paneel kan worden geconfigureerd om automatisch gedecodeerde roepnamen en uw
transmissies te rapporteren aan PSK-Reporter.

« In plaats van een waterval geeft SIM de signalen weer in een Spectrum-paneel met een bandbreedte van
2800 Hz. Dit is voldoende omdat SIM slechts 4 modi’s decodeert:

SIM31, SIM63, PSK31, PSK63.

* Geautomatiseerde logging wordt ondersteund via het ADIF-formaat. Optioneel kan het logboek
automatisch worden gelipload naar een of meer lokale loghoeken zoals het HRD-logboek, DXKeeper,
Swiss Log, Logger32, MixW2, Log4dOM en andere TCP-server van beschikbare logboeken of naar online
weblogboeken als eQSL.cc, HRDLog.nhet, QRZ.com, ClubLog.org, HAMQTH.com of HAMLog.eu via uw
realtime internetverbinding.
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* Veel van een typische QSO kan worden afgehandeld door op een handvol knoppen te klikken met weinig
of geen typen. Deze knoppen zijn qua concept vergelijkbaar met vooraf gedefinieerde macro's zoals
gebruikt in andere programma’s. Ze zijn eenvoudiger te gebruiken en maken het gemakkelijk om
aangepaste tekst in te voegen in het midden van een QSO.

* Er is een optie zodat SIM QSO's volledig kunnen worden geautomatiseerd voor het station dat CQ zend.
Het antwoordstation moet het einde van het contact handmatig uitvoeren. Wanneer een contact wordt
gesloten, wordt het automatisch geregistreerd en begint het oorspronkelijke station met CQ te zenden.
Logging is alleen automatisch voor het station dat zich in de Auto-QSO-modus bevindt. Het station dat de
oproep handmatig heeft beantwoord, moet op de knop "Save QSO" klikken.

In overeenstemming met de regels voor ham-radio, is het aanbevolen dat je, je zender niet verlaat in de
Semi-Automatic-QSO-modus, of je station verlaat gedurende langere tijd dat je in de semi-automatische
modus bent.

* Er is een vaste frequentie voor elke band die gebruikt wordt door de zendamateurs, en deze zijn
beschikbaar via een keuzelijstmenu.

Gecombineerd met automatische rapportage aan de PSK-Reporter maximaliseert dit je kans om andere
SIM-gebruikers te vinden. Momenteel zijn de meeste stations in Europa en Noord-Amerika te vinden op:

1.830 kHz 160m band 3.596 kHz 80m band
5.360 kHz 60m band 7.045 kHz 40m band
10.142 kHz 30m band 14.067 kHz 20m band
18.098 kHz 17m band 21.099 kHz 15m band
24.913 kHz 12 m band 27.245 kHz 11m band
27.127 kHz 10m band 50.292 kHz 6m band
144.146 kHz 2m band 432.202 kHz 70cm band

Samenvatting

Al deze functies worden gecombineerd om van SIM een eenvoudig en gemakkelijk te bedienen
communicatieprogramma te maken.

De software wordt regelmatig bijgewerkt met suggesties van gebruikers - meestal ongeveer één keer per
week.

Zie het gedeelte Installatie en instellingen op de volgende pagina voor downloadinstructies.

Systeem vereisten

Als u al een andere op geluidskaart gebaseerde digitale modus gebruikt, bent u er helemaal klaar voor.
SIM kan de ingebouwde geluidskaart of een externe geluidskaart gebaseerde interface gebruiken zoals:
SignaLink, RigBlaster, Navigator, microHAM interfaces of een zelfgebouwde interface.

 SSB-transceiver en antenne.

» Computer met Windows XP of later, zoals Win Vista, Win7, Win8, Win8.1 en Win10, maar het zou ook
moeten werken onder Linux + Wine, OS-X + WMare en waarschijnlijk FreeBSD en andere Unix-achtige
besturingssystemen met Windows emulator.

* 1.0 GHz of snellere CPU en 100 MB aan beschikbaar geheugen

* Monitor met een resolutie van ten minste 1024 x 780 (meer is beter) (de versie van het 1024x600-
pixelformaat kan afzonderlijk worden gedownload)

* Geluidsapparaten die door uw besturingssysteem worden ondersteund.

(48000 Hz ruwe samplefrequentie was nodig voor volledige decoderingsprestaties).

* Audiokabel of gelijkwaardige USB-verbinding tussen transceiver en computer.

» Computer-naar-radio-interface, zoals een seriéle poort, of een virtuele / geémuleerde seriéle poort om uw
PTT-lijn in / uit te schakelen, en / of communiceren met de "CAT" -besturing, of VOX voor T / R-
omschakeling.

* het is niet nodig om uw computer binnen +/- 1 seconde te synchroniseren met de UTC-klok. (+/- 1 minuut
is genoeg).
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Installatie

1. SIM kan worden gedownload van de SIM31, homepagina:
http://www.on4nb.be/sim31.php
of http://www.on4nb.be/last_release/sim_psk.rar

NB: Om de beste decoderingsprestaties en de nieuwste verbeterde opties te hebben, moet u

ervoor zorgen dat u de nieuwste dagelijkse versie (V6XXX) verkrijgt via de startpagina van

de SIM31. Controleer minstens één keer per week op nieuwe releases.

Soms worden er wijzigingen aangebracht die de compatibiliteit tussen versies onderbreken.
2. Download het .rar-bestand voor uw installatie en het bevat alle ondersteunende bestanden.
3. Maak handmatig een installatiemap. Bij voorkeur C: \ SIM31 \. om toestemmingsproblemen te

vermijden, plaats deze map NIET in Windows-mappen.
4. Pak het .rar-bestand uit in de nieuwe map.
Twaalf bestanden worden geinstalleerd.
ASCII_Converter.exe (ASCII naar Hex converter-programma)

Install_SIM_Vxxxx.txt (Installatie versie van SIM)
pskreporter.dll (bibliotheek voor PSK-Reporter optie)
sim_faq.pdf (Frequent Ask Questions in het Engels)
sim_faq_netherlands.pdf (Frequent Ask Questions in het Nederlands)
SIM_Log_Viewer.exe (afzonderlijk programma voor log viewer)
sim_psk.exe (uitvoerbaar programma)
sim_users_guide_en.pdf (Engelse gebruikershandleiding)
sim_users_guide_fr.pdf (Franse gebruikershandleiding)

10 sim_users_guide_netherlands.pdf (Nederlandstalige gebruikershandleiding)
11. SIMCQ.wav (geluidssignaal wanneer een SIM31-frame werd ontvangen)
12. Sqlite3.dll (bibliotheek voor Log4OM SQL.ite-database)
5. Maak handmatig een snelkoppeling op uw bureaublad of uw taakbalk door naar het bestand
sim_psk.exe te wijzen.
Voer de snelkoppeling uit om de simkaart te starten.
7. Wanneer SIM wordt gestart, verschijnt een pop-upvenster waarin u uw geluidskaart kunt
configureren plus andere instellingsparameters.
Details volgen.
Voor het installeren van een nieuwe bijgewerkte versie, het is snel en eenvoudig:
- Download het nieuwe sim_psk.rar-bestand.
- Unzip sim_psk.rar op dezelfde oude map.
- Nieuwe uitgepakte bestanden zouden oude moeten overschrijven.
De andere oude bestanden van de map mogen niet handmatig worden verwijderd, anders start het
programma met de standaard reset-instelling.

©WoNok~whE

o

(Top)

Interface-instellingen (geluidskaart + transceiver)

Controleer eerst voordat je het programma start of de 2 systeemaanbevelingen gevolgd zijn:
Onbewerkte samplefrequentie instelling: (Zeer belangrijk)

SIM verwacht dat uw geluidskaart zijn raw sampling uitvoert op 48000 Hz, anders kunnen de
decoderingsprestaties worden gewijzigd.

Als u nog niet bekend bent met digitale communicatie, opent u het geluidsbesturingspaneel van je
Windows OS.

Klik op "Eigenschappen”, vervolgens op "Geavanceerd" en selecteer "16 bit, 48000 Hz (DVD Quiality)"
voor zowel de "opname" - als de "weergave" -apparaten.
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& Velumemixer - Luidsprekers (Realtek High Definition Audic)

e

microHAM USB
Device Router

Apparaat

Q

Luidsprekers =

Toepassingen
-]
===

Syst.geluiden

LD ) )

¢

sim_users_guide_...

)

>
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Goede raad:

Als je al een ander programma
voor digitale communicatie
gebruikt, kan helpen om het
configuratievenster te openen
voordat je uw SIM-configuratie
start en de instellingen die daar
worden gebruikt (COM, Baud,
Stopbit, ...) af te drukken of te
noteren.

Het configuratievenster voor
SIM wordt automatisch geopend
bij het opstarten van het
programma.

SIM == Audio & Radio Settings

Input  Sound Driver

X
|Liin (micraHaM CODEC) |
Output Sound Driver |Oone|ef00n wah hoofdtelefoan (microHAM CODEC) j
Direct Hardware PTT

COMPart - [coms -] RTS: [PTT - oTR: o -]
© OmniRig! [~ OmniRigz |Feq -] FTTMethod: [CAT -|  RigMode: [defout -]
™ HRO_CAT (Ham Radio Deluxe) H RigMade:  [defaut -]
[ DLab Commander (CAT) ~d Fig Mode: USE
CAT

- W Mo Freg Paolling
- | (9600 baud - | |8hit1stop no-parity
J| J‘ e tyJI—UseCATfDrP'I_I'

x| ¥ RT3 & DTR=1
‘ (Cahle Power Supply)

W Direct CAT Part |COM?

RIGCAT as:  |KENWOOD TS-2000 {Main) | RIG Input: |USE-DATAT

CAT Cormmands of your Trx at program statup @ (Antenna/Power/Filter...) Help

(CAT Hexa Sting)  PTT-ON |54.53.3u.3a

ASCI converter

(CAT Hexa Sting) PTT-OFF: [F25638

CAT Cormmands of your Tr< at program exit (FowerfAntenng/Filter...) Help

Cancel ‘

Initialize
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Instelling van de Input en Output van de Sound Drivers

Selecteer uw invoer- en uitvoer geluidstuurprogramma’s uit de lijsten.

Als de juiste niet in de lijst staat:

* Als het een externe interface is, controleer dan of deze is aangesloten via een USB-kabel en stroom heeft.
* Er is een limiet van 24 audiostuurprogramma's vermeld in deze pop-up. U moet mogelijk oude en
ongebruikte exemplaren verwijderen om ruimte te maken voor weergave.

Stel de Direct Hardware PTT (RTS/DTR) in

Als u RTS of DTR wilt gebruiken voor de PTT-opdracht (Press To Talk), Kiest u een exclusieve seriéle
poort die wordt gebruikt (COM poort kan fysiek of virtueel zijn).

Anders blijft u staan op de standaardwaarde (NONE).

Stel CAT in via HRD (Ham Radio Deluxe):

Schakel het selectievakje HRD in en je kunt het volgende instellen

Modus: standaard (Default)/ USB/ DATA-U/ DIG/ DIG_U/ PSK/ PKT/ RTTY- en PTT- optiemethode.
HRD was bedoeld om al gestart en correct geconfigureerd te zijn.

SET CAT via OmniRig:

Vink het selectievakje OmniRigl of OmniRig2 aan. Daarna kunt u nog meer details instellen als hoofd-/
sub-transceiver, SSB_USB/ DIG_USB-modi of

PTT-methode: CAT/ RTS/ DTR/ RTS + CAT/ None.

OmniRig was bedoeld om al geinstalleerd en correct geconfigureerd te zijn.

CAT INSTELLEN via ClIV-Commander (DXLab suite):

Vink het selectievakje “Use Commander for PTT” aan en vervolgens kunt u de USB/ DATA_U /DIGU/
PKT /RTTY- en PTT-optie methode instellen: De Commander moest al gestart en correct zijn
geconfigureerd.

Stel Direct CAT Port in
Vink het vakje "SET Direct CAT" aan.
a. Selecteer je COM-poort, uw transceiver baudrate en stop-bits.
(Controleer de instellingen en handleiding van uw transceiver.)
b. Selecteer uw zend-ontvanger in “Rig CAT as”
c. Selecteer het type ingang gebruikt voor ingangsgeluid door CAT op uw transceiver (microfoon,
achterpaneel, digitale ingang ...) “RIG Input)
d. Activeer indien nodig de “No Freq Polling”
e. Activeer indien nodig “CAT for PTT”
f. RTS/ DTR automatische voeding. Sommige externe USB-interfaces hebben stroom nodig via de
CAT-kabel.

Handmatige Hex String instellen

Hiermee kunt u speciale functies selecteren die door uw zendontvanger worden geboden bij het starten van
het SIM-programma (Power, Antenna, Filter, ...). Raadpleeg de handleiding van uw transceiver. De meeste
operatoren zullen het leeg laten.

Zet CAT TX aan en CAT TX uit
Deze velden zijn automatisch ingevuld toen u uw transceiver in stap 5 hierboven selecteerde. U kunt ze
indien nodig bewerken voor speciale gevallen. Raadpleeg de handleiding van uw transceiver.

Stel handmatige CAT Hex String in voor exit-opties

Hiermee kunt u de instellingen van uw transceiver resetten wanneer u de SIM-kaart verlaat voor speciale
behoeften (voeding, antenne, filter, ...). Raadpleeg de handleiding van uw transceiver. De meeste
operatoren zullen het leeg laten.
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(Top)

Het configuratiemenu weergeven bij elke start.
Linksonder in het interface-instellingenvenster kunt je het vakje uitschakelen als u SIM goed hebt

geconfigureerd.
Hiermee wordt het instellingenvenster niet meer weer gegeven bij het opstarten van het programma.

CAT instelling voorbeelden:

ICOM IC-756 PROIII - Direct CAT Setup:
SIM == Audio & Radio Settings

Input Sound Driver | Microfoon (USB Audio CODEC)
Cutput Sound Driver | Luidsprekers (USB Audio CODEC)

3.

—Direct Hardware FTT
COM Port :  |COM3 | RTS |PTT - DTR:
[~ OmniRig? OrmniRig?2 IFreq 'I FTT bethod:  |CAT - Rig Mode: default -
[ HRD_CAT (Ham Radio Deluxe) " Use HRD for FTT Rig kode: default -
[T Dlab Commander (CAT) ¥ Use Commander for BTT Rig Mode:  |LJSE -
[ ™ No Freq Poli
. , - o Freg Palling
v Ditect CAT Port: |CORMZ | 19200 baud  =| |Bbit 2stop no-parnty -
I JI JI J|7UseC«"—‘«TfDrF"I_I'
RIG CAT as:  |ICOM IC-756 PROII ~| RIGInput: |USB-DATAT ~| [T RTS&DTR=1
] [Cable Power Supply)
CAT Commands of vour Tre at program startup : (Antenna/Power/Filter...) Help |
(CAT Hexa String) PTT-ON IFE.FE.EE.EEI.1C.DEI.D1.FD 54583E . HEXADECIkdAL
ASCI convertar |
(CAT Hexa String) PTT-OFF : |FE-FE-EE-E”-1C-'JE'-'JE'-FD 52.58.36 .. HEXADECIMAL
CAT Commands of wour Tre af program exit (Fowerfantenna,/Filter.) Help
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YAESU FT-450 - Direct CAT Setup:

SIM == Audic & Radio Settings

Input Sound Driver | Microphone (2-USB Audio CODEC)

Output Sound Driver | Haut-parleurs (2-USB Audio CODEC)
~Direct Hardware FTT

344

COMPart :  |Mone - RTS: |PTT - DTR:
[~ OmniRigl [~ OmniRig?2 IFreq 'l FTT Method:  |CAT Rig Mode: default hd
[ HRD_CAT (Ham Radio Deluxe) T Use HRD far PTT Rig Mode: default -
™ DxlLab Commander [CAT) ¥ Use Commander for PTT Fig Mode:  |IUSE -
peal I No Freg Pall
. : 5 o Freg Paolling
v Direct CAT Fort, |CORMTT - | |36400 baud | |8bit 2stop no-parity ~
I JI JI JWUSEGATfDrP‘I‘I’
RIGCAT as:  |YAESU FT-450 | RIGInput: |DIG / DIG-U ~| ¥ RTS&DTR=1
) [Cahle Power Supply)
CAT Commands of vour Trx at program startup : (Antenna/PowerFilter...) Help |

545835 | HEXADECIMAL

(CAT Hexa Sting) PTT-ON : [3458.31.38 ASCl converter |

(CAT Hexa Sting) PTT-OFF : |5“-53-3”-3Ei 52,5636 .. HEXADECIMAL

CAT Commands of vour Trx at program exit (Power/Antenna/Filter..) Help |

Initialize  {| Cancel |

SIM => Audio & Radio Settings

Input Sound Driver | Microfono (2-Dispositivo High Definition Audio)

L Lo x

Output Sound Driver [Altoparlanti (2-Dispositivo High Definition Audio)
~ Direct Hardware PTT

COMPort :  |COM8 ~| RTS: |[PTT ~ TR [0 -
7 OmniRigl I OmniRig2 IFreq 'l PTT Method:  |CAT  ~ Rig Mode: |default '[
I HRD_CAT {Ham Radio Deluxe) I” Use HRD far PTT Rig Mode: |default '[
[~ DXLab Commander (CAT) I Use Cammander for PTT Rig Mode:  |USE v
stk I No Freq Polli
3 : : o Freq Polling
v Direct CAT Port: |COMS v | (9600 baud v | |8hit 1stop no-parity v
l _” _“ tyJl\'/'UseCAva:trF"l'l‘
RIGCAT as: |YAESUFT-450 ~| RIGInput: |Rear Panel ~| T RTS&DTR=1
) {Cable Power Supply)
CAT Commands of your Trx at program startup : (Antenna/Power/Filter...) Help |

545836 .. HEXADECIMAL

(CAT Hexa String) PTT-ON : |745631.38 & ASCll converter |

(CAT Hexa String) PTT-OFF: |54-58-3D-3B 52.58.38 .. HEXADECIMAL

CAT Commands of your Trx at program exit (Power/Antenna/Filter...) Help |

Initialize | Cancel
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YAESU FT-817 - Direct CAT Setup:

SIM = > Audic & Radic Settings

Input Sound Driver | Microphone (2- USB Audio CODEC)

Cutput Sound Driver [Haut—parleurs (2- USB Audio CODEC)

~ Direct Harchware FTT
COMPort : [Nane =l RTS: |PTT -

DTR:

[~ OmniRig! ™ OmniRig? IFreq vl FTT bethod:  |CAT -

Rig Mode: default

38,

CAT Commands of wour Tre at program stafup : (AntennayPowerfFilter..)

[ HRD_CAT (Ham Radio Deluxe) [T Use HRD for PTT Rig Mode: detfault -
[~ DXlab Cammander (CAT) W Usze Commander far PTT Rig Mode: JsSB -
[T I~ No Freq Poll
. - : o Freg Palling
¥ Direct CAT Port:  |COMB ~| |9600 baud = | |Bhit 2stop no-parity ~
I JI JI i tyJ|7LJSECZA'I'fDrF"I_I'
RIGCATas: |YAESUFT-817 ~| RiGInput: [DIG / DIGU =] ¥ RTS&DTR-1

Help

| (Cable Power Supply)

(CAT Hexa String) PTT-QN : [00.00.00.00.08

545835 . HEXADECIRAL

(CAT Hexa Sting)  PTT-OFF : IUE'-E'E'-DD-””-BB

525835 . HEXADECIMAL

ASCI converter |

CAT Commands of wour Trx at program exit (FoweriAntenna/Filter. ) Help |
Initialize | Cancel |
YAESU FT-897 - Direct CAT setup:

SIM » > Audio & Radic Settings

Input Sound Driver I USB Audio CODEC

Output Sound Driver I USB Audio CODEC

~ Direct Hardware FTT

COMPort :  [Nane ~| RTS: |PTT - DTR:

[ OrmniRig1 rOmniF’iig:E IFreq 'I FTT Method:  |CAT =

Rig Mode: default -

a8

CAT Commands of wour Tre at program starup : (Antenng/Power/Filter...)

[ HRD_CAT (Ham Radio Deluxe) [T Use HRD for PTT Fig Mode: default -
[ DxLab Commander [(CAT) ¥ Use Commander for PTT Rig Mode: SB v
sl ™ No Freg Polli
: . 5 o Freq Folling
v Direct CAT Fort:  |COM13 - | 9600 bawud «| |8hit 1stop no-parity =
I JI JI JFUSBCATfDI‘Pﬁ
RIGCAT as: |YAESU FT-897 ~| RIGInput: |DIG { DIG-U ~| T RTS&DTR=1

Help

| (Cable Power Supply)

(CAT Hexa String) PTT-ON : |00.00.00.00.08

545030 | HEXADECIRAL

(CAT Hexa Sting)  PTT-OFF : |f'f'-UU-'3'1E'E'-88

CAT Commands of wour Trx at program exit (FPowerfAntenna/Filter..)

525836 .. HEAADECIMAL

Help |

ASCH converter |

Initialize | Cancel |
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YAESU FT-991 - Direct CAT setup:

(Top)
SIM == Audio & Radio Settings *
Input Sound Driver I UsB P-L]diﬂ CODEC j
Output Sound Driver I USB Audio CODEC j
~Direct Hardware FTT
COMPort : |None =l RTS: |PTT - DTR: |1 ]
[~ OmniRigl [~ OrmniRige IFreq 'I PTT Method:  |CAT  ~ Rig Mode: Idefault 'I
[ HRO_CAT (Ham Radio Deluxe) [T Use HRD far PTT Fig Mode: Idefault vI
™ D¥Lab Commander (CAT) ¥ Uze Commander for PTT RigMode:  |USE -
et I NoFreq Pali
. - , o Freq Palling
v Direct CAT Fart, |COM1E - | 4800 baud - | |Bhit Zstop no-parity -
I JI JI J|7L_JseC»ﬁ\'I'fc:rF"I_I'
RIGCAT as: |YAESU FT-991 ~| RIGInput: [DIG / DIGU | ¥ RTS&DTR=1
) [Cable Power Supply)
CAT Commands of ywour Trx at program startup : (AntennafFower/Filter...) Help |
(CAT Hexa String)  PTT-ON : |54.58.31.3El 5458 3B | HEAADECIMAL
ASCI converer |
(CAT Hexa Sting)  PTT-OFF : |54-58-3“-3E‘ 52 58,36 . HEXADECIMAL
CAT Commands of your Trx at program exit (Fower/Antenna/Filter..) Help |

YAESU FT-DX1200 - Direct CAT Setup:

SIM == Audio & Radio Settings d
Input Sound Dtiver | Microphone (2-USB Audio CODEC) -l
Output Sound Driver | Haut-parleurs (2- USB Audio CODEC) j
—Direct Hardware PTT
COMPort : |None | rRTS: |PTT - pTR: |1 -]

[~ OmniRig1 ™ OmniRig2 IFreq VI FTT Method:  |CaT - Fig tMode: Idefault VI

7 HRD_CAT (Ham Radio Deluxe) [T Use HRD far PTT Rig Mode: Idefault VI

[7 D¥Lab Commander (CAT) W Usze Commander for FTT Fig hMode: sSB v
el I~ Mo Freq Pall

I Direct CAT Port |COMS | [s8400beud ~] [abitzstop noparity <] T

¥ Use CAT farFTT

RIGCAT as: |YAESU FT-DX1200 | RIG Input: |PKT-U ~| ¥ RTS&DTR=1
| (Cable Power Supply)

CAT Commands of wour Tre at program startup : (Antenna/Power/Filter...) Help

(CAT Hexa String ) PTT-OM |54.58.31.3EI 545636 .. HEXADECIMAL
ASCI conwverter |

(CAT Hexa String)  PTT-OFF - |54-53-3”-3E‘ 52.58.38 .. HEXADECIMAL

CAT Commands of wour Tre at program exit (PowerfAntennafFilter..) Help |

Initialize || Cancel |
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KENWOOD TS-2000 — Direct CAT Setup:

SIM > > Audio & Radio Settings

Input Sound Driver I Microfono (Realtek High Definition Audio)

Output Sound Driver |Almparla nti (Realtek High Definition Audio)
—Direct Hardware FTT

COM Port : | COME | TS [PTT =

DTR:

[ OmniRig1 rOmniFiiQE IFreq 'I FTT kethod: AT =

Rig Mode: clefault -

AANE
Ll %

[” HRD_CAT (Ham Radio Deluxe) ™ Use HRD for PTT Fig Mode: default -

[ DxLab Commander [CAT) ¥ |Use Commander for BTT Rig tMode: LSE -
el I No Freq Poll

¥ Direct CAT Port: ICOM3 j IE’IEDEI haud j IBbitEstDp no-parity j e rreqrEoiing

[~ Use CAT forPTT

RIGCAT as: |KENWOOD TS-2000 (Main) | RIGInput: [Microphone

CAT Commands of wour Trx at program startup : (Antenna/FowerfFilter...) Help

~| ¥ RTSaDTR=1
| [Cable Power Supply)

(CAT Hexa Sting) PTT-ON ; [7456303B.54.58.38

(CAT Hexa String)  PTT-OFF : |52-53-3E‘

CAT Commands of your Tr< at program exit (FowerfAntennafFilter..) Help

545836 . HEXADECIMAL
FRETT
52.58.36 .. HEXADECIMAL

Initialize | Cancel |

KENWOOD TS-2000 - micro KEYER Il en Il CAT Setup:

SIM > Audio & Radio Settings

Input Sound Driver || jjn (microHAM CODEC)

Output Sound Driver IODneIefDDn wvan hoofdtelefoan {micraHAlM CODEC)
~Direct Harcware FTT

COM Port : [COMS ~| ETs [PTT -

DTER:

[~ OmniRig1 [~ OmniRig2 IFreq 'I FTT Method:  |CAT ~

Rig Mode: default -

I,

[ HRO_CAT (Ham Radio Deluxe) [T Use HRD for FTT Fig hMode: default -
I DixLab Commander (CAT) I Use Commander for PTT RigMode:  |LUSE -
I v Mo Freq Paolli
v
¥ Direct CAT Part. |COMS | [9600beud +| [BbitTstop no-pariyy <] ¥ MO TR TENS

W Use CAT farPTT

RIG CAT as: |KENWOOD TS-2000 (Main) | RIG Input: |USB-DATAT

CAT Commands of wour Trx at program startup : (Antenna/FPower/Filter..) Help

~| ¥ RTS&DTR=1
| (Cahle Power Supply)

(CAT Hexa String) PTT-ON : [5458.3038

(CAT Hexa String)  PTT-OFF : |52-53-3Ei

CAT Commands of wour Trxat program exit (FowerintennaiFilter...) Help

E4EB3E . HE<ADECIkAL
ASCI converter |

52.58.36 .. HEXADECIRMAL

Initialize | Cancel |
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KENWOOD TS-2000 - DXLab Commander CAT Setup:

S5IM == Audio & Radio Settings

Input Sound Driver | jin (microHAM CODEC)

Output Sound Driver IODr‘teIefDDn van hoofdtelefoon (microHAM CODEC)
~Direct Hardware PTT

COMPart :  |COMS - RTS: [PTT =

DTR:

[ OrmniRig1 rOmniRiQE IFreq vl FTT Method:  |CAT

Rig Maode: clefault -

L e

7 HRD_CAT (Ham Radio Deluxe) [T Use HED far FTT Rig tode: default w7

¥ DixLab Commander (CAT) ™ 1se Commander for PTT RigMode:  |UsE =
[ " Mo Freqg Folli

[~ Direct CAT FPort: ICOME j IQEEIEI baud j IBbit1stDp no-parity j B rreq Feling

¥ Use CAT far PTT

RIG CAT &e:  [KENWOOD TS-2000 (Main) ~| RIG Input: [JSB-DATA

CAT Commands of vour Trx at prograrm starup : (AntennayPower/Filter...)

Help

~| F RTE 2 DTR=1
| (Cable Power Supply)

(CAT Hexa String)  PTT-ON |54-53-3'13B

(CAT Hexa Sting)  PTT-OFF: |52-53-3Ei

CAT Commands of your Trx at program exit (PowerfantennafFilter. ) Help

545836 . HEXADECIMAL

525836 . HEXADECIMAL

ASCH converter |

Initialize Cancel |

KENWOOD TS-2000 — HamRadio Deluxe 6.xxx CAT Setup:

5IM =» Audic & Radic Settings

Input Sound Driver | jjn (microHANM CODEC)

Output Saund Driver IODneIefDon wan hoofdtelefoan (microHAM CODEC)

~ Direct Hardware FTT
COM Port : [COM4 - RTS: |PTT =

DTER:

[~ OmniRigl [ OmniRig2 IFreq v| FTT tethod:  |CAT

;| Le]Le] x

Rig kMode: default -

¥ HRD_CAT (Ham Radio Deluxe) I iJse HED far BT T Fighode:  |USE -

[™ DiALak Commander (CAT) I Use Commander far PTT FigMode:  |IUSE =
[t [T Mo Freg Palli

[™ Direct CAT Port: |COME j IBEDD baud j IBbiHstDp no-parity j BTTEGEing

¥ Use CAT far PTT

RIGCAT &5 [KENWOOD TS-2000 (Main] ~| RIG Input: [USE-DATAT

CAT Commands of your Tre at program startup : (Antenna/PowerFilter...)

Help

~| P RTS&DTR-1
| (Cable Power Supphy)

(CAT Hexa Sting)  PTT-ON |54-58-3U-3B

(CAT Hexa String ) PTT-OFF : |52-53-3Ei

CAT Commands of your Trat program exit (PowerfAntenna/Filter..)

Help

545838 | HEXADECIMAL

ASCH converter |

525836 . HEXADECIMAL

Initialize Cancel |
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ELECRAFT K2 — Direct CAT Setup voorbeeld:

5IM == Audic & Radic Settings

Input Sound Driver | Microphone (USB Audio CODEC)

Qutput Sound Driver | Speakers (USB Audio CODEC)
Direct Hardware FTT

COMPort © |None - RTS: |PTT DTR: |0
[ OmniRig1 [ OmniRig?2 Fred FTT Method:  |CAT Rig hMode: default
[ HRD_CAT (Ham Radio Deluxe) M Rig hode: USE
I DlLab Commander [CAT) u Fig MMode: LISE
AT [ Mo Freg Palli
. , , o Freqg Polling
v Direct CAT Port: | COM3 «| |38400baud  =| |Ghit 2stop no-parity ~
| J| J' Jl?UseC.«’-\TfDrP
RIGCAT as: |ELECRAFT K2 ~| RIGInput: [Microphone ~|TE i
) (Cable Power Supphy
CAT Commands of wour Trx at program starup : (Antenna/Power/Filter..) Help |
(CAT Hexa Sting)  PTT-OM \54-53-35‘
ASCI converter
(CAT Hexa Sting)  PTT-OFF : ‘52-53-35‘
CAT Commands of wour Trx at program exit (PowerfAntenna/Filter...) Help |

Initialize Cancel ‘

Algemene test:

Om de configuratie te testen, drukt je op de knop “Initialize” (initialiseren)

Klik in dit nieuw venster op CQ CQ en controleer of uw zender in uitzending gaat en dat de power- en
SWR-meters aangeven dat er audio wordt uitgezonden op het verwachte vermogensniveau. Om de CAT te
controleren, wijzig je de band die wordt gebruikt via het pop-upmenu in de rechterbovenhoek van het
hoofdvenster. Uw zendontvanger moet veranderen naar de nieuwe frequentie.

Als er iets niet goed werkt, controleer dan nogmaals de instellingen van de geluidskaart en de COM-
poorten. Als het nog steeds niet werkt, kunt u een aantal andere instellingen in de PTT- en CAT-secties één

voor één wijzigen.
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SIM hoofdscherm:

00 sim 6997 5> e QNZAD 5IM31 - O >
Mode Setup Log Font View SIM Listing Alerter Psk-R Link's Clear Help
uTC Hz dB (Double-Click) DXCC Tru/co-z | Bl caL - _ H
20m Band
ar - I

RSQ* - - Save QS0
|20m [IE RN 14.065.00 B

[ caca | amrz> |
| )
( ;:hal - ?3_Bye )

|

11975 3: Hz 136 dB
0w -

Pwr
Om het laatste 2 minuten opgenomen signaal ”,
Snel schakelen tussen de modi opnieuw te decoderen met dezelfde offset
SIM31 en PSK31 zonder naar het i 13:36:52
menu te gaan
0dB
SIM-Auto  (s) |40 =
Input | Output | Tunel
(Top)
7
SIM menu’s
m SIP_BG9E == e OM2AD T SIpA31
Maode Setup Log Fant View SIM Listing Alerter Psk-R Link's Clear Help

Veel uitleg behoeven deze menu’s niet omdat ze zich zelf vertalen.

01 Mode
ESIM_E-QEI'E Y wEEE QMZ2AD e .
Hier selecteert men de modus
Mode Setup Log Font View !

PSK31+<->PSKR3

W SIM3T < -2 5IMB3

LEFT CIICK 31 <-= 63 RIGHT CLICK
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02 Setup

Setup Log Font View sl Listing Alerter Psk-R Link's Clear

Audic & Radio Settings

Personal Data

Station Info

Macro's ..

Auto-Freq-TX-Control (to reduce TX interference with neighbor SIM-Auto Stations)
Enable Tx Watchdog during <5IM-Auto> mode
Input  Sound (Windows Mixer)

Output Sound (Windows Mixer)

Tune

Work Offline ( without CAT ner PTT)

Show "Save gso " pop up window after 73bye macro

Start Auto-050_SIM mode at next Program startup

03 Log

Log Font View SIM Alerter Psk-R

| SIM Logbook

Listing Link's  Clear  Help

SIM Logbook-Viewer Only (a Separate viewer program )
Sort SIM-Logbeck by 050 date

Dent save decoded text to a daily file

How Many QSO's logged to my SIM-Lagbook ?

Export to <ADIF> File

Import  <ADIF> File ( Only conformed SIM ADIF Files are expected )

Web Log's Settings (eQSL.cc, QRZ.com, HRDLog.net, Hamlog.eu, HamGTH.com, ClubLog.org ...)
Local Log's Settings ( External Logs: HRD Logbook, DXKeeper, LogdOM, Logger32 SwissLog & Mid2)

verschillende logboeken via het internet
Of gewoon lokaal opslaan in externe logboeken

04 Font

Font View 5IM Listing Alerter
Courier  New
+  Microsoft sans serif

Big Character

Medium Character
Small  Character

Smaller Character

Bolder Character { Received text )

Bolder (Upper window )

05 View

View SIM Listing Alerter Psk-R Link's Clear

Slow Spectrum { For Weak Signal Display)

Split Tx Frequency [ useful for VHF Repeaters, Moon or satellite skeds)

Setting Colors

~  Display Eye Diagram in right cutside of main window

R¥-Monitoring Only (Mo Tx Macros )

Spectrum Color
Spectrum Ground Coler
Bar-graph Color

Ellipse Color

Tx Macro Buttons Color

Info Macro Buttons Celor

Rx Button Color
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(Top)

Deze menu is heel belangrijk, zeker omdat men hier
de belangrijkste instellingen kan ingeven zoals:
Audio en de transceiver instellingen.

Persoonlijke gegevens instelling

In- Output zie: Stel zendvermogen en audioniveau in

Zoals de meeste HAM programma’s heeft SIM ook
een logboek.

De mogelijkheid bestaat erin om een ADIF bestand te
importeren in het SIM logboek, en ook om het SIM
logboek te exporteren

Verder kan men de QSO’s uploaden naar

In deze menu kan men het lettertype en grootte kiezen.

Help In dit gedeelte van de menu kun je

verschillende kleurschakeringen aan SIM
brengen.

Het beste is om het gewoon eens uit te
proberen

Display Eye Diagram
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06 SIM

SIM Listing Alerter Psk-R Link's Clear Help

(Top)

| Upper Case (for SIM typed text only) Hier kan men de taal selecteren als hoe deze in SIM verschijnt

Simplify callsigns display during a round

Display (age + license) SIM repetition Zie Stel uw favoriete taal in voor SIM-berichten

~  EMNGLISH to display 5IM Message in local
FRAMCAIS pour affichage Messages SIM en locale
MEDERLAMDS weer te geven SIM-berichten in de lokale
RUSSIAN to display SIM Message in local
DEUTSCH Auf 5IM Nachricht in lokalen Anzeigen
ESPARIOL para mostrar el mensaje 5IM en local
ITALIAMO per visualizzare il messaggio di 5IM in locale
PORTUGUES para exibir a mensagem 5IM no local

O7Listing
Listing Alerter Psk-R Link's Clear Help
a7 SIM X

Toont het laatste ontvangen QSO

Latest received SIM Stations:

#01 2019 March 13 1517 SIM31 1229Hz [6] -14db
RWEAPC

08 Alerter

Alerter Psk-F. Link's I
5IM Alerter Setting

09 Psk-R

Psk-R Link's Clear Help
Go to My PSK Reporter map

Don't transmit Antenna Info to PSK Reporter

24 hour 5IM PSK Reporter map
12 hour 5IM PSK Reporter map
1 hour S5IM P5K Reporter map

~  Enable P5K Reporter Spotting

A R R A

10 Link’s
Link's Clear Help
Hamspots-5IM (your S/N reports table seen by wide world stations)

5IM31 Facebook main page

SMC (SIM31 Modes Club) by DOTIP UDO SANDER

11 Clear

Door op deze menu te klikken
Verwijder je de Info’s in de vensters

Clear
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12 Help

Help
About SIM

Mouse Shortcuts
Cuick Start Help

Local User Guide (English)
Local User Guide  (French)

Online User Guide (English)
Online User Guide (French)
Online FACQ (English)
Visit DANY OMNAMB SIM Web Site
Visit OM2TSF SIM Web Site

Visit Download Site for new 5IM31 version

Youtube Video Help By MICHEL F1ABL (French)

Do not display welcome page at pregram startup

»  Activate Tooltip Help option

Stel het niveau van het ingangssignaal in

Voor alle digitale modi is het meestal het beste om de AGC-versterking van de transceiver tot het minimum
te beperken om signaalvervorming te voorkomen. Andere DSP-functies kunnen ook van invloed zijn op de
ontvangen signalen, dus schakel alle zend- of ontvangst specifieke DSP-filters, compressoren en equalizers
uit. SIM31 doet alle digitale verwerking van RX en TX voor je, het is zeer belangrijk dat uw transceiver de
TX- en RX-signalen helemaal niet verwerkt of wijzigt.

Aan de andere kant kan een analoog IF-bandfilter, zoals het bekende 500Hz CW IF-filter, worden
gewaardeerd, in het bijzonder door semi-automatische SIM-stations, om verzadiging door signalen van
sterke buurstations te voorkomen.

Als je al een andere digitale modus gebruikt, hoeft u geen aanpassingen aan de SIM uit te voeren en kun je
gemakkelijk heen en weer schakelen tussen programma’s.

Voor de meeste pc-interne geluidskaarten is er een hardware versterkeroptie, deze moet aan het begin
worden uitgeschakeld, anders kan het, het invoersignaal véor digitale conversie vervormen.

Tijdens het ontvangen van een SIM- of PSK-signaal, pas het niveau van het invoersignaal aan terwijl je de
gele verticale staafgrafiek bekijkt (aan de rechterkant van het SIM-spectrumvenster).

Het signaal mag niet meer dan het midden op het 0 dB-teken stijgen.

Het achtergrondruisniveau moet rond de 20% liggen op de staafgrafiek (de onderste groene lijn). Als het te
laag is, zal de decoderingsprestatie verminderen.

o

Y
AP

Met dezelfde input / output geluidskaart stuurprogramma’s moeten de optimale instellingen, als ze eenmaal
zijn voltooid, goed blijven voor alle andere digitale modi, ongeacht de gebruikte software.

Elk hoog ingangsniveau moet door het programma worden gewaarschuwd met "gelieve het
ingangssignaalniveau te verlagen", bovendien wordt het achtergrondkleurenscherm rood.
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Stel zendvermogen en audioniveau in:
Transceiver DSP-functies kunnen ook invloed hebben op de verzonden signalen, dus schakel ze allemaal
uit.
Als je al een andere digitale modus gebruikt, moet je geen aanpassingen aan de SIM uit te voeren en kun je
gemakkelijk heen en weer schakelen tussen programma's
Als je een externe USB-geluidskaartinterface gebruikt, zoals: SignaLink, RigBlaster microHAM of
Navigator, volg dan hun instructies voor het instellen van zendvermogen en audioniveaus.
Niveau-instellingen kunnen op drie mogelijke plaatsen worden uitgevoerd.

1. Externe interface. Raadpleeg de handleiding voor uw interface, dit kan een handmatige bediening
zijn op de interface en / of een softwarebesturing.
2. PC interne geluidskaart. Het volumeniveau zoals ingesteld in Windows: Sound control panel. Dit

WS et > ONzaD i1 kun je openen door op de knop "Output™ in
Mode Sewp Loy Fot  vew sMo Lang  aema pahune: o (e rechterbenedenhoek van het SIM-venster
TT( Audio & Radio Settings | te kllkken

o Verhoog de mengregeling van de audio-
toia Moo uitgang om het maximaal mogelijke RF-
15:13 ¥ Auto-Freq-TX-Control (to reduce TX interference with neighbor SIM-Auto Stations) uitgangsvoorbeeld 100 watt te bereiken en
R v 7 v duing <5 Aute? moce verlaag vervolgens de instelling totdat de RF-
G501 ot q—— uitgang terugvalt tot ongeveer 30%. Dit zal
S>RW een goed audioniveau zijn om uw TX-
|| ot Offine ithout CATirer PTT) transceiver aan te sturen. Dus, 30 Watt zal
GLhe o evedeponupndow sar By macro een goede keuze zijn voor een 100 Watt CW
Bye, N Start Auto-0SO_SIM mode at next Program startup

Transceiver.

Als je een geluidskaart gebruikt die ook het standaard audioapparaat van Windows is, moet je alle
Windows-geluiden uitschakelen zodat ze niet via de ether worden verzonden.

3. Schuifknop Vermogensniveau: bevindt zich rechts van het hoofdvenster van SIM.
Een goed beginpunt is standaard met vol vermogen.
De zendkrachtinstelling op uw zendontvanger. Als het voor CW en USB op 100 watt wordt
geschat, is het gebruikelijke maximale vermogen voor gebruik met digitale modi ongeveer 30 watt.
Met de bovenstaande aanpassing wordt uw vermogen dienovereenkomstig verlaagd.
Om de output-geluidskwaliteit en het uitzendniveau van uw opstelling te controleren, klikt je op de
knop "Tune" op het hoofd-SIM scherm. Uw zendontvanger wordt gedurende een paar seconden
overgeschakeld naar de zendmodus, met een gelijkmatige audiotoon die overeenkomt met het
niveau van een echt SIM-31-signaal.
Luister naar de gegenereerde audiotoon met behulp van de RF-monitor van uw radio of een andere
methode. Als uw transceiver deze functie ondersteunt, Kijk je naar de uitgestuurde ALC en past
deze aan op nul. Dit levert een sterkste uitvoer op zonder vervorming of spatten. De toon moet
perfect viloeiend en constant zijn, zonder klikken of glitches. Een te hoog geluidsniveau kan valse
signalen en interferentie genereren. Als je meer dan ongeveer een derde van het nominale
vermogen gebruikt voor digitale modi, zul je waarschijnlijk uw zender, tuner, enz. oververhitten.
Zorg er ten slotte voor dat je een ongewenst RF-signaal onderdrukt dat naar de transceiver
terugkeert.
SIM3L1 is een goede zwakke signaalmodus.
Veel SIM31-radio-operators gebruiken veel minder dan het maximum van een derde van het
genoemde nominale vermogen.
SIM31 kan signalen decoderen die zo zwak zijn als -18dB S/ N.
Een goede digitale oefening is het om een zo minimaal vermogen te gebruiken dat nodig is om te
communiceren, met goede antennesystemen kan communicatie op lange afstand worden bereikt
met slechts 2 of 5 watt.
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Persoonlijke gegevens instelling

Om uw persoonlijke gegevens te configureren, selecteert u het menu: Setup en Personal Data (Instellingen
en Persoonlijke gegevens) en vul je uw persoonlijke gegevens in zoals: Roepnaam, Naam, QTH, Locator,
Geboortedatum, Leeftijd, Jaar wanneer je uw licentie behaalde, Clubs, Websites en QSL-methoden. Er is

een limiet van 12 tekens voor uw Roepletters, NAME en QTH.

Deze info wordt ingevoegd in gestructureerde berichten.

SIM>  PERSONAL INFO X
by CALL: |ON2AD ( It's hetter, to avoid as possible the Prefix/Suffix )

My NAME: |Pat

by OTH: |Leup0|dsburg + |80 Km east of Brussel

bty GRID: |JOE1PC I™ Miles far distance

v
BIRTH: 1984  AGE: | 35y YEAR LICENSED: 2”“53: |CREATED IN XXX, LICENCED : %¢x%. =/

CLUBS: | EPC. DMC, 30MDG]

{Example : SMC#0012 EPC#12365 30MDG#1458 )

INFO's :
W QRZ.COM [ QRZCOCOM | HROLOGMWET [ HAMOTHCOM [ CLUBLOG.ORG

QEL WA
Wy Q5L card is OK 100%4 via: j

[ DIRECT W BUREAU W E_QSLCC W LOTW ¥ SWL Reportaccepted k. Cancel

Radio station instelling

Als je informatie over uw zendstation wilt configureren, selecteer het menu: Setup en Station info
(Instelling en Zenderinfo) en selecteer of vul in: Zendontvanger, Uitgangsvermogen, Antenne,
Antennehoogte en extra stationsinformatie.

Wanneer je een item uit een van de pop-ups selecteert, wordt het verzonden als een SIM-gestructureerd
bericht in plaats van afzonderlijke tekens.

Er is ook een selectievakje om PSK-tekens in hoofdletters weer te geven op uw systeem in plaats van in
kleine letters.

SIM> STATIOMN INFO (For using into ntegrated Tx Macros) *
W TRAMSCEIVER: |KENWDDD TS-2000 j [HF to Bm) OUTPUT POWER: | 300w -
[WHFAUHF bands ): |KENWDDD T5-2000 j [ 2m to 0.7m)
v AMTEMMA |HYENDFED j AMTEMMA HEIGHT: |5 | meter up ground
IV INTERFACE :  |MICRD KEYER Il -
STATION INFO+ |
W SOFTWARE : SIM [Mew SIM31 digimade) [~ UPPER CASE CHARACTERS
Cancel [For PSK31/63 Only)
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Stel uw favoriete taal in voor SIM-berichten

Als je de taal wilt selecteren die wordt gebruikt voor het weergeven van gestructureerde berichten op uw
systeem, selecteer dan het menu: SIM en selecteer dan vervolgens een van de weergegeven talen. Een
Russische operator kan een gestructureerd bericht in het Russisch zien terwijl zijn contactpersoon in de VS
het gesprek met gestructureerde berichten in het Engels ziet.

O sIM_6987 =5 *=+ ONZAD e 5IM31

Mode Setup Leg Font View S Listing Alerter Psk-R Link's Clear Help
uTcC Hz dB +  Upper Case (forSIM typed text only) ']

12:14:12 1218 +04 cQ P lisians displav duri > 2

12:14:54 1218 400 co implify callsigns display during a roun 3

12:15:-42 1241 —-07 1P1 Display (age + license) SIM repetition

12:16:30 1240 +03 ca ENGLISH to display SIM Message in local 2

12:17:10 1240 +03 IW!

FRAMCAIS pour affichage Messages S5IM en locale
12:19:04 1282 -04 cQ : ) 2
MEDERLANMDS weer te geven SIM-berichten in de lokale

12:19:42 1239 -01 IW:
12:21:35 1238 403 Tw: ¥ RUSSIAN to display 5IM Message in local
12-24-05 1238 -01 IW. DEUTSCH Auf SIM Nachricht in lokalen Anzeigen
ESPANOL para mostrar el mensaje SIM en local
11 Mar 2019 ITALIANO per visualizzare il messaggie di 5IM in locale
calli PORTUGUES para exibir a mensagem 5IM ne local

L

Statusindicatoren

Modusknop:
Geeft de huidige modus aan en wijzigt de huidige modus van SIM naar PSK en terug.

Re-Decode knop:

Re-decodeert de laatste twee minuten signaal ontvangen op de huidige nauwkeurige offset-frequentie.
Je kunt opnieuw decoderen op een andere offset door met de linkermuisknop te klikken in het
spectrumvenster voor 31 baud of rechts klikken voor 63 baud.

Om het laatste 2 minuten opgenomen signaal
Snel schakelen tussen de modi opnieuw te decoderen met dezelfde offset
5IM31 en PSK31 zonder naar het geluidsfrequentie kan het resultaat
menu te gaan o ,JH Ip“q ring beter zijn in sommige

VL i

et BijZondef & swakke um‘&tiﬁdmmdpn

Links klikken in het spectrumvenster:
Wijzigt de offset-frequentie en stelt de snelheid in op SIM31 of PSK31

Rechtsklikken in het Spectrum-venster:
Wijzigt de offset-frequentie en stelt de snelheid in op SIM63 of PSK63
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Besturingselementen op het scherm

oo I |
LOC - _ Clear
rsa*: |
PINVER| 14.067.00 B

[ caca | arz? |

[ Answer CQ ]

[ -> Info 1 ][ -> Info 2 ]
[ chat ][ >73Bye |
|1981_9 3: Hz -36 dB
30W -

Pwr

2019 March 11 )
12:51:20 :

0dB

SIM-Auto  (s) |40 ] | -

| Input | Output Tune‘

Log velden: Call, Name, OTH, Loc, RSO*

De logboekregistratievelden worden automatisch ingevuld tijdens
een QSO wanneer de andere partij de juiste gestructureerde
berichten verzendt.

Om correct te werken, moet de andere operator het volgende
ingevuld geconfigureerd hebben:

* Zijn Persoonlijke info

* klikken op “Info 17, "Info 2" en of op “Chat”

* de optie "Insert" Naam, QTH, Loc, Leeftijd enz... aan te vinken,
door met de rechter muisknop te klikken op de “Info 2” knop "

L
Klik op de “L” om uw SIM logboek te openen.

Save QSO:

Deze knop is ingeschakeld aan het einde van het QSO en log het
QSO aan de entiteiten die zijn geselecteerd in het venster
Persoonlijke info.

Clear:
Met deze knop wis je de bovenstaande velden.

Freqguency Controls:

De eerste besturing selecteert een ham band en een vooraf
bepaalde SIM-ontmoetingsplaats frequentie. Het tweede
besturingselement geeft de geselecteerde frequentie weer en kan
worden aangepast.

Gele knoppen: CQ CQ, QRZ ?, Answer CQ
Deze knoppen openen geen vensters, ze verzenden vooraf

ingestelde gestructureerde berichten met behulp van de SIM-
varicode.

CQ CQ verzendt: zend CQ met uw roepnaam en zend vermogen
(beide zoals ingevoerd in het venster Station info.) Je kan de CQ-
oproep wijzigen in het instellingenmenu > "Macro's ..." De keuzes
omvatten onder andere: CQ DX, CQ Azié, enz...

QRZ?: verzendt QRZ? En uw roepnaam

Answer CQ: verzendt de roepnaam in het CALL-veld van uw roepnaam
Alle drie de gele knoppen geven een beetje meer informatie dan hierboven beschreven.
Probeer ze allemaal uit om precies te zien wat er wordt verzonden.

Groene knoppen: verzend “Info 1, Info 2, Chat e, 73 Bye”

Met deze knoppen open je een venster waarin u zowel gestructureerde berichten kunt selecteren als tekst
kunt typen. Uw keuzes voor gestructureerde berichten kunnen worden opgeslagen, zodat je bij uw eerste
gebruik alleen begroetingen en “Good bye ‘s” hoeft te configureren. Als je tijdens een QSO geen
structureel bericht wilt wijzigen of tekst wilt invoeren, kun je snel op de knop "TX ALL NOW" drukken en

onmiddellijk verzenden.

U zult waarschijnlijk niet meer dan twee of drie van deze knoppen in een QSO gebruiken.
Daartussen bieden ze veel overlappende functionaliteit die u kunt aanpassen aan uw bedieningsstijl.
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TEST DE ONZAD

|.. Greetings .. j

|’Iha.n.ks for replying to my call j

Vergeet niet dat de gestructureerde berichten
worden verzonden als een paar varicode bytes in
plaats van letter voor letter, zodat de effectieve

| snelheid veel sneller is dan PSK.

I Thanks for the nice report (5/N) o smame| <@t | et e knoppen << name and << QTH worden
de naam en QTH van de andere contactpersoon
" Insert > Name, QTH, Loc, Age . [~ 2X Chek this Butron to verzonden zoals ontvangen en weergegeven in
[ msert —> Trx, Ant, Interface . while you type het logboekvenster. Hierdoor weet de andere
partij of u hun NAAM en QTH correct hebt
ontvangen.

Als je tekst wilt invoeren, begin je in het
tekstgebied te typen. De transmissie start niet
totdat je op de knop klikt met het label: "Click
this Button to” << Start TX >> while you type.
Dit verzendt zowel roepnamen als alle
gestructureerde berichten die boven het
tekstgebied zijn geselecteerd. Vervolgens wordt
pseln_endsk | het eerste teken van uw getypte tekst verzonden
en wordt er gepauzeerd. Uw typen, de
X ALL NOW [save contig | cancel | gestructureerde berichten onder het tekstgedeelte
en de ondertekende roepnamen worden niet
verzonden totdat je op de knop "TX ALL NOW" klikt. Je kunt tekst bewerken totdat deze is verzonden.
Een goede manier om deze functionaliteit te gebruiken om een gesprek te versnellen, is om te beginnen met
het typen van uw antwoord terwijl je informatie van de andere partij ontvangt. Wanneer de andere operator
klaar is, klik je op de knop Start TX, beéindigt je uw getypt antwoord en beéindigt je de verzending met de
knop "TX ALL NOW".

<< name | << gth

|Ma}' the forces of the ionosphere be with you

|-—>0sL

Lefleflel

|Ir has been a pleasure chatting with you

Roze indicator / knop RX / Halt TX:

Wanneer deze indicator RX weergeeft in tekst in uitgeschakelde stijl, geeft dit aan dat de SIM wordt
ontvangen. Wanneer deze knop Halt TX weergeeft, geeft dit aan dat de SIM uitzendt. Als je hierop klikt,
wordt de verzending afgebroken.

Hz-indicator en selectie

Deze indicator geeft de offset-frequentie weer die SIM gebruikt voor ontvangen en verzenden. Je kunt het
gebruiken om de offset-frequentie in te stellen.

Bijvoorbeeld:

Klik in het spectrumpaneel om de offset in te stellen op 1500

Rx S / N-display
Dit geeft de signaal-ruisverhouding aan van het signaal dat wordt ontvangen.

UTC Tijdweergave: geeft de huidige tijd aan.

Auto-SIM (sec) -indicator en -besturing
Hiermee wordt de tijd tussen CQ's bijgesteld wanneer de SIM Auto-QSO-modus wordt gebruikt.

Auto-SIM QSO-modusknop: om uw station in te stellen als een semi-automatisch SIM-station.

Ingangs- en uitgangsknoppen:

De invoerknop opent het Windows-configuratiescherm voor geluidsconfiguratie voor invoer vanuit de
ontvanger. De uitvoerknop opent het Windows-volume

Mixer bedieningspaneel voor uitvoer naar de zender.
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Tune-knop:
Verzendt een signaal naar de zender, zodat je uw TX-vermogen, SWR, en de helderheid van uw signaal,

enz... kunt controleren. De tijdsduur voor de tune kan worden ingesteld in het Setup-menu> "Macro's ...".

Hoe een SIM-station te selecteren voor het starten van een QSO

De eenvoudigste en handigste methode om een SIM-station te selecteren, is waarschijnlijk om het
scannervenster te gebruiken (zie de onderstaande schermafbeelding).

Scan paneel
0 sim 6099 »5 oo ONZAD = SIM31
Mode Setup Log Font View SIM Listing Alerter Psk-R Link's Clear Help

uTC Hz dB (Double-Click) DXCC ITU/CO-2 |- R3EK
20m Band
12:39:58 1040 +03 Cco-Auto R3EK RUSSIA 36/i6 o NAME:

QTH
Bij dubbel klikken op het ontvangen signaal wordt het in het _ _ Cloar
CALL venster weergegeven en kun je dan het signaal LOC*'
beantwoorden e - Save QSO

20m USB -~ 14,067_00=

[ caca | arz? |

Dubbelklik op een van de meest recente en gewenste roepnaam in het paneel Scan Signal Report, het
programma bereidt zich als volgt voor om een QSO te starten:

De roepnaam wordt gekopieerd naar de CALL venster.
RX-cursor wordt op de juiste frequentie in het spectrum geplaatst.
SIM-modus en baudrate zijn ingesteld.
Als je eerder contact met dit station hebt gehad, wordt uw logboek gebruikt om de datum en
andere details van dit station weer gegeven. De velden Name, QTH en LOC worden ook ingevuld.
Niets anders te doen, klik gewoon op de knop <Answer CQ> om het geselecteerde station in de
ether te beantwoorden. Slechts twee muisklikken, zonder toetsenbordinvoer, zijn voldoende om
een SIM31 QSO te starten.

e. Wacht op antwoord.

f.  Indien niet OK, klik opnieuw op de "Anwer CQ" knop en wacht er verbinding is.
Heel gemakkelijk, nietwaar?
Zoals je ziet, kun je QSO's maken met alleen een paar muisklikken.
We kunnen op dezelfde manier reageren op een automatisch oproepstation.

oo

TX macro’s

De SIM31-modus is hoofdzakelijk een gestructureerde bericht gebaseerde modus, maar kan ook klassieke
"gewone tekst" berichten verwerken.

Een gestructureerd bericht moet hier toch de voorkeur hebben, omdat het een stuk sneller en robuuster is
tegen ruis en grote spreidingsverstoringen.

De meeste klassieke HAM radioberichten werden opgesteld in een macrolijst en gecodeerd als
gestructureerde binaire berichten, zodat ze sneller kunnen worden verzonden en minder gevoelig zijn voor
ruis en QRM.

Je kunt uw berichten kiezen om te verzenden tussen de inhoud van de macrolijst door eenvoudigweg elk
bericht in een "keuzelijst" te selecteren.

Je kunt ook berichten voorbereiden in de modus voor platte tekst, met vrije tekst inhoud naar keuze.
Natuurlijk, in dit geval, omdat elke letter afzonderlijk gecodeerd moet worden, kost het meer tijd voor
verzending, precies zoals bij een PSK-modus.

Of, het blijft mogelijk om een tekst in realtime te typen, tijdens een verbinding, op het toetsenbord, precies
zoals elke andere klassieke modus zoals BPSK31.
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HI Dear OM <NAME>
.. Greetings ...
Thanks for replying 1o my call

Thanks for the nice $/N report ~| <<name

=< gth

Click this Button to
[+ Imsert --> Name, OTH, Loc, Age .. [« 2X === Start TX ==

¢ Imsert > Trx, Ant, mterface . while you type

[ caca | arz? |

<< pmame I << gth

[ Answer CQ ]

Nice to meet you on my waterfall
—=>QSL

[—>1nf£} 1 ][ > Info 2]

[ chat ][ > 73Bye |

TX ALL NOW
Save Cancel

QS0O's maken

Door een lange traditie en / of wettelijke verplichtingen, vereist een minimaal geldig QSO het uitwisselen
van een roepteken, een signaalrapport en verschillende andere info's die ook algemeen worden verzonden.
SIM-PSK is speciaal ontworpen om dergelijke QSO's te vergemakkelijken, dankzij de korte
gestructureerde berichten.
Maar wees fair play alsjeblieft, begin geen semi-automatische oproep voordat je handmatig hebt
geantwoord op andere interessante automatische roepletters in de ether.
Het proces werkt het beste als je de gestructureerde indelingen gebruikt en de aanbevolen
standaardprocedures volgt zoals in het volgende voorbeeld.
Voorbeeld van QSO:
1. CQ CQ knop: CQ CQCQ DE ON2VH ON2VHF ON2VHF
2. Answer CQ knop: ON2VHF ON2VHF ON2VHF DE F1ABL F1ABL F1ABL R-12
3. Info 1 knop: FIABL F1ABL F1ABL DE ON2VHF ON2VHF ON2VHF RR-9
Hello & Good afternoon Dear OM.
Thank you for coming back to my call.
Thanks for the nice report (S/N).
MY NAME : Laurent Laurent
MY QTH
QRA Loc :
How copy 2 *xkkxxx Back to you *hkkkhk
F1ABL F1IABL DE ON2VHF ON2VHF
Please kn
4. Info 1 knop: Deze knop kan gebruikt worden om bijvoorbeeld andere info weer te geven
dan deze in Info 1
Bijvoorbeeld kan men hier de setup laten weergeven.
5. Chat knop: Deze knop wordt gebruikt om vrije tekst te typen en dan te versturen.
6. 73 Bye knop: Hier verstuurd men het einde van het QSO mee

28 Vrije vertaling door Pat, ON2AD woensdag 27 maart 2019



(Top)

Logboek

NB: Met een semi-automatische QSO-modus verzamelt en slaat het programma de informatie automatisch
op en kan het vervolgens in realtime worden gelipload naar online weblogboeken zoals eQSL.cc,
QRZ.com, ClubLog.org, HRDLog.net, HAMQTH.com en HAMLog.eu, of een lokaal gebruikt logboek als
SIM-logboek (standaard), HRD-logboek, DXKeeper, SwissLog, Logger32, MixW, Log4OM en andere
TCP-servers van beschikbare logboeken, dus er is niets om handmatig te doen tijdens een SemiAutomatic
QSO. Aan het einde van het automatische uitzending hoeven we alleen maar te controleren en eventuele
onjuiste informatie te corrigeren. Het Log-resultaat kan dan ook handmatig worden gelipload naar
inlogservices zoals web-hamradio via het ADIF bestand.

Formaat van een QSO met gestructureerde SIM-modus:
Alle velden, CALL, NAME, QTH, LOC, zijn aanvankelijk tijdens het instellen in het programma
gestructureerd, dus behalve bij fouten moet het programma gemakkelijk en automatisch al deze info's
krijgen bij het ontvangen van een contact, daarna zal het programma ze weergeven op de scherm en schrijft
elke info op in juiste veld dit zonder assistentie van de operator.

Je hoeft alleen hun authenticiteit te verifiéren en vervolgens te bevestigen door handmatig op de knop
<Save QSO> aan het einde van het QSO te klikken.

Bewaar de QSO-informatie handmatig: CALL : eLFdlSIy H
In sommige zeldzame gevallen (bijvoorbeeld voor niet- )

gestructureerde berichten, verzonden in platte tekstmodus of NAME :
volgens de klassieke BPSK31-modus) moet je handmatig op de )
tekenreeksen dubbelklikken om ze een voor een naar de QrH - g

gereserveerde velden 'NAME, QTH, LOC' te kopiéren ". Daarna LOC - JN12ED

drukt je op de knop <Save QSO>, voor het opslaan van informatie ’

van dit QSO in het SIM logboek. RSQ*: Al Save QSO
Opmerking: dubbelklik eerder op de tekenreeks NAME véor |20m USB j |l4-055-ﬂﬂ E
QTH.

Log Menu

Log Font View i Listing Alerter Psk-R Link's Clear Help
5IM Logbook

5IM Logbook-Viewer Only ( a Separate viewer program )
Sort 5IM-Logbook by Q50 date

Dont save decoded text to a daily file

How Many Q50's logged to my SIM-Logbook ?

Export to <ADIF= File
Import  <ADIF= File [ Only conformed SIM ADIF Files are expected )

Web Log's Settings (eQSL.cc, QRZ.com, HRDLeg.net, Hamlog.eu, HamCOTH.com, ClubLog.org .. )
Local Log's Settings ( External Logs: HRD Legbook, DXKeeper, LogdOM, Logger32 SwissLog & MixW2)
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Save functie van SIM
Nadat je op “73 Bye” geklikt hebt dan klik je op de knop “Save QSO en volgend scherm opent zich.

SIM >> Save QSO + Comment's X
Call : |[RW6APC 13/032019  ~||16:14:55 -5 (Local Time)
Name : Oleg 15:14:00 (UTC Time)

QTH : |Eysk Loc : |KN96DQ

Comment :

= Local Logbooks :
¥V HRD Logbook vV DXKeeper I Logger32 ™ TCP Server
™ LogdOM I™ SwissLog ™ Mixw2.log

> Web Logbooks :
™ eQSL.cc " HRDLog.net " HAMLog.eu [~ ClubLog.org
™ QRZ.com (paid) [T HAMQTH.com

I~ Show web returned notifications Save QSO to Logs

Vink aan in welke logboek programma dit QSO moet worden bewaard en klik op “Save QSO to Log”
En volgend venster wordt weergegeven

ON2AD  SIM Logbook X
Help ~| bands Refresh | Modes All 250 QSO's | AllLog (slow)l ™ Modify Log
# | Date  [Time [Band[ call [ NAME QTH [Mode [Rsa[Rsa*[Loc Km [Mycal [MyLoc [wat|
1 11/01/2019 1808 40m SP3AM Andrzej Wezyska SIM31 +08 06 JO72LA 675 ON2AD  JO2IPC 30
2 11/01/2019 1820 40m OK2ZCH Zdenek Konice SIM31  +00 -07 JNS9KO 837 ON2AD  JO2IPC 30
3 20/02/2019 1340 20m UABXES Victor Prokhladny SIM31  +05 -13  LN13XS 2983 ON2AD  JO21PC 30
4 20/02/2019 1344 20m UR7QM Valery Melitopol SIM31  -10  +01 KN76QT 2231 ON2AD  JO2IPC 30
5 20/02/2019 1348 20m RVEF Vasily Kapelnitsa SIM31  +05 +02 LN14NB 2909 ON2AD  JO21PC 30
6  20/02/2019 1410 20m EWSAP Yury Oktyabrsky SIM31  +00 +13 KO42KP 1621 ON2AD  JO21PC 30
7 20/02/2019 1416 20m RK3DSW Ytwn SIM31 -6 +00 ON2AD  JO2IPC 30
8  20/02/2019 1425 20m RAGAVP Gu_kevichi SIM31  -16 20 LNOSI 2673 ON2AD  JO2IPC 30
9 20/02/2019 1440 20m US5NFS Aleksandr Kazatin SIM31  +03 +01 KN49JR 1665 ON2AD  JO2IPC 30
10 20022019 1444 20m  UA3PKA Viadimir Sokolniki SIM31 -2 +00 KO94FB 2244 ON2AD  JO21PC 30
11 13/03/2019 1514 20m RWGAPC Oleg Eysk SIM31 -12 -13  KN96DQ 2441 ON2AD  JO21PC 30
< >
Exit
Sharing X
Klik op exit en het QSO is opgeslagen Shamng

Database shared by two or more users...

Als je in SIM het HRD Logbook hebt aangevinkt en het HRD
Logboek is opgestart en je klikt op “Save QSO to Logs” maar het —
QSO wordt niet opgeslagen in het HRD logboek, dan ga in het T
HRD Logboek naar de Menu Tools — Configure — Sharing en vink e ey oy
aan “Poll for updates every” 5 seconds

1ol for updates every’ |5seconds

then the logbook window is refreshed.

The lagbaok window is not updated if the user is moving the mouse
or typing on the keyboard; a period of inactivity is required before
the logboek windew is updated.

If you are the only person using the databse or you do not want
autematic updates then leave this option disabled.

sonern
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Een SIM QSO bewerken

Als je een SIM QSO opslaat dan zie je bovenstaande afbeeldingen, wens je dit QSO aan te passen dan klik
op “Modify Log” zie afbeelding hierna.

ONZAD  SIM Logbook s
Help | ¥ Madify Log
# Date | Time |Band| Call | NAME | atH | Mode [RSQ|Rsar|Loc [km [MycCall S¥MyLOC | Wat|
1 11/01/2019 1808 40m  SP3AM Andrzej Wezyska SIM31 +08 06  JO72LA 675  ON Y Jo2iPC 30
z 17/01/2019 1820 40m  OKZZCH Zdenek Konice SIM31  +00 -07  JNBIKO 837 D JOZIPC 30
3 20/02/2019 1340 20m UABXES Victor Prokhladny SIM31 +05 -13  LN13XS 2983 “ON2AD JOZ1PC 30
4 20/02/2019 1344 20m UR7QM Valery Melitopol SIM31 -10 +01  KN76QT 2231  ON2AD JO2IPC 30
5 20/02/2019 1348 20m RVEF Vasily Kapelnitsa SIM31  +05 +02  LN14NB 2909 ON2AD JOZIPC 30
6 200022019 1410 20m EWSAP Yury Oktyabrsky SIM31 +00 +13  KO42KP 1621 ON2AD JO2IPC 30
7 20/02/2019 1416 20m  RK3DSW Ywn SIM31  -16  +00 ON2AD JOZIPC 30
8 20/02/2019 1425 20m RABGAVP Gu_kevichi SIM31 -16 20 LNOSI 2673 ON2AD JO2IPC 30
9 20/02/2019 1440 20m USBNFS Aleksandr Kazatin SIM31  +03 +01 KN49JR 1665 ON2AD JOZIPC 30
10 20/02/2019 1444 20m  UA3PKA Viadimir Sokolniki SIM31 -12 +00  KO4FB 2244  ON2AD JO2IPC 30
11 [13/03/2019 [ 1514 [20m [RWGAPC  [Oleg  [Eysk  [SIM31 [-12 [-13 [KN96DQ [2441 [ON2AD  [JO2IPC [30 ||

<
Delete OSOl Izom j Call IRWSAPC Name:|0|99 Qth: IEysk Loc IKN‘}BDO Save modified Logl Exit

Verander wat aangepast moet worden en klik op “Save modified Log” denk er wel aan dit ook aan te
passen aan de andere logboeken die je bij Save QSO hebt aangevinkt.
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Bijlage:

microHAM USB Device Router 9.x.x instelling

TS-2000 -DXLab Commander setup.

P4 microHAM USE Device Router 8.2.1 — [m] X
Bouter Preset Device Virtual Port Help
« micro KEVER Il
Pots  Audio Switching PTT CW/ WinKey CW Messages FSK Messages DVK Keyboard Display System Settings
RADIO Kenwood TS 2000
14067000 uss
CAT: COM4 ~ closed 4| Set
2nd CAT: | COM2 ~ closed 4|
FSK: none w | 1 PTT #| Test
ZndFSKC | none v|“erT | W (S
[ strict bps
oW none ~| DR ~ | Test
PTT: COMS5 ~ | RTS ~ open Test
2nd PTT: none ~ | |RTS e »
Foot Switch: | none ~ | DSR ~ | Oinvert
Auiliary: none w | Moen
WinKey: COM16 ~ closed | | Test Mon
Control: none ~ || Men
0 M [ MultiPsk-siM31 [ WsITx - JTDX-J58cCall ] HRD 1] Mix\W4 Test i ROS-Opera
0 Fldigi [WRDOP-FSQCAL-Winlink | [l Commander Prags 0  NIMM-Logger i VOICE I FreeDV/MMSSTV
Virtual serial ports routing setup micro KEYER Il v6.17 (WinKey rev. 10) connected
Pl microHAM USB Device Router 9.2.1 — m] X
Bouter Preset Device Virtual Port Help
" micro KEVER |l
Ports  Audio Switching PTT  CW/WinKey CW Messages FSKMessages DVK  Keyboard Display System Settings
TX Monitor
Voice/Digital settings selector on USB/LSE/FM modes ow ovk [DIGTaL
Use DIGITAL settings i Digital Band Map » » » Side tone:
none A
Sound Card
[ Paddle only
Computer generated audio fed to:
100 100 100
VOICE Microphone jack, DVK control v
FSK/DIGITAL
| . A2 e b= - Microphene Selector
2
{
(O Front @ Aute () Rear
[ 5cund card overrides microphene
0 M 0 MultiPSK-siM31 [ WsITX - ITDX-J53Call i HRD 0 MixWi4 Test 0 ROS-Opera
0 Fldigi [BRDOP-FSQCAL-Winlink I Commander Progs 0  NIMM-Legger 0 VOICE [ FreeDV/MMSSTV
Microphone, sound card & Radio routing setup micro KEYER || v6.17 (WinKey rev. 10} connected
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B ricroHAM USB Device Router 9.2.1 — O X
Router Preset Device Virtual Port  Help
" micro KEVER Il
Ports  Audio Switching PTT CW/ WinKey CW Messages F5K Messages DVK Keyboard Display System Settings
PTT selector
oW PTT1 (microphone jack) ~ When foot switch is pressed
VOICE PTT1 (microphone jack) v Mute serial CW
Mut: ial FSK
FSK/DIGITAL | PTT2 (rear panel jack) v (Bt e
[IPAPTT [JLNAPTT [&oundcard BT []CWin VOICE
When foot switch is released
PAPTT tail ms [~ Restore serial PTT and audio routing
LMA PTT tail ms [ Jinvert Restore serial CW
PTT lead ms [ |immediate CW Restore serial FSK
PTT tail | Constant =
0 MW 0 MuliPSK-5IM31 [ WSITX - JTDX-JS8Call 0 HRD il MW Test 0 ROS-Opera
I] Fldigi [KRDOP-FSQCAL-Winlink [ Commander Progs 0 MIMM-Logger il VOICE [ FreeDV/MMSSTV
PTT and FSK setup micro KEYER Il w6.17 (WinKey rev. 10) connected
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LINUX + Wine instellingen - HELP

De SIM software kan nu onder Linux worden gebruikt dankzij de WINE-emulator. Sommige vragen
werden gesteld door OM's, wat aangeeft dat configuratie op de een of andere manier moeilijk blijft, vooral
voor degenen die geen Linux-commando's kennen. Dat is de reden waarom besloten werd om de te volgen
procedure zo duidelijk mogelijk te beschrijven je in staat te stellen deze installatie te voltooien. SIM is tot
14.04 getest met enkele versies van UBUNTU. Op oude pc's draait het met een lichte Linux-versie, zoals
Xubuntu of Lubuntu. Er zijn twee verschillende punten om in te stellen:

1. Seri€le poorten voor de PTT en voor de CAT commando’s.

2. Kies de audio poort en stel uw interface en audio hoogte in.

COM poorten configuratie onder Linux+Wine :

- Sommige gevallen :

Als u een oude desktop-PC gebruikt, heeft deze zeker één of twee RS232 seriéle poorten die normaal
worden herkend als elementen (dev) ttyS0 en ttyS1; maar dat betekent niet dat ze direct kunnen worden
gebruikt zonder voorafgaande instellingen.

Op recente pc's en / of laptops zijn deze seriéle poorten meestal niet aanwezig, dan is het noodzakelijk om
USB-poorten en converters "USB / RS232" als virtuele COM-poorten te gebruiken. Als je de opdrachten
"CAT" niet gebruikt, heb je slechts één seriéle poort nodig om van de PTT te wisselen. De tweede COM-
poort wordt alleen gebruikt voor de CAT-communicatie tussen de PC en de transceiver. Voor het testen
werd gebruik gemaakt van twee FTDI-converters PL2303 Type en dit werkte goed, maar aan het begin van
de installatie was het allesbehalve ok! Dit is een van de hotspots voor virtuele COM-poorten die niet direct
beschikbaar zijn onder Linux.

Het eerste dat je moet doen, is controleren welk type hardware is geinstalleerd en op welke adressen.
Hiervoor is het noodzakelijk om enkele commando's van een terminalvenster door te geven.

Dus bekijken we eens hoe de COM-poorten te gebruiken:

Voor niet-ingewijden die weinig of geen kennis hebben van Linux, moet je eerst een terminalvenster
openen. Het is een beetje zoals in Windows waarmee je DOS-opdrachten kunt invoeren, maar hier zijn het
natuurlijk opdrachten die worden herkend door Linux ...

Er zijn twee manieren om dit venster te openen, klik in het menu om te "zoeken naar bestanden op de PC"
en voer het sleutelwoord "terminal™ in het zoekvenster in. Klik vervolgens op het pictogram van de
terminal (klein zwart vensterpictogram) zichtbaar op het scherm.

OF

Gebruik de volgende toetsen combinatie CTRL + ALT +T

v Terminal - ondnb@ondnb-AMILO-Pro-V2060: ~

Fichier Editer Affichage Terminal Onglets Aide

Optioneel kunt u de resultaten vergelijken door eerst deze opdracht in te voeren zonder de converters aan te
sluiten en vervolgens hetzelfde te doen met geconverteerde converters.

De gedetecteerde apparaten op USB zijn waarschijnlijk als volgt beschikbaar:

ttyUSBO voor virtuele poort COM1

ttyUSBL1 voor virtuele poort COM2

De benodigde stappen:
- Breng de koppeling tot stand tussen ttyUSB0O en COML1 tussen ttyUSB1 en COM2
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- COM-poorten (dialout) toevoegen aan gebruikersgroep (op mijn pc-groep = on4nb)

- Maak de twee poorten toegankelijk onder / .wine

- Geef de juiste machtigingen om toegang tot de tty-bestanden van de huidige gebruikersgroep

toe te staan.

Opmerking: sommige opdrachten moeten tweemaal worden ingevoerd, eenmaal voor elke COM-poort.
Let op voor het respecteren van hoofdletters / kleine letters. Ze moeten in de opdrachten worden gebruikt
precies zoals ze worden getoond!
Inderdaad, als ik het commando setserial /dev/ttySO ingeef is dit ok, ik zie dan dat de COM1 is gekoppeld
aan het adres 3f8 en IRQA4.
MAAR, als ik het commando setserial /dev/ttys0 ingeef wil dit niet werken omdat de S in ttySO0 in
hoofdletters moet staan!
Zowel Linux als Unix zijn gevoelig voor hoofdletters / kleine letters ...
Het eerste dat je moet doen, is het registreren van de details van de apparatuur die door Isusb wordt
genoemd voor virtuele poorten en door Ispci als de poorten op de PC zijn geinstalleerd (op het moederbord
of een PCl-kaart). Hier hebben de twee converters een chipset "Prolific" en zijn weergegeven door de witte
pijlen op de bovenstaande schermafbeelding, de fabrikant ID-parameters die moeten worden gebruikt zijn
ID 067b en type product 2303.

Zodra deze informatie bekend en opgeslagen is, typt u de volgende opdrachten (aangepast aan uw
apparaten):

sudo modprobe usbserial vendor=0x067b product=0x2303
setserial /dev/ttySO

setserial /dev/ttyS1

sudo chmod o+rw /dev/ttySO

sudo chmod o+rw /dev/ttyS1

Je zult zien dat:

ttySO0 is gelinkt naar de COM poort 1 (address 03F8 IRQ4)
ttyS1 is gelinkt naar de COM poort 2 (address 02F8 IRQ3)
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Notitie:

Als je meer dan 2 COM-poorten hebt, is er mogelijk een conflict omdat de IRQ voor poorten COM1 en
COM2 wordt gedeeld met COM 3 (03E8 IRQ4) en COM 4 (02E8 IRQ3)

Vergeet niet om de leveranciers- en productparameters aan te passen volgens deze aangegeven door Isusb
in het venster op uw PC bij het invoeren in modprobe of je ontvang een foutmelding!

Als uw FTDI-component bijvoorbeeld geen PL2303 maar een FT232 is,

In plaats van ID 0x067b: 0x2303

Dan hebt je 0x0403: 0x6010

Volgende: controleer of de COM-poorten toegankelijk zijn vanaf de huidige

gebruikersgroep; Oorspronkelijk bevinden ze zich in de groep Dialout en daarom moet Dialout ook
toegankelijk zijn voor de gebruiker.

We kunnen het weten door groups in te typen. Het antwoord zal min of meer zijn zoals hieronder getoond
on4nb adm sudo ...

Dit antwoord laat zien dat de Dialout-group nog niet beschikbaar is in de on4nb-group. Om het toe te
voegen, typt u de opdracht

sudo adduser on4nb dialout.

De dialout-group kan nu worden gebruikt vanuit de group on4nb

Vervolgens: maak poorten toegankelijk vanaf de WINE-emulator

Om seriéle poorten COM1 en COM2 aan Wine te koppelen, moet je de volgende commando twee keer
invoeren: een keer voor COML1 en dan voor COM2

In -s /dev/ttyUSBO ~/.wine/dosdevices/com1l
In -s /dev/ttyUSB1 ~/.wine/dosdevices/com2

Start de PC vervolgens opnieuw op met de opdracht:
sudo reboot
Normaal gesproken kunt je nu uw seriéle communicatiepoorten gebruiken

Configuratie van audio-interface onder Linux + Wine

Standaard is de (oude linux) audio-interface Pulse Audio. Ik heb ALSA geprobeerd, maar wanneer zowel
ALSA- als PULSE AUDIO-stuurprogramma’s op de PC aanwezig zijn, ziet SIM alleen pulse-audio ... (ik
heb niet geprobeerd puls-audio te de-installeren)

Elke keer dat ik het programma start, heb ik geen geluid op de ingang van de SIM; ik moet eerst op de
luidspreker klikken. In het venster dat wordt geopend, selecteer ik het tabblad voor audio-invoer, geef ik
vervolgens alle audio weer en selecteer ik de lijninvoer zoals weergegeven op de onderstaande afbeelding.
Ik denk dat we de optie "use MIC-input" in een audio configuratiebestand moeten toevoegen om te
voorkomen dat we elke keer de keuze moeten herhalen

- Het moet nog getest worden.
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Afficher @ | AR Input Devices -

Ik moet de geluidsinstellingen maken door met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram te klikken;
en stel vanuit het mengvenstervenster de ingangsniveaus en audio-uitvoer in,, buiten de SIM.

Speciale muis commando’s

Dubbelklik op een gewenste roepnaam in het scannerpaneel (bovenste
venster), het program zelf bereidt zich voor om alle vereiste parameters
SIM RX reporter scherm | (Roepteken, Modus, baudrate en frequentie) te beantwoorden, zodat je
klaar bent om op de knop <Answer CQ> te klikken om te antwoorden ,
vaak indien nodig, om een QSO te starten

Tekst ontvangst scherm Dubbelklik op een roepteken in het tekst ontvangst schermt om deze
naar het CALL-vak te kopiéren voordat je antwoord geeft.

Dubbelklik op QTH-reeks om deze in QTH-vak te plaatsen

Dubbelklik op Locator-tekenreeks om deze in LOC-vak te plaatsen
Spectrum (rewind) Klik met de linkermuisknop op de spectrumpositie: spoelt het laatste 2
minuten opgenomen signaal terug en decodeert het in de standaard
modus van 31 bauds: PSK31 of SIM31.

Klik met de rechtermuisknop op de spectrumpositie:

spoelt het laatste 2 minuten opgenomen signaal terug en decodeert het
in de standaardmodus van 63 bauds (PSK63 of SIM63).

Je bent klaar om SIM-PSK te gebruiken. Good DX.

Technische beschrijving

SIM is een experimenteel digitaal radio-communicatieprogramma voor radio amateurgebruik dat is
geoptimaliseerd voor het maken van zwakke signaalcontacten met een smalle bandbreedte, terwijl het
aantal bytes dat nodig is om een woord te verzenden, wordt verminderd. Het biedt twee modi: SIM31 met
een bandbreedte van slechts 45Hz en SIM63, die twee keer zo snel is maar tweemaal de bandbreedte
gebruikt. SIM gebruikt dezelfde geluidskaart DSP-technologie als andere digitale
communicatieprogramma’s.

Kenmerkende kenmerken van SIM zijn:
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» Structured Messaging dat veelgebruikte amateurradio-uitdrukkingen comprimeert tot een paar tekens en
frases vertaalt in de moedertaal van de operator. De momenteel ondersteunde talen zijn:
Engels, Frans, Nederlands, Russisch, Duits ,Spaans, Italiaans, en Portugees.

Alleen Kkleine Latijnse karakters kunnen worden gebruikt - zelfs voor Russische vertaling.
Er zijn 53 ondersteunde karakters: A-Z (alleen hoofdletters) )
0-9 <CR> <SPACE>. ,: - = +?'()! / @ # * Speciale tekens zoals "E" worden geconverteerd naar "E"

» Een uitgebreid concept van varicode, om niet alleen individuele tekens, maar ook woorden en zinsdelen te
omvatten. "Thanks for coming back to my call." wordt verzonden als slechts 6 tekens in plaats van de 34
tekens die PSK vereist.

SIM31 (gestructureerd geintegreerd bericht BPSK31.)
Naam van de software: SIM

Modulatie: DBPSK «Differential Binary Phase Shift Keying ».
Snelheid: 31 bauds, 187 char / min (of 31,25 wpm).

Pulse vorm: vergelijkbaar met klassieke BPSK31

Bandbreedte: ongeveer 45 Hz

Het is interessant op te merken dat de CW-modus-1D, die deel uitmaakt van

de SIM31-signaalheader tijdens CQing, beperkt is tot dezelfde
spectrumbandbreedte als het SIM31-signaal zelf.

Dit betekent dat de door het SIM31-programma gegenereerde CW eigenlijk smaller
is dan de gemiddelde CW. Met andere woorden, het is volledig vrij van key clicks!

Code: "varicode" in staat om tekens of berichten te coderen
(woorden of volledige zinnen).

Demodulatie: coherente demodulatie.

Synchronisatie: automatisch op signaal Foutcorrectie: FEC (Forward Error Correction)
tolereert één foutbit per teken

Convolutiecode: NO.

Interleaved: YES

Herhaling: JA, alleen voor sommige gestructureerde berichten als
CQCQ, QRZ, QRALOC, NOM, QTH,

Drift-tolerantie: 5 Hz / min (afhankelijk van signaalniveau).

Ondergrens van de verstaanbaarheid:  -17dB in de tekstmodus.
Tot -19 dB in berichtmodus (witte ruis in equivalente bandbreedte

van 3 kHz)
Ontvangstmodus: Onverschillig (LSB of USB)
Opmerking: de frequentieaanpassing wordt vereenvoudigd door op alle banden
op USB te blijven
Characters set: 53 "fixed code" A..Z0..9.,:-=+?2"'() /@ #*

Geen teken verwijderen bij fout- of wachtteken.
Kleine letters worden omgezet in hoofdletters,

Speciale tekens: de speciale tekens zoals "E" worden geconverteerd naar standaard
hoofdletters (in dit voorbeeld: "E™) maar kunnen lokaal in lagere klassen worden
weergegeven

Berichten: de berichten die door de hamradio als macro worden gebruikt,

zijn gecodeerd en gestructureerd.
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SIM31 Veelgestelde vragen (FAQ)

01 Hoe kan ik overschakelen naar de baudrate van de SIM63?
Gewoon door te klikken op het spectrumpaneel met de rechtermuisknop, in plaats van de linker

rechterknop gereserveerd voor SIM3L1.

Klik met de linkermuisknop ------ onmiddellijk decoderen van SIM31.
Klik met de rechtermuisknop ---- onmiddellijk decomeren SIM63.
Er was geen menucommando nodig om te schakelen tussen SIM31 / SIM63.

02 Ik kan SIM31-signalen ontvangen, maar ik decodeer ze slechts 50% van de tijd,

hoe kan ik dit oplossen?
»  Sluit eerst alle SIM-programma'’s af.
»  Start uw PC opnieuw op.

. Download en installeer de nieuwste versie van het net.

www.sim.on2vhf.be

»  De onbewerkte samplefrequentie van uw geluidskaart is mogelijk niet ingesteld op 48000Hz, SIM
verwacht dat uw geluidskaart zijn raw sampling doet op 48000 Hz. Open het
geluidscontrolepaneel van Windows OS. Klik op "Eigenschappen™, vervolgens op
"Geavanceerd" en selecteer "16 bit, 48000 Hz (DVD Quality)" voor zowel de "opname" -

als de "weergave" -apparaten.

»  Sluit het SIM-programma en start het opnieuw.
*  (Voor Windows XP moet u ook de optie Maximum sound-hardwareversnelling activeren indien

aanwezig)

03 Hoe kan ik CAT-opdrachten voor My Rig activeren?
SIM-programma geeft ons 4 manieren om het te doen:
»  Door HRD (Ham Radio Deluxe) als u het al gebruikt: gewoon het vakje van de HRD_CAT aanvinken,

dan kunt u de instellingsmodus instellen
Standaard / USB / DATA-U / DIG / DIGU
/PSK/PKT/RTTY enPTT
optiemethode. HRD was bedoeld om al
gestart en correct geconfigureerd te zijn.

+  Op OmniRig 1 of 2 als je het al gebruikt:
vink het selectievakje OmniRig1 of
OmniRig2 aan. Je kunt dan wat meer
details instellen als hoofdfrequentie of
subfrequentie, SSB_USB / DIG_USB-
modi of PTT-methode: CAT /RTS/DTR/
RTS + CAT / None.

De OmniRig-engine moet al correct zijn
geinstalleerd en geconfigureerd.

»  Door DXLab Commander als je het al
gebruikt: vink het selectievakje DXLab

SIM > Audic & Radio Settings X
Input Sound Driver |\ jin micraHAR CODEC) -
COutput Sound Driver |Onr|e\efnnn wvan hoofdtelefoon (microHAM CODEC) j
Direct Hardware PTT
COM Port © |COMS < RTS: |PTT =~ DTR: |0 =
I~ OmniRigl [~ OmniRig2  |Freg FTT Method:  |CAT Rig Mode: default
I™ HRD_CAT (Ham Radio Deluxe) I= Rig Mode default
W Dxlab Commander (CAT) ™ {Jse Commander for P11 Rig Mode:  |USB -
CAT r
I Direct CAT Port, |COMB | [as00baud -] [aittstop no-pariyy < |
F
RIGCATas: |KEMNWOOD TS-2000 (Main) RIG Input: [USE-DATAT W~
(Cable Power Supply)
CAT Caommands of your Tre at pragram startup : (Antenna/Powsr/Filter. ) Help ‘
(CAT Hexa Sting) PTT-ON : |‘5“-58 3038
(CAT Hexa Sting) PTT-0FF: [725378
CAT Commands of your Trx at prograrm exit (PowerAntenna/Filter..) Help ‘
Initialize: Cancel

Commander aan, je kunt dan wat meer details instellen als modus USB / DATA_U / DIGU / PKT /
RTTY en PTT-methode: DXLab Commander was bedoeld om al gestart en correct geconfigureerd te

zijn.

»  Door directe CAT-opdrachten, kunt je een van de voorinstellingen Rigs binnen de CAT-Rig-lijst
kiezen, als uw Rig niet in de lijst staat, kunt u de meest vergelijkbare commando-Rig selecteren,
anders blijft het mogelijk om de handmatige instelling te kiezen en vervolgens te typen handmatig de
TX-ON / TX_OFF opdrachten Hexadecimale reeksen voor uw niet-vermelde Rig, raadpleeg de
handleiding van uw transceiver. Het zal leuk zijn om een e-mail naar de ontwikkelaar te sturen om
hem te informeren over uw ontbrekende Rig. benrejebnizar@gmail.com
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04 Kan ik QSL-info verzenden via de gestructureerde berichten?
Ja, we kunnen het dit doen en dan kunnen we een betere transmissiebetrouwbaarheid krijgen bij "Mijn

Info" TX Macro QSL selecteren in de droE-Iist box-berichten zoals hieronder:

v| << name =< qth

[4 )44

Click this Button to
™ Imsert —> Name, OTH,Loc, Age .. W+ 2 X <= Start TX >>

T Imsert —-> Trx, Ant, Interface .. while you type

<<name | << gth

|
4

8 ENER KR ERE

pse kn end sk

TX ALL NOW
Save || Cancel

dit gaat ervan uit dat we onze QSL-info al hebben ingesteld in het programma-instellingenmenu met
persoonlijke info

05 Hoe kan ik het lettertype of de grootte van de ontvangen tekst wijzigen?
Via menubalk Font (Lettertype).

06 Hoe kan ik een ontvangen semi-automatisch station beantwoorden dat CQ-Auto belt?
Alleen door handmatige reactie, vergelijkbaar met normaal handmatig QSO:

*  Dubbelklik, met de linkermuisknop, op de roepnaam die op het score rapportagepaneel wordt
weergegeven (bovenste venster); het programma bereidt zichzelf voor om een QSO als volgt te
starten:

a De roepnaam wordt gekopieerd naar het CALL-veld om te antwoorden.

b RX-cursor staat op de juiste frequentie.

c De baud-snelheid van de SIM-modus is ingesteld.

d Als u al eerder contact met dit station hebt opgenomen, wordt uw logboek gebruikt om de
datum en andere details van uw laatste contactpersoon weer te geven.
De velden Name, QTH en LOC zijn ook ingevuld.

»  Kilik op de knop "Answer CQ" (rechts van het hoofdprogrammavenster).

»  Wacht op antwoord.

» Indien niet OK, klik nogmaals op de "Answer CQ" knop en wacht, en herhaal "Answer CQ" tot je
succes hebt.

07 Hoe krijg ik de maximale prestatie van de SIM-decoder?

»  Probeer de nieuwste versie van het SIM-programma te downloaden van een van de beschikbare sites,
ten minste wekelijks; een nieuwe versie, kan soms de prestaties van de decoder enigszins verbeteren.
Het versienummer staat op de titelbalk van het hoofdvenster van het programma.

»  Selecteer een betere audiostuurprogramma die beschikbaar is in de vervolgkeuzelijst.

»  Als je vermoedt dat uw geluidsdriver oud is, probeer dan de nieuwste beschikbare versie van internet
te downloaden.

»  Hetis de bedoeling dat de onbewerkte samplefrequentie van de ingangsgeluidskaart moet worden
ingesteld op 48000 Hz in plaats van 41000 Hz, raadpleeg het geluidskaartprogramma van uw
Windows.

»  Het wordt aanbevolen om de radio AGC-knop op het minimum in te stellen, dit is om vervormingen
als gevolg van het AGC-systeem te verminderen.
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RIT (Incrementele afstemming van de ontvanger) moet op nul staan, dus het RX-frequentiesignaal
moet op 0 Hz staan. Het wordt aanbevolen om alle DSP-audio-effecten van de radio te blokkeren. Elke
digitale audiosignaalverwerking kan de decodeerprestaties veranderen. het RX-signaal moet worden
bewaard zoals het is, voor het decoderen.

Het niveau van het ingangssignaal moet correct zijn ingesteld, het niveau van de balkgrafiek moet
lager zijn dan 0 dB en boven de laagste groene markering.

Achtergrondruis op de spectrumgrafiek moet altijd duidelijk boven nul grondlijn worden
weergegeven.

Voor een semi-automatische stationmodus werd een 500 Hz of 250 Hz analoog gecentreerd IF-
bandbreedtefilter aanbevolen voor langdurig gebruik, dit kan helpen om ingangssaturatie te
voorkomen door signalen van sterke buren tijdens uw afwezigheid.

08 Hoe werkt de semi-automatische SIM-modus?

Je kunt je station omzetten naar een semi-automatisch station, dus geen handmatige actie is toegestaan
in de semi-automatische modus, je station zal alles voor je doen gedurende onbeperkte lange tijd,
inclusief:

CQ-Auto elke ingestelde tijd aanroepen.

Luisteren naar een andere handmatige zenderreactie binnen +/- 15 Hz.

Controleren op juiste roepletters ontvangen met behulp van Checksum.

Een QRZ verzenden? Vraag of een gedetecteerde roepnaam niet zeker is.

Antwoorden door informatie als eerste te versturen.

Decoderingsinformatie van ontvangen station.

Het invullen van logvelden door gedecodeerde info (NAME, QTH, QRA LOC, RSQ ...) automatisch
zonder enige handmatige hulp.

Antwoorden door middel van het verzenden van een gedecodeerd (NAME + QTH) +73 bericht in de
tweede en laatste ronde van de semi-automatische QSO.

Automatisch opslaan van QSO-info's naar het lokale SIM-logboek.

Automatisch opslaan van QSO-info naar de andere lokale logboeken als HRD-logbhoek, DXKeeper,
SwissLog, Logger32, MixW2, LogdOM en andere TCP-server van beschikbare logboeken, indien
geselecteerd.

Automatisch opslaan van QSO's, in realtime, naar webservice-log's, indien geselecteerd en internet
toegestaan (eQSL.cc, QRZ.com, HRDLog.net, HamLog.eu, ClubLog.org, HAMQTH.com ...).

09 Hoe kan ik mijn station in de semi-automatische modus zetten?

a Luister naar de band gedurende minimaal 10 I . [_T
minuten om de meeste actieve frequenties te Auto-CQ Waiting (sec) | 32 =
markeren.

b Selecteer een vrije cursorfrequentie door op de L SIM Auto-QSO mode
linker knop op vrije spectrumpositie te <l Input IOutput[Tune
klikken.

Selecteer een handige minimale vertraging tussen CQ-Auto-oproepen

Klik op de knop "SIM Auto-QSO-modus" in het linkerhoofdvenster.

e apop-upvenster wordt weergegeven, vervolgens kunt je Setup-info's verzenden in de eerste en
tweede ronde, klik op OK en het station wordt Semi-automatisch, probeer niet handmatig te
interfereren, het is of automatisch of handmatig, geen manier om te mixen de twee modi.

o O

10 Hoe kan ik mijn huidige QSO opslaan?

41

Aan het einde van een QSO, en na het controleren van de juistheid van de QSO-info (NAME, QTH,
QRA LOC ...), kunt je klikken op de "Save QSO" knop in het hoofdvenster en vervolgens vragen om
enkele opmerkingen in te voeren en op de"OK" knop te klikken, dan zal het QSO worden opgeslagen
in het lokale SIM-logboek, terwijl het programma zal proberen ze automatisch naar het gewenste
gecontroleerde lokale logboek te verzenden als HRD-logboek DXKeeper, SwissLog, Logger32,
MixW2, Log4OM en een andere TCP-server van beschikbare logboeken of naar weblogs als eQSL.cc,
QRZ.com, HRDLog.net, HamLog.eu, ClubLog.org en HAMQTH.com.
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11 Hoe kan ik mijn SIM-logboek bewerken of wijzigen?
Menu - Log = SIM-LogBook

12 Hoe kan ik mijn SIM_logboek, los van het programma bekijken?
Voor een afzonderlijke programma-viewer van uw SIM_Logboek ga naar Menu - Log
->SIM_LogBook-viewer
Met dit afzonderlijke programma kunt je uw Logboek permanent in een vrije hoek van uw scherm
weergeven (voor wie een groot scherm heeft), maar alleen voor weergave, modificatie is hier niet
toegestaan.

13 Hoe kan ik mijn QSQO's exporteren naar mijn favoriete Log-programma?
Al je oude SIM QSQO's moeten worden opgeslagen op het lokale SIM-logboek, zodat je eenvoudig
toegang hebt tot al je oude opgeslagen QSO's wanneer je maar wilt.
Het ADIF-bestand moet de standaardmethode zijn voor het exporteren van uw SIM31 QSQO's naar
andere logprogramma’s.
Ga naar de Menubalk - Log = Export QSO's, er verschijnt een pop-upvenster, vul de gevraagde
parameters in en klik vervolgens op de knop "“Export Selected QSO’s".

14 Hoe kan ik mijn Local SIM-logboek opslaan voordat ik mijn C: schijf formatteer?
De lokale SIM-logboekdatabase bevond zich in een uniek bestand:
C:\SIM_PSK31\DatalL.og_SIM.dta dus sla dit bestand op een veilige plaats op voordat je uw harde
schijf formatteert, vervang het opgeslagen bestand na het formatteren van de schijf naar dezelfde
C:\SIM_PSK31\ map, dan zullen je oude database-QSQO's worden hersteld.
Het is ook mogelijk om alle logboekrecords te exporteren naar een standaardbestand van ADIF, daarna
kan dit bestand worden geimporteerd via het programmalogboekmenu.

15 Hoe kan ik mijn oude lokale SIM-logboek exporteren bij een nieuwe pc?
Vergelijkbaar met de bovenste vraag, is het verplaatsen van het oude databasebestand
C:\SIM_PSK31\DatalL.og_SIM.dta naar de nieuwe pc op dezelfde C:\ SIM_PSK31\mapnaam.
NB: DatalLog_SIM.dta hebben het bestandskenmerk "alleen-lezen".

Anders kan de ADIF-bestandsimportfunctie ook worden gebruikt bij het overschakelen naar een
nieuwe PC en voor het werken aan een aantal nieuwe QSO's.

16 Hoe kan ik de tune-lengte aanpassen?
Voor Simple Click Down, moet de Tune Button Delay worden aangepast vanaf:
menubalk Setup en dan Macros... instellen “Tune Length”.
NB: De afstemknop kan zolang als handmatig wordt ingedrukt met de muisknop worden ingedruk.

17 Hoe kan mijn QSO gemeld worden aan PSK-Reporter?
Ga naar de Menu Psk-R en klik op “Enable PSK-Reporter Spotting”.
Uw PC moet daarvoor met het internet verbonden zijn.

18 Kan ik zien wie me heeft gemeld op de PSK-Reporter?
Ja via de menu Psk-R en klik op Go to My PSK-Reporter Map.
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19 Hoe kan ik worden gewaarschuwd van sommige info’s zoals een Call, Continent enz?

SIM-programma heeft zijn eigen roepnaam SIM-Alerter:

Ga naar de Menu Alerter en klik “SIM Alerter Settings” dan opent er een scherm waar je al wat je

wenst kunt aanvinken.

Je kunt worden gewaarschuwd door een gele kleur wanneer een gewenste roepnaam aan de gewenste

criteria voldoet:
- Wanted Continent.
- No worked CQ-Zone.
- No worked ITU-Zone.
- No worked DXCC country.
- No Worked Callsign since .
- Wanted CQ-Zone.
- Wanted prefix.
- Wanted Callsign ...

[ wWanted Continents [ o r -

™ Mot Worked DHCC
" Mot Waorked [TU-Zone

™ Not Waorked CO-Zone

r [T r
r B

I~ Wanted CO-Zone
r r
r r

B 5w =
m m m @

-
-
-
r r

™ Mot Waorked Callsigns since |2 vear

SIM-ALERTER  SETTING *
Ay Band j Cancel

Callsign lines will be highlighted in yellow if the callsign meets any one of the criteria below

(The "Motworked" option checks your SIM-Log and alerts
wou to zones { callsigns fCounirys that aren'tinyour lag )

r r r

I e B
B B m =
i e i
m @ @m =

[ “Wanted Prefix | | | |

[~ Wanted Callsigns | | |

Sound Alerts

* plosoundAlet  © Alertonly Yellow Lines

" Alert all Received Lines

I Ignore these Callsigns ‘ | |

™ Ignaore these Callsigns ‘ | |

It's intended that this Sound Alertuse Windows default sound card.

20 SIM + HRD save probleem oplossen

Als je in SIM het HRD Logbook hebt aangevinkt en het HRD Logboek is opgestart en je klikt op
“Save QSO to Logs” maar het QSO wordt niet opgeslagen in het HRD logboek, dan ga in het HRD

Logboek naar de Menu Tools — Configure — Sharing en

vink aan “Poll for updates every” 5 seconds

SIM »> Save Q50 + Comment's x
Call : || 15/03/2019  ~|[15:36:47 = (Local Time)
Name : 14:36:00 (UTC Time)
QTH : Loc :

Comment :
= Local Logbooks :
I HRD Logbook I DXKeeper ™ Logger32 [~ TCP Server
[ LogdOM I SwissLog ™ Mixw2.log
=Web Logbooks :
" eQSL.cc " HRDLog.net " HAMLogeu I ClubLog.org
I QRZ.com (paid) I~ HAMQTH.com
¥ Show web returned notifications Save QSO to Logs

Sharing

Sharing

Database shared by two or more users...

IAFgifor updates every | 5seconds

If two or more users are sharing the same database (for example
during a contest or special event station) you can have updates to
the database shown in all user logbook windows.

The logic is very simple: the database is polled for the primary key
(or index number) of the most recent entry. If this has changed
then the logbook window is refreshed.

The logbook window is not updated if the user is moving the mouse
or typing on the keyboard; a period of inactivity is required before
the loghook window is updated.

If you are the only person using the databse or you do not want
automatic updates then leave this option disabled.

Annulersn
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Info:
Deze handleiding is niet volledig en er kunnen taalfouten en andere fouten in voorkomen.
Indien je zulke fouten en andere aanvullende info hebt dan graag een seintje naar mijn e-mailadres dat op

QRZ.com staat.

Heel veel teksten van deze handleiding zijn vertaald met de Google vertaler, nagelezen en aangepast, en
tevens aangevuld met mijn eigen ervaring met het SIM programma.

Het gebruik van deze handleiding is voor eigen verantwoordelijkheid. Ik ben niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten en bedieningsfouten en werking.
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