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Kommunikationstechnik aus Norddeutschland

_ Nachrustanleitung
Uberspannungsschutz fur
AE 2980/ AE 501 / AE 502 / AE 201 S/ SS-201

Problembeschreibung:

Die Batteriekésten der o.a. Funkgerate haben eine Kombi-Lade-DC-Buchse. Diese Buchse ist so geschaltet, daR sie
sowohl zur externen Speisung des Funkgeréts als auch zum Laden der eingesetzten Akkus benutzt werden kann.
Prinzipbedingt wird beim Einstecken eines externen Steckers die Batterie abgeschaltet und der DC-Anschlul zum
Funkgerat durchverbunden. Gleichzeitig liegt in Akku-Kreis eine Widerstands-Diodenkombination, die so ausgewahlt ist,
dafd im normalen Betrieb (bis ca. 14 Volt) noch kein nenneswerter Ladestrom in die Akkus flie3t. Erst bei hdherer
Leerlaufspannung, wie sie Steckerlader normalerweise liefern, flie3t der vorgesehene Ladestrom (meist ca. 60 bis 90
mA).

Gleiches gilt sinngemaf auch fur Standlader fir die Bodenkontakte, die grundsétzlich eine erhdhte oder je nach Konzept
sogar gepulste Leerlaufspannung im unbelasteten Zustand abgeben.

Solange tatséchlich Akkus eingesetzt sind und guten Kontakt haben, besteht fiir das eventuell gleichzeitig
angeschlossene Funkgerat keine Gefahr, da die erhdhte Leerlaufspannung des Ladegeréts beim Laden sofort auf die
Ublichen Betriebsspannungswerte zusammenbricht.

Befinden sich jedoch keine Akkus im Ladefach, oder haben diese durch Oxidation Kontaktfehler, kann die
Leerlaufspannung eines Ladegerats evtl. in voller Hohe zum Funkgeréat gelangen und dieses irreparabel beschadigen.
Leider ist es auch schon vereinzelt vorgekommen, daf3 Benutzer von Funkgeraten geglaubt haben, ein Steckerlader oder
Standlader sei als Netzteil auch zum Betreiben des Funkgeréts ohne Akkus geeignet und haben in voller Absicht ein
Ladegerat als externes Netzteil verwendet, obwohl die Bedienungsanleitungen deutlich zwischen Ladegeraten und
externen Netzteilen unterscheiden.

Problemlésung:

Um in diesen Fallen Beschadigungen durch die Leerlaufspannung auszuschlieen, kann die Schaltung des Batteriefachs
leicht durch Einfigen einer Zenerdiode 1 N 5355 B (Motorola) oder zwei 9.1 Volt Zenerdioden (z.B. BZX 85 C 9.1) in
Serie modifiziert werden. Albrecht wird diese Anderung in der Serienfertigung ab Sommer 1999 ebenfalls einflieRen
lassen. Zum Einbauen der Zenerdiode(n) 6ffnen Sie das Batteriefach und I6ten die Diode(n) nach Zeichnung zwischen
Kathode D 601 und Kathode D 602 ein.
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