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Achtung ! Anderungen und Erganzungen nach
Drucklegung der Bedienungsanleitung

AE 502

Neue Software fiir AE 502

Nach Drucklegung der deutschen Bedienungsanleitung (urspringlich AE 501) wurden zur
Verbesserung des Bedienungskomforts noch einige Softwareanpassungen vorgenommen,
die zusatzliche Funktionen bei lhrem neuen AE 502 bieten, welche in der
Bedienungsanleitung noch nicht beschrieben wurden. Es handelt sich dabei um folgende
Punkte:

Seite 4 : Rechtliche Hinweise, CE-Konformitéat und neuer Frequenzbereich

Das Handfunkgerdt AE 502 ist ein Amateurfunkgerat, welches In Deutschland
ausschlief3lich von lizenzierten Funkamateuren der Klassen 1, 2 oder 3 im Rahmen lhrer
Amateurfunklizenz auf Amateurfunkfrequenzen zwischen 144 und 146 MHz betrieben
werden darf, auch wenn dieses Gerat je nach Lieferland einen grof3eren schaltbaren
Frequenzbereich aufweisen kann. Fir andere als Amateurfunkzwecke ist dieses Gerat nicht
zugelassen. Im Lieferzustand (Deutschland) ist das Funkgerat zwar im Frequenzbereich
136-174 MHz schaltbar, wobei jedoch nur fir den Bereich der weltweit Ublichen 2m
Amateurfunkbander (144-146 bzw. 148 MHz (USA)) und die im Amateurfunk dblichen
Kanalabstdnde eine Funktionsgarantie tbernommen werden kann. Das Gerat entspricht
dem neuen harmonisierten européischen Amateurfunkstandard ETS 300 684 und tragt das
CE Zeichen. Falls das Gerat in Verbindung mit anderen Zusatzgeraten (z.B.
Leistungsverstarkern) benutzt werden soll, kann zur Einhaltung der im Standard ETS 300
684 angegebenen Grenzwerte die Verwendung von zuséatzlichen Filtern erforderlich
werden. Dafir ist der betreibende Funkamateur selbst verantwortlich.

Die maximal schaltbaren Frequenzbereiche werden bei diesem Gerat ausschlief3lich durch
Hardware-(LOtbricken SW 1 und SW2 auf der PTT-Schalterplatine) und nicht durch
Softwareeinstellungen programmiert:

Mode 1 SW 1 offen SW 2 offen TX und RX Full Band 136-173.9975 MHz

Mode 2 SW1zu SW 2 offen RX Full Band, TX 144-147.9975 MHz

Mode 3 SW 1 offen SW 2 zu RX und TX 144-145.9975MHz

Mode 4 SW1zu SW 2 zu RX Full Band, TX 144-145.9975 MHz

Seite 3: Bedienelemente, Funktionstaste (F MHz) und Lampentaste (LGT)

Da die Funktionstaste weitaus Ofter als die Lampentaste benutzt wird, haben wir die
Position beider Tasten miteinander vertauscht: Die Funktionstaste ist jetzt seitlich Uber der
UP-Taste, die Lampentaste jetzt auf der Frontseite oben links zu finden.




Seite 14: Reset auf Werkseinstellungen

Einen generellen Reset zuriick auf den Lieferzustand kdnnen Sie durchfihren, wenn Sie
bei gedrickt gehaltener Function-Taste (F-MHz) das Gerdt mit dem Drehschalter
ausschalten und wiedereinschalten. Beim n&chsten Einschalten startet Ihr Gerét dann
wieder mit der Werkseinstellung. Diesen Reset sollten Sie zundchst auch bei allen
Fehlfunktionen durchfihren, bevor Sie das Gerédt zu einer evil. Reparatur geben!
Fehlfunktionen, bei denen der Prozessor blockieren kann oder bestimmte Funktionen nicht
oder falsch ausgefuhrt werden, konnen durch Stérungen von aul3en (z.B. Gewitter,
Uberspannung, zu groRe HF-Einstrahlung usw) ausgelést werden und lassen sich mit
einem Reset meist schnell beheben, ohne das Geréat einschicken zu mussen.

Neue Funktionen

Ab- und Einschalten des Tastaturbestatigungs-Tons

Schalten Sie das Gerat mit gedriickt gehaltener PTT-Taste ein. Mit dieser Methode kénnen
Sie jeweils zwischen beiden Zustanden hin- und herschalten.

Programmieren unterschiedlicher Relaisablagen (Offset)

Im Lieferzustand lassen sich fiir den Repeaterbetrieb die im Amateurfunk Ublichen
Relaisablagen von +600 Khz und — 600 kHz mit den Tasten F MHz und LOCK RPT (siehe
auch Seite 10) schalten. Bei der neuen Software des AE 502 ist auch das Verandern der
Relaisablage zwischen 0 und 9.9975 MHz moglich. Die Shift kann nach Aufrufen des
Relaisbetriebs mit den UP-bzw. DWN- Tasten geandert werden. Es ist auch moglich, beim
Programmieren unterschiedliche Relaisablagen beim Speichern der verschiedenen
Memorykanéle zu bertcksichtigen.

CTCSS-Betrieb

Der Betrieb mit CTCSS- Tonsquelch ist mit einer nur fir die USA als Sonderzubehor
erhaltlichen CTCSS Baugruppe (CT-2 Tone Squelch Unit) méglich. Nach Einsetzen der
Zusatzplatine kann das Gerat mit 50 verschiedenen subaudiblen Ténen codiert werden. Die
Tone entsprechen den amerikanischen CTCSS Normtdénen zwischen 67.0 und 254. 1 Hz
und dienen zur Bildung geschlossener Benutzergruppen, wobei nur die Lautsprecher der
Stationen 6ffnen, die mit dem gleichen Ton wie die Gegenstationen codiert sind. Bei
eingebautem CTCSS Modul wird der Tonsquelch Uber die Taste VFO T-SQ aktiviert. Die
Auswahl der Frequenz erfolgt mit UP/DWN. Zum Aktivieren des Decoders driicken Sie F
MHz und VFO T-SQ. Der Decoder ist aktiviert, solange im Display T-SQ aufleuchtet.

Weiteres nutzliches Zubehor fiir AE 502

Inzwischen steht auch auf3er dem serienmé&Rligen Leer-Batteriepack (Bestellnr. 10103) ein
schnell-ladeféahiger Akkublock 13.2 V ( Bestellnr. 35102) und ein Standlader von Albrecht
(DG-630, Bestellnr. 10106) zur Verfugung.

Das Mobilset 10102 besteht aus einem 12 V Adapterteil mit Zigarettenanziinderstecker
(wird anstelle eines Batteriekastens aufgeschoben) und einem Minimag-Magnetful3 mit
Kabel fir die serienmaflige Gummiantenne auf dem Fahrzeugdach.

Als Mikrofon passen alle Kombinationen mit Mikrofon und PTT-Taste von Albrecht, z.B
SM303 (Nr. 4243), HM 110 VOX (41850) und vieles mehr.



