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INSTRUCTIE BOEK VOOR DE ZENDER T1130

Geldende vanaf serie Nr. 261639

ALGEMENE BESCHRIJVING

SAILOR T1130 is een 500 Watt PEP SSB zender.

SAILOR T1130 HEEFT EEN 50 Ohm output impedantie.

SAILOR T1130 heeft een continu frequentie dekking van 1.6 MHz tot 28 MHz.

SAILOR T1130 is vervaardigd om te gebruiken met de antenne-tuner AT1500.

SAILOR T1130 is stemt de AT1500 automatisch af.

SAILOR T1130 heeft een ingebouwde voeding.

SAILOR T1130 Kan gevoed worden vanuit:
N1406 12V-DC


N1407 24V-DC


N1408 32V-DC


N1409 110/220/240V-AC

SAILOR T1130 kan gebruikt worden te samen met de opwekker S1302, S1303 en de S1304.

SAILOR T1130 past in het SAILOR 19" rek systeem.

SAILOR T1130
kan werken met een automatische radio-telex in combinatie met de 


opwekker S1303, scanning ontvanger R1121 en het radio-telex modem 


ARQ H1240.

WERK PRINCIPE

De Sailor zender T1130 heeft een ingebouwde voeding en is geconstrueerd om samen met de Antenne-tuner AT1500, opwekkers; S1302, S1303 en S1304 te werken en de ontvangers R1119 en R1120.

Het RF signaal van de opwekker wordt versterkt in een volledig met transistors uitgevoerde vermogensversterker die een uitgangs-vermogen heeft van 550 PEP bij 50 Ohm. Het uitgangsvermogen van de vermogensversterker wordt gevoed naar een directionele tuner en gaat dan naar het Low Pass Filter gedeelte. Het uitgangsvermogen na het Low Pass Filter gedeelte is 500 Watt PEP bij 50 Ohm en alle harmonischen zijn meer dan 43 dB onder het toegestane voor de frequentie range 1.6 MHz tot 28 MHz.

De directionele tuner is aangesloten op een VSWR-meter die de reflectie coëfficiënt meet. De uitgang is aangesloten aan een beveiligingscircuit en de tuner logica.

Het beveiligingscircuit controleert ingangsniveau vanuit de opwekker op een manier dat de vermogensversterker beveiligd wordt tegen extreme VSWR.

De tuner logica controleert de tuner motor van de antenne tuner AT1500 en de voeding naar de zender start.

Het antenne stroom circuit ontvangt een DC-spanning proportioneel met de antenne stroom van de antenne tuner AT1500.

Met de meterschakelaar is het mogelijk de antenne stroom, het uitgangsvermogen en de VSWR te meten.

Vanuit de S130x wordt een 5 bit frequentie-band code onvangen. Deze code wordt gedecodeerd en stuurt hiermee het Low Pass Filter gedeelte en de stuurniveau afstelling. Verder controleert het de data selectie van het RAM. Dit RAM is programmeerbaar tijdens het uit-tunen via de load-schakelaar en de resonantie-schakelaar.

Deze schakelaars controleren de inbedrijfstel-settingen van de antenne tuner AT1500 naar de decoder en sturing. Dit RAM heeft een lithium backup-batterij om deze afstellingen te kunnen onthouden voor minstens 5 jaren. Wanneer de antenne is vervangen is het mogelijk om de afstellingen van load en resonantie te veranderen. Het enige noodzakelijke gereedschap is een schroevendraaier voor het uit-tunen en alle uit-tune plaatsen zijn toegankelijk, aan de voorkant van de zender.

AFREGEL PROCEDURE

Na het installeren van de T1130 / AT1500 of het vervangen van de antenne is het noodzakelijk de AT1500 opnieuw af te stellen.

COARSE AFSTEMMEN

1. Verwijder aan de voorkant het filter van de T1130.

2. Zet de bovenste rechtse schakelaar in de positie AUTO, de volgende positie in TUNE-UP en de 4e in positie S.

3. Selecteer de hoogst programmeerbare frequentie van elke band vanuit tabel 1.

4. Selecteer het laagste acceptabele resonantie getal met de RESONANCE-schakelaar (zie fig.1) voor de betreffende band volgens tabel 2.

5. Selecteer de laagste acceptabele  belastingsgetal met de LOAD-schakelaar (zie fig.1), voor de betreffende band volgens tabel 2.

6. Druk op de TUNE drukknop van de opwekker en wacht tot de TUNE-lamp op de opwekker uitgaat of begint te knipperen. (Max. TUNE tijd 20  sec.).

7. Wanneer de TUNE-lamp stop met branden druk dan op de knop INVALID TUNING (zie fig.1). (Maakt u zich geen zorgen, wanneer de lamp gaat knipperen na het drukken op INVALID TUNING! )

a. Wanneer de rode lamp onder de drukknop niet oplicht heeft u een staande golf spanningsratio (VSWR) gevonden van <2 en kunt u naar FINAL STEMMEN punt 1 gaan.

b. Wanneer de rode lamp aan gaat, selecteer dan een resonantie getal dat hoger ligt in de tabel 2, ga hierna weer terug naar 5.

c. Wanneer de TUNE lamp gaat knipperen, select de volgende load nummer zie tabel 2. Herhaal 6 en 7, totdat het hoogste load nummer is bereikt. 

8. Selecteer de volgende resonantie nummer op de RESONANCE schakelaar en herhaal punten 5, 6 en 7.
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FINAL AFSTEMMEN

1. Zet de bovenste schakelaar in de positie MAN en lees de antenne stroom af op de meter en schakel weer uit.

2. Select het volgende hogere load nummer.

3. Druk op de TUNE knop en wacht op de tuner.

4. Zet de bovenste schakelaar in de positie MAN en lees de antenne stroom af op de meter en schakel weer uit.

5. Wanneer de TUNE lamp gaat knipperen of de aflezing is kleiner dan bij de vorige tuning, druk dan op de knop INVALID TUNING (Maakt u zich geen zorgen, wanneer de lamp gaat knipperen na het drukken op INVALID TUNING! )

a. Wanneer de rode lamp niet oplicht, zet u de LOAD schakelaar in de vorige stand en u kunt door gaan naar BANDWIDTH CHECK punt 1.

b. Wanneer de rode lamp aan gaat, selecteer dan hoger resonantie getal en ga hierna weer terug naar 3.

6. Als de aflezing hoger is druk dan op de drukknop INVALID TUNING.

a. Wanneer de rode lamp niet oplicht, selecteer dan hoger load getal en ga hierna weer terug naar 3.

b. Wanneer de rode lamp aan gaat, selecteer dan hoger resonantie getal en ga hierna weer terug naar 3.
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BANDWIDTH CHECK

1. Selecteer de laagste frequentie in de band volgens de tabel 1. 

2. Druk op de TUNE knop.

3. Als de TUNE lamp stopt met branden druk dan op de knop INVALID TUNING.

a. Als de rode lamp niet aan gaat, dan is het afstemmen van deze frequentie band klaar. 

b. Als de rode lamp oplicht, selecteer dan een hogere resonantie getal en ga hierna weer terug naar 2.

4. Als de TUNE lamp gaat knipperen, probeer 1 tot 5 uit de onderstaande tabel (wanneer RESONANCE / LOAD wordt veranderd, druk dan op de TUNE knop en wacht op het afstemmen), totdat de TUNE lamp stopt met knipperen en ga hierna weer terug naar 3.

	
	RESONANCE
	LOAD

	1
	Een stap omhoog
	Onveranderd

	2
	Een stap omhoog
	Een stap omlaag

	3
	Een stap omlaag
	Een stap omhoog

	4
	Onveranderd
	Een stap omhoog

	5
	Onveranderd
	Een stap omlaag


5. Als het noodzakelijk was om de RESONANCE nummer of het LOAD nummer te wijzigen ga hierna weer terug naar 2 op de hoogste frequentie in de band.

GELDIG VOOR SERIE NR. 261639 TOT 261800

6. U heeft nu de goede settings gevonden van de RESONANCE / LOAD noteer de getallen in de TUNING TABLE T1130 / AT1500. Druk daarna op de knop PROGRAM; hierna zijn de standen van de RESONANCE en LOAD schakelaars in het geheugen gezet. Zet nu de meter schakelaar in de positie AERIAL CURRENT, en de TUNING schakelaar in positie MAN en noteer de antenne stroom in de TABLE T1130 / AT1500, en stuur a.u.b. een kopie op  naar S.P.Radio. Wanneer alle frequentie banden zijn geprogrammeerd, zet dan de schakelaars terug in de posities: AUTO, NORMAL en AERIAL CURRENT. Plaats het luchtfilter terug.

DEZE AFSTEM PROCEDURE MOET VOOR ALLE FREQUENTIE BANDEN GEDAAN WORDEN IN DE FREQUENTIES WAARVOOR DE OPWEKKER IS GEPROGRAMMEERD.

GELDIG VOOR SERIE Nr. 261639 TOT 261800

TABEL 1.

	BANDEN in  T1130  
	MARITIME BANDEN

	2182.0 KHz
	

	1600.0 - 1799.9 KHz 
	1600.0 - 1799.9 KHz 

	1800.0 - 1999.9 KHz 
	1800.0 - 1999.9 KHz 

	2000.0 - 2199.9 KHz 
	2000.0 - 2199.9 KHz 

	2200.0 - 2399.9 KHz 
	2200.0 - 2399.9 KHz 

	2400.0 - 2599.9 KHz 
	2400.0 - 2599.9 KHz 

	2600.0 - 2799.9 KHz 
	2600.0 - 2799.9 KHz 

	2800.0 - 2999.9 KHz 
	2800.0 - 2999.9 KHz 

	3000.0 - 3099.9 KHz 
	3000.0 - 3099.9 KHz 

	3100.0 - 3399.9 KHz 
	3100.0 - 3399.9 KHz 

	3400.0 - 3699.9 KHz 
	3400.0 - 3699.9 KHz 

	3700.0 - 3999.9 KHz 
	3700.0 - 3999.9 KHz 

	4000.0 - 4299.9 KHz 
	4063.0 - 4219.4 KHz 

	4300.0 - 4599.9 KHz 
	

	4600.0 - 4999.9 KHz 
	

	5000.0 - 5499.9 KHz 
	

	5500.0 - 5999.9 KHz 
	

	6000.0 - 6399.9 KHz 
	6200.0 - 6325.4 KHz 

	6400.0 - 6999.9 KHz 
	

	7000.0 - 7599.9 KHz 
	

	7600.0 - 7999.9 KHz 
	

	8000.0 - 8499.9 KHz 
	8195.0 - 8435.4 KHz 

	12300.0 -12699.9 KHz 
	12330.0 -12652.3 KHz 

	16400.0 -16899.9 KHz 
	16460.0 -16859.4 KHz 

	22000.0 -22399.9 KHz 
	22000.0 -22310.5 KHz 

	25000.0 -25199.9 KHz 
	25070.0 -25110.9 KHz 

	Optional 
	Optional 


GELDIG VOOR SERIE Nr. 261639 TOT 261800

GELDIG VOOR SERIE Nr. 261639 TOT 261800

TABEL 1a.

	BANDEN in  T1130  
	AMATEUR BANDEN

	2182.0 KHz
	

	1600.0 - 1799.9 KHz 
	

	1800.0 - 1999.9 KHz 
	1810.0 - 1879.9 KHz 

	2000.0 - 2199.9 KHz 
	

	2200.0 - 2399.9 KHz 
	

	2400.0 - 2599.9 KHz 
	

	2600.0 - 2799.9 KHz 
	

	2800.0 - 2999.9 KHz 
	

	3000.0 - 3099.9 KHz 
	

	3100.0 - 3399.9 KHz 
	

	3400.0 - 3699.9 KHz 
	3500.0 - 3699.9 KHz 

	3700.0 - 3999.9 KHz 
	3700.0 - 3799.9 KHz 

	4000.0 - 4299.9 KHz 
	 

	4300.0 - 4599.9 KHz 
	

	4600.0 - 4999.9 KHz 
	

	5000.0 - 5499.9 KHz 
	

	5500.0 - 5999.9 KHz 
	

	6000.0 - 6399.9 KHz 
	

	6400.0 - 6999.9 KHz 
	

	7000.0 - 7599.9 KHz 
	7000.0 - 7199.9 KHz

	7600.0 - 7999.9 KHz 
	

	8000.0 - 8499.9 KHz 
	

	10000.0 -10999.9 KHz 
	10100.0 -10149.9 KHz 

	
	

	14000.0 -14349.9 KHz 
	14000.0 -13349.9 KHz 

	
	

	18068.0 -18167.9 KHz 
	18070.0 -18167.9 KHz 

	
	

	21000.0 -21449.9 KHz 
	21000.0 -21449.9 KHz

	
	

	24890.0 -24998.9 KHz 
	24890.0 -24998.9 KHz

	
	

	28000.0 -29699.9 KHz 
	28000.0 -29699.9 KHz

	Optional 
	Optional 
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TABLE 2: TOEGESTANE  RESONANCE  EN  LOAD  GETALLEN  MARITIME

RESONANCE

	Frequentie MHz


	Toegestane getallen



	1.6 - 3.1
	0
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 - 4.3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2 - 6.4
	
	
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	

	8.1 - 8.5
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	

	12.3 - 12.7
	
	
	
	
	
	
	6
	7
	8
	9
	
	

	16.4 - 16.9
	
	
	
	
	
	
	
	7
	8
	9
	10
	

	22.0 - 22.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	11

	25.0 - 25.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	11


LOAD

	Frequentie MHz


	Toegestane getallen



	1.6 - 2.6
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6 - 3.1
	0
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 - 3.9
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	

	4.0 - 4.3
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6.0 - 8.5
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	12.3 - 16.9
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	22.0 - 25.1
	0
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	


TABLE 2: TOEGESTANE  RESONANCE  EN  LOAD  GETALLEN  AMATEURS
RESONANCE

	Frequentie MHz


	Toegestane getallen



	1.6 - 3.1
	0
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 - 4.3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7 - 3.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2 - 6.4
	
	
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1 - 8.5
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	

	10.1 - 10.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.3 - 12.7
	
	
	
	
	
	
	6
	7
	8
	9
	
	

	14.0 - 14.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.4 - 16.9
	
	
	
	
	
	
	
	7
	8
	9
	10
	

	18.068 – 18.168
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  21.0  -  21.45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.0   - 22.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	11

	  24.89 - 24.99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.0   - 25.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	11

	28.0   - 29.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


LOAD

	Frequentie MHz


	Toegestane getallen



	1.6 - 2.6
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6 - 3.1
	0
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 - 3.9
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	

	4.0 - 4.3
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.0 - 8.5
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.3 - 16.9
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.0 - 25.1
	0
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


AFREGEL PROCEDURE GELDENDE VOOR DE T1130 MET SERIE Nr. > 261800

Na het installeren van de T1130 / AT1500 of het vervangen van de antenne is het noodzakelijk de AT1500 opnieuw af te stellen.

De gebruikte antenne moet minstens tussen de 5 en 15 meter zijn, maar waar het mogelijk is tussen de 8 en 15 meter.

Alvorens met afregelen te beginnen, maar zeker dat andere antennes, hijskranen, hijsbomen enz. in de zelfde positie zijn als zijnde in open zee. Als het schip voor de kade in een haven ligt dan moet het ver weg liggen ten opzichte van hijskranen, hoge gebouwen, bruggen, andere schepen en elke andere voeding van interference.

Gebruik onder staande beschrijving en tabel 2 voor het afregelenen. Als het niet mogelijk is om tabel 2 te gebruiken, controleer dan de resonantie in draden enz. Wanneer niet is gevonden gebruik dan tabel 2a voor de selectie en RESONACE / LOAD.

COARSE AFSTEMMEN

1. Verwijder aan de voorkant het filter van de T1130.

2. Zet de bovenste rechtse schakelaar in de positie AUTO, de volgende positie in TUNE-UP en de 4e in positie S.

3. Selecteer de hoogst programmeerbare frequentie van elke band vanuit tabel 2.

4. Selecteer de laagste acceptabele resonantie getal met de RESONANCE-schakelaar (zie fig.1) voor de betreffende band volgens tabel 2.

5. Selecteer de laagste acceptabele  belastingsgetal met de LOAD-schakelaar (zie fig.1), voor de betreffende band volgens tabel 2.

6. Druk op de TUNE drukknop van de opwekker en wacht tot de TUNE-lamp op de opwekker uitgaat of begint te knipperen. (Max. TUNE tijd 20  sec.).

7. Wanneer de TUNE-lamp stop met branden druk dan op de knop INVALID TUNING (zie fig.1). (Maakt u zich geen zorgen, wanneer de lamp gaat knipperen na het drukken op INVALID TUNING! )

a. Wanneer de rode lamp onder de drukknop niet oplicht heeft u een staande golf spanningsratio (VSWR) gevonden van <2 en kunt u naar FINAL STEMMEN punt 1 gaan.

b. Wanneer de rode lamp aan gaat, selecteer dan een resonantie getal dat hoger ligt in de tabel 2, ga hierna weer terug naar 5.

c. Wanneer de TUNE lamp gaat knipperen, select het volgende load nummer zie tabel 2. Herhaal 6 en 7, totdat het hoogste load nummer is bereikt. 

8. Selecteer het volgende resonantie nummer op de RESONANCE schakelaar en herhaal punten 5, 6 en 7.


AFREGEL PROCEDURE GELDENDE VOOR DE T1130 MET SERIE Nr. > 261800

FINAL AFSTEMMEN

1. Zet de bovenste schakelaar in de positie MAN en lees de antenne stroom af op de meter en schakel weer uit.

2. Select het volgende hogere load nummer.

3. Druk op de TUNE knop en wacht op de tuner.

4. Zet de bovenste schakelaar in de positie MAN en lees de antenne stroom af op de meter en schakel weer uit.

5. Wanneer de TUNE lamp gaat knipperen of de aflezing is kleiner dan bij de vorige tuning, druk dan op de knop INVALID TUNING (Maakt u zich geen zorgen, wanneer de lamp gaat knipperen na het drukken op INVALID TUNING! )

a. Wanneer de rode lamp niet oplicht, zet u de LOAD schakelaar in de vorige stand en u kunt door gaan naar BANDWIDTH CHECK punt 1.

b. Wanneer de rode lamp aan gaat, selecteer dan hoger resonantie getal en ga hierna weer terug naar 3.

6. Als de aflezing hoger is druk dan op de drukknop INVALID TUNING.

a. Wanneer de rode lamp niet oplicht, selecteer dan hoger load getal en ga hierna weer terug naar 3.

b. Wanneer de rode lamp aan gaat, selecteer dan hoger resonantie getal en ga hierna weer terug naar 3.

AFREGEL PROCEDURE GELDENDE VOOR DE T1130 MET SERIE Nr. > 261800

BANDWIDTH CHECK

1. Selecteer de laagste frequentie in de band volgens de tabel 2. 

2. Druk op de TUNE knop.

3. Als de TUNE lamp stopt met branden druk dan op de knop INVALID TUNING.

a. Als de rode lamp niet aan gaat, dan is het afstemmen van deze frequentie band klaar. 

b. Als de rode lamp oplicht, selecteer dan een hogere resonantie getal en ga terug naar 2.

4. Als de TUNE lamp gaat knipperen, probeer 1 tot 5 uit de onderstaande tabel (wanneer RESONANCE / LOAD wordt veranderd, druk dan op de TUNE knop en wacht op het afstemmen), totdat de TUNE lamp stopt met knipperen en ga hierna weer terug naar 3.

	
	RESONANCE
	LOAD

	1
	Een stap omhoog
	Onveranderd

	2
	Een stap omhoog
	Een stap omlaag

	3
	Een stap omlaag
	Een stap omhoog

	4
	Onveranderd
	Een stap omhoog

	5
	Onveranderd
	Een stap omlaag


5. Als het noodzakelijk was om de RESONANCE nummer of het LOAD nummer te wijzigen ga dan weer terug naar 2 op de hoogste frequentie in deze band.

6. U heeft nu de goede settings gevonden van de RESONANCE / LOAD noteer de getallen in de TUNING TABLE T1130 / AT1500. Druk daarna op de knop PROGRAM; hierna zijn de standen van de RESONANCE en LOAD schakelaars in het geheugen gezet. Zet nu de meter schakelaar in de positie AERIAL CURRENT, en de TUNING schakelaar in positie MAN en noteer de antenne stroom in de TABLE T1130 / AT1500, en stuur a.u.b. een kopie op  naar S.P.Radio. Wanneer alle frequentie banden zijn geprogrammeerd zet dan de schakelaars terug in de posities: AUTO, NORMAL en AERIAL CURRENT. Plaats het luchtfilter terug.

DEZE AFSTEM PROCEDURE MOET VOOR ALLE FREQUENTIE BANDEN GEDAAN WORDEN IN DE FREQUENTIES WAARVOOR DE OPWEKKER IS GEPROGRAMMEERD.

SERVICE

1. ONDERHOUD.

2. NOODZAKELIJKE TESTAPPARATEN.

3. PROBLEEMOPLOSSINGEN.

4. KWALITEITSCONTROLE.

5. AFREGELPROCEDURES.

6. NOODZAKELIJKE AFREGELINGEN NA REPARATIES.

7. FUNKTIE CONTROLE.

1. ONDERHOUD.

1.1.

Wanneer de Sailor CW programma 1000/B correct is geïnstalleerd, kan het onderhoud, afhankelijk van de omgeving en arbeidsuren, beperkt worden tot een kwaliteitscontrole in de werkplaats met tussenpozen van niet meer dan 5 jaar. A gehele kwaliteitscontrole lijst is bijgesloten in de kwaliteitscontrole sectie.

Controleer ook de antennes, kabels en pluggen op mechanische gebreken, zout aanslag, corrosie en vreemde vormen.

Tezamen met elke set wordt een TEST SHEET meegeleverd, waarin een aantal fabrieksmetingen zijn genoteerd Als de kwaliteitscontrole niet andere  uitlezingen vertoond dan in de TEST SHEET, dan moet de set afgeregeld worden volgens de afregelprocedures.

Na een reparatie van de set, moet dit opgevolgd worden met een FUNCTIE CONTROLE.

2. NOODZAKELIJKE TESTAPPARATEN


Zender       = TX  : T1127, T1127L


Exciter      = EXC : S1300, S1301


Ontvanger    = RX  : R1119, 1120


Power supply = PS  : N1400, N1401

	T
	E
	R
	P
	

	X
	X
	X
	X
	

OSCILLOSCOOP:



Band breedte
DC - 35 MHz



Gevoeligheid
2 mV/cm



Input impedantie
1 MOhm//30 pF



Triggering
Ext.-int.-enve​lope


Equivalent Philips type
PM3216



	X
	X
	X
	
	PASSIVE PROBE:

Verzwakking
20 dB (10x)


Input impedantie
10 Mohm


Input capaciteit
15 pF


Compensatie range
10 - 30 pF

Equivalent Philips type
PM8925



	
	X
	X
	
	MULTIMETER:


Gevoeligheid DC (f.s.d.)
 1 Volt


Input impedantie
10 Mohm


Precisie (f.s.d.)
2%

Equivalent Philips type
PM2505



	X
	
	
	X
	MULTIMETER:


Gevoeligheid DC (f.s.d.)
0.3Volt & 3 Ampère


Input impedantie
30 KOhm/Volt


Precisie (f.s.d.)
+/- 1%


Stroom range
100 Ampère


Spanning range
500 Volt & 2.5 KVolt

Equivalent Unigor
type
A43

Shunt              type GE4277



H.T.probe          type GE4196



	
	X
	X
	
	TOON GENERATOR:


Frequentie range
200 - 3000 Hz


Uitgangsspanning
1 Volt


Uitgangsimpedantie
600 Ohm

Equivalent Philips type
PM5107




	
	
	X
	
	AF VOLTMETER:


Gevoeligheid DC (f.s.d.)300 mVolt


Input impedantie
4 Ohm


Precisie (f.s.d.)
+/- 5%


Frequentie range
100 - 3000 Hz

Equivalent Philips type
PM2505




	T
	E
	R
	P
	

	
	X
	X
	
	FEQUENTIE TELLER:


Frequentie range
100 - 30 MHz


Resolutie
0.1 Hz at 10 MHz


Precisie (f.s.d.)
1x10-7 at 10 MHz


Gevoeligheid 
100 mV RMS


Input impedantie
1 MOhm//25 pF


Single periode range
1 Sec.


Resolutie
1 mSec.

Equivalent Philips type
PM6611 + PM9679




	
	
	X
	
	SIGNAAL GENERATOR:


Frequentie range
0.1 - 30 MHz


Output impedantie
50 / 75 Ohm


Output voltage
1 uV - 100 mV EMF


Modulatie
AM, 30%, 1000 Hz


Ext. Mod.
300 - 2700 Hz


Ext. Mod. Gevoeligheid
1 V voor M = 0.3

Equivalent Philips type
PM5326




	X
	
	
	X
	VOEDINGEN:


N1400 / T1127, N1407 / T1130


U-Uit
26.5 V-DC


I-Uit N1400 / T1127
70 Ampère


I-Uit N1407 / T1130
35 Ampère

Equivalent:


2x Lambda type N1400 / T1127 LXS-G-24-0V-R


1x Lambda type N1407 / T1130 LXS-G-24-0V-R



	
	X
	X


	
	VOEDINGEN:


S1300 / S1301


U-Uit 1
22 V-DC


I-Uit 1
1.5 Ampère


U-Uit 2
-45 V-DC


I-Uit 2
-0.1 Ampère

Equivalent Sailor type
N1402/02 spec./05


R1119, R1120; S1302, S1303, S1304


U-Uit 1
22 V-DC


I-Uit 1
1 Ampère


U-Uit 2
8 V-DC


I-Uit 2
1 Ampère


U-Uit 3
-45 V-DC


I-Uit 3
-0.1 Ampère

Equivalent Sailor type
N1402 spec./ N1405





	T
	E
	R
	P
	

	
	X
	
	
	TEST BOX S1300 / S1301:

S.P. type
s1300 / 01 test box



	
	X
	
	
	KUSTMATIGE SLEUTEL S1300 / S1301:

S.P. type
Artificial key



	
	X
	
	
	TEST BOX S1302 / S1303 / S1304:


S.P. type
S1302 / 03 / 04



	
	X
	
	
	KUSTMATIGE SLEUTEL S1303 / S1304:

S.P. type
Artificial key



S1303 / S1304

	X
	
	
	
	POWER METER:


Power range T1127
500 Watt


Power range T1130
250 Watt


Impedantie
50 Ohm

Equivalent:


Bird Thruline Wattmeter
model 43

Plug-in element T1127
500 W 2-30 Mhz


Plug-in element T1130
250 W 2-30 Mhz



	X
	
	
	
	RF AM-METER (Thermocross):


Stroom range
5 A

Equivalent:


Helweg Mikkelsen & Co. Copenhagen,


Denmark            type
TR-68x71, 5A


	
	X
	
	
	DUMMY LOAD:


Impedantie
50 Ohm


Frequentie range
0 - 30 MHz


Power range
400 Watt

Equivalent:


2x Fixed parsallel weersatanden (100 Ohm)

Philips type 2322-212-13101



	X
	X
	
	
	DUMMY LOAD VOOR HF BANDEN, 4 - 25 MHz:


Impedantie
50 Ohm


Frequentie range
4 - 25 MHz


Power range
400 Watt


Staande golf (SWR)
1 : 1.2

Equivalent:


Bird Thruline coaxiaal weerstand model 8401


	X
	
	
	
	DUMMY LOAD VOOR HF BANDEN, 1.6 - 4 MHz:



3. PROBLEEMOPLOSSINGEN.

Problemen oplossen moet door een persoon met voldoende technisch kennis worden uitgevoerd, die de noodzakelijke test apparaten te beschikking heeft, ook moet deze persoon de gebruiksaanwijzing en de structuur van unit aandachtig hebben bestudeerd.

Start met het zoeken naar de fout in de antenne circuit, voeding of in de set zelf.

Wanneer de fout gelokaliseerd is in een betreffend deel, ga dan met behulp van de kwaliteitstest vanuit het instructieboek een bij behorende functie test doen om de fout aan te wijzen. Controleer dan de CIRCUIT DISCRIPTION. Deze sectie bevat het schematisch diagram, omschrijving van deze module(s) en foto's met de componenten. (ADJUSTMENT LOCATIONS)

De betreffende spanningen AC en DC staan ook in de schema diagrammen

Er mag geen afregeling gebeuren, zonder dat in de werkplaats de noodzakelijke test-instrumenten aanwezig zijn om de kwaliteitstest te kunnen uitvoeren.

Na reparatie of vervanging van een module moet u kijken in de sectie NECESSARY ADJUSTMENTS AFTER REPAIR om te zien of de unit met afgeregeld of niet

Hierna moet de gehele unit een kwaliteitstest ondergaan.

4. KWALITEITSCONTROLE.

Om de kwaliteitstest uit te voeren is het noodzakelijk een geheel station te bezitten, bestaande uit T1130, N1407 of N1409, S1302 of S1303/4, H1233, H1235 en de AT 1500.

Wanner het station werkt met een 50 Ohms transmitter zonder de AT1500 dan is de AT1500.

Als de S13032, dan zijn teststrips noodzakelijk nodig voor het testen van de T1130. Voor het inbrengen van de teststrips in de opwekker, kijk dan  in het instructie boek van de S1302.

Als de S1304 wordt gebruikt, dan moet u de stekker naar de frequentie controle module (2500) verwijderen zittende op de frequentie controle module (2100).

Wanneer de T1130 werkt zonder de AT1500, gebruik dan niet de opvolgende secties als u de kwaliteitstest doet

4.1.1.
TOT 4.1.5.

4.1.16.
TOT 4.1.25.

4.1.27.
TOT 4.1.46.

4.2.1.
TOT 4.2.10.

Frequentie tabel van de teststips voor het testen van de T1130

	Carrier frequentie KHz
	Pos.
	     Programma code

	
	
	Z Y X V T
	100 KHz
	10KHz  .
	1KHz   .
	0.1KHz .

	
	
	
	D C B A
	D C B A
	D C B A
	D C B A

	 1600.0
	1A
	1 0 1 1 0
	0 1 1 0
	0 0 0 0
	0 0 0 0
	0 0 0 0

	 2199.0
	1B
	0 1 0 0 0
	0 0 0 1
	1 0 0 1
	1 0 0 1
	0 0 0 0

	 3099.0
	1C
	1 0 0 1 0
	0 0 0 0
	1 0 0 1
	1 0 0 1
	0 0 0 0

	
	
	
	
	
	
	

	 4299.0
	1D
	0 0 1 1 0
	0 0 1 0
	1 0 0 1
	1 0 0 1
	0 0 0 0

	
	
	
	
	
	
	

	 6399.0
	2A
	0 1 0 0 1
	0 0 1 1
	1 0 0 1
	1 0 0 1
	0 0 0 0

	
	
	
	
	
	
	

	 8499.0
	2B
	0 1 1 0 0
	0 1 0 0
	1 0 0 1
	1 0 0 1
	0 0 0 0

	
	
	
	
	
	
	

	12699.0
	2C
	0 1 1 0 1
	0 1 1 0
	1 0 0 1
	1 0 0 1
	0 0 0 0

	16899.0
	2D
	0 1 1 1 0
	1 0 0 0
	1 0 0 1
	1 0 0 1
	0 0 0 0

	22399.0
	3A
	1 0 1 1 0
	0 0 1 1
	1 0 0 1
	1 0 0 1
	0 0 0 0

	
	
	
	
	
	
	

	25199.0
	3B
	1 1 0 1 0
	0 0 01
	1 0 0 1
	1 0 0 1
	0 0 0 0


KWALITEITSCONTROLE VAN DE T1130 vervolg:

	4.1.

ZENDER CONTROLE UNIT (300)

4.1.1.

CHECK HET ANTENNE STROOM CIRCUIT 4.1.2.

Zet de meter schakelaar S301 in de antenne stroom positie.

4.1.3.

Maak een kortsluiting van klem W4/3-2 naar massa en W5/3-2 naar +15V (IC101)

4.1.4.

Schakel de set in en controleer of de meter

uitslag in S301X de antenne stroom meter 3.5A (+/-0.5A) is.

4.1.5.

CHECK VAN HET POWER CIRCUIT

4.1.6.

Zet de meter schakelaar S301 in de power positie.

4.1.7

Maak klem W41/3-4 los en  sluit W41/3-4  aan op +8V.

4.1.8.

Schakel de set in 

4.1.9.

Controleer of de meter uitslag in S301X de antenne stroom meter 3A (+/-0.5A) is.

4.1.10.

CHECK HET VSWR METER CIRCUIT

4.1.11.

Zet de meter schakelaar S301 in de S positie.

4.1.12.

Maak klem W41/3-4 los en  sluit W41/3-4  aan op +8V.

4.1.13.

Maak klem W39/3-4 los en  sluit 1x 2KOhm weerstanden  (2x 1KOhm in serie) tussen W41/3-4 en W39/3-4 en W39/3-4 via 1x 1KOhm van naar massa.
	4.1.14.

Schakel de set in 

4.1.15.

Controleer of de meter uitslag in S301X de antenne stroom meter 3A (+/-0.2A) is en de spanning in TP 12 4.8V(+/-0.2V).

4.1.16.

CONTROLE VAN DE TUNING SCHAKELAAR

4.1.17.

Maak de antenne  (dummy-load) los.

4.1.18.

Schakel de set in 

4.1.19.

Type een frequentie bijv. 1600KHz.

4.1.20.

Zet de tuning schakelaar op MANUAL positie.

4.1.21.

Check dat de zender start (+28V, +38V en blower start).

4.1.22.

Schakel terug naar positie automat.

4.1.23.

Druk op de zet toets (PTT) van de microfoon.

4.1.24.

Check dat de zender start (+28V, +38V en blower start).

4.1.25.

CONTROLE VAN TUNE UP - NORMAAL SCHAKELAAR EN DE PROGRAMMEER DRUKKNOP.

Zie kwaliteitscontrole van de tuner unit (500)

4.1.26.

CONTROLE VAN HET DRIVE LEVEL.

4.1.27.

CHECK HET VSWR Ref. COUNTER (IC318)


KWALITEITSCONTROLE VAN DE T1130 vervolg:

	4.1.28.

Maak een kortsluiting van klem W3/3-2 naar massa.

4.1.29.

Sluit een voltmeter aan op TP 5.

4.1.30.

Maak de 2 coax kabels aan de achterkant van de T1130 los.

4.1.31.

Maak klem W41/3-4 los en  sluit W41/3-4  aan op +8V.

4.1.32.

Maak klem W39/3-4 los en  sluit 1x 2KOhm weerstanden  (2x 1KOhm in serie) tussen W41/3-4 en W39/3-4 en W39/3-4 via 1x 1KOhm van naar massa.

4.1.33.

Schakel de set in 

4.1.34.

Type een frequentie bijv. 1600KHz.

4.1.35.

Druk op de TUNE drukknop en controleer of de tune-lamp brand en de tune-motor begint

4.1.36.

Controleer of de spanning op klem W37/3-2 1.5V (+/- 0.5V) is.

4.1.37.

Controleer of de spanning op TP 5 1.2V (+/- 0.2V) is.

4.1.38.

Druk op de knop INVAILID TUNING en controleer of de spanning op TP 5 1.2V (+/- 0.2V) is.

4.1.39.

Druk op de knop INVAILID TUNING en controleer of de spanning op TP 5 2.8V (+/- 0.3V) is.
	4.1.40.

Druk op de knop INVAILID TUNING en controleer of de spanning op TP 5  4.9V (+/- 0.5V) is.

4.1.41.

Check dat de TUNE-lamp uit gaat, de tune-motor stopt en de spanning op W37/3-2  0V is.

4.1.42.

Druk op de knop INVAILID TUNING en controleer of de spanning op TP 5  6.1V (+/- 0.6V) is.

4.1.43.

Druk op de knop INVAILID TUNING en controleer of de spanning op TP 5  7.5V (+/- 0.8V) is.

4.1.44.

Druk op de knop INVAILID TUNING en controleer of de spanning op TP 5  8.8V (+/- 1.0V) is.

4.1.45.

Druk op de knop INVAILID TUNING en controleer of TUNE-lamp start met knipperen.

4.1.46.

Check als u op de knop INVAILID TUNING drukt dat de INVAILID TUNING lamp gaat branden

4.1.47.

CONTROLE VAN ZENDER BLOKKERING.

4.1.48.

Druk op de TUNE-knop en de zender start.

4.1.49.

Selecteer de dummy-load en controleer of de zender stopt en de TUNE-lamp start met knipperen.




KWALITEITSCONTROLE VAN DE T1130 vervolg:

	4.1.50.

CONTROLE VAN HET VSWR BEVEILIGINGSCIRCUIT

4.1.51.

Controleer of de emitterspanning van T332 

>  10mV

4.1.52.

Maak de 2KOhm weerstand tussen klem W39/3-4 en W41/3-4 los.

4.1.53.

Plaats een 1KOhm weerstand tussen klem W39/3-4 en W41/3-4

4.1.54.

Controleer of de emitterspanning van T327 

350mV (+/- 30mV).

4.1.55.

Controleer of de meter uitslag in S301X de antenne stroom meter 2A (+/-0.5A) is.

4.1.56.

Maak de 1KOhm weerstand tussen klem W39/3-4 en massa los.

4.1.57.

Plaats een 2KOhm weerstand tussen klem W39/3-4 en massa.

4.1.58.

Maak de zwarte coax kabel aan de achterkant van de T1130 vast.

4.1.59.

Sluit de dummy-load 50 Ohm/250 Watt aan op de witte coax aansluiting aan de achterkant van de T1130 en sluit een oscilloscoop met een probe van 10:1 aan.


	4.1.60.

Zet de meter schakelaar op de power stand.

4.1.61.

Controleer of de emitterspanning van T327 840mV (+/- 60mV)

4.1.62.

Maak een kortsluiting van klem W39/3-4 naar massa.

4.1.63.

Druk op de tune knop en noteer de peak-peak spanning

4.1.64.

Verwijder de kortsluiting tussen W39/3-4 en massa en controleer of de peak-peak spanning

zakt naar .63 tot .75 van de spanning die genoteerd was.

4.2

TUNER CONTROL UNIT (500)

4.2.1.

Zet de set aan en selecteer simplex narrow.

4.2.2.

Zet S302 in de tune-up positie.

4.2.3.

Type een frequentie bijv. 1600KHz.

4.3.4.

Controleer of de spanning van de lithium batterij B501 meer dan 3V is.

4.2.5.

Zet de schakelaars RESONANCE en LOAD naar 0, 1, 2 … 15 en check de controleuitgangen 1 tot / met 11 zijn zoals in de tabel hieronder.




KWALITEITSCONTROLE VAN DE T1130 vervolg:

GELDENDE VOOR SERIE Nr. 261639 TOT 261800
	Resonantie en load
	De spanning aan de controle uitgang

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0
	0
	0
	22
	22
	0
	22
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	22
	0
	22
	22
	22
	22
	0
	0
	0
	0
	22

	2
	22
	22
	22
	22
	0
	22
	0
	0
	0
	22
	0

	3
	22
	22
	0
	22
	0
	22
	0
	0
	0
	22
	22

	4
	22
	22
	22
	0
	0
	22
	0
	0
	22
	0
	0

	5
	22
	22
	0
	0
	0
	22
	0
	0
	22
	22
	0

	6
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	0
	22
	0
	0
	0

	7
	22
	22
	0
	22
	22
	22
	0
	22
	22
	0
	0

	8
	22
	22
	22
	0
	22
	22
	0
	22
	22
	22
	22

	9
	22
	22
	0
	0
	22
	22
	22
	0
	22
	22
	22

	10
	22
	22
	22
	22
	22
	0
	22
	22
	22
	22
	22

	11
	22
	22
	0
	0
	22
	0
	22
	22
	22
	22
	22

	12
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	13
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	14
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22
	22
	22
	22
	22

	Dummy load
	0
	0
	0
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22


GELDENDE VOOR SERIE Nr. > 261800
	Resonantie en load
	De spanning aan de controle uitgang

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0
	0
	0
	22
	22
	0
	22
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	0
	0
	0
	22
	0
	22
	0
	0
	0
	0
	22

	2
	0
	0
	22
	0
	0
	22
	0
	0
	0
	22
	0

	3
	0
	0
	0
	0
	0
	22
	0
	0
	0
	22
	22

	4
	0
	0
	22
	22
	0
	22
	0
	0
	22
	0
	0

	5
	22
	0
	22
	22
	22
	22
	0
	0
	22
	22
	0

	6
	22
	22
	22
	22
	0
	22
	0
	22
	0
	0
	0

	7
	22
	22
	0
	22
	0
	22
	0
	22
	22
	0
	0

	8
	22
	22
	22
	0
	0
	22
	0
	22
	22
	22
	22

	9
	22
	22
	0
	0
	0
	22
	22
	0
	22
	22
	22

	10
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	11
	22
	22
	0
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	12
	22
	22
	22
	0
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	13
	22
	22
	0
	0
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	14
	22
	22
	22
	22
	22
	0
	22
	22
	22
	22
	22

	15
	22
	22
	0
	0
	22
	0
	22
	22
	22
	22
	22

	Dummy load
	0
	0
	0
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22


KWALITEITSCONTROLE VAN DE T1130 vervolg:

GELDENDE VOOR DE T1130 TOT / MET SERIE Nr. < 284451
	4.2.6.

Selecteer dummy load / heat en check of de code voor de dummy load klopt met de bovenstaande tabel.

4.2.7.

Zet de RESONANCE en LOAD op zero. Druk op de knop PROGRAMME, de code voor zero is nu gezet in het RAM geheugen.

4.2.8.

Zet de schakelaar S302 in NORMAL stand.

4.2.9.

Schakel de set een aantal keren uit en aan.

4.2.10.

Check of de code op de controle uitgangen

1 tot 11 nog correct zijn.

4.3.

CONTROLE VAN PA-MODULE 1200

4.3.1.

CONTROLE VAN DE DC CONDITIES

4.3.2.

Maak de 2 coax kabels aan de achterkant van de T1130 los.

4.3.3.

Type een frequentie bijv. 1600Khz en druk op de TUNE-knop.

4.3.4.

Check de spanning op de PA-module.

+28V op T1213
: 28V (+/- 1V)

+38V op T1215
: 38V (+/- 1V)

   Open TX

: 22V (+/- 1V)

4.3.5.

Controleer de zero signaal-stroom.


	4.3.6.

Sluit een ampèremeter (in serie) aan met de +28V naar  T1212 en controleer of de stroom 90mA (+/- 20mA)

4.3.7.

Sluit een ampèremeter (in serie) aan met de +28V naar  T1213 en controleer of de stroom 90mA (+/- 20mA)

4.3.8.

Maak de draad 'open TX' los en controleer of de stroom 0A.

4.3.9.

Monteer de draad 'open TX' terug.

4.3.10.

Sluit een ampèremeter (in serie) aan met de +38V naar  T1214 en controleer of de stroom 150mA (+/- 20mA)

4.3.11.

Sluit een ampèremeter (in serie) aan met de +38V naar  T1215 en controleer of de stroom 150mA (+/- 20mA)

4.3.12.

Maak de draad 'open TX' los en controleer of de stroom 0A.

4.3.13.

Monteer de draad 'open TX' terug.

4.3.14.

Check dat de basis spanning van T1207

12.3V (+/-0.5V)

4.3.15.

Maak de draad 'open TX' los en controleer of de spanning < 0.5V is.




KWALITEITSCONTROLE VAN DE T1130 vervolg:

GELDENDE VOOR DE T1130 TOT / MET SERIE Nr. < 284451
	4.3.16.

Monteer de draad 'open TX' terug.

4.3.17.

Zet de tuning schakelaar op AUTOMAT.

4.3.18.

Zet de set uit.

4.3.19.

CHECK VAN RF CONDITIES.

4.3.20.

Sluit de (zwarte coax) kabel van de opwekker en een 50 Ohm / 250 Watt dummy load aan op de gemarkeerde (witte coax) aansluitingen aan de achter kant van de T1130.

4.3.21.

Sluit een ampèremeter (in serie) aan met de +38V naar  T1214 (stand 10A)

4.3.22.

Sluit en oscilloscoop met een 10:1 probe aan op de uitgang plug van de T1130

4.3.23.

Zet de set aan en selecteer de volgende frequenties: 2199KHz, 3099KHz, 4299KHz, 6399KHz, 8499KHz, 12699KHz, 16899KHz, 22399KHz en 25199KHz.


	


KWALITEITSCONTROLE VAN DE T1130 vervolg:

GELDENDE VOOR DE T1130 VANAF SERIE Nr. 284451
	4.2.6.

Selecteer dummy load / heat en check of de code voor de dummy load klopt met de bovenstaande tabel.

4.2.7.

Zet de RESONANCE en LOAD op zero. Druk op de knop PROGRAMME, de code voor zero is nu gezet in het RAM geheugen.

4.2.8.

Zet de schakelaar S302 in NORMAL stand.

4.2.9.

Schakel de set een aantal keren uit en aan.

4.2.10.

Check of de code op de controle uitgangen

1 tot 11 nog correct zijn.

4.3.

CONTROLE VAN PA-MODULE 1200

4.3.1.

CONTROLE VAN DE DC CONDITIES

4.3.2.

Maak de 2 coax kabels aan de achterkant van de T1130 los.

4.3.3.

Type een frequentie bijv. 1600Khz en druk op de TUNE-knop.

4.3.4.

Check de spanning op de PA-module.

+28V op T1213
: 28V (+/- 1V)

+38V op T1215
: 38V (+/- 1V)

   Open TX

: 22V (+/- 1V)

4.3.5.

Controleer de zero signaal-stroom.


	4.3.6.

Sluit een ampèremeter (in serie) aan met de +28V naar  T1212 en controleer of de stroom 200mA (+/- 20mA)

4.3.7.

Sluit een ampèremeter (in serie) aan met de +28V naar  T1213 en controleer of de stroom 200mA (+/- 20mA)

4.3.8.

Maak de draad 'open TX' los en controleer of de stroom 0A.

4.3.9.

Monteer de draad 'open TX' terug.

4.3.10.

Sluit een ampèremeter (in serie) aan met de +38V naar  T1214 en controleer of de stroom 45mA (+/- 5mA)

4.3.10a. ????

Sluit een ampèremeter (in serie) aan met de +38V naar  T1215 en controleer of de stroom 150mA (+/- 20mA)

4.3.11.

Maak de draad 'open TX' los en controleer of de stroom 0A.

4.3.12.

Monteer de draad 'open TX' terug.

4.3.13.

Check dat de basis spanning van T1207

12.3V (+/-0.5V)

4.3.14.

Maak de draad 'open TX' los en controleer of de spanning < 0.5V is.




KWALITEITSCONTROLE VAN DE T1130 vervolg:

GELDENDE VOOR DE T1130 VANAF SERIE Nr. 284451
	4.3.15.

Monteer de draad 'open TX' terug.

4.3.16.

Zet de tuning schakelaar op AUTOMAT.

4.3.17.

Zet de set uit.

4.3.18. ?????????

4.3.19.

CHECK VAN RF CONDITIES.

4.3.20.

Sluit de (zwarte coax) kabel van de opwekker en een 50 Ohm / 250 Watt dummy load aan op de gemarkeerde (witte coax) aansluitingen aan de achter kant van de T1130.

4.3.21.

Sluit een ampèremeter (in serie) aan met de +38V naar  T1214 (stand 10A)

4.3.22.

Sluit en oscilloscoop met een 10:1 probe aan op de uitgang plug van de T1130

4.3.23.

Zet de set aan en selecteer de volgende frequenties: 2199KHz, 3099KHz, 4299KHz, 6399KHz, 8499KHz, 12699KHz, 16899KHz, 22399KHz en 25199KHz.
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	4.3.24.

Check op elke frequentie dat de stroom 

5 tot 6.5A is en de peak tot peak uitgangs-spanning 330V tot 450V is en de envelop van het twee tonen test signaal ok is, als de zender door de schakelaar TUNE wordt geactiveerd

4.4.

CONTROLE VAN TEMP. BEVEILIGING

4.4.1.

Meet de temperatuur op R109 (gemonteerd op T1214) als de set al tijdje uitstaat, dan zal de temperatuur gelijk zijn aan bedrijfs- temperatuur.

4.4.2.

Zet de set aan. Meet de spanning over R109, bereken de spanning op pin3 van IC1301a: Vpin3=((90-Ta) x 0.0075 x Vr109)+Vr109

Ta is de temperatuur op R109.

Vr109 is de spanning over R109.

Vpin3 is de spanning op pin3 van IC1301a.

4.4.3.

Meet de spanning op pin3 en check of het gelijk is aan de uitgerekende temperatuur.

Vpin3 +/- 5%

4.4.4.

Meet de spanning op pin5 van IC1301a en check dat de spanning Vpin3x1x12 is

4.4.5.

Soldeer R109 los en doe een potentiometer  van 4.7KOhm hiervoor in de plaats.

4.4.6. ??????

4.4.7.

Sluit de coax kabel van de opwekker (zwarte coax) aan op de achterzijde van de  T1130 en de 50 Ohm / 250 Watt dummy load aan de uitgang plug (wit gekleurd)
	4.4.8.

Sluit een oscilloscoop aan mnet een probe van 10:1 aan de uitgang van de T1130 en een voltmeter aan de +38V van T1214.

4.4.9.

Zet de set aan en type een frequentie van bijv. 1600KHz in.

4.4.10.

Zet de schakelaar in de stand MANUAL.

Nu moet u het twee tonen signaal zien aan de uitgang.

4.4.11.

Check de dat spanning op P102 pin1 22V, pin2 22V, pin3 0V en aan de drive reduction 22V is

4.4.12.

Draai aan de potentiometer totdat de +38V naar T1214 weg zakt naar 29V (+/- 2V) en de uitgang wegzakt naar +/- 40% van het volle vermogen dit geld voor zenders met het serie nr. < 261938, (voor serie nr.> 261938 +/- 70%).

4.4.13.

Check dat de spanning op P102 pin3 22V is en de drive reduction 0V is.

4.4.14.

Verdraai de potentiometer voor een hogere waarde totdat de zender stopt.

4.4.15.

Check dat de blowers blijven draaien.

4.4.16.

Check dat de spanning op P102 pin2 0V is.

En toen niets meer ????

Mar ik denk dat de potentiometer verwijderd en de weerstand R109 terug geplaatst moet worden.
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Om de afregel procedure te kunnen doen is het noodzakelijk dat u een compleet station hebt bestaande uit: H1235, S1302/3/4 en de N1407/09.

Zie figuur voor de plaats van de modules.

Zie figuur voor de plek van de de afregel punten en de  Test Punten = TP .

	5.1.

AFSTELLEN VAN ZENDER CONTROL UNIT (300)

5.1.1.

AFREGELEN VAN VSWR  CALCULATOR

5.1.2.

Maak W39/3-4 en W41/3-4 los.

5.1.3.

Plaats een weerstand van 1KOhm van aansluiting W39/3-4 naar massa en 2x1KOhm tussen W39/3-4 en W41/3-4 en sluit W41/3-4 aan op +5V.

5.1.4.

Sluit een voltmeter aan over R342a en draai R334a volledig met de klok mee.

5.1.5.

Zet de set aan en regel R334a zo af dat de spanning +/- 0V is.

5.1.6.

AFREGELEN VAN METER VERSTERKER.

5.1.7.

Maak W39/3-4 en W41/3-4 los.

5.1.8.

Sluit W39/3-4 aan op W41/3-4 en op +5V.

5.1.9.

Zet de set aan.

5.1.10.

Zet de meter schakelaar S301 in stand 'S'.

5.1.11.

Draai R329a volledig met de klok mee en regel R318a af en lees de meting van de antenne meter op S130X af. 
	5.1.12.

Sluit W41/3-4 aan op +5V.

5.1.13.

Sluit een 1KOhm weerstand in serie aan tussen W41/3-4 en W39/3-4 en een van 1KOhm van W39/3-4 naar massa.

5.1.14.

Regel R329a af tot de uitslag 3 is, (of  net boven de 3).

5.1.15.

AFREGELEN VAN POWER METER GEVOELIGHEID.

5.1.16.

Maak W41/3-4 los.

5.1.17.

Sluit W41/3-4 aan op +8V.

5.1.18.

Zet meter schakelaar S301 in positie POWER.

5.1.19.

Zet de set aan.

5.1.20.

Regel R399 af tot de uitslag 3 is, (of  net boven de 3) op de antenne stroom meter S130X..

5.1.21.

AFREGELEN VAN ANTENNE STOOM METER GEVOELIGHEID.

5.1.22.

Sluit W4/3-2 aan massa en W5/3-2 aan op +5V

5.1.23.

Zet de meters schakelaar in Positie IA.
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	5.1.24.

Zet de set aan.

5.1.25.

Regel R302 af tot een meteruitslag van 3.5 op de antenne stroom meter S130X.

5.1.26.

AFREGELING VAN VR/VF COMPARATOR.

5.1.27.

Maak W39/3-4 en W4`/3-4 los.

5.1.28.

Plaats een weerstand van 1KOhm van aansluiting W39/3-4 naar massa en 2x1KOhm tussen W39/3-4 en W41/3-4 en sluit W41/3-4 aan op +5V.

5.1.29.

Sluit W3/3-2 aan op massa.

5.1.30.

Sluit een voltmeter aan tussen pin7 van IC318 en massa.

5.1.31.

Druk op de drukknop invailid tuning totdat pin7 van IC318 hoog (1) wordt.

5.1.32.

Meet tijdens dat pin 7 hoog is de spanning tussen TP5 en TP12 , regelaf met R345 op 0V.

5.1.33.

AFREGELEN VAN DRIVE NIVEAU.

Zie afregelen van PA-Unit (1200)

5.2.

AFREGELEN VAN FILTERSCHAKELAAR / DIRECTIONAAL COUPLER (400)

5.2.1.

Maak de coax W9/3-11 naar de filter ingang 6 module 1100 los, en sluit de 50 Ohm / 250 Watt dummy load aan op de coax kabel.

5.2.2.

Selecteer een frequentie nabij 22MHz.

5.2.3.

Sluit een spanningsmeter aan op aansluiting W39/3-2 (VR).
	5.2.4.

Zet de schakelaar tuning in de stand manual.

5.2.5.

Regel C405 af tot een minimum uitslag van de spanningsmeter.

5.3.

AFREGELEN VAN PA-UNIT (1200)

5.3.1.

AFREGELEN VAN 0-SIGNAAL STROOM

5.3.2.

Maak de 2 coax kabel aan de achterkant van de T1130 los.

5.3.3.

Plaats een ampère meter in serie met de +28V en de driver van T1212.

5.3.4.

Zet de schakelaar tuning in de manual stand.

5.3.5.

Regel R1220 af tot de meter 90mA aangeeft.

5.3.6.

Plaats een ampère meter in serie met de +28V en de driver van T1213. Controleer de stroom, 90mA (+/- 20mA)

5.3.7.

Plaats een ampère meter in serie met de PA-supply +38V naar de T1214.

5.3.8.

Zet de schakelaar tuning in de manual stand

5.3.9.

Regel R1232 af tot de meter 150mA aangeeft.

5.3.10.

Plaats een ampère meter in serie met de PA-supply +38V en T1215. Controleer de stroom, 150mA (+/- 20mA)

5.3.11.

Sluit de 2 coax kabels weer aan op de achterkant van de T1130.
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(geldig tot serie nr. 284451)

	5.3.12.

AFREGELEN VAN DRIVE LEVEL

5.3.13.

Maak de coax kabel RF-in los van de PA op de filterschakelaar / directionaal coupler module (400).

5.3.14.

Sluit de 50 Ohm / 250 Watt dummy load aan op de coax kabel.

5.3.15.

Plaats een ampère meter in serie met de PA-supply +38V naar de T1214. (10A)

5.3.16.

Selecteer een frequentie van uit de tabel hieronder.

5.3.17.

Regel met de driver level  potentiometer af  tot een meter uitslag van 6.5A 
5.3.18.

De punten 5.3.16. en 5.3.17. moeten voor alle frequenties uit de tabel hieronder gedaan worden.


	5.4.

AFREGELEN VAN TEMPERATUUR BEVEILIGINGSUNIT (1300)

5.4.1.

Sluit een spanningsmeter aan over R109.

5.4.2.

Zorg dat het koellichaam koud is.

Zet de set aan  en meet de spanning direct na het inschakelen.

5.4.3.

Meet de temperatuur van het koellichaam (kamer temperatuur).

5.4.4.

Bereken de spanning op pin3 van IC1301a met de formule 

Vpin3=((90-TA)x0.0075xVR109)+VR109

TA is actuele temperatuur van het koellichaam.

Vpin3 is de spanning op pin3 van IC1301a.

5.4.5.

Regel met R1305 spanning gelijk is op de voltmeter met de berekende spanning.



	Frequentie in KHz
	Driver level potentiometer nummer
	

	1600
	R330

	4125
	R328

	6215
	R326

	8257
	R324

	12392
	R322

	16522
	R320

	22062
	R318

	25020
	R316
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(geldig voor serie nr.> 284451)

	5.3.12.

AFREGELEN VAN DRIVE LEVEL

5.3.13.

Maak de coax kabel RF-in los van de PA op de filterschakelaar / directionaal coupler module (400).

5.3.14.

Sluit de 50 Ohm / 250 Watt dummy load aan op de coax kabel.

5.3.15.

Plaats een ampère meter in serie met de PA-supply +38V naar de T1214. (15A)

5.3.16.

Selecteer een frequentie van uit de tabel hieronder.

5.3.17.

Regel met de driver level  potentiometer af  tot een meter uitslag van 13A 

5.3.18.

De punten 5.3.16. en 5.3.17. moeten voor alle frequenties uit de tabel hieronder gedaan worden.


	5.4.

AFREGELEN VAN TEMPERATUUR BEVEILIGINGSUNIT (1300)

5.4.1.

Sluit een spanningsmeter aan over R109.

5.4.2.

Zorg dat het koellichaam koud is.

Zet de set aan  en meet de spanning direct na het inschakelen.

5.4.3.

Meet de temperatuur van het koellichaam (kamer temperatuur).

5.4.4.

Bereken de spanning op pin3 van IC1301a met de formule 

Vpin3=((90-TA)x0.0075xVR109)+VR109

TA is actuele temperatuur van het koellichaam.

Vpin3 is de spanning op pin3 van IC1301a.

5.4.5.

Regel met R1305 spanning gelijk is op de voltmeter met de berekende spanning.



	Frequentie in KHz
	Driver level potentiometer nummer
	

	1600
	R330

	4125
	R328

	6215
	R326

	8257
	R324

	12392
	R322

	16522
	R320

	22062
	R318

	25020
	R316
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