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DESCRICAO GERAL

O FT-60R é um transceptor FM banda dupla com extensiva cobertura de frequéncia de
recepcao, para comunicagfes amadoras bidirecionais em &reas locais com inigualavel capacidade
para monitoramento.

Por ser pequeno, vocé pode leva-lo a qualquer lugar 00 quando for caminhar ou passear pela
cidade. Sua flexibilidade de operacdo da ao seu operador muitas formas de apreciacdo. Seu
mindsculo Pacote de Bateria Recarregavel de Ni-MH, FNB-83, fornece até 5 W atts de poténcia
de transmissdo nas Bandas Amadoras de 144 e 430 MHz. Além de operar em 144 e 430 MHz,
este transceptor recebe bandas de TV em VHF e UHF, faixa de aviagdo em AM VHF, e muitas
freqiiéncias de seguranca publica e comerciais!

4

-

|

=

-
&l

|
5
=

8

X PO Mz
s
@ @
LOEk W
L6) .
OTATF =i
@ E&-
nl_Tﬂ_:N o
it '\@]n

o b

As novas e excitantes funcbes do FT-60R sdo:
Identificacdo Automatica em Emergéncia (EAI), que
faz seu transceptor transmitir seu indicativo de
chamada e aciona o microfone, mesmo se vocé
estiver incapacitado e ndo puder pressionar a tecla
PTT; Paging e Silenciador de Cddigo (EPCS), que
Ihe permite chamar uma estacdo especifica e receber
chamadas somente dela, se desejar; e funcdo de
Senha, que lhe permite ligar e operar seu transceptor
somente depois que for fornecida a sua Senha.

Funcdes adicionais incluem: tecla de acesso ao
sistema WIRESO (Sistema de Melhoramento de
Repetidora via Internet de Ampla Cobertura) da
Vertex Standard, Temporizador de Chamadas (TOT),
Desligamento Automético (APO), Desvio
Automético de Repetidora (ARS), Sistema de
Verificagdo Automética de Distancia (ARTSDO
exclusivo da Y aesu que [bipalo operador quando ele
sai do alcance de comunicagdo com outra estacdo
equipada com tal sistema, reducdo de desvio de TX
em areas de grande congestionamento de canal.
Circuito silenciador de RF que permite ao
proprietario ajustar o silenciador de modo que se abra
em um determinado ponto do S-M eter, reduzindo a
[adivinhacdol na hora de se ajustar o limiar do
silenciador.

N6s apreciamos o fato de vocé ter adquirido o FT-60R, e sugerimos que leia todo este manual,
para aprender a usar as muitas fungdes do seu novo e excitante transceptor portatil da Y aesu!
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ACESSORIOSE OPCIONAIS

ACESSORIOS FORNECIDOS

0 FNB-83 7.2V, 1,400 mAh Pacote de Bateria de Ni-M H Recarregavel
[J NC-88B/C* Carregador de Bateria (10 horas)
[0 Presilhade Cinto
1 Antena
0 Manual de Operagéo
[J Cartdo de Garantia
OPCIONAISDISPONIVEIS
1 FNB-83 7.2V, 1,400 mAh Pacote de Bateria de Ni-M H Recarregével
[0 FBA-25A Porta-Bateria para 6 Pilhas AA
[0 CD-29B/C* Carregador Répido (1,5 OHora)
1 NC-88B/C* Carregador de Bateria (10 Horas)
0 CN-3 Adaptador de BNC para SM A
O CT-27 Cabo para Clonagem
O CT-44 Adaptador para Microfone
1 E-DC-5B Cabo CC com Adaptador para Acendedor de Cigarros
] E-DC-6 Cabo CC; somente plugue e fio
0 MH-34B4B Alto-falante/Microfone
0 MH-37A48B Fone de Ouvido/Microfone
O VC-25 Fone de Ouvidos com Microfone VOX/PTT

* A letra(BOé parauso em 100-120 VAC, e Cé para 230-240 VAC.

A disponibilidade de acessorios pode variar. Alguns acessorios sdo fornecidos como padrdo de
acordo com 0s requerimentos locais, enquanto que outros podem ndo estar disponiveis em
algumas regides. Consulte seu revendedor Yaesu para obter detalhes sobre estes opcionais e
gualquer outro novo disponivel. O uso de acessorios ndo aprovados pela Yaesu anulara a
Garantia Limitada deste equipamento, caso eles causam danos no mesmo.

CONTROLESE CONEXOES (PainéisFrontal e Superior)

(1)Conector de Antena
Conecte aqui a antena de borracha flexivel fornecida (ou outra que tenha impedancia de 50
Ohms).

(2)Controle VOL/PWR

Gire-o em sentido horario para ligar o radio e aumentar o
volume. Gire-o em sentido anti-horério até o ponto de parada
para desligar o réadio.

(3)Indicador TX/BUSY
Este indicador ficard verde quando o silenciador abrir, e
vermelho durante uma transmissao.




(4) DIAL
Este controle (interno) de 20 posi¢fes é usado para ajuste de freqiiéncia de operacgdo, selecbes de
menu e outros ajustes.

(5) Controle SQL

Este controle (externo) é usado para silenciar ruidos de
fundo no receptor. Ele deve ser girado em sentido
horario até o ponto onde o ruido for silenciado (o
indicador (BUSY[se apagard).

(6) Display de Cristal Liquido
O display mostra a condicdo de operacdo atual,
conforme é mencionado a seguir.

(7) Alto-falante
Este € o alto-falante interno do transceptor.

(8) Microfone
Aqui fica o microfone do transceptor.

(9) Teclado

Estas 16 teclas selecionam muitas fungfes importantes
do transceptor. As funcdes das teclas serdo descritas
em detalhes mais adiante neste manual.

CONTROLESE CONEXOES (Display deCristal Liquido)

Muimero de Canal de Memaria Supervis&o Dupla Ativada

Zanal de Memoria Pulado ou Direcdo de Desvio de Repetidora
Canal de Memaoria Preferencial \ CTCSS/DOS Desligamento

\_ \ Automatico Ativado

| Conexdn com a
Canal Prioritario PHIJEH =1+]Thsajocs EDEE

Internet Ativada
Bancu de Memdria

J ,ﬁ‘ ,”{_ ,"i?,,%%’,i?, 5“:@;“;2:33:[@&

Operacéo Frequenma
/ Low nlllﬂlllﬂl. saveCa] de Operagéo
Teclado L x
i;&;;ﬂdarm _ _ Indicador de Bateriz
Trava de Medidor de PoténcialS-Meter Ecomamia de Bateria Ativada

Tecla Ativada
Baixa Poténcia de Tx Selecionada
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CONTROLESE CONEXOES (Paind Lateral)

(1) TeclaPTT (Pressione para Falar)
Pressione-a para transmitir, e libere-a (para receber) quando terminar sua transmisséo.

(2) TeclaMONI

Pressione-a para desativar o silenciamento de ruido, para que vocé ouga temporariamente sinais
muito fracos préximos do nivel de ruido de fundo. Pressione a tecla [F/W] no teclado primeiro.
Depois, pressione esta tecla para [abrir0 o silenciador continuamente. Pressione esta tecla
novamente para continuar 0 monitoramento (silencioso) normal.

(3) TeclaLAMP

Pressione-a para iluminar o display e o teclado por cinco segundos, ap6s os quais a luz de fundo

automaticamente se desligara. Pressione a tecla [F/W] no teclado primeiro. Depois, pressione
esta tecla para que a luz de fundo fique continuamente acesa. Para desligar a luz, pressione esta
tecla novamente. Vocé pode mudar a funcdo primaria desta tecla, se desejar. Veja detalhes em

[IOPERACOES AVANCADAS[

(4) Conector MIC/SP

Este conector tipo miniatura de
quatro condutores tem pontos de
conexdo para audio de microfone
e de fone de ouvido, PTT e terra.

(5) Conector EXT DC

Este conector CC coaxial serve
para uma fonte de alimentacdo
CC externa (6-16V CC). Seu pino
central é aconexdo Positiva (+).

0000000000




1 @ | &

Funcao Prlmarla
PR ONE A

Funcao Secundana
PRESSIONE [F/W] + TECLA

Funcédo Terciaria

(MANTENHA A TECLA
PR ONADA

Insere o digito lOnuma
entrada de fregiiéncia.
Ativa a operagdo de CTCSS
ou DCS.

Chama o banco de canal de
boletim [M eteoroldgicoll

Insere o digito (ROnuma
entrada de freqiiéncia.
Seleciona o tom CTCSS ou o
numero de codigo DCS

Ativaafuncdo ARTS

Funcdo Priméria

(PRESSIONE A TECLA)

Insere o digito (40numa
entrada de freqliéncia.

Insere o digito (b numa
entrada de freqliéncia.

Funcdo Secundaria
(PRESSIONE [F/W] + TECLA)

Seleciona a dire¢ao do desvio

de frequéncia de subida (00

(+Oou simplex) durante uma
operacdo via repetidora.

Seleciona as repeticdes da

Campainha de Alerta de
Chamadaem CTCSS/DCS.

Funcdo Terciaria
(MANTENHA A TECLA
PRESSIONADA

Funcao Primaria
PRESSIONE A TECLA

Funcao Secundaria
(PRESSIONE [F/W] + TECLA)

Funcao Terciaria
(MANTENHA A TECLA
PRESSIONADA

uncao Primaria
(PRESSIONE A TECLA)

uncao Secundaria
(PRESSIONE [F/W] + TECLA)

uncao [ erciaria
(MANTENHA A TECLA
PRESSIONADA)

Ativa afuncdo de
Emergéncia.

F1
— __\J-.-I
@)
Insere o digito L/Unuma
entrada de freqliéncia.

Ativa afuncdo EPCS (Paging
e Silenciador de Cddigo).

Alterna o controle de

freqiiéncia entre os Sistemas
de Memoériae VFO.

ATiva a runcao de Prioridade
(Supervisdo Dupla).
omeca a varredura
programavel em sentido
ascendente (rumo auma
freqliéncia mais alta ou um
nimero de canal mais alto).

| \

1

| |
—t
-

@)

Insere o digito LBUnuma
entrada de freqiiéncia.
eleciona 0 modo de selecao
de canal (PuladoOem
Varredura de M emoria.

Aliva a ungao de Conexao
com a Internet. Insere o digito
O0numa entrada de
freqiiéncia.
A'Clona o M odo de AJuste
(Menu).

Ativa a selecdo de codigo de

acesso a Internet.

*1: Vocé pode programar a fungdo secundéria (PRESSIONE [F/W] + TECLA) da tecla com outra agdo, se
desejar. Veja detalhes em OCONFIGURACOES DIVERSASL
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Funcéo Primaria
(PRESSIONE A TECLA)

Funcdo Secundaria
(PRESSIONE [F/W] + TECLA)

Funcdo Terciaria
(MANTENHA ATECLA
PRESSIONADA)

Funcéo Priméria
(PRESSIONE A TECLA)

Funcdo Secundaria
(PRESSIONE [F/W] + TECLA)

Funcédo Terciaria
(MANTENHA A TECLA
PRESSIONADA)

Funcéo Priméria
(PRESSIONE A TECLA)

Insere o digito BOnuma
entrada de freqiiéncia.

Seleciona a poténcia de
saida para transmissao.

Ativa a Busca Inteligente.

Insere o digito (600numa
entrada de frequéncia.

Ativaafuncéo de Trava
de Tecla.

Ativa afuncéo de Trava
de Tecla.

Insere o digito (B0numa
entrada de frequéncia.

Aumenta a freqiiénciade VFO
em um passo, ou move 0
canal de meméria até o

VFO em sentido ascendente,
em passosde L MHz
Comega uma varredura em
sentido ascendente (rumo a
uma freqiiéncia mais alta ou
um ndmero de canal mais

Diminui afreqiiénciade VFO
em um passo, ou move 0
canal de memdria até o

1 _DasSS0S (6 \Villm
Comeca uma varredura em
sentido descendente (rumo a
uma freqiiéncia mais baixa ou

um numero de canal mais

Inverte as freqiiéncias de
transmissdo e recepgdo
durante uma operacéo via
repetidora.

Funcdo Secundaria
(PRESSIONE [E/W1+ TECLA)

Seleciona o modo de DTMF.

V ai para o Canal (Favorito[
(freqiiéncia predileta).

Funcdo Terciaria
(MANTENHA A TECLA

PE ONAD A

Funcéo Primaria
(PRESSIONE A TECLA)

O

S A NLY LI
L
BAND
(@)
Move a operagéo para a
proxima banda de frequéncia

mais alta durante o modo
VEQ.

Ativa afuncdo (Secundariall
de umatecla.
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Funcdo Secundaria Ativa o modo de OSintonia de
(PRESSIONE [F/W] + TECLA) Memorialddurante o modo de
Rechamada de M emdria. Desativa a funcéo
Move a operacdo para a (Secundariallde uma tecla.
préoxima banda de freqliéncia

Ativa o modo de OGravacéo
de Memoriad(para
armazenamento de canal de

Funcao Terciaria Seleciona a largura de banda

(MANTENHA A TECLA .
PRESSIONADA) para varredura programavel
no modo VFO.

*2:. Vocé pode trocar as fungdes priméaria (PRESSIONE A TECLA) e secundaria (PRESSIONE [F/W] +
TECLA) de umatecla, se desejar. Veja detalhes em OMODO DE AJUSTE (MENU)O

INSTALACAO DE ACESSORIOS

ANTENA

A antena fornecida d& bons resultados em toda a faixa de freqiiéncia do transceptor. Porém, para
melhorar a recepgdo em certas freqiiéncias n&o-Amadoras, vocé pode usar uma antena
especificada para tal faixa. A antena fornecida é um compromisso fora das bandas Amadoras, e
ndo pode esperar que elatenha um bom desempenho em todas as freqliéncias.

Para instalar a antena fornecida, segure-a pelo lado de baixo, e a
enrosque sobre o conector do transceptor até ela se encaixar no
lugar. N&o aperte demais e ndo use muita forga.

NOTAS:

[J Nunca transmita sem ter uma antena conectada.

1 Ao instalar a antena fornecida, nunca a segure pela parte
superior enquanto vocé a enrosca no conector do transceptor.

[] Se for usada uma antena externa para transmissao, cuide para
que a ROE apresentada ao transceptor seja de 1.5:1 ou mais
baixa, para evitar uma perda excessiva na linha de
alimentacao.

PACOTE DE BATERIA FNB-83

FNB-83 é uma bateria de Ni-MH de alto desempenho com alta capacidade em um pacote
compacto. Em condicBes normais, ele pode ser usado por cerca de 300 ciclos de carregamento,
ap0s 0s quais o tempo de operacdo podera ser reduzido. Se vocé tiver um pacote de bateria
usado, cuja capacidade estiver reduzida, vocé devera troca-lo por um novo.

A instalacdo das baterias é facil e rapida:

[ Cologque o pacote de bateria no compartimento que fica na traseira do radio, enquanto vocé
vira a presilha de cinto para fora. Depois, feche a linglieta do pacote de bateria até ela se
encaixar no lugar com um [kliquell

[0 Para remover as baterias, desligue o radio e retire qualquer protecdo. Abra a lingieta do
pacote de bateria no fundo do radio, deslizando a bateria para baixo e para fora do radio
enquanto vocé tira a presilha de cinto do caminho.
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Feche a lingueta do Facote de Bateria

CARREGAMENTO DE BATERIA

Se a bateria nunca foi usada, ou se ela estiver descarregada, ela pode ser carregada pelo conector
EXT DC e o Carregador NC-88, como mostra a figura a seguir. Se somente 12 a 16 Volts CC
estiverem disponiveis, o Adaptador E-DC-5B (com seu plugue para acendedor de cigarros)
podera ser usado para carregar a bateria. Um pacote totalmente descarregado é carregado em 10
horas. Tire o NC-88 do conector EXT DC e datomada de CA.

Nota Importante

0 O NC-88 nao serve para alimentar o transceptor para operagdo (recep¢do ou
transmisséo).

[0 N&o deixe o NC-88 ligado ao transceptor durante periodos continuos além de 24 horas. O
carregamento excessivo a longo prazo pode degradar o pacote de bateria e reduzir sua
vida util.

[0 Saiba que o NC-88 pode causar ruido na recepcdo de radio e televisdo na vizinhanca.
Portanto ndo recomendamos seu uso perto de tais equipamentos.

o=
Tomada de CA

=
fe—
Conectar

EXT DC
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INDICACAOQO DE BATERIA FRACA

1 Conforme sua bateria descarrega durante o0 uso, a tensdo
grgdualmente diminui.NQuandpla tens?o da t__)bateria__*figar myito - L{le A
baixa para uma operacao confidvel, o icone &) piscara no i
display, indicando que o pacote de bateria deve ser
recarregado antes de ser novamente usado.

[0 Evita recarregar baterias de Ni-MH antes de vocé ver o icone “¢_a)"™, porque isto pode
degradar a capacidade de carga do seu pacote de bateria.

=

PORTA-BATERIA FBA-25A

Usando este porta-bateria opcional, vocé opera o FT-60R usando seis pilhas Alcalinas TAA
Quando vocé instalar as baterias, coloque o lado (0) primeiro, e pressione o lado (+) para que a
bateria de encaixe no lugar. Sempre troque todas as seis pilhas ao mesmo tempo, prestando
atencdo as polaridades indicadas dentro do porta-bateria.

O FBA-25A ndo deve ser usado com células recarregaveis. Ele ndo possui 0s circuitos de
protecdo térmica e contra sobrecarga (existente na série CFNB 0 de Pacote de Baterias de Ni-M H)
necessarios para o uso de células de Ni-Cd e Ni-MH.

Note que a poténcia de saida e a duracdo das baterias serdo muito menores quando forem
usadas pilhas Alcalinas AA. Por esta razéo, elas devem ser consideradas somente como fonte
de alimentacéo reserva para emergeéncia.

INTERFACE DE TNC PARA RADIO-PACOTE

O FT-60R pode ser usado para opera¢do em Radio-Pacote, usando-se o adaptador de microfone
CT-44 opcional (disponivel em seu revendedor Y aesu) para interconectar 0s conectores comuns
disponiveis ligados ao seu TNC. Vocé pode confeccionar seu proprio cabo, usando um plugue
tipo fone miniatura de quatro condutores.

O nivel de audio do receptor para 0 TNC pode ser ajustado pelo controle VOL, como numa
operacdo com voz. O nivel de entrada do TNC para o FT-60R deve ser ajustado no lado do
TNC; atensdo de entrada favoravel é de aproximadamente 5 mV em 2000 Ohms.

N&o se esqueca de desligar o transceptor e 0 TNC antes de vocé conectar os cabos, para evitar
que picos de tensdo danifiquem seu transceptor.

Quando vocé for operar em RA&dio-Pacote, desative a funcdo de Economia de Bateria em
Recepcéo, porque o ciclo de [desligamentol pode [TolidirDcom o comeco de uma transmissao
de chegada, fazendo com que seu TNC ndo receba todo o disparo de dados. Veja em
(CONFIGURACOES DIVERSASdetalhes sobre Economia de Bateria.
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OPERACOES

\ 1~ 0il Eusou o R.F. Radio, e vou te ajudar a aprender como usar as muitas funcgdes

el . ~ P . ~
:J"gr.}.- do FT-60R. Sei que voce esta ansioso para entrar no ar, mas recomendo que voce

<& % leia cuidadosamente a secdo JOPERACOESO deste manual para aproveitar ao

maximo este novo e fantastico transceptor. Agora... Vamos comecar a operar!

COMO LIGAR/DESLIGAR O TRANSCEPTOR

O

O

Verifique se o Pacote de Bateria esta instalado, e se a —

bateria estd totalmente carregada. Conecte a antena ao |

conector adequado no painel superior do transceptor. f ey
oL DML-Q-SUL,.-;

Gire o controle VOL no painel superior para ligar o radio.
A atual tensdo de alimentacdo CC sera mostrada no display
por 2 segundos. Apos os 2 segundos, o display voltara a sua
indicacdo normal de freqiiéncia de operacéao.

Para desligar o rédio, gire o controle VOL todo em sentido anti-horério até sua posi¢ao de
parada.

| = |
.\r__ = _____.r“'l

O

AJUSTE DE VOLUME E SILENCIADOR

Primeiramente, gire o controle SQL em sentido anti-
horario. Depois, gire VOL para ajustar o receptor e obter
um nivel de escuta confortavel, usando o ruido de fundo
como referéncia.

Para ajustar o silenciador, gire SQL em sentido horario, um
pouco alem do ponto onde o ruido de fundo for silenciado.
Este é o ponto de melhor sensibilidade aos sinais fracos, e
recomendamos que vocé ndo gire o controle SQL muito
alem do ponto onde o ruido de fundo for silenciado.




14

N\ e s

|

._.._..__J?::‘!-
é'll.i;.:-" =
f"_\% A%

AVANGADASL

1) Este radio tem uma funcdo especial chamada OSilenciador de RFO. Ela
permite que vocé ajuste o silenciador de modo que ele seja aberto somente por
sinais que ultrapassem certo nivel do S-meter. Veja detalhes em COPERAGOES

2) Se vocé estiver operando numa area com muita poluicdo de RF, considere o uso do
OSilenciamento Codificado por Tom0O junto com o Decodificador de CTCSS. Esta funcéo
mantera seu radio silenciado até uma chamada ser recebida da estagdo que enviar uma
portadora contendo um tom CTCSS (subaudivel) compativel. Se seus amigos tiverem radios
equipados com DCS (Silenciador de Coédigo Digital) igual ao seu FT-60R, tente usar tal

modo para monitorar silenciosamente os canais ocupados.

(] Pressione a tecla [BAND (BAND DN)]
repetitivamente. V océ verd a indicagdo no display ir
para uma banda de freqliéncia mais alta toda vez que
tal tecla for pressionada.

850 MHz U 144 MHz [
250 MHz 00 350 MHz O
430 MHz O 850 MHz ......

[1 Se vocé quiser mover a selecdo de banda de
operacdo para baixo (rumo a uma banda de
freqliéncia mais baixa), pressione a tecla [F/W]
primeiro. Depois, pressione a tecla [BAND (BAND
DN)J.

350 MHz O 250 MHz O
144 MHz O 850 MHz [
430 MHz O 350 MHz ......

SEL ECAO DE BANDA DE OPERACAO
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[0 Depois de escolher a banda desejada, vocé poderd iniciar a sintonia (ou varredura) inicial de

acordo com o
BANDA

FAIXA DE FREQUENCIA

| Bandade 144 MHz

108.000 0200.000 MHz

Banda de 250 MHz

200.000 0 300.000 MHz

Banda de 350 MHz 300.000 0400.000 MHz
Banda de 430 MHz 400.000 0520.000 MHz
Banda de 850 M Hz 700.000 0999.990 MHz

préximo capitulo.

SINTONIA DE FREQUENCIA

Inicialmente, 0 FT-60R opera no modo OV FOL um sistema canalizado que permite a sintonia

livre através da banda de operacgdo selecionada no momento.

Trés modos basicos para sintonia de freqliéncia podem ser usados neste transceptor:
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1) Pelo DIAL
Gire o DIAL para sintonizar nos passos pré-programados
estabelecidos para a banda de operacdo atual. Gire-o em sentido ﬁ

horério para que o transceptor seja sintonizado na direcdo de
uma freqiiéncia mais alta, e em sentido anti-horario para abaixar
afreqliéncia de operacéo.

Se vocé pressionar a tecla [F/W] rapidamente, e girar o DIAL,
passos de freqliéncia de 1 M Hz serdo selecionados. Esta funcéo
é muito atil para mudancas rapidas de freqiéncias em toda a
faixa de sintonia do FT-60R.

2) Entrada Direta de Frequéncia Pelo Teclado
Vocé pode digitar a freqliéncia de operacao desejada diretamente no teclado do réadio. Para fazé- lo,
pressione 0s numeros na seqliéncia adequada.

Exemplos:
Para 146.560 MHz, pressione [1] O [4] O [6] O [5] O [6] O [0]
Para 146.5625 MHz (em 12.5 kHz), pressione [1] O [4] O [6] O [5] O [6] O [2]

3) Varredura
Mantenha a tecla [p(MHz)] ou [Q(MHz)] por um [T e 100 ]|
segundo para iniciar a varredura ascendente ou
descendente, respectivamente (Varredura Manual de
VFO).

Para fazer uma varredura dentro de uma faixa de sub-
banda limitada, no modo VFO, pressione a tecla
[VIM(PRI)] por um segundo para comegar a varredura
rumo a um freqiéncia mais alta dentro da sub-banda
definida anteriormente (Varredura Programada de VFO).
Veja detalhes sobre programacdo de sub-banda em
[(WARREDURAS[]

Se vocé quiser inverter a direcdo da varredura (rumo a
uma freqliéncia mais baixa, ao invés de uma mais alta),
gire um clique do DIAL em sentido anti-horéario enquanto
0 FT-60R estiver fazendo a varredura. A dire¢cdo da
varredura sera invertida. Para que a direcdo da varredura
volte para uma freqiiéncia mais alta novamente, gire um
clique do DIAL em sentido horario.

(Varredura Programada de VFO)

O scanner ird parar quando ele receber um sinal forte o bastante para romper o limiar do
Silenciador. O FT-60R ficard em tal freqliiéncia de acordo com a configuracdo do modo de
continuacdo (ltem 34: RESUME do Modo de Ajuste (Menu). Pressione a tecla PTT
rapidamente para cancelar a varredura. Isto apenas interrompe a varredura; ndo ha transmissao.
V eja detalhes em OVARREDURASL
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TRANSMISSAQ

Depois que vocé ajustar uma freqliéncia adequada dentro de uma das bandas Amadoras em 144
ou 430 MHz na qual o FT-60R transmite vocé estara pronto para entrar no ar! Estes sdo 0s
passos mais bésicos; 0s aspectos avangados sobre transmissdo serdo mencionados mais adiante.

[0 Para transmitir, pressione a tecla PTT, e fale no microfone
do painel frontal (localizado no canto esquerdo inferior da
grade do alto-falante). O indicador TX/BUSY ficara
vermelho durante a transmissao.

[] Paravoltar ao modo de recepcdo, libere atecla PTT.

(0 Durante a transmissdo, o nivel de poténcia relativa sera
mostrado no grafico de barras na parte inferior do display.
Deflexdo em escala total confirma operacdo em [Poténcia Altal (HIGH), e a deflexdo de
duas barras indica (Poténcia Baixal (LOW). Cinco barras indicam operacdo em [Poténcia
M édial (MID). O icone [LOW Oaparecerd na parte inferior do display durante uma operagdo
em [Poténcia Baixale [(Poténcia M édiall

NN 1) Se vocé estiver conversando com amigos numa regido proxima, as baterias

s
%:“:J%?:. durardo mais tempo se vocé mudar para Poténcia Baixa, descrita no proximo
<% capitulo. E ndo se esqueca: SEMPRE tenha uma antena conectada em seu
transceptor quando vocé for transmitir. 2) Vocé pode transmitir somente nas
bandas de 144 e 430 MH z

Como Mudar a Poténcia de Transmissdo

[0 Pressione as teclas [F/W] e depois [3(TX PO)]. O display
mostrara o atual nivel de poténcia de saida.

[0 Gire o DIAL para selecionar a poténcia desejada. As opgdes
sdo: (HIGHO(5 W), IMIDO(2 W) e LOW (0.5 W).

[0 Depois de escolher a poténcia desejada, pressione a tecla
PTT para salvar a nova configuracdo e voltar a operagdo
normal.

\ Je~ 1) O FT-60R é inteligente! Vocé pode programar Poténcia Baixa na banda de

%ZQJ?L 144 MHz, e deixar 430 MHz com Poténcia Alta. Seu radio se lembrara das

<= %7  programacdes diferentes em ambas as bandas. Quando vocé armazenar
memoarias, vocé poderd armazenar poténcias de saidas separadamente em cada
memoria, para ndo gastar bateria quando usar repetidoras muito préximas!

2) Ao operar em poténcias (Baixall e M édial] pressione a tecla [F/W], ao pressionar PTT,

para que seu radio transmita (temporariamente) em Poténcia Alta. Apés uma transmissao, o

nivel de poténcia voltara a opgdo selecionada anteriormente (Poténcia OBaixalou M édial).

OPERACOESAVANCADAS

Agora que vocé ja domina as operagdes basicas do seu FT-60R, vamos aprender a usar algumas
fungbes mais legais ainda.
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COMO TRAVAR PTT/DIAL/TECLADO

Para evitar uma mudanca acidental de freqiiéncia ou uma transmissdo ndo-pretendida, varios
aspectos do DIAL e do teclado do seu transceptor podem ser bloqueados. As combinacdes
possiveis sdo as seguintes:

LK KEY: Apenas o teclado do painel frontal é travado.
LKDIAL: Apenas o DIAL do painel superior é travado.

LK K+D: Teclado e DIAL sdo travados (padrdo de fabrica)
LK PTT: TeclaPTT étravada (impossivel transmitir)

LK P+K: TeclaPTT eteclado séo travados.

LK P+D: TeclaPTT e DIAL séo travados.

LK ALL: Todas as opgOes acima séo travadas.

Para travar todas ou algumas teclas:

Pressione [F/W] e [ '{,%}S ET] paraentrar no M odo de Ajuste. 25
Gire o DIAL e selecione o Item 25: LOCK. LOCH
Pressione [F/W] rapidamente para configurar este Item.
Gire 0 DIAL, e escolha uma das op¢des de travamento acima. [

Depois de escolher a opgdo desejada, pressione a tecla PTT para ‘I_H H -‘L_ﬁ‘
salvar a nova configuracdo e voltar a operacdo normal.

Al

Para ativar a funcao de trava, (1) pressione [6(LOCK)] por um segundo, ou (2) pressione [F/W]
e depois [6(LOCK)]. O icone ““@@" aparecera no display. Para cancelar o travamento, repita este
procedimento.

| ;_ P J |

&6008

ILUMINACAO DO TECLADO/DISPLAY

Seu FT-60R tem uma iluminagdo avermelhada que auxilia operagdes noturnas. Tal iluminacéo
permite que o display seja visualizado claramente mesmo em um ambiente escuro, com o
minimo de degradacao de sua visdo noturna.

Vocé pode escolher uma das trés seguintes opgdes:

KEY: Este modo ilumina o Teclado/Display por cinco segundos quando vocé gira o
DIAL, pressiona o teclado ou qualquer tecla (exceto PTT). Esta é uma opgao
padrdo programada na fabrica.

5SEC: Este modo ilumina o Teclado/Display por cinco segundos quando vocé pressiona
atecla LAMP rapidamente.

TOGGLE: Este modo liga e desliga a iluminacdo do Teclado/Display quando vocé pressiona
atecla LAMP rapidamente.
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Para programar o0 modo de lluminacgéo:

1. Pressione [F/IW] e[ {Q}SET] para entrar no M odo de Ajuste. &y
2. Gireo DIAL e selecione o Item 24: LAMP. L HMP
3. Pressione [F/W] rapidamente para configurar este Item.
4. Gire o DIAL e selecione um dos trés modos descritos na pagina 57
anterior. HEH
5. Depois de escolher o modo desejado, pressione a tecla PTT para

salvar a nova configuracdo e voltar a operacdo normal.

\I__%_g_lf’ Pressione a tecla [F/W] primeiro, depois a tecla LAMP para iluminar
.5;3;{;2'%?'.. continuamente o Teclado/Display até vocé pressionar LAMP novamente, néo

<2 % importando o modo programado de acordo com as instru¢des acima.

COMO DESATIVARA EMISSAQ DE BIPESPELO TECLADO

Sempre que vocé pressiona uma tecla, € emitido um bipe de confirmacdo. Se vocé quiser
desativar a emissdo de bipes, faca 0 seguinte:

1. Pressione [F/IW] e[ {,SE}SET] para entrar no M odo de Ajuste. 5

2. GireoDIAL e selecione o Item 6: BEEP. BEERP

3. Pressione [F/W] rapidamente para configurar este Item.

4. Gireo DIAL e mude para a op¢do [OFF[ [

5. Pressione a tecla PTT para salvar a nova configuragdo e voltar a HEH + 5!1.-
operagdo normal.

6. Para reativar a emissdo de bipes, selecione IKEYO ou [KEY+SC

(padrdo de fabrica)dno passo [(A0acima.
KEY: Um bipe sera emitido quando vocé usar o teclado.
KEY+SC:Um bipe serd emitido quando vocé usar o teclado, ou quando uma varredura parar.

SILENCIADOR DE RF

Este radio tem uma fungdo especial chamada Silenciador de RF, que Ihe permite ajustar o
silenciador de modo que ele seja aberto somente por sinais que ultrapassem um certo nivel do S-
meter.

Para ajustar o Silenciador de RF para operacdo, faca o seguinte:

1. Pressione [F/W] e[ (83)SET] paraentrar no M odo de Ajuste. ET)
2. Gireo DIAL e selecione o Item 37: RF SQL. ‘!;?i'._ t.‘gf_
3. Pressione [F/W] rapidamente para configurar este Item. —
4. Gire o DIAL para selecionar o nivel de poténcia de sinal desejado SEL
para o limiar do silenciador (S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-8, [
SFULL, ou OFF). -

o

Pressione atecla PTT para salvar a nova configuragdo e voltar a operagdo normal.
Finalmente, gire o controle SQL todo em sentido horério.

IS
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VERIFICACAO DE TENSAO DE BATERIA

O microprocessador do FT-60R inclui uma programacéo que mede a tensdo atual de bateria.

1. Pressione [F/W] e[ {,SE}SET] para entrar no M odo de Ajuste. !
2. Gireo DIAL e selecione o Item 12: DC VLT. )/
3. Pressione [F/W] rapidamente para exibir no display a tensdo CC
fornecida no momento. GEE
4. Pressione atecla PTT para voltar & operagdo normal. ‘;L‘J V

OPERACAO VIA REPETIDORA

Estacdes repetidoras, geralmente localizadas nos topos de montanhas ou em outros locais altos,
ampliam muito o alcance de comunicacdo para transceptores moveis ou portateis de baixa
poténcia. O FT-60R tem funcBes que tornam simples e agradavel a operagdo via repetidora.

DESVIOS DE REPETIDORA

Seu transceptor foi configurado, na fébrica, com desvios de repetidoras comuns em seu pais.
Para a banda de 144 MHz, o desvio € de 600 kHz; na banda de 430 MHz, o desvio pode ser de
16 MHz, 7.6 MHz ou 5 MHz (naversdo dos EUA).

Dependendo da parte da banda em que vocé

= +]
estd operando, o desvio pode ser L?E) ~IAA L % =IArA
descendente (&) ou ascendente (E3), eum | ™ T,Elf_ e [ 1 Ly
destes icones aparecera no topo do display
quando os desvios forem ativados.

DESVIO AUTOMATICO DE REPETIDORA (ARS)

O FT-60R tem a fungdo de Desvio Automético de Repetidora (ARS), que automaticamente
aplica o desvio de repetidora adequado sempre que vocé sintoniza sub-bandas de repetidoras
designadas em seu pais. V eja as sub-bandas a seguir.

Se vocé achar que a funcdo ARS ndo esta funcionando, pode ser porque vocé a desativou
acidentalmente. Para reativa-la:

1. Pressione [F/W] e[ (83)SET] paraentrar no M odo de Ajuste. 9

2. Gireo DIAL e selecione o Item 4: ARS. }'{E‘E

3. Pressione [F/W] rapidamente para configurar este Item.

4. Gireo DIAL e selecione a op¢do DARS.ONO St

5. Pressione a tecla PTT para salvar a nova configuracdo e voltar a }?}?5 SN
operacdo normal. )
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ATIVACAO MANUAL DE DESVIO DE REPETIDORA

Se a funcdo ARS foi desativada, ou se vocé precisar ajustar uma direcdo de desvio de repetidora
diferente da estabelecida por tal funcdo, vocé poderd ajustar manualmente o desvio da repetidora.
Para fazé-lo:

Pressione [F/W] e[ {%}S ET] paraentrar no M odo de Ajuste.

1. 38

2. Gireo DIAL e selecione o Item 38: RPT.MOD. FRPTMOT

3. Pressione [F/W] rapidamente para configurar este Item.

4. Gire o DIAL, e selecione o desvio desejado nas opgdes: [LRPT.' [ GLL S
(RPT.+0e (RPT.OFFL }?PT =

5. Depois de escolher o desvio, pressione a tecla PTT para salvar a )

nova configuragdo e voltar a operagdo normal.
\.-:%-E‘-’, Se vocé mudar a direcédo do desvio, mas a funcdo ARS ainda estiver ativada (veja
ﬁémJéﬁf a secdo anterior), quando vocé mudar de freqiiéncia (girando o DIAL, por
<% exemplo), ela ird4 sobrepor o ajuste manual da direcdo do desvio. Desative tal
funcao se vocé ndo quiser que isto acontega.

Como Mudar osDesvios Padréo de Repetidora

Se vocé viajar para uma regido diferente, pode ser que precise mudar o desvio padrdo de
repetidora para garantir a compatibilidade com os requerimentos operacionais locais. Para fazé-
lo:

1. Ajuste afreqliéncia do FT-60R na banda em que vocé quer mudar o yg
desvio padréo de repetidora (Banda Amadora de 144 ou 430 MHz). l‘HI - T

Pressione [F/W] e[ (8)s ET] paraentrar no M odo de Ajuste.
Gire o DIAL e selecione o Item 45: SHIFT. Cir
Pressione [F/W] rapidamente para configurar este ltem.

Gire o DIAL, e selecione a nova magnitude de desvio.

Pressione a tecla PTT para salvar a nova configuracdo e voltar a
operagdo normal.

ook ow

\r"'l‘-‘P‘ ~ Se houver uma freqliéncia de transmissdo separada que vocé quer programar,
%AJJ?“_. ndo mude os desvios Opadr 00 de repetidora usando este Item do M odo de Ajuste
<= % (Menu). Entre com as freqliéncias de transmissdo e recepcdo separadamente

(veja detalhes em OIMODOS DE MEMORIASOmais adiante.

Como Checar a Freqléncia de Subida (Entrada) de Repetidora
E sempre bom verificar a freqiiéncia de subida (entrada) de uma repetidora, para ver se a estagdo
chamadora esta dentro de alcance direto (OSimplex[). Para fazé-lo:

Pressione a tecla [HM-RV]. Vocé vera que o display mudou
para a frequéncia de subida de repetidora. Pressione a tecla
[HM-RV] novamente para que a operagdo volte ao
monitoramento normal da freqiiéncia de descida (saida) de
repetidora. Enquanto vocé estiver ouvindo na frequéncia de
entrada para a repetidora usando a tecla [HM-RV], o icone de
desvio de repetidora piscara.
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\I_r_%_l}lf’ A configuracdo desta tecla pode ser RV (para checar a freqliéncia de entrada

.:m:*'%?‘_. de uma repetidora), ou OHM O (para ir ao canal OFavoritoO para a banda na qual

<% yocé estiver operando), Para mudar a configuracdo desta tecla, use o Item 36:
REV/HM do Modo de Ajuste. Veja detalhes em MODO DE AJUSTE (MENU)U

CTCSS/DCS

COMO USAR O CTCSS

M uitos sistemas de repetidoras requerem que um tom de audio em frequéncia muito baixa seja
sobreposto em sua portadora de FM para ativa-las. Isto ajuda a evitar a falsa ativacdo da
repetidora por sinais esplrios ou radar de outros transmissores. Este sistema de tom, conhecido
como CTCSSO (Sistema de Silenciador Codificado por Tom Continuo), estd incluido em seu
FT-60R e éfécil de ser ativado.

\ﬁ_%glf A configuracdo do CTCSS envolve duas agles: ajuste de Modo de Tom e ajuste
.:314:*'%?. de Eregiiéncia de Tom. Estas acbes sdo configuradas pelas teclas [L(SQ TYP)]
<& ou[2(CODE)].

1. Pressione a tecla [F/W], e depois [1(SQ TYP)] para ativar a selecdo do modo de

CTCSS/IDCS.

2. Gire o DIAL até aparecer OTONEUO no display; isto ativa o o
Codificador CTCSS, para acesso as repetidoras que requerem TN
um tom CTCSS. L 'II‘E

3. Gire um [Eliqued do DIAL no passo [20 acima para que =
apareca OTSQLO no display. Quando aparecer, o sistema de T
Silenciamento Codificado por Tom estara ativado. Este YA [N

sistema silenciara o receptor do FT-60R até ele receber uma
chamada de outro réadio que enviar um tom CTCSS
compativel. Isto pode manter seu radio quieto até ser recebida
uma chamada especifica, 0 que pode ser Gtil durante uma
operacao em areas congestionadas da banda.

N Je~ 1) Vocé pode ver ORV TNOno display enquanto gira o DIAL neste passo; isto
,:a:‘:e'%?‘_. significa que o sistema de Silenciamento Codificado por Tom Invertido est
<= % ativo, e silenciard o receptor do seu transceptor (ao invés de abrir o
silenciador) quando ele receber uma chamada de outro radio que enviar um
tom CTCSS compativel. O indicador OTSQUO piscara no display quando o
Silenciamento Codificado por Tom Invertido for ativado.
2) Vocé pode notar um indicador ODCSOadicional no display enquanto gira o DIAL um
pouco mais. Em breve, falaremos sobre o sistema de Silenciador de Codigo Digital.
4. Depois de selecionar 0 modo de tom CTCSS, pressione a tecla PTT para salvar a nova
configuragéo.
Pressione [F/W], e depois [2(CODE)] para ajustar a freqliéncia de CTCSS.
Gire o DIAL até o display indicar a Freqliéncia de Tom que
vocé precisa usar (pergunte ao proprietario/operador da WATATAL 1T
repetidora se vocé ndo souber qual é tal freqliéncia). ILIILL.!LHL'I'L

o

S
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7. Apbs a selecdo, pressione a tecla [F/W] rapidamente para pp—
salvar as novas configuracdes e voltar a operagdo normal. Este LI TICICTA
é um método diferente para vocé voltar a operacdo normal, e é - '{J!’_.EJFJ
usado somente na configuracdo das freqiiéncias de
CTCSS/DCS.

R \ AS D ON u

1713 1773 B 1799 N 1835 N 1862 |
300 N 1928 N 1966 [ 199 2035 B 2065 |
(o003 Bos4a1 B o0 0 o 0O R O |

N KO

N

Sua repetidora pode (ou ndo) retransmitir um tom CTCSS 0O alguns sistemas
#_ usam o CTCSS apenas para controle de acesso a repetidora, mas néo o repassam
X quando transmitem. Se o S-meter deflexionar, mas o FT-60R ndo passar audio,
repita os passos [10 a (40 na pagina anterior, e gire o DIAL para que o indicador
OTSQUO desapareca [ isto permitird que vocé ouca todo o trafego no canal que
estiver sendo utilizado.

COMO USAR O DCS

Uma outra forma de controle de acesso por tom é o Silenciador de Codigo Digital, ou DCS. Ele é
um sistema de tom mais novo e avancado que da mais prote¢do contra falsas chamadas do que
faz 0 CTCSS. Seu FT-60R tem um Codificador/Decodificador DCS embutido, e sua operacdo é
bem similar a do CTCSS. Seu sistema de repetidora pode ser configurado para DCS; se néo for,
0 DCS serd bem util em operacOes Simplex se seus amigos usarem transceptores equipados com
esta funcéo avancada.

Como na operacdo do CTCSS, o DCS requer que vocé programe 0 Modo de Tom e selecione
um cddigo de tom.

1. Pressione a tecla [F/W], e depois [1(SQ TYP)] para ativar a =
selecdo do modo de CTCSS/DCS. i ind

2. Gire o DIAL ate aparecer IDCSU no display; isto ativa o T
Codificador/Decodificador DCS.

3. Pressione atecla PTT para salvar a nova configuragao.

4. Pressione [F/W], e depois [2(CODE)] para ajustar o cédigo
DCs. RN 25

5. Gire o DIAL para selecionar o Codigo DCS desejado (nimero
com trés digitos). Pergunte ao proprietario/operador da
repetidora se vocé ndo souber qual é o Cddigo DCS; se vocé
estiver trabalhando em modo simplex, programe o Cdédigo
DCS para que seja 0 mesmo usado por seu(s) amigo(s).
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6. Apds a selecdo, pressione [F/W] rapidamente para salvar as
novas configuracdes e voltar a operacdo normal.
. ~4328

L B
=3

OD1COSD
[ 003 0 000 N 006 | 031 B 032 ] 035 N 043 § 047 1 051 J 053
L 052 0 060 B o71 0 070 Bo73 J o074 M 114 0 115 0 116 0 100
(105§ 131 B 130 ] 134 § 143 ] 145 § 150 § 452 ] 106 § 160 ]
(165 N 172 N 174 0 20c B o101 203 N ooo W oo6 N 243 M oas

[ 274 0 306 0 311 J 315 § 300 ] 337 N 330 § 243 ] 346 § 3571
[ 306 N 364 0 360§ 371 B a1l | 410 0 413 § 493 | 431 W 439
[ 240 0 246 0 400 | 404 B oa5c | 460 N 464 B 465 1 466 0 003
[ o06 0 016 0 593 | 506 B o290 | 046 N 560§ 606 1 610 604
[ 607 N 621 0 630 | 604 B 660 | g64 M 703 B 710 0 703 § 7371
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P Lembre-se que o DCS é um sistema de Codificacdo/Decodificagdo, e que seu
*_ receptor permanecer4 silenciado até um c6digo DCS compativel ser recebido em
¥ O uma transmissdo de chegada. Desative o0 DCS quando vocé quiser apenas
sintonizar em torno da banda!

VARREDURA DE TOM

Nas operacdes em que vocé ndo souber o tom DCS ou CTCSS usado pela outra estagdo, vocé
podera fazer com que seu radio ouca o sinal de chegada e rastreie o tom usado. Duas coisas
devem ser lembradas neste caso:

[0 Vocé deve ter certeza que sua repetidora usa 0 mesmo tipo de tom (CTCSS x DCS).

[0 Algumas repetidoras ndo transmitem o tom CTCSS; vocé podera ter que ouvir as estacdes
que estiverem transmitindo na freqliéncia de subida (entrada) da repetidora para permitir que
aVarredura de Tom funcione.

Para rastrear o tom usado:

1. Ajuste o ré&dio para operar com CTCSS ou DCS (veja as discussdes

anteriores). No caso do CTCSS, aparecera “[td EIf)" no display; se (AAALL T
. NIRRT L

for DCS, aparecera (B¢

2. Pressione as teclas [F/W] e depois [2(CODE)].

3. Pressione a tecla [p(MHz)] ou [Q(MHZz)] por um segundo para 'ri'rrmr_',r;‘,‘i
comecar a varredura que encontrard o tom/cédigo CTCSS ou DCS JL A4
de chegada.

4. Quando o radio detectar o tom ou codigo correto, ele vai parar nele, e 0 dudio passara.
Pressione a tecla [F/W] para travar tal tom/codigo, e pressione-a novamente para voltar a
operagdo normal.

\ .‘._._3f Se a Varredura de Tom ndo detectar um tom ou cdédigo, ela continuara
5,c8%  indefinidamente. Quando isto acontecer, podera ser porque a outra estagdo n&o
-0z estd enviando nenhum tom. Pressione a tecla PTT para interromper a varredura
em qualquer momento.
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Vocé pode também pressionar a tecla MONI durante a Varredura de Tom para ouvir o sinal
(silenciado) da outra estagdo. Quando vocé liberar a tecla MONI, a V arredura de Tom continuara
depois de aproximadamente um segundo. Esta varredura funciona nos modos VFO e de
Memoria.

CAMPAINHA DE ALERTA DE CHAMADA EM CTCSS/DCS

Durante uma operacdo com Decodificador CTCSS ou DCS, vocé pode programar o FT-60R para
que uma Ccampainhalte alerte sobre o fato de que estd chegando uma chamada. Para ativar tal
campainha, faca o seguinte:

1. Ajuste o transceptor para operar com Decodificador CTCSS ([Silenciamento Codificado por

TomD) ou DCS, conforme descrito antes.
2. ajuste afreqiiéncia de operagdo no canal desejado.

3. Pressione [F/W] e depois [5(BELL)].

4. Gire o DIAL para programar a quantidade de toques da
Campainha. As opg¢les sdo: (M TO 3 TO b TO B TC T
toques, LICONTU(toque continuo) ou LOFFO(D esativada). B

5. Pressione a tecla PTT rapidamente para salvar a nova
configuracdo e voltar a operagdo normal.

Quando vocé for chamado por uma estacdo cujo transceptor
estiver transmitindo um tom CTCSS ou cédigo DCS que combine »
com o programado em seu Decodificador, a Campainha tocara de - L‘(‘JE _i'L_iTn‘

acordo com esta programacao.

1
FUNCAO [SPLITL

O FT-60R pode ser operado numa configuragdo de Tom em Split via M odo de Ajuste (M enu).

1. Pressione [F/W] e[ (83)SET] paraentrar no M odo de Ajuste. 17

2. Gireo DIAL e selecione o Item 47: SPLIT. EP‘LIT

3. Pressione [F/W] rapidamente para configurar este Item.

4. Gire o DIAL para selecionar CONO (e ativar a fungéo Split). TEL

5. Pressione a tecla PTT rapidamente para salvar a nova configuragdo L_Pll_ EN
e voltar a operagdo normal.

Quando esta fungdo for ativada, vocé vera os seguintes parametros adicionais ap6s (DCSO
(durante a selegdo do modo de tom pressionando [F/W] O [1( SQ TYP)]:

D: Somente Codificagdo DCS (o icone [BJJ®0 piscara durante a operago).

TDCS:  Codifica um Tom CTCSS e Decodifica um cédigo DCS (o icone “I™ piscara e
[BXY§0aparecera durante a operagio).

D TSQL: Codifica um cédigo DCS e Decodifica um Tom CTCSS (o icone “ld E®)”
aparecerd, e [[FY®0 piscaré durante a operagéo).

Selecione 0 modo de operacdo desejado, nas op¢Oes mostradas acima.
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CHAMADA POR TOM (1750 Hz)

Se as repetidoras em seu pais exigirem um tom de disparo de 1750 Hz para acesso (tipicamente
na Europa), programe atecla MONI para que ela funcione como tecla para [C hamada por Tom[
Para mudar a configuracdo de tal tecla, use 0 M odo de Ajuste.

1. Pressione [F/W] e[ {m}SET] paraentrar no M odo de Ajuste. 5

2. Gireo DIAL e selecione o Item 26: M/T-CL. M/ T-CL

3. Pressione [F/W] rapidamente para configurar este Item.

4. Gireo DIAL e selecione OTCALLOnNo display. ofL

5. Pre55|o~ne a tecla PTT para salvar a nova configuracdo e voltar a T[ﬁt'_.r’_
operagdo normal.

Para acessar uma repetidora, pressione a tecla MONI durante o tempo especificado por seu
proprietario/operador. O transmissor sera automaticamente ativado, e um tom de audio de 1750
Hz sera sobreposto na portadora. Depois de obtido o acesso & repetidora, libere a tecla MONI, e
use atecla PTT para ativar o transmissor depois disso.

MODO DE MEMORIA

O FT-60R tem muitos recursos em seu sistema de memaria. Dentre eles estdo:

1000 canais de memoria (Padrdol] (0000a 9990

5 canais [Favoritosd (Home), para armazenamento e chamada rapida de uma freqiiéncia
principal em cada banda de operagé&o.

50 conjuntos de memérias com limites de bandas, também conhecidas como canais de
[V arredura de M emdria Programavel J(PM S), L01/U010a OL50/U500

10 Bancos de Memoria, (BANK1Oa OBANK10O Em cada Banco de Memoria podem ser
programados 1000 canais dos canais de memoria (PM SO e [padrdoll

10 Canais de B oletins M eteoroldgicosl

O 0O O OO0
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Canais de Memoria Padrio Canais de Meméria PMS
(1000 canais) (50 conjuntos)

Memaory Bank 4

]
-
c
4
>,
3
E
-

Bancos de Meméria
(10 bancos)

Canais de Boletins
Meteorolégicos
(10 canais)

Canais Favoritos (HOME)
(5 canais)

ARMAZENAMENTO EM MEMORIA

Selecione a freqliéncia desejada, enquanto vocé estiver operando no modo VFO. N&o se
esqueca de programar quaisquer tons DCS ou CTCSS desejados, bem como o desvio de
repetidora. O nivel de poténcia também pode ser programado neste momento, se vocé quiser
armazena-lo.

Pressione a tecla [F/W] por um segundo.

Dentro de cinco segundos ap6s a liberacdo da tecla [F/W], vocé precisa decidir sobre o
armazenamento de canal. O microprocessador automaticamente selecionara o préximo canal
OivreO disponivel (um registro de memaria no qual nenhum dado foi armazenado), portanto,
vocé ndo precisa fazer nenhuma mudanga; se este for o caso, va para o passo (4 Se vocé
quiser selecionar um numero de canal diferente para armazenar os dados, gire o DIAL e
selecione o canal de memoria desejado. V océ pode pular 100 canais de memoria, se estiver
com pressa (101 O 201 O 301 ««) pressionando a tecla [BAND(BAND DN)] (muitas
vezes, Se necessario).

Pressione a tecla [F/W] novamente para armazenar a freqiiéncia na memaria.

Vocé ainda estard operando no modo VFO[L entdo entre com outras freqliéncias, e
armazene-as em locais de memaria adicionais, repetindo o procedimento acima.
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Armazenamento de Freqliéncia de Transmissdo Independentes
Todas as memorias podem armazenar uma freqiiéncia de transmissdo independente, para
operagdo em repetidoras com desvio fora do padréo. Para fazé-lo:

1. Armazene a freqliéncia de recepcdo usando o método descrito em [Armazenamento em
Memoriallna pagina anterior (ndo importa se um desvio de repetidora estiver ativo).

2. Véaparaafreqiiéncia de transmissdo desejada, e pressione [F/W] por um segundo.

3. Dentro de cinco segundos ap6s a liberacdo da tecla [F/W], gire o DIAL para selecionar o
mesmo numero de canal de memoria usado no passo [l acima.

4. Mantenha a tecla PTT pressionada. Pressione [F/W] novamente enquanto PTT estiver
pressionada (isto ndo aciona o transmissor).

\_.1-.-.3_:’ Sempre que vocé chamar uma memoéria que tiver EL T

L9 freqiéncias de transmissdo e recepgdo armazenadas L A

25 s vera o indicacor ‘@@ | TEHE S
independentemente, vocé verd o indicador g

no display.

RECHAMADA DE MEMORIA

1. Enquanto vocé estiver operando no modo VFO, pressione a

tecla[VIM(PRI)] para entrar no modo de Meméria. J ==
2. Gire o DIAL e selecione o canal desejado. £u ,‘{L‘fﬁﬁ "ib

3. Paravoltar ao modo V FO, pressione [V/M(PRI)] novamente.

Quando o radio ja estiver no modo de Meméria, o jeito facil de se chamar meméarias é digitando
0 nimero do canal, e pressionando a tecla [F/W].

Por exemplo: Para chamar o canal de meméria 14, pressione [1] O [4] O [F/W].

Vocé pode também chamar o Canal de Memoéria 000 e os canais de Memoria Programaveis
((L01/U010 a L.50/U500 usando os seguintes nimeros: Canal de Meméria 000 = 110000
canais de M emoéria Programéaveis L1 = (110010 U1 = (1100200 L50 = (110990e U50 = 110000

1
MEMORIA DE CANAL FAVORITO (HOME)

H& um canal [Favorito especial para cada banda de operagdo, para chamada rapida de uma
frequéncia de operacdo predileta em cada banda.

O armazenamento em Canal Favorito é simples:

1. Mude a configuracdo do Item 35: REV/HM do Modo de Ajuste de (REV" para (HOMEL se
tal opcdo j& ndo estiver configurada (veja detalhes em CMODO DE AJUSTE (MENU)D).

2. Selecione a freqiiéncia desejada, enquanto vocé estiver operando no modo VFO. N&o se
esqueca de programar quaisquer tons DCS ou CTCSS desejados, bem como o desvio de
repetidora. O nivel de poténcia também pode ser programado neste momento, se vVocé quiser
armazena-lo.

3. Pressione atecla [F/W] por um segundo.

4. Enquanto o nimero do canal de memdria estiver piscando, pressione a tecla [HM/RV]. A
freqliéncia e outros dados (se existentes) serdo armazenados no registro de canal Favorito
especial.
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5. Vocé pode repetir este procedimento nas outras bandas de

N

A

< H
operagéo. LILICT TR
6. Para chamar o canal Favorito, pressione a tecla [HM/RV] ™ 7‘ 7’(‘;11/_1 (4]
rapidamente enquanto estiver operando no modo VFO ou

Rechamada de M eméria (M R).

=

CANAISEAVORITOSPADRAQ

BANDA REQ NC A
Bandade 144 MHz 146.520 MHz
Banda de 250 MHz 250.000 MHz

Banda de 850 M H7 850.000 M H7

O canal UHF HOME € usado durante uma [bp eragdo em canal de Emergénciall
Veja detalhes sobre esta funcdo em OFUNGAO DE EMERGENCIAL

I
IDENTIFICACAO DE MEMORIA PORETIQUETA

Se desejar, vocé pode colocar uma [E tiquetal alfanumérica em uma ou vérias memorias, para
facilitar a identificacdo do uso do canal (tal como o nome de um clube, etc.). Isto é feito no
Modo de Ajuste (M enu) da seguinte maneira:

1. Chame o canal de memoéria no qual vocé quer colocar a 5320
etiqueta. B

2. Pressione [F/W] e [ (82)SET] para entrar no Modo de o L?”'T'SESE
Ajuste.

3. Gire o DIAL e selecione o Item 28: NM WRT. 28

4. Pressione [F/W] rapidamente para exibir a etiqueta hind LI T
armazenada antes (se houver). AL L UL

5. Pressione [F/W] novamente para apagar qualquer etiqueta —
anterior. 5t

6. Gire o DIAL e selecione o primeiro digito da etiqueta DEC O
desejada.

7. Pressione [F/W] para levar o cursor ao préximo caractere. Crr

8. Se vocé errar, pressione a tecla [g(MHz)] para voltar o [y L.
cursor, e insira o(a) letra, ntmero ou simbolo correto. [

9. Repita os passos (b0 a (70 acima para programar as letras, 0s nimeros ou 0s simbolos
restantes da etiqueta. No total, seis caracteres podem ser usados para cria-la.

10.Quando vocé programar uma etiqueta com menos de 6 orr
caractergs, pressione [F/W] por um segurldONpara cgnfirmé-la ”Ell? TE v
(se ela tiver exatamente 6 caracteres, vocé ndo precisa manter W i /\
[F/W] pressionada).

11. Ao terminar de criar a etiqueta, pressione atecla PTT para salva-la e sair.
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Para Ver a CEtiquetalAlfanumeérica no Display:
1. Cologue o FT-60R no modo de Rechamada de Memdria

(MR). Chame o canal de memadria no qual vocé quer exibir ig3=a

sua etiqueta. = L{L{BESH
2. Pressione [F/W] e [ I{%:'SET] para entrar no Modo de

Ajuste. 27
3. Gireo DIAL e selecioneo Item 27: NAME. NI
4. Pressione [F/W] rapidamente para configurar este ltem. INrnd

5. Gire o DIAL para configura-lo com a op¢do CALPHAL (e
ativar o display alfanumeérico). GEL

6. Pressione atecla PTT para salvar anova configuragdo e ativar !
a Etiqueta alfanumeérica. F’"— Pﬁ‘ﬂ

Para desativd-la (e ativar o display de freqléncia), repita o 2320
i i i i 17 T w
E;ggsd[le;nto acima, girando o DIAL para selecionar FREQno ) E,l? 1 Eﬂ

Vocé pode programar alguns canais de memoria para que suas freqiiéncias sejam
exibidas, e outros para que sejam exibidas suas Etiquetas de Nomes; a selecdo
feita no Item 27 do Modo de Ajuste (Menu) ndo € aplicada em todos os canais de
uma vez (apenas ao canal no qual vocé estd operando no momento).

SINTONIA DE MEMORIA

Depois de chamar um canal de memoria especifico vocé pode facilmente sintonizar para fora
dele, como se estivesse no modo LV FOLU

1. Com o transceptor no modo de Rechamada de M eméria (MR), :
selecione o canal de meméria desejado. '

2. Pressione a tecla [BAND(BAND DN)] rapidamente para o L'CIL{ELE TS
ativar a fungéo [Sintonia de Memoriall O nimero do Canal de
Memoria serd substituido por unl Se tiver uma Etiqueta Eun
alfanumérica exibida no canal de memoria, o display o J_{LTIEE [
automaticamente mostrara a freqiiéncia de operacdo, para que (3
VOCé possa navegar sem precisar entrar no M enu para mudar a
configuracéo dele. Eun

3. Gire o DIAL, conforme desejar, para sintonizar uma nova M LT‘HE,E J

e ] . (I
freqiéncia. Os passos do sintetizador selecionados para
operagdo de VFO na banda atual ser@o usados na Sintonia de

i
M emoria. y

4. Se vocé quiser voltar a frequéncia de memdoria original, o L?‘H&E _:5
pressione a tecla [BAND(BAND DN)] rapidamente. O
display mostrard a Etiqueta alfanumérica (se houver) que
possa ter aparecido originalmente no display.

5. Se vocé quiser armazenar uma nova freqiiéncia ajustada na Sintonia de M emoria, pressione
[F/IW] por um segundo, de acordo com o procedimento de armazenamento normal. O
microprocessador automaticamente se ajustara para o proximo local de memédria livre
disponivel, e vocé pode pressionar [F/W] novamente para travar a nova freqtiéncia.
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\J.-.;_;’ 1) Se vocé quiser substituir os conteddos de memoria originais pelos da nova

4}_-;",_?._{.-5.. freqiéncia, gire o DIAL até o nimero do canal de meméria original! 2) Qualquer

%  mudanca de CTCSS/DCS requerida, ou modificagdo de desvio de repetidora, deve
ser feita antes do armazenamento de dados no novo (ou original) local de canal
de memdria.

COMO APAGAR MEMORIAS

Vocé pode apagar memorias (exceto o Canal de Meméria (L0 e o Canal Favorito (Home)). O
procedimento parafazé-lo é bem simples:

1. Pressione atecla [V/M(PRI)], se necessario, para entrar no modo de Rechamada de M emoéria.

2. Pressione [F/W] por um segundo, e gire o DIAL para selecionar o canal de memadria que sera
Capagadoll

3. Pressione a tecla [HM/RV] rapidamente. O display voltar4d ao canal de meméria L0 A
memoria selecionada antes sera apagada.

NOTA IMPORTANTE! Depois de apagados, os dados do canal ndo poderdo ser recuperados!

TRANSFERENCIA DE DADOSDE MEMORIA PARA O VFO

Os dados armazenados em canais de memadria podem ser facilmente transferidos para o VFO, se
VOCé quiser.

1. Selecione o canal de memoria com os dados de freqiiéncia que serdo movidos parao VFO.

2. Pressione a tecla [BAND(BAND DN)] rapidamente para ativar temporariamente a fungéo
[Sintonia de Mem¢riall Depois, pressione a tecla [BAND(BAND DN)] por um segundo. Os
dados serdo copiados no VFO, e os contelidos originais da memdria ficardo intactos no canal
armazenado anteriormente.

.‘;,.»;’ Se um canal de Memoria de Freqliéncia Split foi transferido, a freqiiéncia de

\
4;.‘ transmissdo serd ignorada (vocé estara pronto para operagdo em Simplex na
7

=P

R % frequiéncia de Recepgdo).

BANCO DE MEMORIA

As muitas memoérias do FT-60R seriam dificeis de usar se elas ndo pudessem ser organizadas.
Felizmente, este transceptor divide as memaérias em dez Grupos, para que vocé as organize da
maneira que achar melhor. Vocé pode entrar e sair do modo de OGrupo de M emérialdao simples
toque datecla[BAND(BAND DN)], conforme veremos a seguir.

Como Designar M emdria para um Banco
1. Chame o canal de memdria que serd designado para um

Banco - =
2. Pressione a tecla [BAND(BAND DN)] por um segundo, e o L?”“i’ Lg IS
gire o DIAL para selecionar o nimero do Banco de Memdria

que vocé quer para este canal ((BANK1O~ [BANK100). 5L
3. Pressione a tecla [F/W] por um segundo para copiar 0s dados BPH f’Lf |
do canal de memaria no Banco. i |




Canal de Memaria Banco de Memoéria """

CHOO0 145.000 MHz < Canais de Banda Amadora de 144 MHz
CH 001 145.500 MHz «
CH 002 435.000 MHz L
CH 003 435.500 MHz =
CH 004 145.800 MHz <
CH 005 436.000 MHz -
CH 006 128.800 MHz -

Banco de Memaoria 2"
Canais de Banda Amadora de 430 MHz

Banco de Memoria "3"
Todos os Canais de Banda Amadora

Banco de Memoaria "4"
Canais de Clube

CH 997 145.620 MHz 4
CH 998 436.780 MHz 4
CH 999 128.600 MHz -

Banco de Memoria "'5"
Canais de Faixa de Aviagdo

da. < 1) Vocé pode designar um canal de memdria para varios Bancos. 2) Os canais de
f: memoéria PMS (L1/U1 a L50/U50) ndo podem ser designados para um Banco.

Rechamada de Banco de M emdéria

1. Pressione a tecla [V/IM(PRI)], se necessario, para entrar no [5
modo de M emoria. T8 e B [

2. Pressione a tecla [BAND(BAND DN)], e gire o DIAL para e b 1.3 13
selecionar o Banco de Meméria desejado ((BANK1O a

'BANK100). 37
3. Pressione a tecla [V/IM(PRI)] rapidamente; conforme vocé B’L—m I‘U .I'
girar o DIAL para selecionar memoéria, vocé vera que pode T !

selecionar somente 0s canais de memoéria do banco atual. o
indicador [EJYNJ0 aparecera no lado esquerdo da freqiiéncia 5

no display durante a operagdo dentro de um Banco de ﬁ?t{t{ —{3 _{S
M eméria.

4. Parair a outro Banco de Meméria, pressione a tecla [BAND(BAND DN)], e gire o DIAL
para selecionar 0 novo Banco. Pressione atecla [V/IM](PRI)] rapidamente.

5. Para sair da operagdo em Banco de Memobria, selecione GEL
[(NOBANKD no passo [AU acima. Vocé ira para 0 modo de M Inﬂﬂh ,}_,
Rechamada de Memdria [padrdol] sem usar os Bancos de Ny FT
Memoéria. As memdrias armazenadas nos varios Bancos

permanecerdo neles. Porém, vocé ndo precisa armazena-las
novamente.

MODO SOMENTE MEMORIA

Depois que for concluida a programacéo de canal de memoria, vocé podera colocar o radio no
modo OSomente M emériall no qual é impossivel uma operacdo em V FO. Isto serve para eventos
de servigos publicos, nos quais diferentes operadores podem usar o radio pela primeira vez, e a
selecdo de canal precisa ser simples.
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Para colocar o radio neste modo:

1. Desligue o transceptor. Fi
2. Mantenha a tecla MONI (embaixo da tecla PTT) pressionada L-E ,-[—ru- T
enquanto vocé liga o transceptor novamente. LY g B L e
3. Gire o DIAL para selecionar a opgdo [F5 M-ONLY[ e
pressione atega [F/W]. £g
M __ TN b!
Para voltar & operagdo normal, repita o procedimento acima. e

CANAIS DE BOLETINSMETEOROL OGICOS (Versdo dos EUA)

O Banco de Canal de Memoéria para Estacdo de Boletins M eteorolégicos em VHF foi pré-
programado na fabrica, para sele¢do rapida de estacfes de informagbes meteoroldgicas da
Administracdo Nacional Oceénica e Atmosférica (NOAA).

1. Pressione atecla[1(SQ TYP)] por um segundo para chamar o Y
Banco de M eméria de Boletim M eteorolégico. o
[N A
2. Gire o DIAL para selecionar o canal desejado. Fu HHE!’?SS&J

3. Se vocé quiser varrer este banco para achar estagbes mais altas, pressione a tecla PTT.
Quando o scanner pausar numa estacdo, pressione PTT novamente para interrompé-la, ou
pressione-a duas vezes para recomeca-la.

4. Para voltar a operagdo normal, pressione a tecla [VIM(PRI)], ou mantenha a tecla [1(SQ
TYP)] pressionada novamente.

03§ 162475 M7 |
04 B 160400 147 |
05§ 162400 M H7 |

06§ 162500 M H7 |
07 N 1620500 M U7 |
08§ 161650 MHz |
00§ 167770 M H7 |

Alerta M eteorologico

No caso de distlrbios meteorol6gicos extremos, tais como tempestades e furacdes, a NOAA
(Administracdo Nacional do Oceano e Atmosfera) envia um alerta acompanhado por um tom de
1050 Hz, e um subseqlente boletim meteorolégico em um de seus canais. Veja em
OVARREDURAS[Icomo ativar este modo.
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VARREDURAS

O FT-60R varre somente canais de memdaria, toda a banda de operagdo ou uma parte de tal
banda. Ele péra nos sinais encontrados, para que vocé possa falar com as esta¢Oes na freqiéncia
que deseja.

A operagdo de varredura é basicamente a mesma em cada um dos modos acima. Antes de vocé
comecar, selecione 0 modo no qual o scanner continuaré a varredura depois que ele parar em um
sinal.

Opcdesde M odo de Continuacdo de Varredura

BUSY: Neste modo, o scanner para no sinal que encontrar. Dois segundos depois que a
portadora cair porque a outra estacdo parou de transmitir, o scanner continuara a
varredura. No caso sinais de portadora constante como radiodifusbes de Boletins
M eteoroldgicos, o scanner provavelmente ficard nesta freqtiéncia indefinidamente.

HOLD: Neste modo, o scanner para no sinal que encontrar. Ele ndo recomecgara
automaticamente; voceé teré que reiniciar a varredura manualmente se quiser continua-
la.

TIME: Neste modo, o scanner para no sinal que encontrar, e permanece la por cinco segundos.
Se vocé ndo desativar a varredura dentro de tal tempo, ela continuara mesmo se as
estacdes ainda estiverem ativas.

Para programar o modo de Continuacdo de V arredura:

1. Pressione [F/IW] e [ {,%}SET] para entrar no Modo de 35
Ajuste. T e
2. Gireo DIAL e selecione o Item 35: RESUME. FV’EELH {
3. Pressione [F/W] rapidamente para configurar este Item.
4. Gireo DIAL e selecione 0 modo desejado. SEE
5. Depois de escolher o modo, pressione atecla PTT para salvar ] lr:j
anova configuragdo e voltar a operagao normal. ALf 2

A condic¢do padréo deste Item é a opgdo (BUSY[

VARREDURA DE VFO

O FT-60R faz dois tipos de varredura de VFO: [Warredura Manual de VFOO e [ arredura
Programada de VFOUL

Varredura Manual deVFO

1. Selecione o modo VFO pressionando a tecla [V/IM(PRI)], se necesséario.

2. Pressione [P (MHZz)] ou [ (MHZ)] por um segundo para comegar a varredura ascendente ou
descendente, respectivamente.

3. Se e quando o scanner achar um sinal forte que abrir o silenciador, ele ira parar
temporariamente; o ponto decimal do display de freqliéncia piscara durante esta condi¢do de
[(Pausall

4. A varredura continuara de acordo com o modo de Continuacdo programado na se¢do anterior.

5. Paracancelar avarredura, pressione ateclaPTT ou [V/IM(PRI)].
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Varredura Programada de VFO

1. Selecione 0o modo VFO pressionando atecla [VIM(PRI)], se necessério.

2. Pressione atecla[BAND(BAND DN)] por um segundo. Gire D
0 DIAL e selecione a largura de banda para esta varredura. As rOINL T
opgOes sdo: 1 MHz, (2 MHz, (5 MHz, ALL, PMS-X e i n lh'L
BAND.
ALL: O scanner varrera todas as freqliéncias.
PMS-X: O scanner varrera as freqliéncias dentro do par de freqliéncias PM S selecionado

no momento. V eja detalhes neste capitulo.

BAND: O scanner varrera as freqiiéncias somente na banda atual.

3. Pressione atecla[BAND(BAND DN)] rapidamente para salvar a nova configuracéo e voltar
a operagdo normal.

4. Pressione atecla[V/M(PRI)] por um segundo para comegar a varredura.

5. Se e quando o scanner achar um sinal forte que abrir o per
silenciador, ele irjéAparar te.mpor,ariamente; 0 ponto depig]al do - ;_L{L'l TCTA
display de freqliéncia piscard durante esta condicdo de L it
[(Pausall

6. A varredura continuara de acordo com o0 modo de Continuacéo programado na se¢do anterior.
7. Paracancelar avarredura, pressione ateclaPTT ou [V/IM(PRI)].

1) Quando vocé iniciar a Varredura Programada de VFO, o FT-60R mudara a
frequéncia na direcdo ascendente. Se vocé quiser mudar a direcdo da varredura
enquanto ela estiver em andamento, gire um clique do DIAL na dire¢do oposta
(neste caso, um clique em sentido anti-horario). Vocé verd o scanner virar e
mudar a frequéncia para baixo!

2) Vocé pode mudar o método de operacdo do scanner de modo que a freqiéncia de VFO
pule para o limite de banda inferior da proxima banda quando tal freqiiéncia atingir o limite
superior da banda atual (ou vice-versa). Veja detalhes sobre o Item 78: VFO.BND em
MODO DE AJUSTE (MENU)0J

VARREDURA DE MEMORIA

A varredura de memaria é similarmente féacil de seiniciar:

1. Selecione 0 modo de meméria pressionando a tecla [V/IM(PRI)], se necessério.

2. Pressione [p(MHz)] ou [q(MHZz)] por um segundo para comegar a varredura ascendente ou
descendente, respectivamente.

3. Se e quando o scanner achar um sinal forte que abrir o silenciador, ele ira parar
temporariamente; o ponto decimal do display de frequéncia piscard durante esta condi¢do de
[(Pausall

4. A varredura continuara de acordo com 0 modo de Continuacdo programado na se¢do anterior.

5. Paracancelar a varredura, pressione atecla PTT ou [V/IM(PRI)].

Como Pular (Omitir) um Canal Durante Numa Varredura de Memoria
Conforme mencionado antes, algumas estagfes de portadora continua, como as de Boletins
M eteoroldgicos, impedem a operacdo do scanner quando vocé usa 0 modo Queda de Portadora
(OCarrier Drop0 de Continuacdo de Varredura, porque o sinal de chegada ndo pausa tempo
suficiente para que o transceptor continue a varredura. Tais canais podem ser [PuladosOdurante
avarredura, se vocé quiser:







