Interconexão dos módulos e ajustes

A interconexão dos módulos depende muito da caixa onde o Pixie vai ser montado.

As placas deverão ser fixadas em uma placa isolante, tipo cartão de crédito ou similar, para dar uma resistência mecânica ao conjunto alem de aumentar o isolamento. A fixação pode ser feita com fios isolados, parafusos (nas áreas de terra), abraçadeiras plásticas, colas, fitas auto-adesivas ou até auto-suportadas.

Iniciaremos pelo VXO - PA / MIXER.

Conectar os terras, os positivos e a saída do VXO à entrada do PA



Conectar o capacitor variável, e os plugs RCA para antena e alimentação.

A conexão para o manipulador deverá ser feita com fio mono blindado, pois este ponto é um dos que os sinais de rádios de ondas médias OM entram e são detectadas pelo amplificador, a famigerada interferência de OM.


Conectar o amplificador de áudio com o side tone


Interconectando os módulos



Sugestão de montagem



Medições e Ajustes

NUNCA TRANSMITA COM O PIXIE SEM ANTENA OU CARGA FANTASMA - o risco é de vaporizar os transistores de saída !

As medições do pixie :
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Recepção

Transmissão


Ponto

Vcc
Vp (RF)
Vcc
Vp (RF)

1
Base do transistor oscilador
7,2
4,2
7,2
4,2

2
Alimentação
12,1
0
12,1
0

3
Emissor do transistor oscilador
8,5
2,45
8,5
2,45

4
Base do PA / mixer
12
0,68
0,1
0,85

5
Manipulador 
12,1
0
0
0

6
Alimentação do LM386
7,7
0,1
6,34
7,2

7
Coletor do PA / Mixer saída de RF
12,1
0,08
6,34
7,2

8
Antena - com carga de 50 Ohms
0
0,09
0
5,9

Observação : todas as medições de transmissão deverão ser feitas com a carga fantasma (dummy load) conectada - 50 Ohms 2Watts (mínimo). Medidas Vcc feitas com multímetro digital e Vp (RF) com uma ponta de rf e multímetro digital.

As medições de RF deverão ser feitas com uma ponta de RF, temos a descrição da montagem de uma nos anexos.

Potencia

É dada pela fórmula  P = ((Vp+Vd) ^2) / (2*Z) onde  P é a potencia em Watts, Vp a voltagem de pico lida na ponta de RF, Vd a tensão de queda do diodo (0,2 para germânio e 0,4 para silício) e  Z  o valor do resistor de carga (50 Ohms). Temos

P = (5,9 + 0,2)^2 / (2 * 50) = 6,1^2 / 100 = 37,2 / 100 = 0,372 Watts

Ajustes 

Ajustes são desnecessários, mas para que quiser melhorar o desempenho daremos algumas dicas.

Os ajustes deverão ser feitos com a carga fantasma, e o medidor de voltagem de rf acoplado, os capacitores do circuito tanque deverão ser trocados (470 e 680 pF) de forma a aumentar a voltagem lida.

O ajuste mais refinado ainda seria reajustar com a antena ligada.

Lembrando que a potencia de saída deve ser no máximo metade da capacidade de dissipação do estágio final, ou seja 700mW. Portanto não tente tirar muito do Pixie !

Operação

A operação de equipamentos caseiros não é tão confortável como os industrializados. Ruídos, interferências, dificuldades de sintonia são exemplos. 

O Pixie deve ser operado ouvindo a parte superior do batimento, isto é para uma estação que opera em 7020 kHz haverá dois batimentos de 1 kHz um em 7021 outro em 7019, o que dissemos é que o de 7021 é o melhor pois em operação a tendência entre recepção e transmissão é que nesta a frequência fique um pouco abaixo.

Mas como cada caso é um caso diferente, devemos sentir como deve ser a recepção e transmissão. 

É recomendável em toda operação QRP e mais ainda em QRPp que somente responda a CQs e nunca chame geral.

Nunca desanime após ter contestado em 3x3 um colega e ele não voltar, provavelmente ele não te ouviu, espere ele chamar de novo e altere a frequência, com o tempo você chega a 100% de contestação. 

Outro problema é ouvir e não ser ouvido, isso acontece muito com estações DX, eu ouço sempre USA, Japão, e  Europa até com sinal forte mas sem chance de sermos ouvidos.

A operação com o Pixie cristalizado é ainda pior pois o operador fica com pouca faixa para contatos é recomendável que seja montada a versão a ressonador que é mais versátil, pois cobre toda a subfaixa.

A operação QRP exige muita dedicação do operador é muito semelhante a trabalhar DX, uma cidade distante, um estado,  um pais novo, 80m, 40m, 10m, 6m, novas faixas tudo é desafio.

Mas em compensação trabalhar um pais mesmo que seja a Argentina com 500mW em 40m, com um aparelho que cabe na palma da mão que você montou ! traz uma satisfação uma alegria e um gosto de vitória que não dá para descrever.

E, eu que montei também a antena e o batedor pica pau !

Em três meses sem muito esforço eu fiz mais de 50 contatos a maioria 2xQRP e trabalhei PY1, PP1,PY4, PY2, PY5, PP5, PY3 e LU tudo com  500mW do Pixie (com ressonador cerâmico).

Modificações e melhorias

A adição de um filtro ativo de áudio melhora a performance do receptor e é de fácil implementação. 

O problema com o Hum de 60Hz (120) é sério e deve ser resolvido com o uso de baterias ou uma fonte  de alimentação melhorada com a inclusão de um multiplicador de capacitância, que é muito utilizado pelos hobistas de áudio. 

O problema de interferência de OM deve ser resolvido caso a caso pois depende muito da localização do QTH e da fonte de interferência entre outras coisas. A inclusão de capacitores de .01µF entre o ponto suspeito e a terra muitas vezes resolve.

Mudança de faixa ou operação multifaixas é interessante, pois basta trocar o cristal e o filtro de saída, o que pode ser feito com dois soquetes tipo Philips de 5 pinos e nos machos ficariam os cristais e os filtros para as diferentes faixas.

73 a todos 

PY2OHH Miguel A. Bartie  

São Bernardo do Campo

Py2ohh@yahoo.com.br
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