RECEPTOR REGENERATIVO PREÁ
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LISTA DE MATERIAL

	
	CAPACITORES 25V ou mais
	
	RESISTORES 1/16W ou mais

	01
	4P7 ceramico  4,7 pF
	01
	4K7

	01
	Ceramico 47pF
	02
	100k

	04
	Ceramico 1000pF  (102 ou .001µF)
	01
	150k

	02
	Ceramico .01µF  (103)
	01
	220k

	02
	Ceramico .1µF (104)
	01
	270k

	01
	Eletrolítico 10µF 16 V ou mais
	01
	470k

	01 
	Eletrolitico 47µF 16 V ou mais
	
	

	01
	Eletrolitico 100µF 16V ou mais
	
	Semicondutores

	
	
	01
	Circuito integrado LM386

	
	Potenciometro
	03
	Transistores BC547 ou BC548 ou 2N2222

	01 
	10k log
	04
	Diodos 1N4148

	01
	10k linear
	01
	Diodo 1N4007

	02
	100k linear
	
	

	
	
	01
	Bobina - ver texto

	01
	Indutor (microchoque) de 10 ou 15 ou 18 ou 22 ou 33µH
	
	

	
	
	
	Miscelanea  jack tipo RCA para antena, fone, aliment.

	01 
	Capacitor variavavel  - ver texto
	
	Botões, caixa, placa de circuito impresso etc.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


