










































cest model de salariu pliant este 
de confectionat de 

fiind, În plus, eficient 
refolosibiJ. 

Se compune din: o folie de 
(e) de 2 m, care, 

alinge 4 m, o de (tt din 
bumbac, la cald (cu un fier de calcat 
incalzit la Indicativul sau cu 
adezivul codez (presând lipitura) pe 
marQinea foliei; un fermoar (r) lung de 2 
m; cateva cuie lungi de 120-150 mm (u); 
bare de fier-beton groase de 8 mm 0) 
pentru scheletul de 

Cum se 
1. Lipiti pe marginile foliei o de 

de circa 120 mm (de 
ambele Tot de aceasta liPiti 
patrate (s) din cu latura 
de 60-80 mm, În mijlocul pertorati 
câte Ur) orificiu pentru aerisire. 

2. In partea din lipiti sau coaseti 
fermoarul (r), care va forma 
solariulvi. 

3. Infigetl În circa 400 mm 
capetele barelor de fier-beton (i), Îndoite 
În de V, astfel scheletul 
constructiei. 

4. Peste acestea "foaia de 
cort" din folie, pe care o fixati in sol cu 

U ELTE 
pentru 

olosirea unor unelte potrivite 
pe_ntru _fiecare fel de În 
gr"!,dlna, pe ogor sau În 

I u?;ureaza mult fizic 
e IClentC!. propunem 

I construiti sau apelând, În 
la servICI/le unui atelier câteva 

Ipun de. unelte SImple - variante ale 
unora dar având 

f
ralndatment spont fiind lesne 
o OSI . 

cu (fig. 1) - fie 
grePltunghlular?, de forma desenului 
u .fie de I MOVaOtldCilal de linia 

ena ul opet" este t bl- . 
de 1 5-2 a de 

I b .' mm. O vetI decupa 
cu omfalerul iar partea t _. t (de I b . ' ale oare 

I POliz;' o yetl 
dintr-o fFeedala 0_ taiatI 
mm. La unul din ca de 4 

I orificiu rotund (cu un 

I . a-I SpOri 

ajutorul cuielor (u), introdu&e oblic, În 
unghi de 45°, prin In acest fel, 

solanului va fi de circa 2 m. 
In interiorul acestui cald 

putev introduce fie cu fertil 
In care ati legume sau flori in 
vederea obtinerii de fie 
direct brazde paralele 
de o în sol afânat, PE! 

cu amestec potrivit 
culturii 

rezistenta o puteti 
ancora, suplimentar, de un inel cu 

de spri/'in (fixat cu 
piu ite ori sudat), montat 

tot pe mai sus cu 5-6 cm. 
cozii o lucrati din lemn de 

stejar sau fag, de 
modelul din desen. 

pozitia de 
folosire a acestei lopeti. 

. Figura 2 
trei tiPUri diferite de cazma: prima -

lucrul În sol moale, afânat sau 
a - pentru sol tare (are 

varf de o Înclinare de 
Iar _a

A 

.este de tip 
dotata Insa cu pârghii 

apasat piciorul, În dreapta În 
C<?Zll. Cazmaua 

o taiati din de otef de 

Fig. 1 

--

I 

necesare. acest caz 
puteti cultiva. legumele la 
maturare recolta re prlmavaratica 

gulii, tomate, ardei 
etc.). 

ce temperatura aerului exterior 
a deyen!t de folia 
soianuiui lasati plantele sa evolueze 
firesc, În aer liber. Nu uitati udarea 
aerisirea, smulgerea eventualelor 
buruieni, plantelar ... 

=!:-:p 

Fig. 2 
1,5-2 mm, pentru primul ultimul 
model, ori de 2-3 mm pentru modelul 
,?-I doilea, inclusiv partea de sus, cea 
m care coada (aici 
face. orlfllcli pentru 
cu pluhta mamte de a fasona piesa În 

latura 
taletoare. Pârghia cozii o veti lucra, 

dintr-o de fier 
zmcat (cum este cea la 

de Pedala a 
ultln;ulu.l. mo.del va fi o sau o 
bara de otel , de 
aproxlm.atlv 260 mm, putin 

printr-un orificiu coaxial dat (cu 
În pârghia cozii. O 
cu câte un cu 

mtrod_us În cât mai aproape de 
(sau .cu - cuie de fier) 

la 
(prin cateva lovi tUri date cu 
ciocanul). 

Un tip de unealta pentru 

n: ICI , mal ales de pe terenuri 
pletroase argiloase este cel 
prezentat În figura 3 a. 'Unealta se 
compune dintr-un cadru metalic de 
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ele două fiQuri vă propun şi vă Îndrumă cum să 
ŞI să folositi, după aceea, un solariu 

de dimensiuni mici, deosebit de simplu de 
realizat. Sunt necesare câteva bucăţi de scândură, 
geam cu grosimea de 4 mm şi balamale, şuruburi, 
cuie. 

1 \ \ \' I '1 
" ' 

'11/"li l 

'. 't" , "il'" 
urÎ,". _ 

Pregătiţi piesele componente potrivit formelor şi 
cotelor din desenul cu detalii, apoi montati-Ie. 
Observati că asamblarea părţilor principale se face 
prin simplă incastrare, direct deasupra brazdei cu 
pământ fertil, deja însământată. Acest adăpost pentru 
lncoltirea şi dezvoltarea plantelor În timp ce afară 
este abia inceput de primăvară se foloseşte 
îndeosebi pentru a obtine răsaduri. După ce nu vă 
mai este necesar, solariul se demontează, iar piesele 
componente se păstrează într-un spatiu restrâns 
până anul viitor. 
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350 x 500 mm făcut din bară de otel 
sau fier cu profi l În formă de U sau L, 
woasă de 3-4 mm; un cutit arcuit 
(Intr-o buclă cu lungimea maximă -Ia 
mijloc - de 250 mm), lucrat din tablă 
de oţel sau (mai bine) din pânza 
uzată a unui ferăstrău ; dispozitivul 
mecanic de fixare ( mobilă) şi 
actlon~re a tuturor pieselor (detaliat 
cu claritate În desenul B (din stânga-

, sus) ŞI A-A (stânga-jos); precum şi 
suportul cu pârghia cozii şi mânerul 
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respectiv, lucrate din teavă de fier 
galvanizat. Fasonarea şi montarea 
pieselor componente o veti face În 
Întregime prin operatiuni executat~ 
la rece - potrivit formelor ş! 
dimensiunilor date -, aşa cum vedeti 
În desene, Figura 3b indică modul 
de folosire. 

Întotdeauna, după folosire , 
curătaţi uneltele de pământ şi ungeţi~ 
le cu puţin ulei mineral (chiar şi ulei 
ars de motor), pentru a le proteja 
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