














-
Tn principiu, aparatul este format din­

tr-o �c�e�l�u�l��� �f�o�t�o�e�l�e�c�t�r�i�c���,� un amplificator 
�d�i�f�e�r�e�n�c�i�a�l� cu tranzistoare �_�i� un instru­
ment indicator. Celula �f�o�t�o�e�l�e�c�t�r�i�c��� are 
rolul de a transforma energia luminii 
care cade pe ea In curent electric. La 
�i�n�t�e�n�s�i�t���t�i� mari, luminoase �(�l�u�m�i�n��� so­
�l�a�r���)� acest curent este suficient de 
mare pentru a produce �d�e�v�i�a�c�i�a� acului 
unui instrument de �m���s�u�r��� sensibil 
(principiul exponometrelor). 

�I�n�t�e�n�s�i�t���c�i�l�e� luminoase care se Intil­
nesc In atelierul unui fotoamator, In 
special la copierea filmelor, sint �I�n�s��� 
mult mai mici. Din acest motiv Intre 
�c�e�l�u�l��� �_�i� instrument s-a intercalat un 
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amplificator cu tranzistoare. Schema 
amplificatoru lui este �a�r���t�a�t��� In fig. 1. 

Tranzistoarele T, �_�i� T. trebuie �s��� 
�a�i�b��� p cit mai mare (peste 100). O con­
�d�i�c�i�e� de �b�a�z��� pentru buna functionare 
a montajului este aceea ca factorul de 
amplificare al celor �d�o�u��� tranzistoare 
�s��� fie egal. Amatorul va trebui deci �s��� 
Incerce mai multe perechi de tranzis­
toare �p�l�n��� va �g���s�i� �d�o�u��� la fel. 

�P�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�l� P, este de tip minia­
�t�u�r��� �_�i� �s�e�r�v�e�_�t�e� la echilibrarea �p�r�i�m�a�r��� 
�(�a�p�r�o�x�i�m�a�t�i�v���)� a montajului. In mod 
normal el se �f�i�x�e�a�z��� pe pozitia de mijloc, 
o �n�o�u��� reglare a lui nefiind �n�e�c�e�s�a�r��� 
decit foarte rar. 

Potentiometrul p. este tot de tip 
�m�i�n�i�a�t�u�r���,� servind pentru ajustarea po­
�z�i�c�i�e�i� de maxim a instrumentului indica­
tor. P, este un potentiometru linear, cu 
el regllndu-se fin zeroul instrumentului. 
Rezistentele sint de O, �1�~�,�2�5� W. Celula 
�f�o�t�o�e�l�e�c�t�r�i�c��� se poate procura de la un 
exponometru stricat sau de la unul vechi 
a �c���r�u�i� �c�e�l�u�l��� a �I�m�b���t�r�i�n�i�t� �_�i� �d��� indi­
�c�a�c�i�i� eronate. 

In locul ei se poate folosi o fotorezis­
�t�e�n�t��� ce trebuie �l�e�g�a�t��� �i�n�s��� la amplifi­
cator prin intermediul unei surse de 
curent (fig. 2). Ca �s�u�r�s��� de curent pentru 
�f�o�t�o�r�e�z�i�s�t�e�n�t��� se poate folosi un acu­
mulator �m�i�n�i�a�t�u�r��� Cd -Ni (de la pro­
tezele auditive). Un asemenea acumula­
tor are o �d�u�r�a�t��� de functionare de peste 
un an. 

Fotorezistenta are �f�a�t��� de �f�o�t�o�c�e�l�u�l��� 
avantajul de a fi mai �m�i�c���,� putin du-se . 
�m���s�u�r�a� iluminarea pe zone foarte mici, 
dar fotocelula are o sensibilitate cro­
�m�a�t�i�c��� mai �b�u�n���.� Ca instrument indi­
cator se �f�o�l�o�s�e�_�t�e� un microampermetru 
de sensibilitate 50-250 mA. 

E normal �c��� �o�d�a�t��� cu �c�r�e�_�t�e�r�e�a� sensi­
�b�i�l�l�t���t�l�i� instrumentului va �c�r�e�_�t�e� �_�i� sen­
sibilitatea luxmetrului. 

Tn cazurile curente �i�n�s��� un instru-
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ment de 250 mA este foarte bun. AIi­
mentarea se face de la un mic redresor 
ce se �m�o�n�t�e�a�z��� in �·�a�c�e�e�'�a�_�i� cutie cu apa­
ratul. Schema redresorului este repre­
�z�e�n�t�a�t��� In fig. 3. Se poate folosi orice 
punte redresoare �m�i�n�i�a�t�u�r��� �(�p�i�n��� la 
10 mA). Autorul a folosit ti pul B30C10. 
Condensatorul C este de 100 J.I F/35 V. 
Dz este o �d�i�o�d��� Zenner (DZ 309), iar 
R - rezistenta �c�u�p�r�i�n�s��� Intre 50 400 Q . 

Tntregul montaj a fost realizat pe o 
�p�l���c�u�t��� de circuit imprimat (fig. 4). 

Montajul se poate fixa �I �m�p�r�e�u�n��� cu 
instrumentul Intr-o cutie mai mare sau 
se poate realiza separat. Singurul buton 
de reglaj exterior va fi cel al potentio­
metrului P, de aducere la zero. 

Tn Incheierea �p�r�e�z�e�n�t���r�i�i� �p���r�c�i�i� elec­
trice a luxmetrului trebuie �a�r���t�a�t� �c��� se 
poate Intimpla ca �2�~�0� de �m�i�n�u�t�e�,�d�u�p��� 
punerea In functiune/aparatul �s��� prezin­
te �c�r�e�_�t�e�r�i� sau �s�c���a�e�r�i� �f�a�c��� de punctul 
zero. Acestea se �d�a�t�o�r�e�a�z��� perioadei 
de stabilizare �t�e�r�m�i�c��� a tranzistoarelor 
�_�i� nu �i�n�f�l�u�e�n�c�e�a�z��� �m���r�i�m�e�a� valorii �m���s�u�­
rate. Singurul inconvenient este acela �c��� 
aparatul trebuie reglat la zero inainte de 
fiecare �m���s�u�r�a�r�e�,� in timpul acestor �2�~� 
30 de minute. Diferite trepte de sensi­
bilitate se pot obtine fie prin montarea 
unor �_�u�n�t�u�r�i� pe instrument fie mai 
practic prin acoperirea celulei cu o 
�b�u�c�a�t��� de film, mai mult sau mai �p�u�c�i�n� 
voalat. �D�e�_�i� in toate �a�p�l�i�c�a�c�i�i�l�e� lu xme­
trului se �l�u�c�r�e�a�z��� cu valori relative, ama­
torul poate incerca �s���-�_�i� calibreze instru­
mentul. Aceasta se poate face fie �d�u�p��� 
un luxmetru de �f�a�b�r�i�c���,� fie, mai putin 
precis, �d�u�p��� un exponometru care are 
�_�i� o �s�c�a�l��� de �m���s�u�r��� in �l�u�c�_�i� (Lunasix, 
Lunex etc.). 

�^�i� acum, partea �f�o�t�o�g�r�a�f�i�c���:� 
Deoarece autorul a construit apara­

tul pentru a-I ajuta la obtinerea pozitive­
lor color, va fi prezentat mai intii acest 
aspect. 

�D�u�p��� cum se �_�t�i�e�,� expunerea �p�r�i�m�i�t��� 
de un material fotografic este �d�a�t��� de 
produsul iluminare-timp: 

H=Ext; unde H=expunerea �(�I�u�c�_�i�)�;� 
E=iluminarea �(�I�u�c�_�i�)�;� t=timpul (se­
cunde). 

Legea �r�e�c�i�p�r�o�c�i�t���t�i�i� spune �c��� pentru 
un material fotografic mai multe expu­
neri care au �_�i� E �_�i� t diferite, dar la care 
produsul lor �r���m�l�n�e� constant, dau pe 
acel material fotografic �d�e�n�s�i�t���t�i� de 
innegrire egale. In �p�r�a�c�t�i�c��� �i�n�s��� �a�c�e�a�s�t��� 
lege este �r�e�s�p�e�c�t�a�t��� destul de rar. Astfel, 
o expunere �f���c�u�t��� cu o intensitate �s�l�a�b��� 
�_�i� un timp lung va da aproape{mereu alt 
rezultat decit o expunere ���c�u�t��� cu 
o intensitate mare �_�i� cu un timp scurt. 

La materialele color abaterile de la 
legea �r�e�c�i�p�r�o�c�i�t���c�i�i� sint mai mari decit 
la materialele alb-negru, aceste abateri 
manifestindu-se atit sub forma �v�a�r�i�a�c�i�e�i� 
�d�e�n�s�i�t���c�i�i�,� cit �_�i� sub forma unei domi­
nante de culoare. 

Or, in cazul copierii negativelor color 
intilnim atit o variatie a �i�n�t�e�n�s�i�t���c�i�i� 

luminoase, �v�a�r�i�a�c�i�e� �d�a�t��� de introduce­
rea sau scoaterea din calea razelor 
luminoase a filtrelor corectoare, cit �_�i� 
o variatie a timpului de expunere, aceas­
ta fiind �n�e�c�e�s�a�r��� pentru a compensa 
�v�a�r�i�a�c�i�a� �i�n�t�e�n�s�i�t���t�i�i�.� Cu ajutorul instru­
mentului descris se �e�l�i�m�i�n��� aceste va­
riatii, de la prima �p�r�o�b��� �p�l�n��� la copia 
�f�i�n�a�l��� lucrlndu-se cu �a�c�e�e�a�_�i� intensitate 
�l�u�m�i�n�o�a�s��� �_�i� �a�c�e�l�a�_�i� timp de expunere 
pentru copierea unui negativ color. 

Se �e�l�i�m�i�n��� astfel �_�i� calculele, uneori 
destul de lungi, care se fac pentru a 
corecta expunerea In �f�u�n�c�c�i�e� de �n�u�m���­

rul de suprafete de �s�t�i�c�l��� �_�i� de densi­
tatea filtrelor corectoare folosite la co­
piere. 
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Alt avantaj, deloc neglijabil, este acela 
�c��� nu mai trebuie �s��� tinem cont de 
raportul de �m���r�i�r�e� al negativului, putind 
�s��� �e�x�e�c�u�t���m� probele la un format mic, 
In care �s��� cuprindem �t�o�a�t��� imaginea 
(apreciere la filtraj mal �b�u�n���)�,� iar copia 
�f�i�n�a�l��� s-o �e�x�e�c�u�t���m� la ce �m���r�i�m�e� vrem, 
�f���r��� un calcul de expunere. �I�a�t��� acum 
modul de lucru: 

Se �f�i�x�e�a�z��� aparatul la �I�n���l�c�i�m�e�a� do­
�r�i�t��� (indiferent de formatul final) . Se 
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temperatura �_�i� timpul de prelucrare ale 
solutiilor respective, mai ales in reve­
latorul cromogen. Acesta permite �n�i�_�t�e� 
abateri foarte mici, la temperatura de 
±O,5°C, iar la timp de +5 secunde. 

Aparatul poate fi folosit in �a�c�e�i�a�_�i� 
mod la �m���r�i�r�e�a� fotografiilor alb-negru, 
eliminlndu-se probele, atunci cind �d�u�p��� 
executarea unei fotografii aceasta ne-a 
�p�l���c�u�t� �_�i� vrem �s��� o facem la un format 
superior. 

In cazul cind amatorul are un obiectiv 
Janpol-Color, variatia �i�n�t�e�n�s�i�t���c�i�i� lumi­
noase nu se va mai putea face prin 
manevrarea diafragmei, aceasta tre­
buind �s��� fie �d�e�s�c�h�i�s��� la maximum In 
cazul copierii color. Tn �a�c�e�a�s�t��� �s�i�t�u�a�c�i�e�,� 
iluminarea se poate regla fie prin intro­
ducerea unor filtre gri In calea razelor 
de �l�u�m�i�n��� (deasupra condensatorului), 
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Fig. 3 �~�-�-�-�-�-�-�-�-�~�-�-�-�-�-�-�-�-�~�~�-

Inchide diafragma obiectivului cu 2-3 
trepte; se introduc In aparat filtrele 
corectoare (filtrajul hirtiei sau un filtraj 
apropiat). 

FArA negativ in aparat se �m���s�o�a�r��� 
in planul �p�l�a�n�_�e�t�e�i� intensitatea lumi­
�n�o�a�s���.� Aparatul va indica o valoare 
oarecare, �s��� zicem 28. Introducem ne­
gativul �_�i� facem citeva copii cu �d�i�v�e�r�_�i� 
timpi de expunere. 

�D�u�p��� developare, una din probe va 
prezenta expunerea �c�o�r�e�c�t���,� chiar �d�a�c��� 
mai �p�r�e�z�i�n�t��� o �d�o�m�i�n�a�n�t��� de culoare. 
Timpul folosit pentru expunerea aces­
tei probe va fi fi xat pe ceasul de expu­
nere �_�i� nu se mai �m�o�d�i�f�i�c��� �p�i�n��� la copia 

�f�i�n�a�l���.� 
Tn functie de dominanta probei se 

scot sau se �a�d�a�u�g��� filtre corectoare. 
Se scoate negativul �_�i� se �m���s�o�a�r��� din 
nou intensitatea luminii. Tn functie de 
noul filtraj va rezulta o valoare mai mare 
sau mai �m�i�c���.� Se Inchide sau se deschi­
de diafragma �p�l�n��� cind instrumentul 
va indica prima valoare (deCi 28). Se 
introduce negativul �_�i� se expune. Se 
�p�r�o�c�e�d�e�a�z��� la fel �p�l�n��� la copia �f�i�n�a�l���.� 
La schimbarea raportului de �m���r�i�r�e�,� 
tot cu ajutorul diafragmei se �r�e�g�l�e�a�z��� 
intensitatea �l�u�m�i�n�o�a�s��� la prima valoare. 
Pentru obtinerea uno?' l'ezultate bune 
este necesar ca �_�i� celelalte faze ale 
procesului de obtinere a pozitivului In 
culori �s��� fie respectate. Este vorba de 

fie prin montarea In corpul aparatului, 
in fata becului, a unei diafragme. Prin 
manevrarea acesteia se �r�e�g�l�e�a�z��� canti­
tatea de �l�u�m�i�n��� ce cade pe negativ, deci 
�_�i� cea care ajunge pe �p�l�a�n�_�e�t���.� 

�T�n�t�r�e�b�u�i�n�t���r�i�l�e� ce i se pot da luxme­
trului sint multiple �_�i� printre ele �c�i�t���m�:� 

- centrarea luminii la aparatul de 
�m���r�i�t� (se �m���s�o�a�r��� iluminarea In centrul 
�_�i� In �c�o�l�c�u�r�i�l�e� formatului luminos �_�i� se 
�r�e�g�l�e�a�z��� �p�o�z�i�c�i�a� becului �p�l�n��� cind se 
obtin valori apropiate); 

- reglarea �i�l�u�m�i�n���r�i�i� la fotorepro­
duceri sau fotografii �f���c�u�t�e� in interior. 

La fotoreproduceri trebuie �r�e�a�l�i�z�a�t��� 
o iluminare cit mai �u�n�i�f�o�r�m���,� pe �t�o�a�t��� 
�s�u�p�r�a�f�a�c�a� documentului de reprodus. 
Lucrlndu-se cu �i�n�t�e�n�s�i�t���c�i� luminoase 
mai mari, celula va fi �p�r�o�t�e�j�a�t��� de un 
filtru gri. Se vor regla �l���m�p�i�l�e� �p�i�n��� cind 
se vor obtine �i�l�u�m�i�n���r�i� egale In centru 
�_�i� la margini. La fotografiile de interior 
executate cu ajutorul becuri lor se poate 
regla iluminarea In diferite puncte la 
valorile dorite. 

Desigur �c��� lista aplicatiilor nu se 
�t�e�r�m�i�n��� aici, iar autorul �a�_�t�e�a�p�t��� even­
tualele sugestii. Tn incheiere, cu titlu 
informativ, trebuie �a�r���t�a�t� �c��� avind o 
�c�e�l�u�l��� cu seleniu cu o �s�u�p�r�a�f�a�c��� de 
400 mrn' �_�i� un instrument Indicator cu 
o sensibilitate de 50jl.A, autorul a putut 
�m���s�u�r�a� pe �t�o�a�t��� scala o iluminare de 
2 �l�u�c�_�i� cu o precizie de 0,01 �l�u�c�_�i�.� 

PREAMPLJFICATOR 
CU 
�M�A�S��� 
DE 

Personal. am construit o �v�a�r�i�a�n�t��� cu 6 module 
(dublarea modulului II), deci �_�a�s�e� potentiometre de 
volum individual, �d�o�u��� �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�e� de ton �_�i� unul 
de volum general. 

MIXAJ 

(URMARE DIN PAG. 7) 

Montajul se face pe cablaj imprimat, obtinerea �p�l���­
cutelor �f���c�i�n�d�u�-�s�e� prin metodele uzuale (folosirea 
clorurii ferice) descrise in «Tehnium». 

Trafo de retea - cit mai departe de �i�n�t�r���r�i� �_�i� ecra­
nat cu �t�a�b�l��� de fier 

Toate potentiometrele �_�i� comutatoarele de filtre 
se �a�_�a�z��� pe un panou In �f�o�r�m��� de «U», in interiorul 
�c���r�u�i�a� se �f�i�x�e�a�z��� �p�l���c�u�t�e� cu montajele pe cele 3 �p���r�c�i� 
constitutive, conform schemei. 

Conexiunea intre mufele de intrare �_�i� �p�l���c�u�c�e� se 
face prin cablu ecranat. 
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Aparatul descris mai jos, destinat 
in principal fotografilor amatori, poate 
fi utilizat ca ceas de expunere şi de­
velopare la operaţiile de mărire sau 
copiere. Apar'ltul permite o anumită 
automatizare a procesului de prelu­
crare pozitivă a imaginilor fotografi ce, 
prin faptul că asigură: 

- măsurarea timpului de expunere 
şi expunerea automată a hirtiei foto­
grafice pe o durată de timp prescrisă 
manual; 

- măsurarea timpului prescris de 
developare a hirtiei fotografice intro­
duse in baia de developare; 

- semnalizarea optică şi acustică 
a expirării timpului de expunere sau 
de developare a hirtiei fotografice; 

- alimentarea şi comanda aprin­
derii lanternelor de iluminare din la­
boratorul fotografului amator, cu lu­
mină aibă sau inactinică, după nece­
sităţi. 

S-a optat pentru utilizarea de tuburi 
electronice, intrucit permit realizarea 
de timpi mari (2 minute), folosind 
rezistenţe şi condensatoare de valori 
accesibile amatorilor, in timp ce tran­
zistoarele (cu germaniu), nepermiţind 
rezistenţe pe bază mai mari de 100-
200 kn, necesită pentru realizarea 
acestor timpi condensatoare mai «di­
ficile». In plus, timpul obţinut cu o 
schemă care foloseşte tuburi electro­
nice nu e influenţat de temperatura 
mediului ambiant. 
Construcţia aparatului rezultă din 

figurile alăturate. 
Citeva cuvinte privind modul defunc­

ţionare a aparatului. De exemplu, pen­
tru blocul de expunere: In stare nor­
mală tubul 2/2 TI (fig. 5) conduce, 
releul d,." este atras, tubul 1/2 T\ este 
blocat. ~ondensatorul C. este Incăr­
cat la tensiunea anodică de alimen­
tare. La apăsarea butonului b

" 
tubul 

~O .-

2/2 TI se inchide, releul d
1 

se deschide 
şi contactul d

" 
normal Inchis, al re­

leului d, (in paralel cu b,) se inchide, 
iar condensatorul C. incepe să se 
descarce prin grupul de rezistenţe R" 
R. etc. In tot acest ti mp, becul apara­
tului de mărit e alimentat de la priza 
Pr 1 prin contactul dl.:. In momentul În 
care condensatorul ~ + s-a descărcat 
suficient incit tensiunea grilei tubului 
2/2 TI să depăşească tensiunea de 
blocare, tubul se deschide şi releul 
d, este din nou atras. Condensa­
torul C+ se incarcă prin rezistenţa 
R1' cealaltă bornă fiind legată la 
masă prin contactul dj • Rolul acestui 
contact normal deschis este de a 
micşora timpul de incărcare al con­
densatorului C ... iar rolul contactului 
normal inchis d, este de a intrerupe 
legătura dintre tuburile 1/2 T şi 2/2 T 
spre a asigura stabilitatea 'schemei'. 

Analog funcţionează blocul de de­
velopare. 

Functionarea restului schemei re-, 
iese din desene şi din explicaţiile 
date mai jos privind modul de lucru 
cu aparatul. 

Transformatorul de alimentare de la 
reţea se realizează astfel: pe un miez 
de circa 7 cm2 , din tole tip «E», se 
bobinează in primar 840 de spire (/) 
0,35 mm Cu-Em (pentru 120 V) şi incă 
700 de spire Cu-Em (/) 0,25 mm (total 
1 540 de spire). in secundar se bobi­
nează 50 de spire Cu-Em (/) 1,0 mm 
pentru infăşurarea de 6,3 V şi 1 240 
de spire (/) 0,20 mm Cu-Em pentru 
infăşurarea redresorului de alimen­
tare (180 V). Tensiunea de reţea de 
120 V se aplică pe infăşurarea primară 
de 840 de spire, iar tensiunea de 220 V 
se aplică pe intreaga infăşurare pri­
mară de 1 540 de spire. 

Releele d" d~, da' d. sint relee cu 
4 contacte âe tipul 2 CND - 2 CNI, 
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ce se pot realiza din nişte relee tele­
fonice vechi, bobinindu-Ie astfel ca 
să anclanşeze la un curent de circa 
10 mA, avind rezistenţa bobinajului 
10-12 k Q şi tensiunea de lucru de 
cca 200 V c.c. (Puterea de alimentare 
necesară pentru acţionare - maxim 
2 W.c.c.) Dacă releele au tensiune 
mai mică se pot monta in serie nişte 
rezistenţe adiţionale. 

Buzerul Bz este obişnuit, de 5 1/ c.a. 
Rezistenţele Rf' R+ nu sint indispen­
sabile; au rolu de a asigura un con­
sum permanent pe redresor, astfel ca 
tensiunea intre bornele 6 şi 7 să fie 
mai puţin influenţată de variaţia sar­
cinii (relee, tuburi etc.) Utilizarea unui 
stabil izator este ideală. 

Caseta de semnalizare se realizează 
dintr-o cutie metalică cu despărţituri 
pentru becurile h1 , h., ha - de 6,3 
V/O,3A; in faţa casetei se montează 
un filtru ORWO 113 D sau 108, in 
spatele căruia, pe hirtie de calc, se 
scrie cu tuş negru texţul arătat de 
fig. 7. Caseta de semnalizare se mon­
tează in interiorul aparatului, Iăsind 
vizibilă, printr-o fereastră practicată 
În caseta aparatului, doar decuparea 
pe care este scris textul. 

Piesele din montaj se asamblează 
pe un şasiu aşezat intr-o casetă de 
lemn sau alt material adecvat, de di­
mensiunile arătate in fig. 1. Din ace­
eaşi figură reiese şi aşezarea pieselor 
ce se montează chiar pe casetă, ca 
şi vederea generală a aparatului. 

Aparatul se preconizează a se mon­
ta pe peretele din faţa mesei de lucru; 
legătura la reţea se va face neapărat 
cu o fişă cu contact de nul, prin care 
urmează să se lege la nulul de pro­
tecţie al prizei şasiul aparatului şi 
toate părţile metalice. 
Modul de lucru: 

Se trece comutatorul K, pe poziţia 
PORNIT; se va aprinde lampa h2 -
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2. SCHEMA-BLOC 

RETEA şi, după incălzirea tuburllor 
elettronice, lămpile ~ - EXPUNE­
REA S-A TERMINA I şi DEVELO­
PAREA S-A TERMINAT - ha' dacă 
se apasă butonul ba; lămpile h

1 
şi ha 

se aprind; se aşteaptă 15 minute pen­
tru Încălzirea ap!\,ratului. 

Se conectează aparatul de mărit la 
Pr 1, lanterna pentru iluminarea inac­
tinică de fond a laboratorului la Pr 3 
şi, eventual, la Pr 2 printr-o fişă cu 
contact de nul (spre a putea lega trei 
fire), o lanternă pentru iluminarea lo­
cului de lucru cu lumina aibă sau 
inactin ică. Aceasta e o lanternă cu 
două becuri, in două despărţituri, unul 
dind lumina aibă, iar celălalt avind 
un filtru roşu sau galben-verzui. 

Se trece K,. pe poziţia APRINS, 
K,. pe poziţia ROŞU (sau galben­
verzui), K... pe poziţia AUTOMAT. 

Se fixează timpul de expunere brut 
- apăsind una din clapele claviaturii 
K5 - şi fin, rotind potenţiometrul Pl' 
Timpul de expunere se citeşte inmu -
ţind cifra de pe clapa apăsată cu 
coeficientul pînă la care s-a rotit in­
dicatorul de pe butonul potenţiome­
trului. Timpii de expunere ce se pot 
realiza pe fiecare gamă sint: 
- clapa 1: 0,5. . . 1. .. 2 sec. 
- clapa 4: 2... 4 . . . 8 sec. 
-clapa 15: 7,5 ... 15 ... 30 sec. 
- clapa 60: 30. . . 60 . . .120 sec. 

Se fixează timpul de developare ro­
tind potenţiometrul P

2 
la indicaţia do­

rită, intre 1 ... 2 minute. 
Se expune apăsind (numai pentru 

un moment) butonul b
j

• Expunerea se 
face automat pe durata de timp pre­
scrisă, după care expunerea incetea­
ză şi sună buzerul; se apasă butonul 
b.; buzerul incetează să mai sune şi 
se aprinde lampa care a provocat 
semnalizarea, adică h

1 
- EXPUNE­

REA S-A TERMINAT. 
Analog se petrec lucrurile la deve-


