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TEHNIUM pentru TOTI 
JOCURI DISTRACTIVE 

HOCUS 
POCUS 
MATEMATIC 

MICROSCOP 
PENTRUIIGHICIT" 
CIFRE 

�m���s�u�r�a� unei mici busole 
pe care- v-o puteti procura 
din �c�o�m�e�r�c �.� 

La «ghicirea» cifrelor 
se �p�r�o�c�e�d�e�a�z��� astfel: cei 
care �i�n�t�r��� tn joc sInt a­
�n�u�n�c�a�c�i� �c��� pot alege orice 
combinatie de eifre, pla-

Adunare �c�i�f�r�a�t��� 

HOCUS + 
POCUS 
PRESTO 

Inlocuiti fiecare �l�i�t�e�r��� cu o �c�i�f�r��� echiva­
�l�e�n�t���,� în �a�_�a� fel incit adunarea �s��� fie �c�o�r�e�c�t���.� 

1 

'f"""""II �^�i�p�c�6� 
2 CubÎn �~� 

�s�e�c�c�i�u�n�e� 
�s�e�c�t�i�c�m�e� 

cutie 

�C�o�n�f�e�c�c �i �o�n�a�c�i� din lemn 
sau material plastic opt 
cuburi, conform fig .1, �_�i�,� 
in functie de dimensiunile 
lor, o cutie de carton cu 
capac, �d �i �m�e�n�s �i �o�n�a�t��� ast· 
fel tncit cele opt cuburi 
�s��� �t�"�c�a�p��� exact tn cutie; 
forma cutiei trebuie �s��� 
oblige, fiind vorba de o 
combinatie de �a�_�e�z�a�r�e�.� 
ca �d�i�r�e�c�c�i�a� de amplasare 
a cuburilor �s��� fie, indi­
ferent de ordinea lor, j., 

�d�e�n�t�i�c���.� Laturile cutiei se 
lipesc cu hirt ie �c�o�l�o�r�a�t�� �,� 
avind �g�r�i �j��� ca, oricum se 
va pune, capacul �s��� u­
�n�e�a�s�c��� �d�i�r�e�c�c�i�a� ampla­
sirii cuburilor. rn inte­
riorul cuburilor se intro­
duc mici �m�a�g�n�e�c�i� sau ace 
de otel magnetizate con­
form fig . 2. Se lipesc apoi 
pe �s�u�p�r�a�f�a�c�a� cuburilor 
miei cartoane cu inscrip­
�c�i�o�n���r�i� de cifre de la zero 
la �_�a�p�t�e�.� 

�~�~�~�L�!�J�[�1�J�~�~�~� 

Se �c�o�n�f�e�c�c�i�o�n�e�a�z���,� In 
�s�f�t�r�_�i�t�,� un tub de carton, 
cu diametrul interior pe 

slnd �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�r� cubu­
rile In cutie, �d�u�p��� care 
vor pune capacul. Dar 
dv. �s�l�n�t�e�c�i� in posesia unui 
«microscop special» cu 
raze invizibile ... Orientfnd 
punctele cardinale ale bu­
solei in �a�_�a� fel ca nordul 
si! �c�o�r�e�s�p�u�n�d��� exact cu 
partea �s�u�p�e�r�i�o�a�r��� a cutiei 
�_�i�,� respectiv, a eifrelor, 
privind acul busolei In 
ce �d�i�r�e�c�c�i�e� se �p�o�z�i�c�i�o�n�e�a�­

�z��� la fiecare cub, �v�e�c�i� pu­
tea indica exact cifrele 
cuburilor din cutia Inchi­
�s���,� spre stupoarea spec-

iar timpul de contact: 20-30 minute. �b�e�s���t�u�r�a� se lim­
�p�e�z�e�_�t�e� apoi ca In cazul �c�u�p�r���r �i �i� cu �m�u�l�t��� �a�p���.� 

Este de �r�e�c�i�n�u�t� faptul �c���.� atit In cazul cuprilrii cft �_�i� 
în cazul �c�r�o�m���r �i�i�,� temperaturile mai ridicate favori­
�z�e�a�z��� �T�m�b�u�n���t���c�i�r�e�a� �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�i� la �l�u�m�i�n��� �_�i� �s�p���l�a�r�e�.� 
In �s��� �s�t�r�i�c��� de multe ori calitatea �_�i� claritatea �n�u�a�n�c�e�i�.� 
De asemenea, trebuie remarcat faptul �c��� in anumite 
�c�o�n�d�i�c�i�i� este �p�o�s�i�b�i�l��� �_�i� �a�v�a�n�t�a�j�o�a�s��� cuprarea �_�i� cro­
marea �s�i�m�u�l�t�a�n��� a �c�o�l�o�r�a�n�c�i�l�o�r� �d�i�r�e�c�c�i �,� �o�b�c�i�n� In du-se 
un efect combinat. care �c�o�n�s�t��� în �î�m�b�u�n���t���c�i�r�e�a� rezis ­
�t�e�n�c�e�i� atit la luminii cit �_�i� la spillare. 

�R�e�z�i�s�t�e�n�c�a� �c�o�l�o�r�a�n�c�i�l�o�r� �d�i�r�e�c�c�i� la �a�c�c�i�u�n�e�a� �d�i�f�e�r�i�c�i�l�o�r� 

�a�g�e�n�c�i� fizica-chimiei poate fi �r�e�a�l�i�z�a�t��� prin �a�c�c�i�u�n�e�a� 
unor �a�g�e�n�c�i� chimiei �_�i� cation-activi cum sInt, de 
exemplu, aldehida �f�o�r�m�i�c��� (formaldehida) �_�i� respectiv 
sapaminele. 

Modul de lucru. Se �o�b�c�i�n�e� un amestec form",t din 
5 litri d,apil. 150 cn? de aldehidil formicil. 400 cnf �o�c�e�t� 
�_�i� 5 cm acid formic. �b�e�s���t�u�r�i�l�e� vopsite se introduc 
in �a�c�e�a�s�t��� �s�o�l�u�c�i�e� �I�n�c���l�z�i�t��� la temperatura de 60° C 
�_�i� se �m�e�n�c�i�n� 25 minute. Se scot �_�i� se limpezesc cu 
�m�u�l�t��� �a�p��� rece. 

Cei mai �p�o�t�r�i�v�i�c�i� �c�o�l�o�r�a�n�c�i� �d�i�r�e�c�c�i �,� care se supun 
acestui procedeu de fixare �_�i� �m���r�i�r�e� a �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�i�.� fac 
parte din sortimentele comerciale ale �c�o�l�o�r�a�n�c�i�l�o�r� 
«benzoform» sau «neoform». 

�A�g�e�n�c�i�i� cation-activi (sapaminele-diaminele acilate) 
sînt �c�o�m�b�i�n�a�c�i�i� organice ionogene care �i�n�t�r��� In �r�e�a�c�c�i�e� 
cu �c�o�l�o�r�a�n�c�l�l� �d�i�r�e�c�c�i�,� formInd �s���r�u�r�i� insolubile sau greu 
solubile. fapt pentru care se �u�t�i�l�i�z�e�a�z��� In scopul �m�� �­
ririi �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�i� �c�o �l �o�r�a�n�c�i�l�o�r� la �a�c�c�i�u�n�e�a� apei �_�i� a solu­
�c�i�i�l�o�r� apoase. 

O BTIN EREA U NOR COLORATII DORITE 

D in studiul procesului de colorare reiese cA orice 
colorant d irect �v�o�p�s�e�_�t�e� fibra celulozicA intr·o baie ce 
�c�o�n�c�i�n�e� �s�o�l�u�c�i�a� �a�p�o�a�s��� �n�e�u�t�r��� a colorantului.ln �a�c�e�a�s�t��� 

tatorilor �n�e�i�n�i�c�i�a�c�i� (fig. 3). 
�D�a�c��� busola nu are re-
pere fosforescente, in �t�u �~� 

bul de carton se vor prac­
tica �d�o�u���-�t�r�e�i� orificii In 
vederea �a�s�i�g�u�r���r�i�i� unei 
�i �l�u�m�i�n���r�i� �s�a�t�i�s�f���c���t�o�a�r�e� 
pentru determinarea �e�x�a�c�~� 
tii a �p�o�z�i�c�i�e�i� acului �f�a�c�i�l� 
de reperele cadranulu i. 

�M�e�n�c�i�o�n���m�.� pentru cei 
care eventual nu cunosc, 
�c��� busola are jumAtatea 
acului de culoare �I�n�c�h�i�s���,� 

�a�c�e�a�s�t��� parte .reprezen­
tind nordul; deci polul 
nord al magnetului din 
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cub va atragt-partea ne­
�c�o�l�o�r�a�t��� (sudul) a acului 
busolei. �D�i�s�t�r�a�c�c�i�e� �p�l���c�u�­
tii! 

�s�i�t�u�a�c�i�e �,� orice modificare a �n�e�u�t�r�a�l�i�t���c�i�i� prin �a�d���u�g�a�r�e�a� 
de acizi sau alcooli poate avea �i�n�f�l�u�e�n�c��� asupra colo­
ratiei. 

Ro, ... de Congo 
Acest colorant �v�o�p�s�e�_�t�e� bumbacul într-un �r�o�_�u� viu . 

1ntr-o baie �n�e�u�t�r���.� DacA med iul din vasul de vopsire 
devine acid (ceea ce nu este recomandat in cazul vop­
siri i �c�e�s���t�u�r�i� lor, deoarece acidul «arde» aceste �c�e�s�A �­
turi), atunci in locul �c�o�l�o�r�a�c�i�e�i� �r�o�_�i�i� va apare culoarea 
�a�l�b�a�s�t�r�� �.� �A�c�e�a�s�t��� modificare a culorii a �f���c�u�t� ca acest 
colorant �s��� fie utilizat �_�i� in chimia �a�n�a�l�i�t�i�c��� drept indi­
cator in metodele de tit rare. 

Benzoazurina G 
Cu acest colorant se poate vopsi bumbacul in albas­

tru numai �d�a�c��� mediul din vasul de vopsire va fi bazic. 
Aceasta se �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� prin introducerea unei �s�o�l�u�c�i�i� 
de �s���p�u�n �.� �o�b�c�i�n�u�t��� fie prin diluarea cu �a�p��� a sApunului 
�p�a�s�t���,� fie prin dizolvarea direct in vasul de vopsire a 
unor �b�u�c�i�l�c�e�l�e� de silpun. 

Mo dul de lucru. Se taie cu �c�u�c�i�t�u�l� 4-5 �b�u�c�i�l�c�e�l�e� 
de �s���p�u�n� �(�c�u�b�u�l�e�c�e�)� �_�i� se introduc in cei 5 litri de �a�p��� 
din vasul de vopsire. Se aduce apa la fierbere. timp in 
care se �a�g�i�t��� cu ajutorul unui �b���t� de lemn. În 10c4,1 
�c�u�b�u�l�e�c�e�l�o�r� de silpun se mai pot folosi 50-100 cnf 
�s�o�l�u�c�i�e� �o�b�c�i�n�u�t��� prin diluarea cu �p�u�c�i�n��� �a�p��� a �s���p�u�n�u�­
lui �p�a�s�t��� �_�i� �a�d���u�g�a�r�e�a� unor mici �c�a�n�t�i�t���c�i� de alcool, 
�g�l�i�c�e�r�i�n���,� zahAr, �c�i�p�i�r�l�g�.� DupA �o�b�c�i�n�e�r�e�a� �s�o�l�u�c�i�e�i� apoase 
de �s���p�u�n�.� se poate �p�r�e�g���t�i� baia pentru colorare, tre­
cîndu-se apoi la operatia de vopsire a tesAturi lor. 
�d�u�p��� modul de lucru prezentat în �n�u�m���r�u�l� anterior. 

Tot intr-un mediu spumos, �c�o�l�o�r�e�a�z��� bumbacul �_�i� 
colorantul «Chrysamina G». Acest colorant se pre­
�z�i�n�t��� sub �f�o�r�m��� de pulbere �g�a�l�b�e�n��� �_�i� �s�e�r�v�e�_�t�e� cel mai 
mult la imprimarea stambelor. 
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ACTUALITATEA 
COSMONAUTICA 

Dr. ing. FL. ZAGANESCU 

• Cooperarea �s�o�v�i�e�t�o �- �~�m�e�r�i�c�a�n��� in cadrul 
programului de �f�n�c�e�r�c���r�i� «Apollo-Soiuz» 
(ASTP) este In �a�t�e�n�c�i�a� �s�p�e�c�i�a�l�i�_�t�i�l�o�r �.� Astro­
�n�a�u�t�u�l�-�_�e�f� sovietic, general maior inginer Vla­
dimir �^�a�t�a�l�o�v�,� responsabilul pentru antrena­
mentul' cosmonaut ilor In cadrul acestui pro­
gram, a comentat pentru �a�g�e�n�c�i�a� «Nava st i» 
sarcinile din vii torul apropiat EI a �a�r���t�a�t� �c ��� 
ambele echipaje se vor antrena pentru a utiliza 
sistemele principale ale �f�i�e�c���r�e�i�a� dintre cele 
�d�o�u��� nave �s�p�a�c�i�a�l�e� in caz de nevoie. Se au in 
vedere mijloacele de apropiere, intilnire, doca­
re, sistemele de presurizare, salvare, comuni­
catii. Programul prevede mai inUi lansarea na­
vei «Soi uz» �_�i� abia dupa 1,5 ore a navei ({Apollo»; 
in cele �d�o�u��� zile eft navele vor evolua cuplate, 
vor avea loc �e�x�p�e�r�i�m�e�n�t���r�i�l�e� �_�i� schimburile de 
echipaj, care vor simula �o�p�e�r�a�c�i�i�l�e� de salvare. 
De pe acum se cunosc principalele echipaje: 
din partea �a�m�e�r�i�c�a�n��� vor zbura Thomas S. 
Stapford, Donald K. Slayton �_�i� Vance D. Brand , 
iar din partea �s�o�v�i�e�t�i�c�� �,� unul din echipajele 
formate din colonel Alexei Leonov �_�i� ing. Valer i 
Filipcenko, respectiv colonel Anatolie Filip­
cenko �_�i� inginer Nikolai �R�u�k�a�v�i�_�n�i�k�o�v �.� 

In ceea ce �p�r�i�v�e�_�t�e� astronautii de �r�e�z�e�r�v���.� 
sovieticii au anuntat �_ �i� numele acestora: ma­
iorul aviator Vladimir Dzhanibekov (31 ani) , 
Boris Andreev (33 ani), �c���p�i�t�a�n� aviator luri 
Romanenko (28 ani) �_�i� Alexandr Ivancenko 
(33 ani). Ultimii patru, �n�e�c�u�n�o�s�c�u�c�i� marelui 
public, au fost �p�r�i�m�i�c�i� In grupul sovietic de 
�c�o�s�m�o�n�a�u�c�i� abia In anul 1910. 

• Toate aparatele montate pe sondele spa­
tiale interplanetare «Pioneer»-10 �_�i� 11 �f�u�n�c�c�i�o�­
�n�e�a�z��� �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�r�,� transmiUnd date periodic, 
conform programului. De la �a�c�e�a�s�t ��� �« �r�e�g�u�l �� �"� 

fac �e�x�c�e�p�c�i�e� magnetometrul pentru valori rid i­
cate ale cimpului �_�i� Hldiometrul In �i�n�f�r�a�r�o�_�u �,� 

care vor incepe culegerea �o�b�s�e�r�v�a�c�i�i�l�o�r� abia in 
apropierea �p�l�a�n�e�t�e�i�-�t�i�n�t���.� La data cInd vor fi ci ­
tite aceste rinduri, �s�p�e�c �i �a�l�i�_�t�i�i� au inceput deja 
�p�r�e�g���t�i�r�i�l�e� pentru receptionarea informatiilor 
din apropierea lui Jupiter, care �u�r�m �e �a�z��� a f i 
�s�u�r�v�o�l�a�t��� la inceputul lunii decembrie a.C. 

Principalele momente ale zborului celor �d�o�u ��� 
statii par a fi �u�r�m���t�o�a�r�e�l�e �:� survola rea ecuato­
rului �_�i� a polului sud ale planetei, continuarea 
traseului spre Saturn, �i�e�_�i�r�e�a� in afara �g �r �a�n�i�c �e �l�o�r� 
sistemului solar ... 

• Societatea �a�e�r�o�s�p�a�c�i�a�l���,� In cooperare cu 
N.A.S.A . �_�i� sub egida Centrului national fran­
cez pentru studii �s�p�a�c�i�a�l�e�,� extinde �u�t�i�l�i�z���r�i�l �e� 

satelitului .cEole», destinat �c�e�r�c�e�t �� �r�i�l�o�r� meteo­
rologice, �l�o�c�a�l�i�z���r�i�i� unor fenomene speciale, 
primirii de date de la aparatele T .V. �_�i� I.R. etc. 

• In cosmos, la bordul navelor spatiale de 
tip SKYLAB. nu numai aerul dar �_�i� apa sInt 
extrem de �p�r�e�c�i�o�a�s�e �.� Astfel, cei 2800 de litr i 
de �a�p��� vor servi celor trei echipaje nu numai 
pentru �b���u�t �.� dar si! �_�i� facil In fiecare sil ptilminil 
un �d�u�_�,� consumlnd aproximativ 3 litri la fi ecare 
�«�l�m�b���i�e�r�e �»�.� Apa este foarte �s�c�u�m�p��� la bordul 
�s�t�a�c�i�e�i �:� s-a calculat �c��� fiecare �d�u �_� �c�o�s�t��� cam 
30 000 de franci francezii In fotograf ie, instala­
tia pentru �d�u�_�,� care apare sub forma unui inel 
cu diametrul in jurul a 1 000 mm, �a�t�a�_�a�t� de 
podea, de care este �f�i�x�a�t��� o �p�r�e�l�a�t��� �c�i�r �c �u�l�a�r��� 
din teflon cu rol de �e�t�a�n�_�a�r�e� �_ �i� protectie. 
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Tulcan Gh. - Arad, Caragea C. - Bucu­
re,ti, Upădăţ S. - Cluj, Rotesar D. - Sibiu, 
Bercher M. - Teleorman, Den~ Gh. -
Bra,ov, Petru Traian - Cluj, Vasilescu P.­
Bucure,ti, Piduraru V. - Bacău, Andon V. 
- Galaţi, Vencel A. - Bra,ov, Cirstaiu 1.­
Gori, lanecko P. - Arad, Miron M. - Bucu­
re,ti, Orban L. - Tg. Mure" Albu Dan -
Bucure,ti, Atanulesei 1. - Piatra Neamt, 
Simon Mihail - Re,iţa, Moldoveanu Vasile 
- Constanţa, Sirbu N. - Galaţi. 

So.licitările dv. au fo.st incluse, tematic, În pia­
nul de perspectivă al revistei. in o.rice caz, număr 
de număr, vo.m co.ntinua să publicăm, sistematic. 
ce~e mai so.licitate scheme. 

In acest număr al revistei, venind În întîmpi­
narea dorinţei exprimate de un mare număr de 

I 
I 

I 

L . 

citito.ri, publicăm schema radio.recepto.rului. 

«J UPIT ER» 

Radio.recepto.rul «Jupiten> este de tip super­
hetero.dină miniatură, echipat cu 7 tranzisto.are 
şi o. dio.dă, destinat a recepţio.na gama undelo.r 
lungi şi medii. 

Semnalul selectat de circuitul aco.rdat este 
aplicat tranzisto.rului G T 309. Acest tranzisto.r 
indeplineşte funcţia de co.nverto.r. Bo.binele o.sci­
lato.rului ce se cuplează la co.lecto.r şi emito.r prin 
co.ndensato.rul C

5 
sînt co.nstruite astfel: pentru 

unde medii, infăşurarea de aco.rd are 100 spire, 
iar Înraşurarea de reacţie 5 + 3 spire, pentru 
unde lungi Înfăşurarea de aco.rd are 208 spire, 
iar Înfăşurarea de reacţie 6 + 4 spire. 

Trecerea de pe o. gamă de frecvenţă pe cealaltă 
se execută cu un co.mutato.r cu do.uă po.ziţii. După 
co.nverto.r, printr-un filtru fo.arte selectiv, sem­
nalul este aplicat părţii de amplificare În frecvenţă 
intermediară. Din circuitul L6 se ia semnal pen-

tru dio.da de detecţie D 9B, după care urmează 
amplificato.rul efe jo.asă frecvenţă. 

Co.nstruit după o. schemă clasică cu tranzisto.a­
rele MP 41 şi MP 40, amplificato.rul de jo.asă 

frecvenţă are În transfo.rmato.rul de cuplaj 2400 ' 
spire În primar şi 2 X 315 spire În secundar, 
iar la transfo.rmato.rul final 2 X 430 spi r~ În pri­
mar şi 97 spire În secundar. 

in schema electrică publicată alăturat sînt no.­
tate valo.rile rezistenţelo.r şi co.ndensato.arelo.r; 
În plus, pe fiecare electro.d al tranzisto.arelo.r sînt 
indicate valo.rile tensiunilo.r de po.larizare. 
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(U r mare din nr. trecut} 
. IMITATIA DE MOZAIC in locul mozaicului propriu-zis, 

clOd nu putem procura pietricelele &au plăcutele de cera­
mică. 

Pe un geam mai gros sau o placa de marmoră, mai mari 
decit compozitia noastră, se 8şază un cadru de lemn con­
fecţionat din patru baghete de lungimea dorită şi secţiunea 
1 x2 cm. Cadrul se sprijină pe geam cu partea de dimensiu­
ne minimă, respectiv 1 cm. Pentru asamblarea cadrului 
se bat pe colţuri citeva cuişoare. Cadrul se unge cu stea­
rină dizolvată in puţin petrol sau cu ceară de parchet di­
zolvată cu puţin petrol sau petrosin. Geamul nu se unge. 

Ipsosul se prepară aşa cum s-a arătat, ceva mai con­
sistent şi fără a se pune adezivul. Se toarnă in cadru şi 
se nivelează la inălţimea acestuia cu o riglă de lemn sau 
metal unse cu ceară. După ce-a făcut priză şi s-a intărit, 
ajutindu-ne de lama unui cuţit eventual, desprindem 
placa de geam. Se îndepărtează, de asemenea, rama şi se 
intoarce placa cu partea care a fost spre geam, aceasta 
pretindu-se lucruluI in continuare, fiind plană ŞI luciuasă. 
Se desenează compozitia mai inainte ca placa să se us-u­
ce. Dealtfel. munca e mal usoara pe suprataţa umeda SI. 
aaca timpUl nu permite terminarea lucrdlll pIna la uscarea 
el, se udă la saturaţie placa sub robinet atunci cind se reia 
activitatea. 

Se pune desenul pe placă şi cu un creion tare (H, 2H) 
se transpune pe sup rafaţa de ipsos. De fapt, pe aceasta 
rămîn nişte urme care trebuie apoi i ntărite . Tntărirea se 
face gravlnd nişte false rosturi cu un creion sau un obiect 
metalic cu virf. 
JJrmează colorarea plăcii. Se folosesc culori de apă, 

acuafele, tempera, tuşuri, acoperind suprafeţele mozai­
cate cu culoare. Atenţie, rosturile trebuie să rămînă albe! 

Prof. DORINA SPOIALĂ 

E ce dorit să se aleagă o gamă coloristică plăcută, in 
culon vii, atrăgatoare, clare ŞI de contrast . 
Lăsăm placa să se usuce. Pentru a căpăta aspectul 

ceramicii, pensulăm citeva straturi de lac incolor pină se 
obtine un glant uniform şi strălucitor. Nu se dă lacul peste 
placa umedă, pentru că aceasta se va albi şi lucrarea se 
strică, 

Cu procedeul descris se pot realiza lucrări care să 
imite nu numai mozaicul, dar şi ceramica veritabilă. 

Punem in compoziţia de ipsos praf de anilină de culoa­
rea pămintului ars (cărămiziu) şi nu mai gravăm rosturile 
ca la mozaic pe partea netedă, ci sculptăm (gravăm) 
chiar pe suprafata denivelată, obţinind un basorelief. 
Efecte interesante putem obtine fixind În pasta de ipsos, 
la turnare, cioburi de sticlă, pietre, bucăti de metal, mode­
!ind formele dorite. 
Colorăm lucrarea şi, apoi, cind s-a uscat, o Iăcuim. 
Elementele din alte materiale se pot fixa şi după colora­

rea plăcii , lipindu-Ie cu lac. 
Prin gravarea şi sculptarea plăcilor de ipsos putem rea­

liza o serie de măşti, elemente deosebit de agreabile in 
decorarea interioarelor. PI ăcuta de ipsos sculptată, cind 
este Încă umedă. se patinează printr-o operatie de colo­
rare pentru a se sugera lemnul, metalul, ceramlca sau chiar 
masele plastice. 

Pentru reoarea metalului oxidat, se poate folosi in adin­
cimile reliefului, verde de smarald (tempera). Cind lucra­
rea e uscată o dăm cu ceară de parchet sau ceară de 
albine, după care o lustruim cu o bucată de molton. Prin­
derea lucrărilor de perete se face săpind o gaură pe spa­
tele lucrării de circa 1 cm adincime, puţin oblică, de jos 
In sus, in care se vor fixa capetele unei agăţători de sîrmă 
cu ipsos sau lac. 


