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Inlocuind cifrele cu litere, veti 
afla pe �o�r�i�z�o�n�t�a�l��� numele a 8 com­
ponente ale tabelului lu i Mende­
leev, iar pe verticala A-B numi­
rea lor �g�e�n�e�r�i�c���' �A� 

2 6 5 1 5 1 6 

• 1 2 7 G 

S 1 1 �~� 7 6 

" 
9 J 7 G 

�~� ,. II 1 2 7 6 

12 1 4 la '1 

13 2 14 5 7 4 1'1 

15 6 5 1 4 7 6 

B 

practic �_�i� in timp; �t�o�t�u�_�i� subliniem �c��� un 
�p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u� defect trebuie inlocuit. 
reparatii le fiind admise numai in caz de 
�f�o�r�c��� �m�a�j�o�r���.� 

La aparatele cu tranzistoare se in­
�t�i�m�p�l��� destul de des ca la pornirea 
aparatului �s��� se �a�u�d��� un pocnet �s�u�p���r���­

tor in difuzor. 
Una din cauze poate fi un contact, 

murdar sau oxidat, la �i�n�t�r�e�r�u�p���t�o�r�u�l� 

general montat pe axul �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�l�u �i� 
pentru reglarea volumului. Contactele 
se �c�u�r���c��� �_�i� se ung apoi cu �v�a�s�e�l�i�n��� 

�s�i�i�i�c�o�n�i�c��� (produsul «Protex» pentru 
protejarea obiectelor metalice �c�o�n�c�i�n�e� 

�v�a�s�e�l�i�n��� �s�i�l�i�c�o�n�i�c���)�.� 

Zgomotul �s�u�p���r���t�o�r� la pornire poate 
proveni �T�n�s��� �_�i� din �a�l�t��� parte. Astfel , 
analizînd schema din fig. 1, care este 
�f�o�l�o�s�i�t��� la multe aparate, vedem �c��� po­
�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�l� pent ru volum este folosit 
�_�i� ca �s�a�r�c�i�n��� pentru d ioda detectoare, 
iar tensiunea care apare produce un 
curent de �i�n�c���r�c�a�r�e� a co ndensatorului 
de cuplaj (25 �~�)�,� suficie nt de mare ca 
�s��� determine un pocnet �s�u �p �� �r ���t�o �r� in 
difuzor la porni rea aparatu lu i. 

Se �r�e�c�o �m�a �n�d ��� rem edierea conform 
figurii 2. Modi f icarea nu �n�e�c�e�s�i�t��� decit 
patru piese suplimentare: un tranzistor 

Revista «Mo­
de!is( conS(tuc­
ton> �p�r�e�z�i�n�t��� a­
�c�e �a �s�t��� �i�n�~�e�n �i �o �a �­

�s��� �c�o�n�s �t �r �u �c�c�i�e� -
triciclu cu motor 
de �m�o �t �o�c�i�c�l�e �t�� �,� 

Simplitatea in 
�e �x �e�c�u�c�i�e �,� robus­
�t�e �c�e�a� �_�i� o mare 
stabi litate in de­
plasare sint doal 
citeva din atr ibu­
tele acestui tri­
ciclu , mult aple­
dat de ti nerii 
constructori. 
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SPRE ZARI ALBASTRE 
Gh, TULEA 

ORIZONTAL: 1) Temerari ai �v���z�d�u�h�u�l�u�i� de sub cupolele 
multicolore. 2) Fiul lui Dedai, primul �z�b�u�r���t�o�r� - Aparatura 
�m�o�d�e�r�n��� pentru localizarea aeronavclor. 3) �L�a�v�i�t��� Sufletul 
aparatelor de zbor. 4) Se dau la plecarea in zbor Solde de 
�o�d�i�n�i�o�a�r���.� 5) Cutie! - S-a intors un IL! - Surse de energie 
�e�l�e�c�t�n�c���.� 6) Timp frumos de zbor - Unde (trans.), 7) Inaltul 
�z���r�i�l�e�r� albastre - �S���r�l�t�u�r�a� cu �p�a�r�a�_�u�t�a�.� 8) Inventator �r�o�m�~�n� 
de la inceputul secolului. unul dintre pionierii aviatiei mon· 
diale - VUiet (reg.). 9) A tiUi - �M�a�r�c��� de aVion sovlellC 
- Vene! - Cale! 10) Inginerul din �c�a�r�l�i�n�g���!� - AViatia sant­
�t�a�r��� din tara �n�o�a�s�t�r���.� 11) InflOitiv pentru intoarcerea la sol -
�F���r��� pereche. 

VERTICAL: 1) �^�o�i�m�i�i� �v���z�d�u�h�u�l�u�i� - Alt mare inventator 
român, care a efectuat primul zbor din lume cu mijloace 
proprii ale aparatului de bord. 2) Macagii - �M�i�_�c�a�r �e�3�)� Incursiu­
ne de avioane În zona �I�n�a�m�l�c���-�F�o�r�m��� de relief �m�o�n�t�a�n��� -
Egee! 4) �Î�^�i� �î�n�d�r�e�a�p�t��� tirul spre navele aeriene (pl.). 5) Arbu st 
- �M�u�l�c�i�m�e� (fig.). 6) Începe urcarea! - Localitate În China -
Vasile Zamfir. 7) Sunet din �J�u�n�g�l��� - Fibre sintetice - Ter­
men pentru Indica rea unui traseu. 8) �R�i�d�i�c�a�c�i� in �s�l���v�i� (fig.) 
- �B���t�r�î�n�a� �d�o�a�m�n��� a �n�o�p�c�i�l�o�r� senine. 9) Aparat cosmic arti­
ficial. cu �m�i�_�c�a�r�e� de �r�o�t�a�c�i�e� in Jurul planetei noastre (pl.). 
- in sus! 10) Simbol al victoriei - Vint... sportiv. 11) AZI, 
�d�u�p��� o noapte - �C�a�p�t�e�a�z��� mesajele radiofonice din eter. 

Cuvinte rare: lUA, UIET, ISU, PNA 

cu beta mare, �d�o�u��� �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e� �_�i� un 
condensator de cuplaj (poate fi �_�i� cera­
mic disc). Tranzistorul suplimentar va 
fi de tip NPN �d�a �c��� celela lte sint PNP 
(complementar cu tranz istoare le folo­
si te in aparat). Acest tranzistor este 
folosit într-o �s�c�h�e�m��� de repetor pe emi­
tor. Cuplarea bazei tranzistorului la po­
�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u� se poate efectua in acest 
caz cu o capacitate relativ �m�i�c ���,� se re­
duce astfel constanta de timp �_�i� respec­
tiv dispare pocnitura �s�u�p���r���t�o�a�r�e�;� tot­
�o�d�a�t��� se �o�p�t�i�m�i�z �e�a�z��� raportul c.a. - C.C., 
la sarcina diodei, �i�m�b�u�n���t���c�i�n�d�u�-�s�e� ast­
fel calitatea �r�e�d���r�i�i� sunetelor. 

Valoarea �p�r�a�c�t�i�c��� a �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�i� Rb se 
�s�t�a�b�i�l�e�_�t�e� cu ajutorul unui �p�o�t�e�n�c�i�o�­
metru de 250 ka. Se �r�e�g�l�e�a�z��� la rezistenta 
�m�a�x�i�m��� �_�i� se scade apoi valoarea �p�i�n��� 

cind la bornele �r �e�z�i�s�t�e �n �c�e�i� de em itor 
de 12 ko.se �m���s�o�a �r ��� o tensiune de apro­
ximativ 2 V. Se �i�n�l�o�c �u �i�e�_ �t �e� �p�o�t�e�n�c�i�o�­

m etrul cu o �r �e�z �i �s�t�e �n �c��� �f�i�x��� �s�t�a�n�d�a�r�d�i�z�a�t��� 
�e�c�h�i�v�a�l�e �n �t���.� 

P iesele fol osite fiind �p�u�c�i�n�e� la �n�u�m���r� 
�_�i� de d imensiuni reduse, tn majoritatea 
aparatelor �e�x�i�s�t��� �s�p�a�c�i �u� suficient pen­
tru a mplasarea �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e� a a­
cestor piese suplimentare. 
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" CENTENARUL CURSELOR DE CAI DIN ROMÂNIA» 

�S �� �r�b �� �t�o�r�i�n�d� 100 de ani de la pri mele curse de cai organi ­
zate in �c�a�r�a� �n�o�a�s�t�r�� �,� �P�o �_ �t�a� �R�o�m�â�n ��� a pus i n �c �i �r�c�u�l�a�c �i �e �,� cu 
acest prilej, o emisiune �s�p�e�c�i�a�l��� �f�o�r�m�a�t��� din 6 �m���r �c�i �,� cu o 
v aloare �t�o�t�a�l��� de 9 lei. 

Trei �m���r�c�i� au ca subiecte de ilustrare cursele de galop pe 
teren plat (55; 60 bani �_�i� 3,45 lei), i(r celelalte trei , aspecte de 
la cursele de trap - sulky (40 bani; t,25 , i 2,75 lei), 

Plicul «prima zi» �_ �i� �_�t�a�m�p�i�l��� �s�p�e�c�i�a�l ��� au fost puse i n 
circulatie la �P�l�o �i �e �_ �t�i �.� 
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ŢUŢUIANU CONSTANTIN 
Bistriţa . Tranzistorul OC 26 poate fi 
inlocuit cu EFT 212 - EFT 213 - P 202 

Alimentatorul poate fi inlocuit cu o 
sursă de curent continuu (baterii). Pe 
legăturile la masă (şasiu) urmăriţi ordi­
nea logică de conectare il elementelor 
schemei. 
CHIRIŢĂ ION - Sibiu. Schema 

va fi publicată in paginile revistei. 
Am reţinut sugestiile dv. 
HORODEAN ION - Or"tie. 

Se va publica in limita spaţiului. 
VELCIU ROMICĂ - Bucureşti. 

Datele bobinelor au fost indicate in 
articol. Condensatorul el. se conectează 
cu polu l plus la baza tranzistorului u'rmă­

tor. 
ALEXANDRU RAIA - Suceava, 

Utilizaţi antena elicoidală publicată in 
«Tehnium » nr. 7/1974. iar ca amplifica­
tor de antenă. pe cel publicat in acest 
număr. 

HUTIŞOR MIRCEA - judeţul 

Sibiu. Puteţi inlocui dioda li con densa­
torul d in schemă cu cele pe care le 
posedaţi. Evident, din alimentetor poate 
fi suportat consumul unui aparat de 
radio. 

POPA CONSTANTIN - judetul 
Vilcea. Adresa autorului o obţineţi de 
la Editura tehnică. 

FLORESCU VICTOR - judeţul 
Arg~. rn radioreceptorul dv. s-au de­
fectat unele tranzistoare. Pentru reme­
diere. adresaţi-vă unei cooperative de 
reparaţii. 

MAZILU EDUARD - Ctmpin ... 
Numere vechi ale revistei «Tehnium» 
puteţi obţine numai de la difuzarea 
presei. 

CIOBOTARU CONSTANTIN­
Boto$ani. Vă rugăm să ne precizaţi dacă 
la numărul mare de intrebări doriţi in­
formaţii cu caracter general sau modul 
practic de proiectare şi construcţie . 

Aşteptăm noi scrisori. 
BARĂGAN CONSTANTIN -

judeţul Teleorman. fnfăşurarea L, are 
70 spire. iar ~ are 300 de spire 

Tranzistorul EFT 317 nu poate fi in­
locuit cu BF 215. 
PĂTRUŢ D, - Predeal. Revista 

«Tehnium» o puteţi obţine de la difu­
zarea presei. Datele transformatorului 
de ieşire al staţiei de amplificare le puteţi 
obţine de la fabrica constructoare. 

VASS GEZA - Oradea. La 
consum de 300 mA in amplificator, 
dresorul debitează tot )00 mA. 

Pentru 15 W puteţi utiliza 3 difuzoare 
de 5 W . iar inl3.Şurarea secundarului să 
se adapteze pe impedanţa de 31l.. 

Majoritatea paraziţilor din radioreceptoare sint captaţi de antenă. 
Pentru a evita. in special. paraziţii industriali, antena de recepţie 

se fixează la 15-20 m deasupra solului, iar cablul de coborire (feederul) 
va fi un cablu coaxial. 

În plus,la intrarea În radioreceptor se montează un limitator cu două 
diode Zenner (DZ308). Diodele şi condensatorul de cuplaj se intro· 
duc Într-o cutie metalică ce formează un ecran electromagnetic. 

Pentru fiecare loc de Iluminat, 
deci pentru apri nderea fiecărui bec. 
se impune un circuit electric se­
parat. 

Totuşi schiţa alăturată permite 
ca prin intermediul unui singur 
circuit să se obţină alimentarea 
simultană a două becuri sau separat 

RETEA 
220V 

ANTENA 

.y8LU COAXIAl. 

'" Bl/NDAJ <::> I __ L _______ -, li: 
-~ ~~ 

IOnF I ~ 
I ~ 
I "" 

fiecare 
Trebuie avut În vedere numai 

ca diodele montate să suporte un 
curent mai mare decît cel consumat 
de becuri. 

Dacă alimentarea se face cu 220 V , 
iar becurile consumă 100 W , dio­
deie vor trebui să suporte 1 A. 

o~------~o---~~~~--------~----------~ 

Răspundem pe această cale celor 
care ne-au solicitat schema casetofo­
nului ACIKO AC-252. Acest casetofon 
are in schema electrică 5 tranzistoare, 
2 termistoare şi 3 diode. Alimentarea 
cu energie electrică se poate face din 
reţeaua de 220 V sau din baterii (6 V). 

Casetofonul poate debita o putere 
de 500 mW intr-o plajă de frecvenţe 

cuprinsă intre 100 şi 6000 Hz. 
Viteza de deplasare a benzii este 

de 4,5 cmls. Tranzistoarele fiind toate 
de tip p.n.p., pot fi in locuite cu cele 
echivalente din producţia indigenă. 

Datele pieselor componente fiind 
indicate in schema electrică, nu nece­
siHi alte specificaţii pentru procesul 
de depanare. 


