










































lE r 
Construit pe principiul unui osci­

lator, acest tester �v�e�r�i�f�i�c��� starea de 
functionare a tranzistoarelor pnp, 
npn �_�i� a diodelor. 
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Cînd se �v�e�r�i�f�i�c��� un tranzistor pnp, 
trebuie montat un tranzistor npn 
ca oscilatorul �s��� �p�o�a�t��� �f�u�n�c�c�i�o�n�a� 
�(�_�i� invers). 

Verificarea diodelor se face cu 
tranzistoare montate in circuit. 

«VTM», 12/1980 

1 CArllR 

Montajul se �p�r�e�t�e�a�z��� pentru 
transmisiuni sau �î�n�r�e�g�i�s�t�r���r�i� 
HI-FI. Caracteristicile tehnice 
sînt: �i�m�p�e�d�a�n�c�a� de intrare = 
1 k.o.; �i�m�p�e�e�l�a�n�c�a� de �i�e�_�i�r�e� = 
5k.n; amplificare = 150 (44 dB); 
banda de frecvente = 10 Hz-18 
kHz. ' 

Alimentarea se face cu 9 V, 
consumul fiind de 1,2 mA. 

Se �r�e�c�o�m�a�n�d��� utilizarea unui 
microfon cu �i�m�p�e�d�a�n�c�a� de 
200.0.. 

"FUNKAMATEUR", 12/1980 
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MAlIlPUIArll1 
Elementul principal îl constituie 

un multivibrator format din tranzis-
tO;;l.rele �b� 1. �_�i� �b� 2 SC 238. 

In �f�u�n�c�c�i�e� de valorile elementelor, 
�f�r�e�c�v�e�n�c�~� de �r�e�p�e�t�i�c�i�e� este �v�a�r�i�a�b�i�l��� 
Intre 4 �^�I� 8 Hz pentru puncte si de 2 
la 4 Hz pentru linii. .. 

Cu potentiometrul de 500 k!1 se 
face variatia frecventei. Diodeie sînt 
1 N914. Se �f�o�l�o�s�e�_�t�e�'� un releu în vid. 

"RADIO REF", 7/1981 
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�r�e�a�l�i�z�e�a�z��� semnaliza- comu-
a bi- tare a semnalelor luminoase 

ia nivel de de valoarea 
cu cel e t rei cu lori s pe­

traficulu rutier. 
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I:DMPA B 1 
Este cu noscut faptu I că, În 

timpul excursiilor (pe apă sau 
pe uscat), sau concursurilor tu­
ristice, ce! mai uşor ne orientăm 

ajutorul unei busole. 
n momentul În care nu avem 

la îndemînă o busolă sau un alt 
ne putem orienta 

Cu instrumentul 
se 

orice punct cardinal 
per soarele. 

cu 

sînt prezentate două variante 
a aceleia"Î înmulţiri, prin 

,,, .. ;,; ..... ,h"~o'" ordinii factorilor. Se înţelege 

si Înn"oItitrw 

de la 
fiecare, se cere să 
operaţia de 

Rezolvarea orolblemei 
În principal - pe 
raţionament logic 
aritmetic. sau... invers' 
dumneavoastră aţi ales 
rezolvare, vă urez succes! 

Se poate împărţi 
şi egale? 

În două părţi întregi 

Cluj-Napoca 

CONOENSATOR 
BIPOLAR 

CONDENSATOR 
DE. TRECE RE 
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MALACHE VASILE - Zimnicea 
În numerele 9-10 şi 11/1980, pag. 

4, găsiţi date despre co·· 
nectarea 
DAVID ION -- Sărmăşag 

Cărţi pentru iniţiere În radioelectro­
nică apar )n Colecţia Cristal, Editura 
Albatros. In rubrica noas­
tr~i de la 

CIORĂNESCU VALENTIN - Bucu­
resti 

Tranzistorul 2SC1328 are echiva­
lent BC107. Receptoarele pentru 
UUS nu pot fi modificate pe UL. 
CDB400 nu este recomandat ca am­
plificator AF. 
ENE ION - Nehoiu 

Din cauza reliefului, În 

LIVIU - Piatra 

Un se cuplează 
la borna de antenă a televizorului. 

si tuburi·le PL 500, PY Numai jocurile În 

Recepţia unor 
foarte mare 
tîmplătoare 
anormală a atmosferice În 
!unile de vară. Deci nu antena este 
factorul hotărîtor În această situatie. 
Eventual experimentaţi acest sens 

şi amplificatoare de antene. 
DORU - Bucuresti 

Mulţumim pentru amabilele dv. 
aprecieri aduse colectivului nostru. 
Circuitul LM 723 este construit si de 
I.P .. R.S. cu indicativul I3A 723. Orice 
realizare practică ce poate interesa 
şi pe alţi constructori o puteţi tri­
mite !a redacth:::. 
DAN DUMITRU -, Alba Iulia 

Nu v0ie să construiti lin 
:chi?r rnic\ dacă nu 

aveţi autorizaţie. . 
RĂDULESCU FlORIAN - Slatina 

Cele mai eficace si usor de reali­
zat sînt antenele Yagi. Aluminiul, fi­
ind mai uşor, este singurul aborda­
bil pentru antene d~ dimensiuni 
mari. 
LUCA VIOREL - Sibiu 

Construiţi amplificatorul prezentat 
ch;ar În acest număr. 
SASZ IOSIF - Hunedoara 

Construiţi o schemă de tempori­
zare prezentată pentru «Da­
cia»-1 300. 
GRECEANU COSTEL - Bacău 
Înlocuiţi În felul următor: 

2SB173-EFT 333; 2SB174-AC180; 
2SB175-EFT343. Diodele de tip EFD 
sînt utilizabile În detecţie. 
VLĂDUŢĂ GABRIEL - jud, Argeş 
Dacă instrumentul indicator este 

11 ai sensibil, montati în paralel cu el 
Jn rezistor (eventual potenţlometru) 
cu rezistenţa egală cu a instrumen­
tului. 
TU~REA MARIUS - Cluj-Napoca 

Vom reveni asupra antenelor Yagi. 
MATEI VALENTIN - Costesti-Bihor 

Iniţierea În practica aero şi navo­
rnodelismului se face În cercuri, la 
case ale pionierilor, şcoli sau clu­
buri. Schiţele publicate În revistă 
constituie material documentar pen­
tru constructorii avansati. 
MANEA GHEORGHE -' Argeş 

Pocniturile ce apar sînt provocate 
de o oscilaţie internă. Decuplaţi pe 
rînd punctele de alimentare cu un 
condensator electrolitic. 

au un alt mod 
Scheme de 
mare 
la 
SAMSON LUCIAN -

Ca receptor pentru se 
folosi o cască piezoelectrică. 

sînt însoţite de pros-
pecte. 
SPERIUŞ SORiN - Reşiţa 

Experimentaţi montajul cu valorile 
pieselor indicate în schemă. 
PĂUN DRAGOŞ - Cugir 

Montînd tranzistoare pnp (în orga 
de lumini) polarizaţi convenabil, 
deci minusul la colector. 
ROŞU M. ION - jud. Buzău 

Citiţi paginile 4-5. 
BOGOSLAV DUMITRU - Vilce,a 

Barele de ceramică (sau ferită) 
pentru secţionare se Încă!zesc local 

, i'1C3'1descent '.nichF~Hnă), 
apoi se toarn(~ apă (6(;',:; pG 

călzit. 
RONCEA ADRIAN - Buzău 

Nu ne specificaţi În scrisoare ce 
fel de distorsiuni apar la casetofon: 
din îngustare pe bandă sau fluctuaţii 
ale deplasării benz ii? Pentru modifi­
carea gamei UUS revedeţi articolul 
"Reacordarea receptoarelor M F", 
apărut În nr. 4/1981, pag. 10. 
GASPAR ADR lAN - Craiova 

În Almanahul Tehnium sînt publi­
cate reglementările M.T.Tc. privi­
toare la construcţia şi exploatarea 
staţiilor de telecomandă. 
GOlAN C. - Oltenita 

Placa tubului PL 500 se Înroseste 
din lipsa osci!aţiilor pe grilă. Tubu! 
PL 500 se poate înbcui cu PL 504. 
PRECUP ION - Şimian 

Codul culorilor pentru rezistoare 
şi condensatoare a fost publicat 
(chiar foarte detaliat) În almanah. 
Emiţătoare puteţi construi numai 

dacă posedaţi autorizaţie pentru ra-
dioamator. . 
GAVRIL CRISTIAN - Craiova 

Verificaţi condensatorul de decu­
plare a sursei electrice. 
ZAMFIRESCU BOGDAN - Ploiesti 
Montaţi diode punctiform"e 

(1 N914). 
STOICA FLORIN - Slatina 

Bine construite, antenele Vagi sînt 
recomandate pentru recepţia emi­
siunilor TV la mare distantă. Noi 
vom publica un serial despre con­
strucţia acestui tip de antene. 

Redactor-şef: ing. IOAN EREMIA ALBESCU 
Secretar responsabil de redacţie: in~ ILIE MIHAESCU 

Prezentarea' artistică.;.grafică: ADRIAN MATEESCU 
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MECHETIUC FLORIN - Pitesti 

Tranz istooru I (de fapt, fostu ," tran­
zistor) 2N1305, care are numai- o 
joncţiune bună (B-C), se mai poate 
folosi ca diodă redresoare de mică 
putere. 

Televizorul are o dungă orizontală 
fiindcă nu funcţionează baleiajul pe 
verticală. 
FRĂŢllĂ GHERASIM - Sibiu 

Este dificil pentru noi să vă trimi­
tem schema unui stabilizator - am 
publicat În revistă mai multe astfel 
de scheme. 
AUERBACH PETRU - Arad 

Înlocuind tranzistorul BF244 cu 
un tub electronic, apar complicaţii 
În legătură cu alimentarea cu ener-

FLORIAN - Bals 
Schemele solicitate au fost publi­

cate În Almanahul Tehnium '82. 
MARIN LUCIAN -

instabilitatea imaginii 
veni şi din etajul separator de 
su ri, care trebu ie verifi cat 
PCH 

HI-FI. 

de 

nr. 
unu i convertor 
Contra trepida­

capacul presor o 

MARIAN - jud. Giurgiu 
AF a fost publicat la rubrica 

DUŢESCU RADU - Bucureşti 
Revista noastră a publicat con­

strucţia unui stabilizator ferorezo­
nant. Vom mai publica În curînd un 
asemenea aparat. 
GANEA PETRE - CăIărasi 

Dioda 1N914 are echivalent 
1N4148. Tranzistorul P217 are echi­
valent ASZ18 (amplificator AF de 
putere). 
HIZANU VALER - Tg. Neamţ 

''--rAr53 13 care vă referiti este 
epuizata oii niCI de 
postă" nu 9 puteţi procura. 
DUMITRICA CIPRIAN - Căli-
neşti, Argeş 

Un radiotelefon poate fi utilizat În 
traficul de radioamatori dacă: 1) po­
sesorul aparatului posedă o autori­
zaţie pentru acest scop; 2) aparatul 
funcţionează Într-o gamă rezervată 
radioamatorilor. 
VOlAN D. - Sebes 

Modificarea este posibilă În felul 
următor: cuplaţi paralel pe conden­
satorul variabil condensatoare de 22 
pF S8.U adăugaţi o spiră pe fiecare 
bobinĂ 
GHETA MARIN - jud. Teleorman 

Construcţia unui dinam sau elec­
tromotor depăşeşte posibilităţile 
unui amator. 
MLADIN CRISTIAN - Pitesti 

Motorul ceasului se alimentează 
direct de la reţea şi variaţiile de 
frecventă ale retelei conduc la erori 
În afisarea orei: 

Televizorul are defect etajul final 
video. 
MARTIN ION - Timisoara 

Nu deţinem documentaţia solici­
tată. 

MARIUS - hllJ-
nedoara 

Nu puteţi inlocui ASZ 7 cu 
2N3055. Mai căutaţi, sigur veţi găsi 

7. 
instrumentul de măsură verifi­

caţi rezistenţele adiţionale şi şuntu-
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rile - eventual adresaţi-vă unui la­
borator de metrologie. Comut~torul 
realizat după schemă trebul~ să 
functioneze. } 
CIMPOI ŞTEFAN - jud. laşiţ 

Construcţia unui receptor r~inia­
tură este deosebit de greu de reali­
zat. Cuplajele ce apar Între etaje 
conduc la autooscilaţJa sistemului. 
Vă recomandăm să cOrfstruiţi p~ntru 
început un receptor obişnuit şi după 
ce Căpătaţi experienţă să abordaţi şi 
lucrări mai deosebite. 
Legăturile la tubul eJectropic 

EI 84 sînt: 2 - grila 1; 3 catod; 4 
şi 5 fllamem; 7 - anod; 9 -: gnla 2. 
Dacă nu aveti autorizatie de ra­

dioamator nu încercati să' construiti 
emitătorul. ' , 
ARMULESCU MARCEL - Bucuresti 

Nu deţinem cablajul imprimat 'Ia 
amplificatorul de 90 W. 
BAlCĂ MARiN - jud. CăIăraşi 

O diodă LED este În stare de lIu~ 
minare cînd ea un cu-
rent de cel 1 mA. montaje se 

cu un bec. 

(regu-

de 
La 

TBA790. 
ONICA DANiEL Hunedoara 

Tranzistorul BC 252 poate fi 
cuit cu Be 251. 
ROŞU MIRCEA - Slatina 

Dioda BYZ18 este redresoare de 
6 A la 400 \j tensiune inversă; 
SFR150 redresează 2,5 A la o ten­
siune inversă de 100 V; BZi 1 este 
diodă Zener pentru 30 V ce poate 
disipa 400 mW. 
DANCIU LAUR lAN - Brasov 

Tranzistorul 2N3739 este npn cu 
siliciu, avînd le 200 mA; Pd = 20 W; 
Vebo =: 325 V; Veeo = 300 V; 2N4920 
este pnp complementar cu 2N492:3 

. 30 W \let 
=: 80 
POPESCU RADU - Bucuresti 

Tubul 4 CX250 B este o· tetrOda 
de emisie ce poate funcţiona pîna 
la 500 MHz. La filament se alimen­
tează cu 6 \1 si consumă 2,6 A Pu­
terea anodică maximă 250 W. 
Cuplarea În clasa C permite 
Ua = 1 500 V; Ug1 - 100 V, 
= 250 V (etaj,. moduiat pe A2 

BUCUR FlAVIAN - jud. Alba 
Înlocuiţi astfel: EBF15 - EBF89; 

ECH11 - ECH81; EL11 -EL84. 
Diod'a EAA 11 se poate suspenda în 
locul ei plasÎndu-se doua. diode 
EFD10a -
ANDREI ION - Giurgiu 

Tranzistoare OC 44 si OC 45 nu 
se mai fabrică. . 

DIN 
SE. POT ABO­

NA ADRESfNDU-SE LA 
:ilEX.IM - DEPARTA. 
MENTUL .. IM-
PORT 

M 


