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TEHNIUM 2/1983 



tensiunea de V 
30 V cu stabilizator 

tranzistor şi diodă Zener sau un 
bilizator cu 3 tranzistoare şi o diodă 
Zener), cum dealtfel am publicat. 

Sîrma folosită pentru bobinaj este 
o 1 mm. 

reamintim că În comerţ se gă­
sesc amplificatoare 10 W produse 
I.P.R.S. 
BURCEANU C. - Bacău 

În locul tubului EBF89 montaţi o 
pentodă (6K7; 6F9; EF41; EF43) şi 
două diode sau un tub echivalent 
6DA6. 

Vom publica un redresor pentru 
tensiunea de 3 V. Puteţi Înlocui po­
tenţiometrele liniare cu unele loga­
ritmice. 
NECŞA TIBERIU - jud. Bihor 

Nu deţinem schema solicitată. 
Schiţe de antene TV au fost publi­
cate. 
LEFESCU FLORIN - Bucureşti 

"Valuri" pe imagine provin de la 

sau 
neecranate. 

4-5 au publicate 
teste re pentru tiristoare. 
MUJlESCU CĂTĂLIN - Braşov 

Receptorul Electron nu poate fi 
modificat să lucreze În UUS. 
eDucA VALENTIN - Bucureşti 

La orga de !umîni reduceţi semna­
lul la intrare şi va funcţiona corect. 
Nu vă putem indica un atelier pen­
tru confecţionarea celor solicitate. 
DĂNILA DANIEL - Tecuci 

Pentru amplificator şi preamplifi­
cator vă trebuie o sursă de tensiune 
separată faţă de aparatul de radio 
care să debiteze curentul necesar. 

Nu ştim ce curent poate debita 
sursa dv. (nu cunoaştem ce tip 
este). 
CRISTIAN PETRIŞOR - Petroşani 
Dacă În localitatea dv. nu soseşte 

semnal de la emiţătorul respectiv, 
degeaba montaţi o antenă mare. 

Vom publica schiţele antenelor 

Redactor-şef: ing. IOAN ALBESCU 
Redactor-şef adj.:GHEORGHE BADEA 
Secretar responsabil.· de· redacţie: ing. IUE MBHAescu 
Redactor responsabil de număr: ALEXANDRU MARCULeSCU 
Prezentarea a.rtistică-grafică: ADRIAN MATEESCU 

"Administratia 
Editura Scinteia 

Vagi pentru benzile 4-5 TV. 
- C!uj-Napoca 

Semnalul antenă redresat 
poate alimenta un mic aparat de ra­
dio (chiar cu EFO 108 sau cu tran­
zistoare conectate ca diode). 

La amplificator aveţi un tranzistor 
de"fect. 

Deja revistă a fost pUblicat un 
ceas electronic. La testerul pentru 
tiristoare becul se poate Înlocui cu 
LED. Vom căuta să oublicăm si 
aceie date solicitate de dv. despre 
circuitele 

Ca să nu paraziţi pe reţea, 
montaţ! pe de alimentare un fii· 
tru o bară ferită se bobinează 

spire 0 
La un miez de 20 cm2 primar 

220 V bobinaţi 550 de spire 
0,4, iar În secundar pentru 

45 V (curentul continuu după filtraj) 
bobinaţi 89 de spire (Ia 3,5A sîrmă 0 
1,2 mm); pentru 18 V/600 mA bobi­
naţi 28 spire CuEm 0,4. 
CIEV ADRIAN - Bucureşti II 

Cele solicitate au fost publicate in 
paginile revistei. 
CHIRITĂ VICTOR - Bucureşti 

La multiplele dv. întrebări din teh­
nica HI-FI (cu multe grade de liber­
tate) poate vă putem da răspuns 
dacă veniţi la redacţie (joia 'după-a­
miază). 
GORNEA DANIEL - Feteşti 

Tiristoare puteţi procura de la ma­
gazinul "Dioda" din Bucureşti. Mon­
taje - scheme de lumini dinamice 
au fost publicate. 

MARCU FLORIN VIOREL - Bu­
ctereşti 
Mulţumim pentru aprecieri. 

CONSULTATIE 
Sistemul de alimentare a aparate­

lor de radio universale este făcut 
schema alăturată, care pre­
principalele tuburi utilizate: 

UY1 N = redresor; UCH21 = oscila­
tor + convertor sau amplificator 

intermediară + preamplifi-
eator audiofrecvenţă; UBl21 = 
dublă diodă (detector şi RAS) + am':' 
pllficator de putere AF. 

Toate aceste tuburi consumă la fi­
lamente un curent de 100 mA, de 

aceasta fiind semnificatia lite-
U. Ca să fi alimentate din 

reţea cu tuburile se mon-
tează În serie, un rezistor 

RPCaICU!U! acestui rezi stor se face 
determinînd valoarea tensiunii ce va 
cădea bornele sale fiind parcurs 
de un curent de 100 mA, stiind că la 
bornele tuburi lor înseriat'e căderea 

UY1N U8t...21 UCH21 UCH2f 

de este 145 V (SO 
20 + 20i. 
Scăiind din tensiunea de alimen-

tare V) tensiunea pe tuburi 
(145 rezultă căderea de tensiune 
pe Rp egală cu 220 - 145 = 75 V. 
Valoarea rezistenţei Rp = 75/0,1 = 
750 O. 
Urmează să calculăm şi ce putere 

trebuie să suporte Rp: P = RI2 = 
759.0,1 2 = 7,5 W. 

in cazul cînd se urmăreste înlocu­
irea tubului UY1 N cu o diodă semi­
conductoare, această operaţie se 
poate face astfel: ştiind că tensiunea 
de alimentare a' acestui tub este 
50 V, În locul filamentulul se va 
monta un rezi stor cu valoarea 
50/0,1 = 500 O şi puterea 500 x 0,12 == 
=5 W. 

Dioda care substituie tubul poate 
fi F407 sau 1 N4007, inseriată cu un 
rezistor 'de 47n - 0,5 W. 

NICUlESCU HORIA - Bucureşti 

C-301 este un radiocasetofon care poate receRţiona 
aamele undelor ultrascurte si medii (FM, norma CGIR). 
'-' Tranzistoarele din lantul FM sînt de tipul BF 190 sau 
BF 214-215. În partea de casetofon se recomandă utili­
zarea tranzistoarelor BC109. 

C~T!TORn D!N STRAI­
NĂTATE se POT ABO· 
NA ADRESiNDU-SE LA 
U .. EXSM - DEPARTA­
MENTUL EXPORT·I M­
PORT PREsA, P.O.80X 
136-137. TIELEX U226, 
BUCUREŞTI \STR. 13 DE· 
ctMBFUE Nil 3. 

TINniB executat a. 
CfJIlIlWnatuJ poaiparlt «.C_ &fmeli» 


