










































DISTRACTIV 

JOCUL DE 
�D�u�p��� prezentarea cîtorva jocuri 

(zar, semafor etc.), un alt joc amu­
zant transpus În varianta electro­
�n�i�c��� îl constituie popicele. 

Montajul �c�o�n�c�i�n�e� un generator de 
impulsuri realizat cu un �c�.�i�~�c�u�i�t� inte­
grat CDB400 (SN7400) �_�i� un grup 
format din SN7493 �_�i� SN7448. 

Circuitul_ integrat SN7493 (sau 
CDB493) �d�i�v�i�z�e�a�z��� �n�u�m���r�u�l� impul­
suri lor �_�i� le �a�p�l�i�c��� decodorului 448. 

Acest decodor �c�o�m�a�n�d��� un 
�n�u�m���r� de �n�o�u��� tranzistoare BC107, 

care la rîndul lor permit aprinderea 
a 9 diode LED. 

Aceste diode sînt dispuse pe cir­
cuitul imprimat chiar În forma popi­
celor pe teren. 

Cînd se �a�p�a�s��� pentru scurt timp 
butonul, impulsurile de la CDB400 
trec la CDB493, iar de la acesta la 
448; rezultatul: aparijia unor diode 
LED În stare de �c�o�n�d�u�c�c�i�e� (aprinse) 
ce �i�n�d�i�c��� popicele doborîte. 

TEHNICKE NOVINE, 7/1984 

Convertorul este utilizabil pentru �r�e�c�e�p�c�i�a� benzii de 432 
MHz cu receptoare apte pentru banda de 144 MHz. 

Primul etaj T 1 cu tranzistorul BFY90 este amplificator pe 
�f�r�e�c�v�e�n�c�a� de 432 MHz. AI doilea tranzistor BFY90 (T �2�~� es!e 
mixer �_�i� �p�r�i�m�e�_�t�e� În colector semnal �~�e� 432 MH.z, Iar In 
emitor semnal de 288 MHz de la etajul T 3. oscllator cu 
�c�u�a�r�c�.� . 

Bobina Li este �c�o�n�s�t�r�u�i�t��� din CuAg 0 1 mm, are 4 splre 
cu un diametru de 8 mm �_�i� lungimea de 10 mm. �~�o�b�i�n�a� L2 
este din circuitul imprimat. Bobina L.3 are 3,5 splre CuAg 
o 1. cu diametrul de 4,3 mm pe �c�a�r�c�a�s��� UUS, �p�r�.�i�z�~� la spira" 
1. Bobina L4 are 7,5 spire, iar bobina L5 are o splra; ambele 
SÎnt pe carcase 04,5 UUS. 
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BFY90 

Montajul este realizat cu �d�o�u��� 
circuite CD4001 �_�i� produce linii sau 
puncte �f�u�n�c�c�i�e� de �p�o�z�~�j�a� contacte­
lor de la cheie. 

j(0I.02 
E. C 

Viteza de transmisie a semnalelor 
se �r�e�g�l�e�a�z��� cu �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�l� de 1. 
Mn din oscilator. Semnalul poate fi 
ascultat �_�i� de operator. 

QST,5/1980 
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trului. În acest scop se realizează 
montajul din figura 2. 

Introducînd un cristal cu frec­
venţa apropiată de cele utilizate În 
filtru, în bornele B2 sau B3 de la 
VXO, cu . ajutorul condensatorului 
variabil de 2 x 500 (de tip "Mamaia", 
"Gloria"), vom putea regla foarte fin 
frecvenţa. 

Introducînd cristalul În borna B2 
vom putea trage frecvenţa cuarţului 
în jos, iar În borna B3 În sus. 

Cu ajutorul potenţiometrului P ::::;,. 
100-500 n vom regla În timpul 
măsurătorii nivelul RF la valoarea 
necesară. 

Astfel, de exemplu, cu multime­
trul electronic cu sondă RF pe po­
z~ia de 1 V cap de scală, vom regla 
nivelul RF la intrarea 2 din modulul 
U3 la valoarea de 20-50 mV. Vari­
ind frecvenţa de oscilaţie a cuarţu­
lui cu ajutorul condensatorului va­
riabil din VXO, urmărim indicaţia 

x ŢL/!kJ~ 

maximă a instrumentului cuplat pe 
ieşirea filtrului prin intermediul 
tranzistorului T 2' La nevoie acţio­
năm asupra potenţiometrului de la 
Intrare, astfel ca la frecvenţa la care 
atenuarea este minimă (corespun­
zător mijlocului benzii de trecere a 
filtrului) indicaţia să fie maximă 
(cap de scală 1 V). 

Faţă de această frecvenţă reglăm 
fin, din 100 În 100 Hz, VXO-ul şi 
notăm frecvenţa şi tensiunea la ie­
şire, după care trasăm curba de se­
lectivitate. Pe tot timpul măsurăto­
rii, cu ajutorul potenţiometrului men­
ţinem tensiunea d.e intrare la o va­
loare constantă. In cazul În care 
curba de selectivitate nu este cea 
optimă, acţionăm asupra valorii 
condensatoarelor din filtru, reluÎnd 
măsurătorile. 

Un exemplu de trasare a caracte­
risticii este dat În figura 3. 
Această metodă este destul de la-
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L, ::: 25 -.30 Splf"9 CuE 0,', corcasd (J Srnm 
cu mlea l'erllO s6.3 (80b H ~ rv OI) 

HUcl 
eleotronlC: 

A 

b_orioasă şi necesită mult timp şi 
ra~~are, da~ ne putem convinge de 
utilitatea ftltrului. De asemenea, 
vom _ afla frecvenţa oscilatorului de 
purtatoare, ştiut fiind faptul că pen-
tru BLS aceasta trebuie să cadă pe 
flancul de -20 dB. 

FUNCŢIONARE ŞI REGLAJ 
În cazul emisiei, semnalul DSB se 

aplică pe punctul 2 şi ajunge pe 
baza tranzistorului T1, care lu­
crează În regim de amplificare. La 
capătul celulei X1XS se obţine sem­
nalul SSB, care prin intermediul 
condensatorului de 4,7 nF se aplică 
tranzistorului T 2 (repetor pe emi­
tor). Prin condensatorul de 18 pF 
semnalul ajunge la baza tranzisto­
rului ~4' care are În colector circui­
tul acordat (L1• L2 şi capacitatea 

I.....-' ____ ...Jo.._ aferentă) pe 10,7 MHz. Astfel, din 
f punctul 7 se poate culege semnalul 

SSB (10,7 fy1Hz) necesar mixerului 
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de emiSie. În cazul recepţiei, sem­
nalul de 10,7 MHz provenit de la 
unitatea U1 se aplică punctului 4 şi 
urmează calea descrisă mai sus, 
pÎ nă la emitorul tranzistorului T 2' 

De aici semnalul se culege printr-un 
condensator de 82 ... 100 pF şi se 
aplică şi pinul 2 al circuitului inte­
grat CA 3028 (amplificator cascod), 
care poate asigura o amplificare 
maximă de cca 50 dB. Semnalul de 
joasă frecvenţă se culege din drena 
tranzistorului T 3 şi se aplică prin 
punctul 11 etajului de joasă frec­
venţă (U4). Tot pe tranzistorul T 3 se 
aplică pe sursă, prin punctul 10, 
semnalul BFO provenit de la oscila­
torul de purtătoare. Reglarea auto­
mată a amplificării se face aplicînd 
pe pinul 7 al integratului o tensiune 
de 2-9 V provenită de la unitatea 
U6. 

Avînd caracteristica filtrului tra­
sată, putem trece la reglarea modu­
lului. Se aplică +12 V pe punctele 

. 5,1 şi 6. Se conectează voltmetrul 
electronic (sonda RF) În punctul 7. 
Aplicînd În punctul 2 un semnal de 
10 mV cu frecvenţa de 10,7 MHz, 
prin rotirea miezului lui L1 scoatem 
nivel maxim. Curentul În punctul 6 
va fi aproximativ 5-10 mA. În acest 
moment reglarea părţii de emisre se 
consideră Încheiată 

În faza a II-a (partea de recepţie) 
se alimentează punctele 3,5,8 şi 12 
cu +12 V (punctele 1 şi 6 se deco­
nectează). 

Se conectează' voltmetrul elec­
tronic (sonda RF) pe pinul 6 al inte­
gratului. Se aplică pe baza tranzis­
torului T 1 un semnal de 1 mV. La ie­
şirea integratului va apărea o ten­
sit}ne de 0,2-0,3 V (fără AGC). 

In cazul reglajelor finale se va 
acţiona miezul bobinei L3 pentru o 
aud~ie cît mai fidelă. 

Tranzistoarele folosite vor fi: T1, 

T 2 = BF 199,224; T3 = BF 244A, 246, 
245; T 4 = BC 107, 108, 109. 

Circuitul integrat CA 3028A 
poate fi înlocuit cu succes cu inte­
gratul de provenienţă cehoslovacă 
MA 3005, efectuînd modificările ne­
cesare cablajului imprimat. Bobi-· 
nele se vor executa conform tabe­
lului alăturat. 
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pentru 
deri. 
PĂOURARU PETRICA - Galaţi 

La amplificatorul Doina măsuraţi 
tensiunile si tuburile electronice. 

Este greu de precizat unde anume 
este cauza micşorării puteT-ii. Sche­
mele solicitate vor fi publicate În 
măsura interesului general al citito­
rilor. 
BECHERU DAN MARIUS - Bucu­
reşti 

Vom publica staţii de teleco­
mandă. 
CIUPITU LIVIU - Mizil 

Nu există o antenă bună pentru 
toate cele 12 canale OIRT. ·Pentru 
fiecare canal este bine să aveţi o an­
tenă, şi cum la Mizil nu puteţi recep­
ţiona deCit puţine posturi, nu aveţi 
deci nevoie de antene multe. Vedeţi 
Î ntÎ i ce se poate recepţ iona. 

-- Zalău 
interesează să publicăm dispo-

zitive şi ce conduc la opti-
mizarea autoturismelor, 
respectiv la economia de carburant 
Aşteptăm la dispo-
zitivului si turo-
metrului. ' 
SAReA ION 

Puteţi schimba doua 
transformatoare defazoare. 

Transformatorul de ies ire are 
spire puţine În secundar. ' 

Tranzistoarele enumerate sînt 
toate din producţia I.P.R.S. Se pot 
procura şi prin poştă de la Magazi­
nul Dioda din Bucureşti, ca de fapt 
şi alte piese. 
TICHIE CRISTIAN - Ti rgoviş te 

La aparatul "Carmen"-2 trebuie 
înlocuit tubul ECL 82 - prezintă 
scurtcircuit G1-G2. Nu intenţionăm 
(deocamdată) să publicăm con­
strucţia antenei unui radiotelescop. 
ANGHEL CONSTANTIN - jud. Te­
leorman 
Vă felicităm pentru succeselE'! ob­

ţinute in domeniul electronicii. În 
aparatul "Sigma" apare efect de 
reacţie din cauza vibraţiilor produse 
de difuzor (Ia nivel mare). Zgomo­
tele ce apar la unele frecvenţe loase 
pot ti cauza de diminuare a capacl-

condensatoarelor de filtraj. 
montat I . un condensator de 

filtraj de 1 000 ,uF; sigur funcţion21-
rea se va 

acelas i 

- Slatina 
referit i a 
O (M'BA 

şi cu 
vreţi să 

rationamentul el Înlocui 
,,,,t,,,,,,,.t::IIt::I din maqnetofon. 

au aparut jer;r)~llene ne­
plăcute care vă obliga personal sa le 
remediaţi. Va fi exerciţiu practic 
util. 

La Întrebarea cum să. legaţi două 
surse "cu intensitatea 1) şi intensi~~­
tea '2 ca rezultatul sa tie 13 = 1,11 2 ' 
după cum ne scrieţi vă recomandam 
să. folosiţi o a treia sursă care dă 
direct '3' 
HORUMBĂ MĂDĂlIN - Piteşti 

Vom reveni asupra antenelor Vagi. 
RADULESCU MIHAIL - Ploieş ti 

In aparat există un contact imper­
fect. Verificaţi conexiunile În etajele 
AF si alimentare. 
HRUŞCĂ GABRIEL - Făgăraş 

Ca să dispară zgomotul mai mon­
taţi un candensator de 50,uF/350 V 
şi, dacă vret i. În locul rezistorului de 
1,2 kn/2 W Înfăsurarea unui trans­
formator sau a unui drose\. 
CIOBAN~ D. - Piteşti 

Am reţinut sugestia dv. si cînd 
vom relua rubrica respectivă vă 
anunţăm. 

VIOREl - jud. Neamţ 
recomandăm să apelaţi la 

specialist, care poate da În 
ţ iune blocul UUS din receptorul 

La verificaţi contactele 
la 

MARIUS - Cluj Napoca 
Utilizaţ i o antenă 

nalul 2 
publicat atît În 
nah. 
NISTOR 

la o 
lor. 

Construiţi o orgă de lumini 
şi calitatea audiţiei se va 

""' ... ,&11 ..... , SORIN _ R''''' .... ,'''''t. 
HI-FI vom cu 

Radiatoarele la 
tranzistoarele trebuie să aibă 
cel puţin 100 cm2 . De obicei se 
ecranează pream p!îficatorul. 
lUPUŞOR ION - Galaţi 

Difuzorul la care vă referiti are 
200 mW. Vom publica scheme de 
radioreceptoare simple. 
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RĂDOI MARIAN - Constanta 2 T & , fOV]D + + + -v" -1!L.c.f 

Magnetofonul Philips EL 3515 nu ~ fl45 r ~ " -, 
t f t f ( h' _________ -l<f-07i:'iJiJ~,j3,~II>4_~''·-43Jk.fL + ++ ~ ~!!..o. 

poa e I rans ormat c Iar aşa M", \"-=:z::~,..-_6_Jc:::::J--' .,. 
uşor) să funcţioneze cu tranzis- o~' - ~ T ~3 -~ "-ior 
toare. &s V k11 ::]1't _ ~ ff() X~2 -~ 3 

Toate tuburile se pot procura de Ca să introduceţi semnal Într-un - /-, .l 
la magazine. Tubul EF 86 este spe- amplificator de putere aveţi la dis- "'ep""': 1r;/>ro'+ 
cial construit pentru etaj de intrare poziţie mufa (cuplaj de la capete) D J 1 T~ 0(:'- (~('f-1::;5 
A, n AF (cu zgomot ml·c). I ţ' I d I {Te, lea rv 1" 2 sau ua, semna e a anoda ~ c J 

Tubul ECL 82 are dublu rol: am- EC(L)82 printr-un condensator de ~ r T ~1 « ~ El S{l 
plificator de putere AF la redare şi 0,1,uF/600V, SKo Si 220VJJSmA Ti', 76 

oscilator de premagnetizare şi şter- Se poate Înlocui tubul indicator ll/OV, fJfj5mAJ 
gere În regim de înregistrare. cu un instrument. r127v. 5't5mAJ 

!2'f5f. 310mli'i 


