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VEIOZA CU VARIATOR

Recent a intrat in productie de serie la |.A.E.| -Titu noul model de veiozid cu variator de cu-
rent i intrerupator senzitiv. Dupa cum v-am mai informat, stimati cititori, noua veioza per-
mite reglarea dupa dorind a niveluluj de iluminare, asigurind astfel atit o utilizare rafionala a
energiel electrice, cit si crearea unel ambiante placute in locuintd. Schema electronica a va-
riatorului, echipata cu triac, cuprinde un filtru adecvat 'de antiparazitare, precum si un comu-
tator electronic (circuit bistabil) prevdzut cu un-senzor exterior pentru comanda pornit-oprit
prin simpla atingere cu mina.

Veioza se livreaza cu dispozitive de prindere care permit, dupd dorinla, montarea unor glo-
buri clasice sau moderne, ca in fotografie. ’

VARIATORUL DE
LUMINA

Realizat intr-o conceptie moderna,
avind la bazd o schema electronica
echipatd cu dispozitiv static de co-
mutalie (triac), noul produs este
destinat economisirii energiei elec-
trice prin adaptarea permanenta a
nivelului de iluminare la conditiile si :
activitatile concrete din incapere.

In varianta ST — sub tencuiala
(fotografia 1), variatorul este®conce-
put pentru a fi montat in locul clasi-
culul intrerupator din perete, permi-

tind reglarea gradului de llumiy

pe unul sau doua circuite (si

tan). Potentiometrul de reglaj este

prevazut cu intrerupétor incorporat,

care asigura, la una din extremitatile

cursei, ,stingerea” completa a circu-

itului comandat. Puterea maxima de
'I reglaj este de 300 W.
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Cea de-a doua varianta constru
tiva (fotografia 2), prevazuta cu cor-
don si stecher pentru racordul la re-
tea, precum §i cu doud prize, este
un aparat de sine statator cu muiti-
ple Intrebuintari casnice. Una dintre
prizele sale este comandata prin va-
riator — aceeasi schema moderna
cu triac i aceeasi putgre maxima de
reglaj, de 300 W, si "potentiometru
cu intrerupator. Ea poate servi la ali-
mentarea gradatd a unor consuma-
tori mici, nepmtan(io?i la forma ten-
siunii de alimentare, in special a di-
verselor corpuri de iluminat. Cea-
laita priza este',obisnuitd”, furnizind
tensiunea refelei de 220 V c.a. pen-
tru orice consumator dorit care nu
solicitd un curent mai mare de 10 A.

in ambele variante, schema varia-
torului este prevazutd cu un circuit
eficient de antiparazitare, pentru in-
laturarea perturbatiilor nedorite asu-
pra unor aparate electronice sensi-
bile care functioneazd in vecinatate
(receptoare radio, TV etc.).

Pentru informatil suplimentare pri-
vind produsele L.LA.E.l.-Titu sl condi-

ile de livrare, adresati-va la INTRE-

RINDEREA DE APARATAJ ELEC-
TRIC DE INSTALATII, Titu, Str. Ga-
i nr. 79, jud. bovia, telefon
14 79 §5, telex 17228.
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BUDREGA NICOLAE — jud. Pra-
hova
Micsorarea si instabilitatea imagi-
nii pot proveni si din micsorarea
tensiunii de alimentare.
CRILIC FLORIN — Oradea
Consultati rubrica HI-FI si alma-
nahul ,Tehnium" 1985,
GRASU VASILE — Tirnava
O receptie buna implica antena pe
fiecare canal TV (in special la pri-
mele 12 canale).
GINGHINA BOGDAN — Galafi
Vom publica schema receptorului
LCarmen®,
PASCU GHEORGHE — Biicoi
Experientele electronice incep cu
montaje simple. Nu va recomandam
sa abordall scheme la care hu puteti
identifica locul unde se cupleaza
tensiunea de alimentare.
SZASZ 10AN — jud. Bihor
Defectul din- televizorul dv. poate
fi depistat numai de un specialist la
fata locului.
ANDREI FELIX — Tulcea
Pentru transformatoare apelati si
la_Magazinul ,.Dioda" din Bucuresti.
CHICEA OVIDIU — Sibiu
Nu detinem date referitoare la cir-
cuitele integrate care va intereseaza.
CRISTIAN TREBA — lasi
Vom pukblica legaturile la circui-
tele integrate enumerate.
MARK LASZLO — jud. Harghita
BDW 51 si 52 nu au echivalente.
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OA 1180 se poate inlocui cu EFD.

La televizor verificati dioda redre-
soare de IT.
FUSCEL FLORIN — Amarasti

Ca sa redati semnal stereo tretuie
sa folositi doua amplificatoare.
Acestea nu se cupleaza intre ele,
dar pot folosi 0 sursd8 comuna de
alimentare. Valoarea potentiometru-
lui este de 10 k{). Daca in prospect
se indica 20 V tensivne de alimen-
tare, respectali aceastad indicatie. In
ce priveste schemele luate din alte
publicatii nu detinem date suplimen-
tare asupra lor.
DUMITRESCU MARIUS — Pioiesti

Nu putem identifica tipul circuite-
lor integrate desenate de dv. in scri-
soare,

Vom publica scheme de- teleco-
manda.
MITRICA MIREL — Galafi

Preamplificatorul cu BM 381 nu
este prevazut cu reglaj automat al
amplificarii. El are o amplificare
constanta in toata banda audio, aga
cum se specifica si in text.
CHIFAR DANIEL — Rm. Vilcea

La lesire se oblin 25 W cu 10%
distorsiuni intr-o banda de 4,5 kHz.
pe o impedanta de 4().
DRATAR MARIUS — Cluj-Napoca

Nu detinem datele solicitate.
CUCOANES$ VIOREL — Salcia, Ga-
lati

Construifi un amplificator publicat
la rubrica HI-FI (pentru stereo
douad). La televizor verificatl tuburile
electronice.
POPESCU GABRIEL — Bucuresti

Interferenta a doua semnale cu

frecvente apropiate poate provoca
pe un ecran un desen format din li-
nii (peste imagine) ce se deplaseazé
aleator; acesta este fenomenul nu-
mit moire.

DRAGOMIR DANIEL — Constania

Tiristorul dv. admite un curent de
2 A la tensiune de 250 V.

Dupa pornire, tiristorul se blo-
cheazd dacd primeste pe anod un
semnal negativ. Tranzistorul roma-
nesc indicat este apt pentru
2A/200V.

RAZVAN ION — Bragov

Receptoarele superreactie sint In
adevar destul de sensibile, dar au si
unele inconveniente in ceea ce pri-
veste stabilitatea de frecventa.

Pentru recepiionarea undelor me-
dii si lungi cele mai indicate sint ra-
dioreceptoarele superheterodina.

Revista noastrd a publicat astfel
de radioreceptoare superheterodina.
Foarte bune sint si radioreceptoa-
rele portablle care se gésesc in co-

meri.
STATINA MARIUS — Vaslul
La televizor verificati mai intii ten-
siunile de alimentare. .
TARALUNGA FLAVIU — jud. Baciu
Ne vine greu sa analizam sche-
mele publicate in diverse cartl. Re-
vista , Tehnium", la rubrica HI-FI, a
publicat diverse preamplificatoare
pentru picup; alegell din aceste
scheme.
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SUR DANIEL — jud. Cluj

Flecare circuit integrat are modul
sau de conectare si valori specifice
de polarizare. Vom publica scheme
cu TBAT790T.
ZUBASCU [RIMIE — jud. Maramu-

reg
Cablajul imprimat se foloseste si
la frecvenie ridicate (sute de MHz).
La ‘recemor montati in colector
15 kil
COJOCARU ION — Bucuregt
Verificati intii de ce nu functio-
neaza magnetofonul pe doua piste
si apoi incercali trecerea pe 4 piste.
BLAGA GHEORGHE — Zaléu
Luali legatura cu Magazinul
.Dioda" din Bucuresti.
LANCZ GYORGY — Bragov
Montajul a fost experimentat cu
piesele indicate in schema. Nu stim
cum va_ functiona cu ,echivalente”,
VOICULESCU RADU — Oradea
Utilizarea in alte scopuri decit
cele prezentate a tensiunilor din
montaj trebule verificatd experimen--
tal. '
Nu stim cum va functiona un am-
plificator cu tranzistoare BU conce-
put de amatori fard experientd. Ru-
brica HI-Fl si literatura de speciali-
tate va ofera scheme experimentate
cu rezultate bune.

Clarion PE 308

NICULESCU DORIN — Bucuregtl

Clarion PE 308 este prevazut a citi casete inregistrate stereo pe 4 piste si

folosit Tn autoturisme.

Dupé cum se observa, nu are cap magnetic de stergere si nici posibilitati
de introducere a acestei operatii. Tranzistoarele montate in primele etaje (1

sl 2) sint Intersanjabile cu BC108.

Put e iesire pe fiecare canal este de 4 W.

Mg 1 re regulator electronic de turagie

Ali ee face din acumulatorul de 12 V prin sigurania de 3 A.
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