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Caracteristici tehnice: 
• Afisaj alphanumeric cu 4x20 caractere 
• Puterea masurata in 6 trepte pana la 1000W 
• Masoara tensiunea anodica pana la 3000V cu divizor rezistiv adecvat 
• Masoara temperatura cu senzor digital DS1820(sau DS18S20 inlocuitor direct) 
• Masoara puterea reflectata sub forma de pierdere. 
• Masoara puterea efectiva dupa ecuatia Pef = Pdir - Pref 
• Masoara raportul VSWR  
• Indicator analogic al componentelor DIR/REF 
• Bargraf afisat in doua moduri diferite selectabile la alegere 
• Avertizare Sonora la depasirea puterii setate. Optional se poate dezactiva din jumper. 

 

La pornire afiseaza timp de 3 secunde antetul:  
Mesajul afisat in antet poate fi personalizat la cerere. 
Aici este un exemplu de mesaj personalizat pentru 
radioamatorul YO4ROV.  
Dupa afisarea antetului aparatul trece in modul  
Stand-by care poate sa arate diferit in functie de 
meniul selectat.  
Din default meniul selectat initial este “Power-meter”:  
Daca se apasa butonul de pe panou, meniul selectat 
este schimbat la :SWR-Power meter”: 

 
Sesizarea unui semnal la intrare, face ca afisajul sa se 
schimbe, in functie de meniul ales: 
Meniul “Power-meter” 
Versiunea 1 de bargraf 

 
Meniul “SWR-Power meter” 
 
 
Versiunea 1 de bargraf 

 
Meniul “Power-meter” 
 
 
Versiunea 2 de bargraf  
Meniul “SWR-Power meter” 
 
 
Versiunea 2 de bargraf 
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Daca este cuplat Jumperul JP3, aparatul poate fi setat 
pentru limita maxima de putere masurata in 6 trepte: 
 
Pentru schimbare se apasa butonul  
Pentru schimbare se apasa butonul 

 
Pentru schimbare se apasa butonul 

 
Pentru schimbare se apasa butonul 

 
Pentru schimbare se apasa butonul 

 
Pentru schimbare se apasa butonul 

 
Daca se doreste memorarea valorii setate, se scoate 
jumperul de pe pini. In acest moment valoarea maxima 
a puterii masurate se memoreaza, urmata de trei 
impulsuri sonore.  
Afisarea puterii maxime de 1KW, in meniul  
“Power meter” 

 
Afisarea puterii maxime de 1KW in meniul 
“SWR-Power meter” 

 
Sau… 

 
Depasirea puterii maxime setate este avertizata sonor 
si printr-un mesaj afisat pe ecran: 

 

 


